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Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys
Normatyviniai dokumentai:
STR 2.09.02:2005 ., Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
STR 1.005.01:2010 ,, Statinio projektavimas*
2007m. 05 05 UM jsakymu NR 4-170 ptvirtintos ,,Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo
taisykles*
STR 2.01.04:2008 ,, Gaisrin¢ sauga. Pagrindiniai reikalavimai*
STR 2.02.02:2004 ,, Visuomeniniai pastatai‘
STR 2.01.01(2): 1999 ,, Esminiai pastato reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“
STR 2.01.01(3): 1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, svikata, aplinkos apsauga*
STR 2.01.01(5): 1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*
STR 2.01.01(6): 2008 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*
HN 33-1:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose be jy
aplinkoje*
STR 2.02.01: 2004 ,, Gyvenamieji pastatai‘
HN 23:2001 ,, Kenksmingy cheminiy medZiagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji
reikalavimai*
HN 42:2009 ,, Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
HN 69:2003 ,, Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai‘
RSN 156-94 ,, Statybiné klimatologija“
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

Ruogiant daugiabudio gyvenamojo namo Basanavi¢iaus g. 18, Silal¢je Sildymo sistemos
modernizavimo technin] projekta, vadovautasi architektiiros-konstrukcijy dalimi bei projektavimo
uzduotimi.

SILDYMAS

Projektuojamam pastatui parengtas Sildymo dalies projektas, jvertinus jvairius veiksnius:
architektiiring statybing dalj, pastato konfigtracijos, Silumines ir orinio sandarumo ypatybes, konstrukcijy
medziagas, klimatinius ir kitus aplinkos veiksnius. Sildymas patalpose yra numatomas vandeninis.
SkaiCiuotini lauko oro parametrai:

Laida Data Keitimy priezastis
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Daugiabucdio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)

Ziemg T=-21° C, h=-21,9 KJ/kg
Vasarg T=26,1° C, h=53,2 KJ/kg

Vidutin¢ Sal¢iausio ménesio temperattra —7,9 °© C

Vidutiné Sildymo sezono temperatiira —0,7 ° C

Sildymo sezono trukmé 204 paros

projektas

Konstrukceijy Siluminés charakteristikos ( aitvary Silumos perdavimo koeficientai-k):

ISoriné siena 0,33-0,22 W/m?K
Stogas 0,17 W/m?K
Langai ir durys 1,6 W/m?/K
Perdenginio j rusj 0,88 W/m*K

Silumos agentas vanduo, ruogiamas $iluminiame mazge.

Silumnesio parametrai:

Skaiciuotinos Silumnesio temperatiiros 75-55°C

Pastato Silumos nuostoliai 74 kw.

Patalpy skaiCiuotinos temperatiiros ziema numatytos, atsizvelgiant j higienos normy HN 42:2009

reikalavimus

Sildymo sezone minimali leistina patalpy oro temperatiira

Mikroklimato parametry ribinés vertés:

Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Saltuoju mety laikotarpiu | Siltuoju mety
laikotarpiu
1. Oro temperatiira, °C 18-22 18-28
2. Temperatiiry skirtumas 0,1 m ir 1,1 3 3
m aukstyje nuo grindy, ne daugiau
kaip °C
3. Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65
4 Oro judé¢jimo greitis 0,05-0,15 0,15-0,25

Projektiniai vidaus oro temperatiiros parametrai:

Eil Patalpos pavadinimas Sistemos tipas Temperatiiry ribinés vertés, °C
Nr.

1. Gyvenamieji kambariai Vandeninis 18-22

2. Tualetai, vonios Vandeninis 20-23

3. Laiptinés, koridoriai, holai Vandeninis 16-18

Modernizuojama daugiabucio gyvenamojo namo Sildymo sistema. Silumos mazgo rekonstrukcija

nevykdoma. Patikrinama pagrindiniy jrengimy siurblio, Silumos skaitiklio ir temperatiiros reguliatoriaus

pralaidumo ribos. Jrengimai nekei¢iami, lieka esantys.

Pastatui Sildymo sistema yra projektuojama kitokia
numatyta palikti vienvamzde sistemg, nekeiciant radiatoriy,

nei

numatyta pirkimo dokumentuose ( buvo

trieigiy reguliavimo ciaupy. Stovy

CPO-28751/3-14/07-TDP-SV-AR
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Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

vamzdynai yra tik remontuojami ( 70 m). Keifiami magistraliniai vamzdynai (194 m), jie izoliuojami,
pastatomi balansiniai ventiliai, pastatomi Silumos dalikliai Silumos nuskaitymui). Tokia sistema yra labai
neekonomiSka ( apSiltinus pastata sumaz¢ja pastato Silumos nuostoliai, negalimas sistemos hidraulinis
suriSimas), gyventojai paliekami be galimybés reguliuotis patalpy temperatiirg butuose. Taip pat palikus
seng sistemg blogai dirbs Silumos dalikliai. Jy Silumos nuskaitymas yra kada paduodamo vandens
temperattra | Sildymo prietaisus yra ne Zemesné nei 35°C. Paduodamo vandens temperatiirai esant
zemesnel nei 35°C, Silumos dalikliai negali teisingai nuskaityti Silumos( atsiranda iSkraipymai). Esant
vienvamzdei sistemai yra tikimybé, kad paskutiniuose Sildymo prietaisuose pereinamuoju laikotarpiu
paduodamo vandens temperatira bus Zemesné nei 35°C( remiamasi UAB ,Silalés $ilumos
tinklai* pateiktu Sildymo sezono temperaturiniu grafiku. Prie +8°C tiekiamo ] Sildymo sistemg vandens
temperatiira yra 35°C). Esant dvivamzdei sistemai j visus Sildymo prietaisus tiekiamas vanduo patenka
vienodos temperatiiros. Todé¢l atsizvelgiant j Siuos veiksnius, projektuoti pagal pirkimo dokumentuose
numatytg Sildymo sistema, yra netikslinga ir neekonomiska.

Sildymo sistema numatoma dvivamzdé stoviné, projektuojami termostatiniai ventiliai (sistemos
hidrauliniam suriSimui tarp pastato Sildymo prietaisy). Magistraliniai plieniniai vamzdynai 1§ Silumos
punkto rusio patalpy palubgje pravedami iki kiekvieno buto stovo. Stovai kyla j virsy ( stovai bandomi
hidraulis$kai ir apzitrimi, tikrinami ar atitinka diametrai esamy ir naujai projektuojamy vamzdyny
diametrai. Tinkami stovai nekeiCiami, palieckami esami), kiekvienam aukSte padaromi atvadai j
radiatorius (sistema keifiama 1§ vienvamzdis ] dvivamzde). Ant atvado nuo stovo iki radiatoriaus statomi
termostatiniai ventiliai su iSankstinio srauto nustatymu. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu
uztikrina optimaly vandens paskirstymg j Sildymo prietaisus. Termostatiniy ventiliy galvuciy ir
termostatiniy ventiliy pagalba galim reguliuoti Silumos kiekj patalpose. Termostatiniy ventiliy galvutés
uzsakomos atskirai. Temperatiirg patalpose privaloma palaikyti ne mazesn¢ nei 16°C. Ant kiekvieno
stovo yra numatyti balansiniai ventiliai (pilno uzdarymo), vandens i§ stovo iSleidimo armatiira. Riisio
patalpose, praeinantys vamzdynai izoliuojami $ilumine izoliacija. Sildymo sistemos vamzdynai —
plieniniai ir du kartus nudazyti antikoroziniu laku bei izoliuoti (magistraliniai). Vandeniui iSleisti 18
vamzdyny formuojami vamzdyny nuolydZiais ne maZesni kaip i=0.002. Oras 1§ sistemos iSleidZiamas per
Sildymo sistemos aukSCiausiuose taSkuose sumontuotus oro iSleidimo jtaisus. Radiatoriai butuose
nekei¢iami, palickami esami . Radiatoriai pergrupuojami, iSplaunami. Laiptiniy patalpose Silumos
dalikliai ant radiatoriy nemontuojami. Gyventojai uz sunaudota Silumg laiptiniy patalpy Sildymui
atsiskaitys pagal UAB ,, Silalés $ilumos tinklai* taikoma Silumos skai¢iavimo metodika.

Sildymo ir §ilumos tiekimo vamzdZiai, kertantys statybines konstrukcijas, tiesiami nedegios
medziagos dékluose. Ivorés vidinis skersmuo turi biiti ne maziau kaip 15 mm didesnis uz vamzdzio
iSorinj skersmenj.Sildymo sistemos vamzdyny $iluminiam plétimuisi kompensuoti numatytos nejudamos
atramos, kompensacijai iSnaudojami postkiy kampai arba statomi kompensatoriai. Vamzdynai prie
statybiniy konstrukeijy tvirtinami gamykliniais tvirtinimais.

Vamzdynai, padengti antikorozine danga, izoliuojami akmens vatos kevalais, dengtais aliuminio
folija.Sildymo sistemos vamzdyny izoliacijos storis parenkamas pagal ,, Jrengimy Silumos izoliacijos
jrengimo taisykliy* lenteliy duomenimis.Pagal 29,2 p, kai aplinkos temperatiira ne aukstesné kaip 30°C, o

Lapas Lapy Laida
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Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
terpés temperatiira <100°C, izoliuoto pavirSiaus temperatira turi buti ne aukStesné kaip 35°C. Sumontavus
Sildymo sistema, turi biti atliktas sistemy iSbandymas bei subalansavimas.

AUTOMATIZUOTA SILUMINES ENERGIJOS APSKAITA
Pastato bendras suvartojimas ir $ilumos paskirstymas butams turi biti atliekamas pagal ,,Silumos tiekimo
ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam
Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaiiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti
kiekvienam S$ildymo prietaisui reguliuojamg termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko
norimg vidaus patalpos temperatiirg.

Siluma butuose bus apskai¢iuojama Silumos dalikliy pagalba. Siam tikslui pasiekti ant kiekvieno
Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptines), yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio
parodymy pagrindu apskai¢iuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija. Dalikliai-indikatoriai
matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatiiry skirtumg bégant laikui ir jvertina sglyginiais vienetais.
Indikatoriaus temperatiiros jutiklio plotas yra mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todé¢l jis jvertina
temperatiirg viename taSke. Skirtingy dydziy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei
patalpos oro temperatiroms, daliklis skaiCiuoja ta pat] sglyginiy vienety skaiciy, tod¢l daliklio-
indikatoriaus rodmenys dauginami 1§ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipa, galig. Dalikliy
energijos Saltinis — baterijos.

Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo
bangomis paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o i$ ten | duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi
buti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklg daliklinés sistemos
duomenys turi biti perduodami j bendrijos informacine sistemg (kompiuterj). Sios informacinés sistemos
pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos
1vykiy analize, bei jy vizualizacija.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy ir reguliuojamy
termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto sglygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti
energijos taupymo ir mokes¢iy priklausomybés galimybes. Siame projekte sitiloma, kad 30% viso namo
sunaudotos Silumos kiekis biity padalytas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratiira, o 70%
sunaudotos Silumos kiekio biity paskirstoma namo gyventojams pagal jy butuose prie Sildymo prietaisy
jrengty Silumos dalikliy — indikatoriy parodymus.

Kad bty jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy i8dalijimo biidas, turi biiti jrengtas
radiatoriy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidziantis termostatg nustatyti zemesnei nei 16°C
patalpos temperatiirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biiti jvertintas pataisos
koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikan¢ioms Zemesn¢ nei 16°C patalpy temperatiirg, identiSky
ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ nesildomo
risio ar kampinéms pastato patalpoms) islaidos Sildymui Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos
maziau Silumos d¢l to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidimg j
1Sore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarp; suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju bus
atliekamas pagal jvadinj namo Silumos skaitiklj, o0 namo suvartotas Silumos kiekis bus paskirstomas

Lapas Lapy Laida
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Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)
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individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2011 m. rugséjo
30 d. nutarimu Nr. O3 — 275 patvirtinta Silumos §ildymui paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6.
Turi buti jdiegta priemoné skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés
interneto narSyklés lange) biity atliekamos sekancios funkcijos:
e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy
periody apskaitos duomenis.
e pagal patvirtinta metodikg, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiskas
paskaiciavimas (Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).
e apskaitos duomeny atnaujinimas turi biiti vykdomas ne reciau kaip vieng karta per dieng ir

vykdomas automatiSkai duomenis perduodant j namg administruojan¢ios jmonés serverj ir/ar
Silumos (vandens) tieckimo jmonés serverj.

Atestato Nr. Pareigos V.Pavardé Parasas Data
30365 PV D. Franckevicius 2014-04
9084 PDV G.Stravinskaité 2014 04

Lapas Lapy Laida
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g. %l%sgn:o plietﬁkisaali) - esami r'il oriai. tomi oo etridka 1 . -—m TIEK SIS SILDYMO SISTEMOS VAMZDIS
. Radiatoriai nukabinami i§plaunami ir statomi po langu simetriskai lango agiai. - T 3
8. Kertant sienas ir perdangas vamzdZius kloti jdékluose. 12 GRJZTAMASCIS SILDYMO SISTEMOS VAMZDIS
9.Vamzdyny uZdaromosios armatiiros diametrai atitinka vamzdyny diametrus. Reguliavimo armattiros diametrus Zifi & EHLTX]I:IISI\]ILSIS CIALEE%iS PASTATO SCHEMA
bréziniuose.
10. Vandens i§leidimo sklendziy dn 15. LT NA NEJUDAMA ATRAMA
11. Montuojant vamzdyny altitudes ir stovy pravedimo vietas tikslinti montavimo metu. - TERMOSTATINIS VENTILIS
g Eazﬁnzdym; diggetrai nurodyti squginia(lli. i N 2200 PATALPOS TEMPERATURA
. UZdarymo ir balansavimo armatiiros i§déstyma Zifiréti principinéj vamzdyny montavimo schemo;j.
14.Elektros skydin¢j nemontuoti armatiiros, vamzdZius pravesti taip kad nebfity sujungimy. 215 PATALPOS SILUMOS NUOSTOLIAL
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m?
R-1 Koridorius 21.69 | R-13| Sandélys 11.51 |R-25 Sandélys 8.50 ‘
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R-5 Sandélys 7.56 |R-17| Koriderius 9.60 |R-29 Sandélys 10.10 tel. 865277759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
R-6 Sandélys 745 [R-18] Sandélys 8.51 el. p. info@tilta.lt
R-7 Sandélys 780 |R-19| Scndélys 7.57 Viso risyje: 259.28 30365 PV D. Franckevi€ius 2014 02 Laida
R-8 Sandélys 8.67 |R20| Sandélys 5.17 PV asist. 7. Gudlevidiene 2014 02 Rasio %1anas, M 1:100
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9.Vamzdyny u¥daromosios armatiiros diametrai atitinka vamzdyny diametrus. Reguliavimo armatiiros diametrus Zior. [X] BALANSINIS CIAUPAS PASTATO SCHEMA
bréZiniuose. NEJUDAMA ATRAMA
10. Vandens i$leidimo sklendZiy dn 15. TERMOSTATINIS VENTILIS
11. Montuojant vamzdyny altitudes ir stovy pravedimo vietas tikslinti montavimo metu. 3
12. Vamzdyny diametrai nurcdyti sglyginiai. o ) ) PATALPOS ZFEMPERATURA
13. UZdarymo ir balansavimo armatiiros i§déstyma zitréti principinéj vamzdyny montavimo schemoj. PATALPOS SILUMOS NUOSTOLIAI
14.Elektros skydinéj nemontuoti armatiiros, vamzdZius pravesti taip kad neblity sujungimy.
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m?
7-1 Koridorius 8.72 8-4 Kambarys 14.52 | 19-2 Kambarys 16.10
7-2 Tualetas 1.33 8-5 Virtuvé 8.14 19-3 Virtuvé 790 Laida Data Keitimy pricZastis
7-3 Vonia 2.14 8-6 Tualetas 1.04 19-4 Vonia, tualetas 279 UAB "Tila", Atiojo g, 3
7-4 Kambarys 14.82 Viso 8-ame bute: 47.56 Viso 19-ame bute: 29.41 LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
7-5 Kambarys 11.15 | 18-1 Koridorius 6.29 | 20-1 Koridorius 7.16 tel. 865277759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
7-6| Kambarys 1476 | 182 Tudletas 1.03 [20-2] Kambarys 17.22 el. p. info@tilta.lt
7-7 Virtuvé 8.13 18-3 Virtuvé 8.46 | 203 Virtuvé 8.61 30365 PV D. Franckevidius 2014 02 Laida
7-8| Kambarys 19.03 | 18-4| Kambarys 1540 | 20-4| Kambarys 14.42 PV asist. | Z. Gudlevidiené 2014 02 Ketvirto alﬂg{g planas, M 1:100
Viso 7-ame bute: | 80.08 [ 18-5| Vonia 199 | 205] Kambarys 7.81 A 1848 POV | K Ruksions 2014 02 Héymas 0
:-; Koridl:rius 6,360 18-6| Kambarys ]4!;99; ig-é Vorlnic 2.1 s Bylos Sifras Lapas Lapy
- Kambarys 15.5 Viso 18-ame bute: .1 -7 Tualetas 1.1
i 7 . CPO-28751/3-14/07P-8V
83| Vonia 200 | 19-1] Koridorius 2.62 Viso 20-ame bute: | 58.53 Stadija: | UZSAKOVAS: 7 10




ST13.

DN15

ST4. T1,T2

Esamas radiatorius

Esamas radiatorius Po_z.Sk_ Dozl
ST TLT2, [ | |
Esamas radiatorius xDN15
897h \
2xDN15
o Poz.4 Poz.2 Esamas radiatorius
Esamas radiatorius —y
ST1.T1,T2 Poz.4 Esamas radiatorius ST3.TLT2 | ST5. T1,T2
Esamas radiatorius Poz.4 Poz.3 Esamas radiatorius Esamas radiatorius Poz.4 Poz4 Esamas radiatorius 2xDNIS Esamas radiatorius Poz5
i AN g
2xDN15 2xDN15 2xDN15 Poz2 . .
8\ H7" 124V T100/h Esamas radiatorius P—k"“ y S 2xDN15
‘I\ " 9 OTh |
Poz4 Esamas radiatorius | |
Esamas radiatorius Poz.4 Poz.2 Esamas radiatorius Esamas radiatorius Poz.4 Poz4 Esamas radiatorius . Poz.4
| ——» S | .{Iﬂmms radiatorius T —3 /l— ZM\XDNZ') |[Esamas radiatorius I:qu—_
25DN20 . i Poz.4 Poz.4 Esamas radiatorius
2xDN15 I 2xDN20 Esamas radiatorius ) S 2xDN15
155Th \{ 6 TR \ N [ | | 37 <
Esamas radiatorius Poz.4 Poz.2 Esamas radiatorius Esamas radiatorius Poz.4 Poz4 Esamas radiatorius o Poz4 Esamas radiatorius
4 i _:" 4 Esamas radiatorius Pozd
| [ | | DN15 [ [ | I
E"N
2xDN20 — o
2xDN20 TB@)g 2xDN20 23DN20 ST6. T1.T2
SolE Py ZBIVR \ " 177 N J— Poz3
Esamas radiatorius Poz.5 Poz.5 Esamas radiatorius = T .B Poz.4 Poz.4 Esamas radiatorius T gk %%
—) / L
2xDN25 2xDN25 4 PN15
| | | 533Vh gz Esamas radiatorius
;;BVISNF 2xDNI15
.75 3B N
Esamas radiatorius Q\' Q\‘ 'Sz\‘ 'QV Esamas radiatorius
™I o o Poz2
s . 2xDN20
Y - f H 2321h
J P \_2xDNz20 1
4
2xDN15 ST10. TLT2 2xDNI15
/41Vh . T1,
- . Esamas radiatorius 2xDN40 Esamas radiatorius S81h I
Esamas radiatorius Esamas radiatorius Poz.3 Poz4 Esamas radiatoriu: iatorii
ST12.T1,12 0Z . ST7. T1,T2 Esamas radiatorius Poza
Poz.5 | _p‘él_ l | Esamas radiatorius 0Z
| I | Esamas radiatorius Pli Poz.4
N 1 2xDN15 Z I |" "l I | I
2xDN15 §31Vh
2xDN15 L 601 E i Esamas radiatg Bs a Esamas radiatorius 2xDN15 23xDN15
samas radiatorins amas radiatorius / j‘
Esamas radiatorius Poz.2 Poz.4 Poz.4 Poz.2 ’ 94Uk Esamas radiatorius 831/
Poz.4 | 1) & | 3 o | Esamas radiatorius Esamas radiato: Pozd
| | | | STS. T1,T2 "_l"z-z Poz4 DNI5
o ST11. T1,T2 JxDNIS 2xDN15 Esamas radiatorius | | T | 1
Esamas radiatorius T50 T Esamas radiatorius /Wh
2xDN15 Esamas radiatorius Esamas radiatorius 2xDN15
2xDN15 7 110 Vh
H Esamas radiatorius Poz.2 Pozd Poz.4 Poz.2 ' / 165Vh
Poz.4 ,‘L & k) KA TBVISLF Esamas radiatorius
| | | | 240 | | | P_I“z-z Pozd
N 2xDN20 2xDN20 | | T |
Esamas radiatorius| / 2I7Th 7 219Th
., TBV15LF Zxprzs Esamas radiatorius
wX— /185 2xDN15 % Esamas radiatorius Esamas radiatorius o Esamas radiatorius 4 »B o 2xDN20
1 as radiatorius T Esamas radiatorius I *
- I'T ~— 1} 2.3 Poz.4 Poz.4 T
N\ Poz.5 \?—’%‘iﬁ% I z Esamas radiatorius
2xDN20 | | | | | | Q“ Poz.4
preey *T DN15 o i T |
DN15
T
L & > 3 _
o Z TBV15N gﬂ’gﬁ“ < =
293 /h
'Mﬁ f P4 \?—’.'3%2 2xDN20
85 2xDN20 ;?;VISN 346Vh
PASTABOS:
1. Silumos nes&jo parametrai 75-55°C.
2. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai i§ §ilumos punkto riisyje izoliuojami 50 mm storio kevaline izoliacija su
aliuminio folija, kurios laidumas <0.04W/mK. . Laida Data Keitimy prieZastis
3. Montuojant sistema laikytis gamintojo nurodyty rekomendacijy. — _
4. Ant kiekvieno stovo numatyti balansiniai ventiliai hidrauliniam suri§imui tarp stovy. UAB "Tilta", Artojo g. 3
5. Iv’altglpose §ildymo prietaisai gldrauhskal suriSami termostatiniais ventiliais esanciais prie Sildymo prietaisy. LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
6. Sildymo prietaisai - esami radiatoriai. tel. 8652 77759 o 1as . oo .
7. Radiatoriai nukabinami i§plaunami ir statomi po langu simetri§kai lango aSiai. el. p. info@tilta.lt Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
8. Kertant sienas ir perdangas vamzdzius kloti jdékluose. P i
9.Vamzdyny uZdaromosios armatiiros diametrai atitinka vamzdyny diametrus. Reguliavimo armatiiros diametrus Zifr. 30365 PV D. Franckeviéius 2014 02 Laida
bréZiniuose.
10. Vandens i§leidimo sklendZiy dn 15. PV asist. Z. Gudlevidiené 2014 02 Principin¢ vamzdyny montavimo o
11. Montuojant vamzdyny altitudes ir stovy pravedimo vietas tikslinti montavimo metu. : " schema
12. Vamzdyny diametrai nurodyti salyginiai. 9084 PDV G. Stravinskaité 2014 02
13. Uzdarymo ir _ba}_ansavimo armatiiros idéstyma vilﬁl‘etl principinéj vamzdyny montavimo schemoj. Bylos difras Lapas Lapy
14 Elektros skydinéj nemontuoti armatiiros, vamzdZius pravesti taip kad nebiity sujungimy. .
Stadija: UZSAKOVAS: CPO-28751/3-14/07P-SV 8 10
TN TTAD "Ei1alaa Xiliamana Heal-lailt
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
SILDYMAS

BENDROJI DALIS
NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp uzsakovo ir
rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priitmamas uzsakovo.

Saugos normos

Iranga ir montavimo darbai turi atitikti pripaZintg inZinering praktikg bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Standartai
Silumos jrangos specifikacijose gali biiti taikomi i§vardinti standartai:

Normatyviniai dokumentai:

STR 2.09.02:2005 ,, éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

STR 1.005.01:2005 ,, Statinio projektavimas*

STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminés charakteristikos*

2007m. 05 05 UM jsakymu NR 4-170 ptvirtintos ,,Silumos perdavimo tinkly ilumos
izoliacijos jrengimo taisyklés*

STR 2.01.04:2008 ,, Gaisrin¢ sauga. Pagrindiniai reikalavimai*

STR 2.02.02:2004 ,, Visuomeniniai pastatai‘

STR 2.01.01(2): 1999 ,, Esminiai pastato reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3): 1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, svikata, aplinkos apsauga*
STR 2.01.01(5): 1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*

STR 2.01.01(6): 2008 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
1§saugojimas*

HN 33-1:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties
pastatuose be jy aplinkoje*

Laida Data Keitimy prieZastis
Projekto pavadinimas:
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda Daugiabucio gyvenamojo namo J.
Tel. 8652 77759 Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo

Elp. info@tilta.lt (modernizavimo) projektas

30365 PV D. Franckevicius 2014 Laida
PV asist. | Z. Gudlevi¢iené 2014 Techninés specifikacijos 0
9084 PDV G. Stravinskaité 2014
Bylos sifras Lapas | Lapy

Etapas | Uzsakovas:

x. . . . CPO-28751/3-14/07-TDP-
TDP | UAB "Silalés Silumos tinklai"
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STR 2.02.01: 2004 ,, Gyvenamieji pastatai‘

HN 23:2001 ,, Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos
ore. Bendrieji reikalavimai®

HN 42:2009 ,, Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

HN 69:2003 ,, Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norming€s vertés ir matavimo reikalavimai‘

RSN 156-94 ,, Statybiné klimatologija“

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR1.05.01:1997.

Slégiminiy indy jrengimo ir saugios eksploatacijos taisykleés.
LR Vyriausybés 1996 07 15 nutarimas Nr.873.
Karsto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklés.

Naudojamos medZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos Silumos jrangos taisykliy,
atestavimu paskelbty taisykliy su salyga, kad jos neprieStarauja jstatymams, kuriais
vadovaujasi konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atitikimas, statyba ir kt. biity
geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy
specifikacijy” reikalavimy.

Silumeos tiekimas, $ildymo sistema

Irengimai ir sistemy ruoSiniai ] aikStele atvezami sukomplektuoti paketais arba
konteineriuose su uzrasu apie ruoSinius paruoSusig gamykla, uzsakymo Nr, stovo arba auksto,
jo dalies numerj, vamzdyny paskirt;. Neprimontuota prie paruosy armatiira, tvirtinimo detalés
komplektuojamos atskirai. Radiatoriniai mazgai turi biiti iSbandyti hidrauliskai 10 bary slégiu,
iSbandymo trukmeé -2 min, spaudimo sumaZz¢jimo neturi biiti. Po iSbandymo vanduo turi biiti
iSpiltas, prijungiamieji vamzdziy galai uZzdengiami laikinomis aklémis.

Prie§ pradedant sistemy montavima ,turi biiti atlikti tokie darbai:

-statybinése konstrukcijose turi biiti paliktos angos vamzdyny montavimui,

-jrengtos jdétinés detalés vamzdyny tvirtinimui,

-pertvary vietose, kur Sildymo vamzdynai kerta jas, turi biiti jrengtos gilzés,

-vidinése sienose padarytos grindy lygio plius 500 mm atzymos,

tose vietose, kur bus montuojami radiatoriai arba vamzdynai, tinko arba apdailiniy
plyteliy padengimas,

jstiklinti langai.
1.Sildymo sistemy montavimas

Montuojant Sildymo sistemas turi biiti uZtikrinta:

Lapas Lapy

Laida
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-sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas,

-vamzdyny asiy tiesumas,

-armatiros kokybé, galimybé prieiti remonto metu,

-vandens iSleidimo galimybeé,

-vamzdyny projektinis nuolydis.

Silumos tiekimo sistemy montavimui naudojami plieniniai vamzdziai .

Silumos tiekimo vamzdynai turi biiti montuojami ne mazesniu kaip 2% nuolydZiu,
tvirtinant prie statybiniy konstrukcijy. Jrenginiai ir vamzdynai turi biiti tvirtinami taip, kad
nebiity paZeista pastato konstrukcija.

Projektuojant vamzdyny sistemg turi biiti jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny
Siluminis iSsiplétimas, kad biity iSvengta zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

Montuojant vamzdynus Silumos punktuose, turi biiti jrengtos visos jdétinés
termometry, manometry bei jutikliy pastatymui. Zemiausiose vamzdyny vietose turi biiti
jrengti iStuStinimo atvamzdziai, o auks€iausiose vietose 15mm skersmens oro paSalinimo
atvamzdziai. AtvamzdZiai jrengiami patogiame aukstyje.

Vamzdyny sujungimai neleidZiami sienose, grindyse ar lubose. Vamzdynai negali
biiti yjmontuoti plyty miruose, betone ar tinke. Kur vamzdynai praeina pro sienas, grindis ar
lubas turi biiti jrengtos jvorés, kuriy skersmuo — dvigubas jame klojamo vamzdyno skersmuo.

Prie§ montavimg tikrinama, ar j vamzdyny vidy nepateko neSvarumy ar kity
daikty. Atviri vamzdyny galai uzdengiami aklémis.

Sildymo sistemai gali biiti panaudoti plieniniai vamzdZiai, kuriy sieneliy storis
ne mazesnis kaip 2 mm , Plieniniy vamzdyny galai turi biiti nupjauti stac¢iu kampu, leistinas
nuolydis ne daugiau 2°. Plieniniy vamzdyny skersmeny ribinés nuokrypos neturi virSyti:

-iSoriniams skersmenims iki 40 mm -+ 0,4 - 0,5 mm,
-iSoriniams skersmenims vir§ 40 mm -+ 0,8 - 1,0 mm,

Vamzdynai turi biti pakloti su nemaZesniu kaip 0,002 nuolydZziu j Silumos punkto
puse¢.

Sistemy vertikaliis vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau negu 2 mm
vienam metrui vamzdZzio.

Atstumai tarp vamzdZio ir sienos tokie:

-vamzdziams iki @ 32 mm skersmens - 35 mm,

Srieginiai (plieniniams vamzdziams) sujungimai iSdéstomi tose vietose, kur yra
priéjimas aptarnavimui. Tarpas tarp stovo armattros bei magistralinio vamzdZio - ne didesnis

kaip 120 mm.
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Atstumai (m) tarp horizontaliy vamzdZiy atramy plieniniams vamzdynams:

Skersmuo Neizoliuoti vamzdziai Izoliuoti vamzdziai
015 2,5 1,5

020 3,0 2,0

025 3,5 2,0

Atstumai (m) tarp horizontaliy vamzdziy atramy plieniniams vamzdynams:

Skersmuo Neizoliuoti vamzdziai [zoliuoti vamzdziai
015 2,5 1,5

0 20 3,0 2.0

025 3,5 2,0

032 4,0 2,5

0 40 4,5 3,0

0 50 5,0 3,0

50 mm skersmens Sildymo sistemos vamzdynai montuojami be nuolydzio. Kity
magistraliniy vamzdziy nuolydis ne maZesnis kaip 0,2%.

Sildymo prietaisai j statybos aikstele atvezami sukomplektuoti su armatiira, tvirtinimo
detalémis ir isbandyti hidraulikai ne didesniu kaip 9 bar slégiu. Sildymo prietaisai
montuojami iSlaikant vertikale ir horizontalg. Patalpos ribose prietaisai montuojami
vienodame aukstyje, ne maziau kaip 60 mm vir§ grindy, 50 mm nuo palangés ir 25 mm nuo
sienos.

Sildymo prietaisai tvirtinami prie sienos. Tvirtinimo laikikliy kiekis: (iki 1600 mm
ilgio-2 vnt., vir§ 1600 mm ilgio — 3 vnt). | sienas kronsteinai tvirtinami diubeliai.

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios
konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi biiti tokio dydZzio, kad galima biity
vamzdZius izoliuoti.

Tarp Sildancio vandens vamzdzio ir pagrindinio vamzdzio pakabinimo elemento turi
buti padéta kompensuojanti plokste.

Horizontaliis vamzdynai turi buti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba. Pakabos
turi biiti tokio dydzio, kad galima biity vamzdZius izoliuoti.

Leistini atstumai tarp atramy:
- 2.0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
- 2.50m, kai nominalus diametras yra iki 40mm;

- 3.00m, kai nominalus diametras yra 50mm;
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- 4.00m, kai nominalus diametras yra 65...100mm.
Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voZtuvy turi biti paremti, kad bty i§vengta
itempimy ar i§kraipymy prijungtoje jrangoje, voztuvuose ir valdymo voztuvuose.
Vamzdziai turi buti paremti, kad jranga, voztuvus ir priedus galima biity nuimti

maziausiai juos iSardant ir, kad nuémus prietaisus, nereikty papildomy atramy.

Visi vertikaltis vamzdziai turi buti pritvirtinti taip, kad biity uZzkirstas kelias
iSlinkimams arba svyravimams. Vertikaltis vamzdziai turi turéti stiprius kaltos gelezies arba
plieno spaustukus, gerai uzverztus ant vamzdziy, su prailginimais, besiremianciais ] pastato

konstrukcijas.

Vamzdziai turi buti jtvirtinti, kur reikia lokalizuoti plétimasi arba iSvengti per didelio
vamzdziy ir atSaky jtempimo. Ankeriai turi biti visiskai atskirti nuo pakabinamo mazgy ir turi

buti tvirtai kaltos ar suvirintos konstrukcijos.

2.Plieniniy vamzdZziy sujungimas

Srieginés jungties sandarinimui naudojamos specialios mastikos. Jungiant vamzdZius
su flanSine armatiira, plieniniai flanSai montuojami statmenai a$iai. FlanSy jungimas
sandarinams intarpais i§ termoatsparios gumos, kai vandens temperatiira nevirs$ija 105 °C.
Intarpai neturi siekti vamzdZziy kiaurymiy ir neiSslysti uZ vamzdzio vidinés angos. Jungties
varzty galvutés iSdéstomos vienoje flanSo pusé€je, vertikaliame vamzdyne —i$ apacios. Varzty
galai turt buti ne ilgesni kaip 0,5 varzto skersmens nuo verzlés. Tikrinimo,bandymo ir
apzitiros rezultatai turi biiti patvirtinti inZinieriaus. Patikrinimg reikia atlikti spaudiminiu btdu.
3.Plieniniai vamzdziai

Prie§ montavimg visi vamzdziai ir armatiira turi biti teisingai paruosti ir sustatyti.
Vamzdziy galai turi buti staciai nupjauti, Svariis ir su nuozulomis. TriSakiai, atsiSakojimai ir
kitos fasoninés dalys turi biiti su Svelniais peréjimais ir pastatytos taip, kad nesumazinty
nurodyto pagrindinio vamzdZio ar atsiSakojimo kiaurymés skersmens.

Naudojami vamzdziai turi turéti pagaminimo medziagos ir kokybés sertifikatg.

Vertikaliy vamzdyny nukrypimas nuo aSies ne didesnis 2 mm/m. Montuojant Salia
kelis vamzdzius, atstumai tarp jy turi biiti vienodi visu ilgiu.

VamzdZiy sieneliy storis ir plieno charakteristikos pateikiamos lenteléje:

Skersmuo | Sieneles Svoris Plieno
Salyginis iSoris storis kg/m rasis
mm mm mm
Lapas Lapy Laida
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@15 21,3 2,0 0,95 | Bendros
920 26,9 2,0 1,23 | paskirties
D 25 33,7 2,3 1,78 anglinis
D32 42.4 2,6 2,55 plienas
@40 48,3 2,6 2,93
050 60,3 2,9 4,11 Plienas
070 76,0 3,5 6,36 pagal
0 80 89,0 3,5 8,0 DIN
17100
@ 100 108 3,5 9,02

Dydzio tolerancijos DIN 1626

Savybé Tolerancija
[Soriniai matmenys +%.,bet ne maziau +0,5 mm
Sienelés storis t -3 mm;+0,3 mm;-0,25 mm,t=3,2;+0,45 mm; -0,35
mm
Ilgis Pagal susitarimg su gamintoju
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2% vamzdzio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2%,maziausiai 1,0 mm

Vamzdynai turi biiti pagaminti pagal standarta EN 10204,arba analogiska.
Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais, taip pat turi biiti
pateikti medziagos sertifikatai.
Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybg.
Sildymo sistemy vamzdynams naudojami plieniniai vamzdZziai. LeidZziama

temperatiira T=120°C; Ps<16 bar.

Vamzdyny pavirsiai turi biiti gruntuoti gamykloje.

Vamzdynai zymimi pagal susitarimg uzsakyme dazytu ar Stampuotu zenklu.

Vamzdyny galai turi biti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti
aklémis.

Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais,taip pat turi biiti
pateikti medziagos sertifikatai.

Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybe. Vamzdynai turi biiti
pakloti su nemazesniu kaip 0,002 nuolydZiu j Silumos punkto puse.

4.Plieniniy vamzdziy fasoninés dalys
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Plieniniy vamzdyny alktinés ir kt.turi biiti pagamintos i§ tos pacios plieno markes,

kaip pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuote.

5.Plieniniy vamzdyny pavirSiy paruoSimas antikoroziniam padengimui

Vamzdyny sandiros,t.y.vamzdyny galai,ant kuriy néra gamyklinés gruntuotés,
nuvalomi nuo riidziy ir neSvarumy pagal SFS 4957 p.3 standarta,ir padengiami gruntuote.

Siam darbui atlikti turi bati pasirinktas laikas, kad vamzdyny pavirsiai likty sausi iki
sekancio darbo.Vamzdynai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais. Antikoroziné
danga turi buti atspari kar$€iui +120°C, atitikti [ISO 9001standartus.

Pries atliekant vamzdyny Siluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi biiti padengti
antikorozine danga ir pagal galiojanCius reikalavimus iSbandyti. Apie vamzdyny paruoSima
Siluminio izoliavimo darbams atlikti turi biiti suraSytas paslépty darby aktas.
6.Vamzdyny antikoroziné danga.

Vamzdynai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais. Ji turi biiti atspari kars¢iui iki
1000C, paruosta epoksidiniy dervy pagrindu ir atitikti ISO 9001 standartus. eizoliuoti
plieniniai vamzdZiai daZomi aliejiniais dazais po montavimo 2 kartus.
7.Vamzdyny izoliacija

Projekte naudojama izoliacija,kurios pagrinda sudaro mineraliné akmens vata, su
maksimalia +750°C veikimo temperatiira, tankiu 100 kg/m? ir Silumos laidumo koeficientu

(W/mk) prie bazinés temperatiiros,kaip nurodyta zemiau:

10°C  0,0033
100°C 0,041
200°C 0,056
300°C 0,078

Rangovas pateiks tvirtinimui visus priedus (suvirinimas, tvirtinamosios detalés,
juostos, dirzai, jvairts klijai, sandarinimo juostos ir kt).projekto vadovui.Visi sujungimai turi
buti tinkamai atlikti, uzsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto vadovo
patvirtinimg. Visy izoliaciniy medziagy sandiiros turi bti tinkamai sujungtos. Rangovas taip
pat pateikia projekto vadovui patvirtinti armattiros ar kity detaliy izoliacijos pavyzdzius su
techninémis charakteristikomis ir gamintojo katalogu.

Atsparumo ugniai klasé: nedegi konstrukciné medziaga.
Sildymo sistemy vamzdynams -suformuoti akmens vatos kevalai (40-60 mm),
padengti aliuminio folija.Atsparumo ugniai klas¢ 1. Izoliacija turi biiti montuojama tik

aprobuoto montuotojo ar kito tinkamai patyrusio rangovo.
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[zoliuoty pavirSiy temperatiira, kai aplinkos temperatiira yra iki 25 °C, neturi virSyti:
45 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekancio SilumneS$io temperattra > 100 °C;
35 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekancio Silumnesio temperatiira < 100 °C.
Silumos izoliacija turi i§laikyti pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo
laika.
NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turinciy asbesto.
Silumos izoliacija turi biiti mechaniskai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti
vandens. [zoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folgos danga.
FlanSiniy sujungimy ir armatiiros izoliacija turi biiti iSardoma.
Izoliacija turi biti:
- vamzdynams Silumos punkte — suformuoti akmens vatos vamzdiniai kevalai, su
aliuminio folijos danga, 6;,=50 (40)mm,;
- Jrenginiams ir uzdaromajai armatiirai — akmens vatos dembliai su aliuminio folijos
danga, 6i,=50 (40)mm. Atsparumo ugniai klasé 1.

8.Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti taip sumontuotos, kad vamzdziai galéty pléstis ir
trauktis, nesukeldami netinkamy jtempimy bet kuriose vamzdyno dalyse. Kur jmanoma,
plétimasis ir traukimasis turi biiti absorbuojamas natiiraliais vamzdZiy pasislinkimais, t.y.
postkio kampais.Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos, paslankios atramos.

9.Vamzdyny atramos ir kreipiancios detalés
Vamzdyny atramos turi biiti jtvirtintos projekte nurodytose vietose. Atramos turi biiti
jtvirtintos tinkamu biidu, kad iSlaikyty apkrova. Visos atramos jokiu btdu negali paZeisti
pastato konstrukcijy. Detalés ir galutiné atramy vieta prie§ jtvirtinimg turi biti pateikta
techninés priezitiros vadovo patvirtinimui.
10.PavirSiaus apsauga
Visy tiekiamy jrengimy pavirsius turi buti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio.

[rengimai ir prietaisai turi biiti gerai supakuoti, kad buty galima pervezti ir sandéliuoti
pries atliekant montavimo darbus.

Metaliniy pavir§iy valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi biiti
pagal tarptautiniy techniniy standarty apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Antikoroziné
danga turi biti atspari karSciui +150°C. DaZymas turi biiti atlickamas panaudojant pazangia
darbo patirtj ir pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.Tiekéjas nustato savo
standartines jrengimy spalvas. Pirkéjas turi teis¢ gauti jrengimus nudazytus paties
pasirinktomis spalvomis. AStris galai turi biiti suapvalinti.

11. Termostatiné galvuté radiatoriams

Termostatiné galva su jmontuotu zymekliu, naudojama komfortinei temperatiirai
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patalpoje sukurti. Zymeklio pagalba galima reguliuoti $ildymo prietaiso atiduodama
Siluminj galinguma nuo 1 iki 5 padalos atzymos. Jo pagalba gali biiti pazymima
pageidautina temperatiira.
12.Vamzdziy nuorinimo jtaisai
Nuorinimo jtaisas turi biiti @ 15 mm skersmens. Jo ruoSinys susideda i§ ventilio ir
800-1000 mm ilgio vamzdyno,jis turi biti taip pat paruoStas ir iSbandytas specialiojoje
montazin¢je aikSteléje.Jtaisas Siluminiame mazge turi biiti jrengtas tokiame aukstyje,kad biity
patogu aptarnavimui.
13.Vandens isleidimo jtaisas
[taisas turi buti @ 20- @ 25 mm skersmens.Jo ruoSinys, kuris susideda 1§ ventilio ir
300-500 mm ilgio vamzdzio,turi biiti kokybiSkai paruostas ir i§bandytas specialiai tam skirtoje
montazinéje aiksteléje.Siluminiame mazge turi biiti jrengtas patogioje aptarnavimui vietoje.
14.Uzdaromoji- reguliavimo armatiira Sildymo sistemoms
Skirta hermetiSkam Sildymo sistemos vandens srauto atjungimui ir vandens
srauto atskirose Sakose reguliavimui. Gali buti su vandens iSleidimu. Montuojami grjZtamo
arba paduodamo i§ Sildymo sistemos vandens vamzdyne. Darbo temperatira: 0-100° C,
bandomasis slégis-16bar, darbo slégis -10 bar, Zalvariniai, srieginio sujungimo skersmens .
Sildymo sistemose ant  stovy naudojami balansiniai regulavimo ventiliai pagal iSankstinj
nustatymg su pamatavimo antgaliais.
14.1 Uzdaromoji armatiira (rutulinis ventilis)
= Silumos tiekimo sistemos: temperatiiros ribos 0...150°C, slégis p01,6 MPa;
= Sildymo sistemoms: temperatiiros ribos 0... 150°C, p01,6 MPa;
14.2 Sistemos automatinis balansinis ventilis
= Balansavimo voztuvai yra automatiniai ir rankiniai slégio ir debito reguliatoriai.

= Naudojimas: Sildymo, Saldymo, vandens tiekimo sistemos.

= Paskirtis: uzdarymas, hidraulikos balansavimas, derinimas, vandens nuleidimas,
debito reguliavimas, debito, slégio perkri¢io, temperatiiros matavimas.

= Maksimalus darbinis slégis: 2,0 Mpa. Max slégio perkritis voztuve 30kPa,
siekiant kad triukSmo lygis nevir§yty 30dBA

» Darbin¢ temperatiira: nuo -20°C iki 120°C.

Medziagos:
= voztuvai pagaminti i§ AMETAL (patentuotas zalvario lydinys, atsparaus cinko
korozijai).
= rankenélé i§ raudono nailono su apsauginiu gaubteliu.

Zenklinimas:

= ant korpuso — PN20/150, DN ir dydis coliais.
= ant ranken¢lés — voztuvo tipas ir DN.
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Matavimo antgaliai: du savaime uzsisandarinantys matavimo antgaliai;
Vandens nuleidimas: voztuvai su vandens nuleidimu prijungiami prie %" arba ¥4~

Zarnos.
= bronzinis korpusas, su vidiniu moviniu sriegiu;

= iSbandytas PN 1,6 MPa, T 120 °C;
= su Ciaupeliu vandeniui iSleisti ar pripildyti; ¢iaupelis slégiy skirtumui matuoti ir
reguliuoti;
15.0ro iSleidéjas
= iSbandytas PN 1,6 MPa, T 120 °C;
= automatinis oro iSleidiklis su srieginiu sujungimu;
16.Termostatinis ventilis su iSankstiniu nustatymu
= iSbandytas PN 1,6 MPa, T 120 °C;
= termostatas reguliuojamas;
= tiesiaformis ar kampinis ventilio korpusas, su srieginiu sujungimu G1/2%;
= oro temperatiros reguliavimo ribos 7...280°C;
= lygaus pavirSiaus ir struktiiros;
= galimybé po uZterSimo pasiekti auksto dezinfekavimo kokybe;
* montuojamas , nustatomas, remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

17. Silumos dalikliai
Turi buti naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavirsiaus temperatiiros matavimui.
Turi biiti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy:
= nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi buiti fiksuojamas jspéjantis pranesimas su laiko
zyme;
= bandant ,,apgauti daliklj j; apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi
pereiti | vieno daviklio darbo reZima, kuriame priimama, kad kambario aplinkos
temperatiira yra lygi 20°C;
Techninés charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas - tmins=35°C, tmaxs= 90°C (tming, tmaxs — SilumneSio
temperatiira Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi biiti fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)

= kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatiira;

= Turi biti integruotas radijo rySio modulis: veikimo daznis 868MHz,
galingumas — <5mW; duomenys turi biiti koduojami.

3. Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — [P42;
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4. Ekranas vietinei duomeny perzitirai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius
su ne maziau kaip 2 papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sgsaja konfigiiravimui;
6. El maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety
Daliklis turi atitikti sekanciy standarty reikalavimus:
= EN 834:1995 - Silumos sanaudy dalikliai patalpy $ildymo radiatoriy sunaudotai
Silumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai.

= EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis.
Belaidis skaitikliy rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki
870 MHz artimojo nuotolio jtaisy juostoje.

=  EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
= EN300220-1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo
ir radijo dazniy spektro dalykai. Mazojo nuotolio jranga. Radijo rySio jranga, kuri
naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500
mW. 3 dalis.
17.1Duomeny koncentratorius (aukSto antena):

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auksto antenas).
Toliau duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (aukSto antenos) ; duomeny
kaupiklj.

17.2Duomeny kaupiklis:

Duomeny kaupiklis turi biti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per
GPRS tinklg daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami j bendrijos informacing
sistemg (kompiuterj). Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10 mety. Neesant (laikinai)
duomeny perdavimo galimybés duomenys turi biiti saugomi valdiklyje.

17.3 Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema:

Turi biti jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema (bendrijos
kompiuteryje) - skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés
interneto narSyklés lange) bty atliekamos sekancios funkcijos:

e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas,
analizuojant skirtingy periody apskaitos duomentis.

e pagal patvirtinta metodika, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiskas
paskaiciavimas (Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

e apskaitos duomeny atnaujinimas turi biiti vykdomas ne reciau kaip vieng kartg per
dieng ir vykdomas automatiskai duomenis perduodant j namg administruojancios
jmongs serverj ir/ar Silumos (vandens) tieckimo jmonés serverj.

1 87.4 Montavimo, paleidimo derinimo darbai:

Silumos dalikliy montavimas, konfigiiravimas:

Silumos dalikliy montavimas turi biiti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis
montavimo instrukcijomis.
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Darbus gali atlikti tik yjmoné turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy
montavimui bei konfigliravimui:
specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programing bei aparating jranga
jrenginiy konfigliravimui;
specializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigiiravimui;

Sumontavus daliklj turi biiti atlikti jo konfigtiravimo darbai. Konfigiravimo metu turi bati
suvesti sekantys koeficientai:

koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galinguma (dydj) — kadangi skirtingo dydzio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medziagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medZiagos 1§ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacia
temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriat).

Duomeny surinkimo jranga montavimas, konfigtiravimas:

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigiiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi
biti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigiiravimo instrukcijomis.

18.Silumos sistemuy $iluminis i¥§bandymas

Siluminis $ildymo sistemos i$bandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatiirai,
atliekamas tinklo vandeniu, kurio temperatiira ne Zemesné kaip 60°C.

Jeigu Siltuoju meto periodu néra Silumos S$altinio,tai Siluminis sistemos iSbandymas
turi bati vykdomas prasidéjus Sildymo sezonui. Siluminis $ildymo sistemos isbandymas
vykdomas 7 valandas.

Priimant Sildymo sistema,turi biiti pateikti Sie dokumentai:

-komplektas darbo bréziniy su jraSais atsakingy asmeny uZz atliktus montavimo
darbus,atitinkanc¢ius brézinius,

-paslépty darby patikrinimo aktai,

-Sildymo sistemos hidraulinio i§bandymo aktas,

-Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo aktas.

Priimant eksploatacijon Sildymo sistema,turi biiti nustatoma:

-ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai,vamzdziy sulenkimas,nuolydziai,ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti
vamzdZiai,Sildymo prietaisai,sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, kontroliniai matavimo
prietaisai;ar tinkamai i1§déstyti vandens ir oro i§leidimo kranai ir kt.)

-ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandirose,tarp vamzdziy ir

radiatoriy,vamzdZiy ir armatiiros srieginiuose sujungimuose ir kt.
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-Sildymo prietaisy tolygy Sildyma.

Sildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta:
-Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo rezultatai,
-Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo rezultati,
-atsiliepimas apie atlikty darby kokybe.

Paleidimo-derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai, turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios
rusies darbams atlikti. Paleidimo-derinimo darbai turi buti apiforminti aktuose ir patvirtinti
techninés prieziiiros vadovo.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

- ivado mazgai slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio, taciau ne mazesniu kaip
1,0 MPa. Eksploataciniu slégiu laikomas tinklo (Silumos perdavimo $altinio) slégis prie§ jvado
sklendeg;

- Sildymo sistemos slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio (su radiatoriais ne
didesniu kaip 0,6 MPa slégiu). Eksploataciniu slégiu laikomas slégis Silumos punkte pries§
sklende atSakoje 1 Sildymo sistema;

Ivado mazgai ir sistemos laikomi i§bandytais, jeigu bandymo metu:

- nepastebéta rasojimo per virintines siiiles, vandens tekéjimo 1§ Sildymo prietaisy,
vamzdyny, armatiiros ir kity elementy;

-ivado mazguose ir Sildymo sistemose bandymy metu slégis per 5 min. nesumaz¢jo;

- sistemose su sléptais Sildymo prietaisais bandymy metu slégis per 15 min.
nesumazejo.

Jei bandymo rezultatai neatitinka nurodyty reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir
sistemos sandarumg bandyti dar kartg. Bandymo rezultatai turi biiti jforminami aktu.
19.Sildymo sistemu priémimas j eksploatacija

- Sildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta: Sildymo sistemos hidraulinio
1Sbandymo rezultatai, Siluminio iSbandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinimas;

- pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréziniai, montavimo darby aktai,
Imontuoty ] statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, S§ildymo sistemos
hidraulinio bandymo aktai;

- priimant Sildymo sistemg j eksploatacija, turi biiti nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai
pritvirtinti vamzdziai, ar pakankami nuolydZiai, ar sumontuota uzdaromoji ir apsauginé
armatiira, oro iSleidikliai); ar tolygiai Syla sumontuotoji Sildymo sistema.

standartus ir zemiau pateiktus reikalavimus.

20. Kokybé
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Tiek¢jas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO, GOST ...) arba atitikmenj,
kurie pilnai apims projektavimg, gamyba, pavirSiaus apsaugg, Siluminj izoliavima,
dokumentus, tikrinimg, bandymus ir garantijas. Tiekéjas turi glaustai nurodyti taikomy
kokybés sistemy reikalavimus.
21.Garantijos

Garantinis laikotarpis — 2 metai.

Tiekéjas bus atsakingas uz visus jrengimy, medziagy ir gamybos defektus viso
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu nebus iki galo pasalinti defektai, atsirade garantinio laikotarpio metu, garantinis

laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.

22.Kontrolé ir bandymai

Tipiniai bandymai privalo biti atlikti pagal pripazintus standartus, pateikiant bandymy
dokumentacijg ir rezultatus, kuriems pritaria pripazinta nepriklausoma instancija. [rengimai
turi biiti iSbandyti, atliekant slégio bandymus pagal ISO.
23.Dokumentacija
Visa technin¢ dokumentacija turi biiti pateikta lietuviy kalba.
Tiekéjas privalo pateikti detalig specifikacijg visai tiekimo apimciai. Pasiiilyme turi biiti
pateiktas kiekvieno Silumos punkto jrengimy ir automatikos priemoniy techninis apraSymas.
Turi biiti pateikta biitina techniné informacija apie:

[rengimy markes ir tipus;

jrengimy charakteristikas;

medziagy, 18 kuriy padaryti jrengimai standartus;

variklio charakteristikas, jskaitant srove, apsisukimus ir efektyvuma;

pagrinding informacijg apie prietaisy eksploatacija;
Tiekejas turi pateikti visy prijungimy, priklausanciy Siai tiekimo apimciai, detaly aprasSyma.
Tai apima vandens, elektros energijos tiekimg ir t.t., taip pat nurodymus apie visus signaly
pasikeitimus vietinio ir distancinio valdymo ir kontrolés sistemose.
Eksploatacijos ir techninés priezitiros instrukcijos
Eksploatacijos ir techninés prieziiiros instrukcijos lietuviy kalba turi biiti pateiktos dvi savaites
prie§ derinimo darby pradzia. Siy instrukcijy pateikiama 3 egzemplioriai. Kiekvienas
egzempliorius turi biiti tvirtai jriStas ] knyga arba knygas priklausomai nuo apimties.

Visa medziaga, iSskyrus brézinius, turi buiti A4 formato.

Instrukcijose turi biti pateikta:

detaliis bréZiniai;

detalus aprasymas;

montavimo ir eksploatavimo instrukcijos;

techninés prieziiiros instrukcijos;

atsarginiy detaliy sarasas;

galimi sutrikimai ir jy paSalinimo biidai.
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Visa informacija turi biiti skirta tik tiekiamiems jrengimams ir joje neturi biti su tuo
nesusijusios medziagos, kurig gamintojas turi savo bendroje literatiiroje.
Detalios eksploatacijos ir techninés prieZitiros instrukcijos turi biiti tokio lygio, kad techniskai
kvalifikuotas personalas galéty eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti jrengimus.
Papildomai, be iSvardinty dalyky, turi biiti duota:
Techninés prieziiiros instrukcijose bus nurodyta:

periodinés, profilaktinés techninés apziiiros grafikai.

leistinos jrengimy ir jy daliy nusidévéjimo normos prie$ biiting jy pakeitima.

darbo eiga, atliekant susidéveéjusiy detaliy pakeitima.

jrengimy valymo ir kapitalinio remonto grafikai, nurodant darbo eigg jrengimy

1Smontavimui.
Atestato Nr. Pareigos V.Pavardé Parasas Data
30365 PV D. Franckevicius 2014-04
9084 PDV G.Stravinskaité 2014 04
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Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Eil.Nr Vnt.
SILDYMO SISTEMA
1. Termostatinis ventilis su iSankstinio srauto vnt. 69 TS 16
nustatymu Dn15, Pn10 ,T90°C
2. Termostatinio ventilio galvuté su sutapdintu vnt. 69 TS 11
davikliu ir ne maZesniu nei 16°C
temperaturos nustatymu
4. Rutulinis ventilis Dn 15, vnt. 26 TS 14
Pn10 ,T90°C(vandens i$ stovy iSleidimui)
5. Rutulinis ventilis Dn 20, vnt. 6 TS 13
Pn10 ,T90°C(vandens i$ stovy iSleidimui)
6. Rutulinis ventilis Dn 25, vnt. 2 TS 13
Pn10 ,T90°C(vandens i$ stovy i§leidimui)
7. Rutulinis ventilis Dn 25, Pnl0 ,T90°C , vnt. 1 TS 14,1
izoliuotas
8. Rutulinis ventilis Dn 15, Pnl0 ,T90°C , vnt. 4 TS 14,1
izoliuotas
9. Rutulinis ventilis Dn 20, Pnl0 ,T90°C , vnt. 9 TS 14,1
izoliuotas
10. Rutulinis ventilis Dn 32, Pnl0 ,T90°C , vnt. 3 TS 14,1
izoliuotas
11. Rutulinis ventilis Dn 50, Pnl10 ,T90°C , vnt. 2 TS 14,1
izoliuotas
12. Balansinis ventilis Dn 20 Pn 16, T90°C, | STAD arba vnt. 4 TS 14.2
izol. analogas
13. Balansinis ventilis dn 15 Pn 16, T90°C, | TBV15NF vnt. 9 TS 15.2
izol. arba
analogas
14. Balansinis ventilis dn 15 Pn 16, T90°C, | TBV15LF vnt. 4 TS 14.2
izol. arba
analogas
15. Plieniniai vamzdZziai dn 15x2,5, darbinis m. 310 TS 3
slégis1,0 Mpa, T90°C
16. | Tas pats dn 20 x2,5 m. 79 TS 3
17. Tas pats dn 15x2,5, T90°C, izoliuoti m. 50 TS 3, TS7
kevaline Silumine izoliacija =50 mm ,Ac
0,4W/mC, dengta aliuminio folija
18. | Tas pats dn 20x2,5 m. 72 TS3,TS7
19. | Tas pats dn 25x2,8 m. 76 TS3,TS7
20. | Tas pats dn 32x3,2 m. 20 TS3,TS7
Laida Data Keitimy prieZastis
Projekto pavadinimas:
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda Daugiabucio gyvenamojo namo J.
Tel. 8652 77759 Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo
Elp. info@tilta.lt (modernizavimo) projektas
30365 PV D. Franckevicius 2014 Laida
PV asist. | Z. Gudlevi¢iené 2014 Medziagy Ziniarastis 0
9084 PDV G. Stravinskaité 2014
. Bylos sifras Lapas | Lapy
Etapas | Uzsakovas: o CPO-28751/3-14/07-TDP-
TDP | UAB "Silalés Silumos tinklai" SV-M7, 10 2




Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

21. | Tas pats dn 40x3,2 m. 23 TS3,TS7
22. | Tas pats dn 50x3,5 m. 9 TS3,TS7
23. | Nejudama atrama 2 vamzdziams dn 20 kompl. 2 TS8.TS9
24. | Nejudama atrama 2 vamzdziams dn 25 kompl. 2 TS 8.TS9
25. | Metalas vamzdziy tvirtinimui Kg. 36 TS 8. TS9
26. | Izoliuojamy pavirsiy dazymas m? 56 TS5,6, TS
antikoroziniais kar$ciui atspariais dazais 2 10
kartus
27. | Sistemos hidraulinis bandymas kompl 1 TS 18
28. | Sistemos paleidimo — derinimo darbai kompl 1
29. | Fasoniniy daliy komplektas kompl 1
30. | Esamos S$ildymo sistemos demontavimo kompl 1
darbai
31. Skyliy grezimas per perdenginius kompl 1
32. | Esamy Sildymo prictaisy demontavimas, kompl 1
iSplovimas
33. | Silumos dalikliai radiatoriams (tvirtinimas kompl 67 TS 17
prie esamy radiatoriy)
34, Silumos daliklis su integruotu radijo rysio kompl 2 TS 17
moduliu, su tvirtinimo komplektu
35. | Duomeny koncentratorius (auksto antena) kompl 1 TS 17
36. | Duomeny kaupiklis kompl 1 TS 17
37. | Energetiniy resursy apskaitos ir kompl 1 TS 17
informaciné sistema (su kompiuteriu)
38. | Silumos daliklio montavimo darbai kompl 1 TS 17
39. | Duomeny koncentratoriaus (auksSto antenos) kompl 1 TS 17
montavimo darbai
40. | Duomeny kaupiklio montavimo darbai kompl 1 TS 17
41. | Dalikliy  konfigliravimas ir  pastato Kompl 1 TS 17
prijungimas prie pastata administruojancios
jmonés eksploatuojamos Silumos apskaitos
sistemos
42. | Sistemos paleidimo ir derinimo darbai kompl 1 TS 17

PASTABOS:
1. Medziagy ziniarastyje nejtraukti statybiniai darbai.
2. Gali biti taikomi ir kity gamintojy jrengimai atitinkantys nurodytas charakteristikas.
3.Medziagy ZziniaraStyje jtraukta pilnai kei¢iamy vamzdyny metrazas. Faktinis vamzdyny metrazas
nustatomas montavimo metu, nustacius esamy vamzdyny tinkamuma naudojimui. Atsizvelgti | pirkimo
dokumentuose nurodytus kei¢iamy vamzdyny ilgius (194m stovams, magistraléms 70m).
4. Ziniaradtyje jtraukti ilumos reguliavimo butuose reguliavimo prietaisai (termostatiniai ventiliai ir jy
galvutés). Pirkimo dokumentuose termostatiniy ventiliy néra.

BENDROSIOS PASTABOS:
1.Medziagy kiekius ir jy parametrus tikslinti statybos metu.
2.Brézinyje pateikti sprendiniai atitinka uzsakovo (statytojo) reikalavimus.

Atestato Nr. Pareigos V.Pavardé Parasas Data
30365 PV D. Franckevicius 2014-04
9084 PDV G.Stravinskaité 2014 04
Lapas Lapy Laida
CPO-28751/3-14/07-TDP-SV-MZ 5 5 o




