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Daugiabucdio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas
BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas thlv).q
Nr. skaicCius
1. | Antrastinis lapas 1
2. Bendrosios, architektiiros-konstrukcijy dalies turinys 2
3. Projektavimo uzduotis 7
4. | Aiskinamasis rastas 18
5. Bendroji techniné specifikacija 11
6. Techninés specifikacijos 29
7. MedZiagy, gaminiy ir darby kiekiy ZiniaraStis 5
] Specialieji architektiiros reikalavimai )
) 2014 m. Vasario mén. 7 d. Nr. 5/14
0. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSas 2
10. | Topografiné nuotrauka, M 1:500 1
11. | Projekto vadovo kvalifikacijos atestato kopija 1
12. | Projekto vadovo skyrimo jsakymo kopija 1
13. | Pastato energinio naudingumo sertifikato kopija 1
Bréziniai
1 Situacijos, aplinkotvarkos planas, M 1:500 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
) SP.B-1
) Risio planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-1
3 Pirmo auksto planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-2
4 Antro auksto planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-3
5 Trecio auksto planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-4
Ketvirto auksto planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-
6. 1
AK.B-5
7 Stogo planas, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-6
2 Fasadas tarp asiy 12-1 M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
' AK.B-7
9 Fasadas tarp asiy 1-12 M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP- 1
) AK.B-8
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Daugiabucdio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

10 Fasadas tarp asiy A-G ir C-A M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-9
1 Fasadas tarp asiy A-C ir G-A M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-10
12 Langy specifikacija, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-11
13 Langy, dury specifikacija, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-12
14 Balkony stiklinimo specifikacija, M 1:100 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-13
Sutapdinto stogo rekonstravimas, kai fasado CP0O28751/3-14/07-TDP-

151 apdaila plokstes, M 1:10 AK.B-14
ISorés sieny Siltinimas, kai apdaila fasado CPO28751/3-14/07-TDP-

16.1 hlokstés (horizontalus pjivis), M 1:10 AK.B-15
[Soriniy sieny ir cokolinés pastato dalies CP0O28751/3-14/07-TDP-

I7.| iltinimas, M 1:10 AK.B-16
[Soriniy sieny ir cokolinés pastato dalies CP0O28751/3-14/07-TDP-

18. Siltinimas ties piliastrais, M 1:10 AK.B-17
Stogo, ties apsiltinta ventiliuojamo fasado siena, CPO28751/3-14/07-TDP-

19-1 siltinimo detalé M 1:10 AK.B-18
ISorinio sienos kampo ir lango angokrascio, CPO28751/3-14/07-TDP-

20| patkono piliastro §iltinimo detalés M 1:10 AK.B-19
Balkony vidiniy sieny ir angokras¢iy Siltinimas, CP0O28751/3-14/07-TDP-

2LIM 1210 AK.B-20
Stogelio Siltinimas vir§ ketvirto aukSto balkono CP0O28751/3-14/07-TDP-

22.| plokstes M 1:10 AK.B-21
[Sorés sieny ir lango angokrascio Siltinimas, kai CPO28751/3-14/07-TDP-

23.| esamas langas yra sienos kampe M 1:10 AK.B-22
24 Ilajos jrengimo mazgas M 1:10 CPO28751/3-14/07-TDP-

: AK.B-23
Siltinamo stogo kaminélio jrengimo mazgas M CPO28751/3-14/07-TDP-

251 1:10 AK.B-24
Stogo Siltinimas ties ventiliacijos kanalu M 1:10 CPO28751/3-14/07-TDP-

26.

AK.B-25
) I$lipimo ant stogo liuko jrengimas M 1:10 CPO28751/3-14/07-TDP-

7. AK.B-26

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.T
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Lapy
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PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

2014 m. rugpjucio 9 d.

Silalé

1. | UZSAKOVAS(STATYTOJAS) | UAB, Silalés silumos tinklai*

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabucio gyvenamo namo atnaujinimas
(modernizavimas) Basanavi¢iaus 18 ,Silalé, Silalés .
savivaldybé

3. STATINIO KLASIFIKACIJA: Daugiabutis namas (7.3) (STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt}, V,7.3.p.)

4. STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas statinys (STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi
statiniai*,IV,5.6p.)

5. PROJEKTO RENGIMO Techninis darbo projektas(STR 1.05.06:2010 ,,Statinio

ETAPAS: projektavimas®,11,12.3.p.)

6. STATYBOS RUSIS: Atnaujinimas(modernizavimas) (STR
1.01.08:2002 ,,statinio statybos ruSys*,VIII,12.3p.)

7. LESU POBUDIS: Namo gyventojy 1éSos

8. STATYBOS DARBU IR Parinktas per CPO.

JRENGINIU PIRKIMO BUDAS
IR PASIRINKTAS STATINIO
STATYBOS RANGOVAS:

9. PROJEKTUOTOJAS: Parenkamas rangovo(atitinkantis STR
1.02.07:2004 ,,Statinio projektuotojo,statybos rangovo,
projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio
ekspertizés rangovo teisés jgijimo tvarkos aprasas.
Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uzsienio
organizacijy pateikty dokumenty, i§duoty uzsienio
valstybg¢je ir patvirtinanciy teis¢ kilmés Salyje uzsiimti
statybos techninés veiklos pagrindinémis sritimis,
pripazinimo Lietuvos Respublikos
taisyklés* reikalavimus).

10. REIKALAVIMAI Pagal (STR 1.01.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11

PROJEKTUOTOIJUI: priedas, 2.p.)

11. | PROJEKTO RENGIMO Projektas rengiamas vadovaujantis:

TEISINIAI PAGRINDAL: -Statybos jstatymu, kitais jstatymais,reglamentuojan-
Ciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;
-projektavimo darby rangos sutartimi;
12. | PASTATO PROJEKTO Uzsakovo(statytojo) projektuotojui pateikiami




RENGIMO DOKUMENTAL:

dokumentai:

1.Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
2.Investicijy planas;

3. Techniné uzduotis;

4.Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
nekilnojamojo turto registre dokumentai;
Projektuotojo gaunami dokumentai (uzsakovo
pavedimu ir jam suderinus):

5.visos specialiosios ir techninés prisijungimo salygos,
kiti dokumentai, reikalingi pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti.

13. | PROJEKTO SUDEDAMOSIOS | -Bendroji dalis, architekttros-konstrukcijy;
DALYS: -Sildymo;
-Karsto vandentiekio dalis;
-Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
-Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
-Kitos dalys,atsizvelgiant ] projektuojamo statinio
specifikacija ir suderintos su uzsakovu(statytoju).
14. | PROJEKTAVIMO DARBU Irenginiai,gaminiai,medziagos,darbai turi atitikti
APIMTIS: Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus.
14.1. | ENERGIJOS EFEKTYVUMA -Karsto vandens sistemy pertvarkymas:

DIDINANCIOS VALSTYBES
REMIAMOS PRIEMONES

Keic¢iami kar$to vandens magistraliniai vamzdynai
riisyje ir stovai butuose. Magistraliniai vamzdynai
apSiltinami. Preliminaris kiekiai: magistraliniy
vamzdyny 37 m., stovy 151 m., uzdaromosios
armatiiros ant stovy 6 vnt.

-Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita:
Vienvamzdé Sildymo sistema keiciama |
dvivamzde¢.Keic¢iami susidévéje magistraliniai
vamzdynai ir stovai. Ant stovy sumontuojami
balansiniai ventiliai, ant Sildymo prietaisy-
termostatiniai ventiliai ir trieigiai ¢iaupai. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami
Silumos mokesc¢iy indikatoriai-dalikliai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu
budu. Atsizvelgiant | projektuojama padétj, jei
reikalinga, tikslinama Siluminio punkto pajungimo
schema. Vamzdynai izoliuojami.

Preliminarts kiekiai: Magistraliniy vamzdyny 70 m.,
stovy 194 m., balansiniy ventiliy 17 vnt., Silumos
dalikliy 68 vnt., remontuojami 68 vnt. radiatoriy.
Termostatiniy ventyliy 68 vnt.




-Sutapdinto stogo rekonstrukcija:

Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio
putplascio plokstémis, taip kad atitikty gaisrinés
saugos reikalavimus.Atlieckamas ventiliacijos kaminy
konstrukcijos remontas. PaauksStinami parapetai ir
ventiliacijos kaminai, kei¢iami atsikvépimo (i§ WC)
kaminéliai. ApSiltinimui naudojamos medZiagos tipas
ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj
darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus,
t.y. stogo Silumos perdavimo koeficijentas turi buti U
<0,16W/m?K.

Preliminarus stogo plotas 421,2 m?, parapety 104 m.,
nuvedimo jlajos 2 vnt.

-Fasadiniy sieny ir cokolio Siltinimas:

Fasadas $iltinamas mineraline vata, jrengiant védinama
fasadg su apdailos plokStémis, atspariomis atmosferos
poveikiui ir pasiZzymin¢iomis antivandalinémis
savybémis. Bitina Siltinti angokra$¢ius aplink langus ir
duris. Kei¢iamos iSorinés palangés.Visos balkono
1Sorinés atitvaros (balkoninés plokstés ir sienelés
krasStai bei dugnas) remontuojami ir Siltinami, kad biity
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai balkoniniy plok$¢iy
ir sienos sandiiroje. Atliekami iSoriniy atitvary ir
fasado architekturiniy detaliy (balkony,stogeliy)
remonto darbai. Atliekami iSoriniy atitvary ir fasado
architektiiriniy detaliy (balkony,stogeliy) remonto
darbai. Balkony atitvaros (tvorelés) remontuojamos ir
apdailinamos pagal vieninga projekta.
Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos
skai¢iavimui turi biiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11,12 ir
13 punkty reikalavimus.Apsiltinty iSoriniy sieny
Silumos perdavimo koeficientas turi buti U <
0,20W/(m?K).Fasado jrengimo darbams turi bati
naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir/arba
CE Zenklu Zenklinti iSorinés védinamos
termoiziliacinés sistemos elementai. Skai¢iuojant
termoizoliacinio sluoksnio Siluming varza, turi biiti
jvertinta tvirtinimo ir karkaso elementy jtaka pagal
reikalavimus.Kokybé bus vertinama pagal STR
2.01.11:2012 ,,ISorinés védinamos termoizoliacinés
sistemos*. Parenkant fasado spalvg derinti su rajono
vyriausiu architektu.

Pamatai ir cokoliné pamato dalis visu perimetru
Siltinamas polistireninio putplascio, tikslinga naudoti
ekstridinj polistirena, plokStémis, apSiltinimo




jgilinimas ne maziau 120 cm. Cokolinéje pamato
dalyje riisio langy iSorines palanges apdailinti akmens
masés plytelémis ar kita medziaga, kuria bus
apdailinamas cokolis. Jei pamato cokolin¢ dalis bus
tinkuojama — jrengti cinkuotos skardos iSorines
palanges. Atstatomos nuogrindos, remontuojamos
lauko laipty konstrukcijos.Prie§ pradedant fasady ir
cokolio apsiltinimo darbus, biitina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plySius, remontuoti gelzbetonio
elementus, uzpildyti iStrup¢jusiais siiiles, atstatyti
suirus] cokolinés dalies tinkg. Atlikti pamaty
poZzeminés dalies hidroizoliacijg. MedZiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu.
Biitina atitraukti dujotiekio jvadus reikiamu
atstumu.Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama
nuogrinda. ApSiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir
reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo
projekta.

Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé

technika“ Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y.
sienos Silumos perdavimo koeficijentas turi biiti U <
0,20 W/(m?K). Preliminariis kiekiai: cokoliy 114,61
m?, fasady 1160,84 m?, balkoniniy tvoreliy 115,3 m?.

-Balkony jstiklinimas:

Stiklinami bei keiciamas jstiklinimas PVC rémais su
vienkameriu stiklo paketu, kur abu stiklai su
selektyvine danga. Apatin¢ stiklo paketo dalis atspari
smigiams, nepermatomas(matintas ar raStuotas).
Balkonai, kuriy iSorin¢ atitvara yra sandarts, jy
konstrukcija atitinka techninius ir energinius (Silumos
1§saugojimo) reikalavimus, architekto sprendimu
(atsizvelgiant ] statybos techninio reglamento
reikalavimus projektavimui bitina iSlaikyti simetriSka
ir grazy pastato fasadq) gali biiti paliekami nekeiciant.
Atliekant projektavimo darbus, biitinas kiekvieno
balkono biiklés jvertinimas. Pastaba: stiklinant
balkonus, siena tarp balkono ir patalpos neSiltinama,
nes stiklintas balkonas turi biiti jrengiamas kaip
lodzija(Silta atitvara).Taip i§saugomas naudingas
balkono plotas.

Projektavimui vadovautis STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorés jéjimo durys“.Silumos perdavimo
koeficijentas U < 1,4(W/m?K)*. Atlikimo kokybé bus
vertinama taip pat pagal STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
1Sorés jéjimo durys‘.Langai privalo turéti atitikties
jvertinimg ir pazenklinti CE Zenklu.Langy funkcinés
savybés numatomos projektavimo metu pagal
projektavimo normas. Langai gaminami i§ PVC
profilio, kurio gamyboje nenaudojami §vino
stabilizatoriai. Langy profilio spalva parenkama




vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais.Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir
sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
Istiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi biti
jrengtos taip, kad jas biity galima iki galo atverti iki
balkono nevarstomos dalies ir stikly, iSoring pus¢ biity
galima iSvalyti 1§ balkono vidaus. Varstomos dalys
dviejy varstymo padéciy su trecia varstymo padétimi
(mikroventiliacija).Kiekis 93,06 m?.

-Lauko dury keitimas:

Kei€iamos senos tambiry durys plieninémis
Siltintomis durimis. Silumos perdavimo koeficijentas
turi buti U < 1,6(W/m?K).Visose duryse jrengiami
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau 50000 cikly),
rakinamos spynos(riisio), laiptinés su kodine
mechanine spyna ir rankena.Durys stiklinamos ne
maziau 0,2 m? ploto stiklo paketu.Dury varstymo
kryptis sprendZiama projektavimo metu, ta¢iau negali
pazeisti STR ir kity teisés akty reikalavimy. Keiciamy
dury plotas 4,62 m>.

-Langy keitimas riisyje:

Risio seni mediniai langai keifiami j naujus
plastikinius langus su vienkameriais stiklo paketais.
Risio patalpose projektuojamas varstomy langy
skaiCius turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés j€jimo durys* Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 1,4 W/m?K.
Kei¢iamy langy kiekis 12,45 m?.

-Langy ir balkono dury keitimas butuose:

Langai ir balkony durys kei¢iami j naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais, kai vienas
stiklas su selektyvine danga. Atliekama vidiniy
angokraS¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palanges.
Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés j€jimo durys* Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavimo koeficientas turi buti U< 1,4 W/m>.

Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti
CE Zenklu.Langy funkcinés savybés numatomos
projektavimo metu pagal projektavimo normas.Langai
ir balkono durys gaminami 1§ PVC profilio, kurio
gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai. Langy ir
dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais.Lango
apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis
apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi biiti




pagamintas su lango/dury apkaustais, kurie leisty langa
varstyti dvejomis padétimis su tre€ia varstymo
padétimi (mikroventiliacija). Jeigu gaminiai
sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas
privalo pateikti rastiSka gamintojo iSvada(akta) apie
gaminiy sumontavimo tinkamumag. Projektuojant
langus, turi biiti uztikrintas oro pratekéjimas. Langy
funkcinés savybés numatomos projektavimo metu,
pagal projektavimo normas. Kei¢iamy langy ir dury
kiekis 51,4764 m>.

-Languy laiptinése keitimas:

Seni mediniai langai kei¢iami ] naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais, kai vienas
stiklas su selektyvine danga. Laiptinése
projektuojamas toks atidaromy langy kiekis, kad bty
uZztikrinta patogi jy priezitra, virSutiniame aukste
montuojamas langas, atitinkantis gaisrinés saugos
reikalavimus, apatin¢ lango dalis turi atitikti saugaus
naudojimo reikalavimus(atsparumas diiziui). Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 1,4 W/m?K.
Kei¢iamy langy kiekis 19,7136 m?.

15. | SKAICIUOJAMOSIOS 68% arba 160,62 kWh/ m?> metus (lyginant su
SILUMINES ENERGIJOS sgnaudomis iki projekto jgyvendinimo).
SANAUDU SUMAZINIMAS:

16. | PLANUOJAMA PASIEKTI Ne Zzemesné kaip C.

ENERGINIO NAUDINGUMO
KLASE:

17. | STATINIO PROJEKTO Projekto ekspertize yra privaloma. Projektuotojas
EKSPERTIZE: privalo pataisyti projekta pagal privalomasias

ekspertizes pastabas.

18. | PROJEKTO TAISYMALI: Paaiskéjus, kad projekte (projekto dalyje) yra esminiy
klaidy arba jis neatitinka realiy statybos salygy,
Projektas (projekto dalis) grazinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti
Projekta. Atlikti projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Jeigu bty kei¢iami LR Statybos
jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi buti atlikta pakeisto, pataisyto
Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

19. | PROJEKTO PRISTATYMAS: Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projekta
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime,Silalés mieste
(savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojan-
¢1y jmoniy darbuotojams, daugiabuc¢iy namy savininky
bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams).

20. | PROJEKTO TVIRTINIMAS: Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziantj
dokumentg (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®, 11 per.,16.p.).

21. | PATEIKIAMU TECHNINIO Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2008

DARBO PROJEKTO

nustatyta tvarka.Uzsakovui(statytojui) Projektuotojas




DOKUMENTACIIOS pateikia 3(tris) parengto techninio darbo projekto
EKZEMPLIORIU SKAICIUS: kopijas, 1(vieng) kompiutering laikmeng* pdf formatu
(pagal STR 1.07.01:2010) ,,Statybg leidziantys
dokumentai®,IV,7.p. Reikalavimus).Atskiru tomu ar
atskira byla komplektuojamos bendroji pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalys.

22. | STATINIO PROJEKTO (vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto
VYKDYMO PRIEZIURA vykdymo priezitiros tvarkos aptasas®) . Uzsakovas
organizuoja statinio projekto vykdymo prieziiirg, o
statinio Projektuotojas Uzsakovo pavedimu atlieka
statinio projekto vykdymo prieZiiira.

23. | STATINIO PROJEKTO Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius
VYKDYMO PRIEZIUROS statybos uzbaigimo aktg. (Vadovaujantis STR
PABAIGA. 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*)

Direktorius Algirdas Sniepis
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AISKINAMASIS RASTAS
Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanavi¢iaus g. 18, Silal¢je atnaujinimo (modernizavimo)
techniniame darbo projekte numatyti sprendiniai tiesiogiai susij¢ su energijos taupymu ir Silumos
1Ssaugojimu. Projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
Projekto rengimo pagrindas:
- Techniné uzduotis.
- Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas (2013 m., Siauliai).

- Specialieji architektiiros reikalavimai.

Techninio darbo projekto sudéties Ziniarastis

Nr. | Bylos pavadinimas Bylos Zyma
Bendroji dalis, architekttiros-konstrukcijy
1 PV Darius Franckevicius, Atest. Nr. 30365 CP0O28751/3-14/07-TDP-
PV asist. Zita Gudleviciené BD/AK

PDV arch. Vytené¢ Strockyte, AMD 006976
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
2 | dalis CPO28751/3-14/07-TDP-SO
PDV Zita Gudleviciené, Atest. Nr. 32848
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (karstas
3 | vandentiekis) CPO28751/3-14/07-TDP-VN
PDV Diana Matijevskaja, Atest. Nr. 19935
Sildymo dalis

PDYV Giedré Stravinskaité, Atest. Nr. 9084

CP028751/3-14/07-TDP-S

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas:

1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Z. Nr. 84-4401);

2. | STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*“ 2007 12 06 jsakymas Nr. D1-
665 (Zin., 2007, Nr 131-5326);

3. | STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir iSor¢s aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

4. | STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas‘ (Zin., 2005, Nr. 115-4195);

Laida Data Keitimy prieZastis

Projekto pavadinimas:

Daugiabucio enamojo namo J.
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda| g 8yv J

Tel. 8652 77759 Basanavitiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo
Elp. info@tilta.lt (modernizavimo) projektas
30365 PV D. Franckevicius 2014 Laida
PV asist. | Z. Gudleviciene 2014 Bendrasis aiSkinamasis rastas o
AMD .
006976 PDV V. Strockyté 2014

Bylos ifras Lapas | Lapy

Etapas | Uzsakovas:

TDP | UAB "Silalés $ilumos tinklai" CPO28751/3-14/07-TDP-

BD/AK. BAR 1 18




Daugiabucdio gyvenamojo namo J. Basanaviciaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)

projektas

5. | STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Zin., 2000,
Nr. 17-424);

6. | STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Zin., 2000, Nr. 8-215);

7. | STR 2.01.01(4):2008 , Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“ (Zin., 2008, Nr. 1-34);

8. | STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*
(Zin., 2008., Nr. 35-1256);

9. | STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* (Zin., 2008., Nr. 35-1255);

10.] STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®. 2011-02-22 PAGD jsakymas Nr. 1-64 , D¢l
gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykliy* (Zin., 2011, Nr. 23-1138) jsigalioja nuo balandZio
15 d.

11.| STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* keitimas 2010-12-29 jsakymas Nr. D1-1047 (Zin.,
2010, Nr. 158-8069);

12.| STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize" (Zin., 2002,
Nr. 55-2200);

13.{ STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architekturinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai" (Zin., 2003, 122-5541);

14.| STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios
ir projektinés vertés (Zin., 2009, Nr. 95-4047);

15.] STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 jsakymas Nr. D1-3 (Zin.,
2011, Nr. 3-99);

16.] 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 prieSgairinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,

17.] STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy Zaibosauga. aktyvioji apsauga nuo zaibo* 2009-11-27 jsakymas Nr.
D1-693 (Zin., 2009, Nr. 138-6095);

18.] STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas";

19.] STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas‘ keitimas 2009-12-28 jsakymas
Nr. D1-817 (Zin.,2009 Nr.157-7115);

20.| STR 2.09.03:1999 “Silumos tickimo tinkly §iluminé izoliacija” (Zin., 1999, Nr. 98-
2833);

21.| STR 2.09.04:2009 ,,Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui (Zin. 2008, Nr.58-
2183);

22.| STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas ,,2008-04-17 jsakymas Nr. D1-217
(Zin., 2008, Nr. 47-1764)

23.| STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj (Zin.,
2003, Nr. 58-2611);

24.| STR 1.01.08:2002 ,.Statinio statybos rasys" (Zin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2010-09-27
jsakymas Nr. D1-824 (Zin., 2010, Nr. 116-5942);

25.| STR 1.14.01:1999 , Pastaty ploty ir tariy skai¢iavimo tvarka“ (Zin., 1999,
Nr. 84-2507);

26.| STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘ (Zin., 2003, Nr. 83-3804);

27.| STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai" (Zin., 2010, Nr. 116-5944);

28.| STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" (Zin., 2002, 54-2150);

29.| STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai" (Zin.,2005, Nr. 151-5569);

30.] STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziira” (keitimas 2010-09-23 jsakymas Nr. D1-

Lapas Lapy Laida
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801 (Zin., 2010, Nr. 114-5853));

31| STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" (Zin., 2010, Nr. 116-5947);

32.] STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j¢jimo durys* keitimas 2009-12-02 jsakymas Nr. D1-728
(Zin., 2009, Nr. 145-6456);

33.] RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija;

34.| HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai®;

35.] HN 42:2011 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta)
Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas J. Basanavi¢iaus g. 18, Silalés miestas.
Reljefas
Remontuojant pastatg esamas gamtinis karkasas nesikeis.
Statybos riisis
Statinio paprastasis remontas — atnaujinamas esamas statinys, jo nerekonstruojant ir kapitaliSkai
neremontuojant.
Statinio paskirtis
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai (namai) - (7.3.)
Statinio kategorija
Neypatingas
Trumpas statybos sklypo apibiidinimas
Daugiabutis gyvenamasis namas yra valstybinéje
zeme¢je. Aplinkinis uzstatymas - daugiabuciy
gyvenamyjy namy kvartalas. LygiagreCiai namo
praeina J. Basanaviciaus gatve, kuri kertasi su D.
Poskos gatve. Greta namo esantys inzineriniai tinklai:
vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, elektroniniy

rysiy, lietaus nuoteky tinklai.

Esamos biuklés jvertinimas
Daugiabucio gyvenamojo namo statybos metai 1979. Bendras pastato plotas 1318,35 m? AukSty
skaicius - 4. Risio plotas - 259,28 m?. Namas dviejy laiptiniy, 1§ viso - 19 buty (i§ kuriy pirmame aukste

yra jsikiirusios keturios parduotuves).

Lapas Lapy Laida
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[Sorinés sienos nesiltintos, silikatiniy plyty
510 mm ir 380 storio. Pamatai - juostiniy
bloky, néra jrengta hidroizoliacijos.
Nuogrindos prie pamaty vietomis isltizusios,
nebeatlieka savo funkcijy, praleidzia drégme.
Didzioji  dalis langy pakeisti  naujais
plastikiniais, yra likusiy seny langy (dviejy
stikly suporintais mediniais rémais). Plastikiniy
langy bikl¢ gera, seni mediniai langai
susidéveje, nesandartis. Langai laiptinése ir
risyje seni mediniai, nesandarts. Perdanga virs$
risio neapSiltinta, pavojingy jtrikimy bei
ilinkiy nepastebéta. Pagrindinio jé¢jimo durys
pakeistos naujomis metalinémis su kodine

spyna.

Stogas sutapdintas, nesandarus, stogo
Siluminé izoliacija nepakankama. ISlipimo ant

stogo liukas medzio konstrukcijos, susidévéjes.

Sildymo ir karsto vandentiekio sistemos.

Kar$to vandens vamzdynai neizoliuoti.
Sistema hidrauliskai nesureguliuota.
Magistraliniai cirkuliaciniai vamzdynai
iSvedzioti pastato risyje, stovai praeina per
vonios kambarius butuose. Salto vandens
vamzdynai susidévéje, neizoliuoti.

Sildymo sistema - vienvamzdé, Silumos
Saltinis - miesto Silumos tinkalai. Sildymo
sistema hidrauliskai nesureguliuota.
Magistraliniai  Silumos tiekimo vamzdynai
risyje  patenkinamos  biklés, vamzdyny
Silumin¢ izoliacija ant vamzdyny sena nekeista.
Radiatoriai butuose ir laiptinése seni plieniniai

ir ketiniai, per laikg uzsinese.

Védinimo inzinerinés sistemos

Ventiliacijos sistema nattrali. Kanalai

Lapas Lapy Laida
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nevalyti nuo statybos pradzios.

Projektiniai sprendiniai
Pastate numatomi Sie darbai:
1. Lauko sieny Siltinimas naudojant iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos ir
védinamos sistemos sprendinius.
Seny langy pakeitimas naujais PVC rémo jstiklintais stiklo paketu.

Cokolio siltinimas naudojant tinkuojamos termoizoliacinés sistemos sprendinius.

2
3
4. Stogo Siltinimas, naujos prilydomos bituminés dangos jrengimas.
5. Sildymo sistemos atnaujinimas.

6. Karsto vandentiekio sistemos atnaujinimas.

7

Védinimo sistemos remontas - patalpy védinimo sistemos kanaly iSvalymas ir sutvarkymas.

Pastato atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo, grindy) tipai, medziagos ir ju parinkimo
motyvai

Pries Siltinant pastato sienas jos turi biiti nuplautos, kad Silumos izoliacijos sluoksnis geriau sukibty su
esama siena. Turi baiti nuimti visi fasado elementai, t.y. Sviestuvai, laidai perkelti, antenos ir kiti jvairis
metaliniai laikikliai, kondicionieriai. Pastato sienos 1§ iSorés Siltinamos 120 mm storio akmens vata
(A<0,037 W/mK) ir 30 mm storio akmens vata-véjo izoliacijai (A<0,036 W/mK) naudojant iSorinés
védinamos sistemos sprendinius. Biitina naudoti iSorinés védinamos sudétinés termoizoliaciné sistemos
sprendinius Siltinant sienas akmens vata ties lauko dury ir langy angokrasciais (angokras¢iai Siltinami 30
mm storio akmens vata). Jeigu pakeisty langy angokra$cio plotis nepakankamas gali biiti naudojamas 2
cm storio termotinkas. Tose vietose kur védinamas fasadas jungiasi su stogeliu, jrengus tinkuojamo
fasado intarpus, turi biiti papildomai numatyti cokolinis arba U formos profilis. Fasado apdaila - 10 mm
storio cemento drozliy plokste.

Pagrindinis védinamo fasado laikantis karkasas jrengiamas i§ "L" formos profiliy, kurie jrengiami ne
reciau kaip kas 550 mm vertikalia kryptimi, sudétingesnése fasado vietose - ties angokrasc¢iais, kampuose
ir pan. papildomai jrengiami montaziniai kampai su termotarpinémis, atstumas tarp kuriy neturi virSyti
550 mm horizontalia kryptimi. Rekomenduojama tarp plokstés ir "L" formos profilio, visu ilgiu, jrengti
tarping (kad lietaus vanduo sriegiy vietose nepatekty j vidy). Neriidijan¢io plieno sriegiai, kurie
naudojami ploks¢iy tvirtinimui prie karkaso, turi buiti nudazyti tokia pat spalva kaip ir ploksté. Ploksc¢iy
susijungimo vietose jrengiami du "L" formos profiliai i§ vienos ir kitos ploks¢iy pusés, zr. mazge B-15.

[Soriniuose ir vidiniuose sieny kampuose jrengiant védinamg fasada, plok$ciy sujungimui naudojamas -

Lapas Lapy Laida
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kampo profilis. [rengiant plokStes biitina vadovautis pasirinkto gamintojo rekomendacijomis ir
instrukcijomis.

Balkony sienos uz jstiklinimy (jskaitant piliastrus) Siltinami 50 mm storio polistireniniu putplaséiu
EPS70F, (A=0,039 W/mK), naudojama SAKRET tinkuojamy fasady sistema.

Cokolis Siltinamas 100mm storio (A=0,037 W/mK) ekstrudiniu polistireniniu putplas¢iu. Cokolis
Siltinamas po Zeme iki 1,20 m gylio. Cokolio apdaila - drégmei ir smiigiams atsparus tinkas.

Esamas sutapdintas stogas nuvalomas nuo Siuksliy, pabarsty. Jeigu biitina atliekamas piisliy remontas.
Nuolyd; formuojantis sluoksnis jrengiamas 1§ polistireninio putplas¢io EPS 80 (A=0,037 W/mK), kuris
naudojamas smeigéms kaip tvirtas pagrindas ir i§ jo iSpjaunama reikalingos formos nuolydZiui suformuoti.
Stogo nuolydis formuojamas link jlajy, kurios sandarinamos ir kei¢iamos. Esami parapetai aukStinami
mirijant (jeigu tai bitina, kad bty iSlaikytas 100 mm parapety aukstis, zr. stogo plane), Siltinami 40 mm
storio kieta akmens vata PAROC ROS 50, skardinami poliesteriu dengta 0,5 mm storio skarda (matinis
poliesteris padengimas 35 mkm, cinko padengimas 275 g/m?). Ant parapeto jrengiama apsauginé stogo
tvorele, kuris auks$jtis nuo stogo dangos nemazesnis kaip 600 mm. Pastato stogas Siltinamas 140 mm
storio akmens vata PAROC ROS 30 (A=0,036 W/mK) ir 40 mm storio kieta akmens vata PAROC ROS
50 (2=0,038 W/mK). Irengiami stogo dangos védinimo kamin¢liai (60 m*>-80 m? stogo plote turi buti
jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis, kuris uzpildomas keramzitu), klojami 2sl. prilydomos
bituminés hidroizoliacijos. Montuojamas naujas iSlipimo ant stogo liukas - metalinés konstrukcijos, su
Silumos izoliacija.

Esami mediniai buty, laiptiniy langai demontuojami, jrengiami nauji PVC rémo baltos spalvos,
istiklinti vienos kameros stiklo paketu (detaliau Zr. langy, lauko dury specifikacija). Angokraiciai
Siltinami 30 mm storio akmens vata (A<0,036 W/mK) arba naudojamas 2 cm storio termotinkas.
Laiptinés langai demontuojami, jrengiami nauji PVC rémo baltos spalvos, jstiklinti vienos kameros stiklo
paketu. Dalis laiptinés langy ( 8vnt.) uZmirijami silikatiniy plyty miiru ir 1§ vidaus naujai jrengtas miras
tinkuojamas, glaistomas ir dazomas. Risio langas - PVC rémo (rémas baltos spalvos) jstiklintas vienos
kameros stiklo paketu, uzpildytu argono dujomis. Langas varstomas trijomis kryptimis, treia -
mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Vidaus palangés nejrengiamos. Du vienetai langy varstomi, kiti su
rémuose iSfrezuotomis orlaidémis veédinimui. ISoréje jrengiamos 0,5 mm storio poliesteriu dengtos
skardos palanges.

Tambiiro durys - metalinés, uzpildytos Silumos izoliacija. IS iSorés dury ir uZpildo apdailai
naudojama skarda, dazoma pagal RAL. Durys komplektuojamos su pritraukéjais, rankena, uzraktais.
Durys jstiklintos griidintu stiklu. Pagrindinés varcios laisvas pra¢jimas ne mazesnis kaip 90 cm.

Buto langas su balkono durimis - PVC rémo (rémas baltos spalvos) jstiklintas vienos kameros

Lapas Lapy Laida
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stiklo paketu, uZpildytu argono dujomis, vienas stiklas slektyvinis. Durys varstomos dvejomis padétimis.
Rankenos PVC. Lango U< 1,4 W/m?K.

Balkony jstiklinimas - PVC rémo (rémas baltos spalvos) jstiklintas vienos kameros stiklo paketu,
uzpildytu argono dujomis. Langai varstomi trijomis padétimis, treia - mikroventiliacijai. Rankenos PVC.
Vidaus palangés nejrengiamos. U-1,4 W/m?K. Su PVC praplatinimais i§ abiejy pusiy 90 mm.

Visi sprendiniai pateikti bréziniuose.

Pastaba - visus bendrastatybinius darbus atlikti vadovajantis bendrgja technine specifikacija,
techniniame projekte pateiktomis sieny, grindy, stogo Siltinimo jrengimo detalémis, gamintojy

nurodymais.

Fasaduy spalviniai sprendimai

Fasady apdailai naudojama - sudétiné¢ védinama termoizoliacin¢ sistema. Visi naudojami elementai,
atsizvelgiant ] juos sudarancias medziagas, turi biiti natiiraliai atsparts korozijai, drégmei, pelésiams ir
ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi biiti prie§ naudojima atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementy
atsparumas nurodytiems poveikiams turi biti pagristas bandymais pagal ty gaminiy standarty
reikalavimus.

Sieny apdailai naudojama dviejy skirtingy spalvy fasadin¢ ploksté: Plokstés spalva E30 - geltona
ochra, Plokstés spalva E10 - Sviesiai smeliné. Cokolio tinko spalva bazalt 1. Angokras¢iy, balkony
vidiniy sieny ir pirmo auksto belkono perdangos apdailai naudojama sudétiné tinkuojama termoizoliaciné
sistema. Balkono perdangos apacios tinko spalva - pilka (bazalt 1 pagal Sakret spalvy palet¢). Parapeto
apskardinimo, palangiy skardos, dengtos poliesteriu, spalva - pilka (analog. Ruukki spalvy paleté¢ RR22).

Apdailos medziagos turi biiti parenkamos pagal techninése specifikacijose nurodytus reiklavimus,

derinamos su uzsakovu, spalvos tikslinamos projekto auutoriaus - architekto.

Norminiai atitvary Silumos perdavimo Kkoeficienty vertés C energinio naudingumo Kklasés

skai¢iavimui ( pagal STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas" 3 lentele)

Atitvaros riisis Gyvenamieji pastatai
Stogai Unv=0,16x
Perdangos vir§ neSildomy riisiy Uy=0,25k
Sienos Uyn=0,20k
Lgnga1 ir kitos skaidrios Uy=1.6x
atitvaros
[Sorinés viengubos ar dvigubos durys, Un=1,6x
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Atitvaros rusis

Gyvenamieji pastatai

1Sorinés ar vidinés durys j tambiirg, durys
1§ Sildomy patalpy j nesSildomas laiptines
ir pan.

Ilginiai Siluminiai tilteliai (sagramos vir§
langy ir dury, langy angokrasciai)

WYNn=0,18

Patalpy insoliacijos ir natiralaus apSvietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiiros) lygiai ir

rodikliai, juy norminiy lygiy uZtikrinimo sprendiniai

Daugiabutyje jrengty patalpy mikroklimatas turi atitikti teisés akto HN 42:2011 ,,Gyvenamyjy ir

visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* nustatytus reikalavimus.

Eil. Ribinés vertés
Nr. Mikroklimato parametrai
Saltuoju mety Siltuoju mety
laikotarpiu laikotarpiu
Oro temperatiira, °C 18-22 18-28
2. | Temperatiiry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukstyje nuo
grindy, ne daugiau 3 3
kaip °C
3. | Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

Buto pagalbiniy ir gyvenamyjy pastaty bendrojo naudojimo patalpy temperatiiry ribinés vertés Saltuoju

mety laikotarpiu

Eil. Patalpos

Nr. Temperatiiry ribinés vertés, °C
1. Buto pagalbinés

1.1. | Koridoriai ir sandéliukai 18-21

1.2. | Drabuzinés 18-20

1.3. | Vonios ir tualetai 20-23
2. Gyvenamuyjy pastaty bendrojo naudojimo

2.1. | Laiptinés, koridoriai, holai, vestibiuliai 14-16

2.4. | Rusiai ir sandéliai 4-8

Visi pastato modernizavimo sprendiniai nepablogins remontuojamo ir gretimy pastaty insoliacijos

reikalavimy.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.BAR
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projektas

Betoniniy trinkeliy nuogrindos konstrukcija sudaro:

. apsauginis Salciui atsparus sluoksnis, sutankintas iki 15 cm storio;
° skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas iki Scm storio;
° skaldos atsijy sluoksnis 3cm storio;

J betono trinkelés 200x100x60mm.
Siltinant cokoling pastato dalj atstatoma nuogrinda, pagrindiniy jéjimy laiptai. NuolydZiai formuojami

nuo pastato (nemaziau 5%). PaZeista veja atstatoma.

Gaisrinés saugos dalis

Remontuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis yra I. Pastato funkciné grupée — P.1.3 (gyvenamoji
(trijy ir daugiau buty — daugiabuciai pastatai)). Remontuojamas stogas turi tenkinti BROOF (t1) klasés
reikalavimus.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti,
degumo klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos I
statybos produkty degumo klasés

E\./ak.a\.nmo.(m) keliai (quldorlal, sienos ir lubos B-sl, dO®
laiptinés, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uz evakuacinio i§¢jimo 18
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 | grindys Br-sl
iki 50 Zmoniy
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-sl, d0@

grindys RN

Techninés niSos, Sachtos, taip pat sienos ir lubos B-s1, d0
erdvés vir§ kabamyjy luby ar po -
dvigubomis grindilrlrll?s ir ;?an. ’ grindys A2pi-sl
Rasiai ir buitinio aptarnavimo sienos ir lubos B—sl1, dO
patalpos grindys Drr—sl
Sildymo
jrenginiy A2ri—s]
patalpy
grindys

() Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavir$iaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos produktais, kuriems
degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokstumos ploto atskirai gali buti dengiami D-s2, d2 degumo klasés
statybos produktais.

@) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok$tumos ploto atskirai gali biti dengiami B-sl1, d0 degumo klasés
statybos produktais.

RN — reikalavimai nekeliami.

Atitvary Silumos laidumo skai¢iavimai.

ISorés sieny varZos apskaiciavimas:

Lapas Lapy Laida
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Sienos varza:

Ri =Ry + Rs+ Ree;

¢ia,

Rsi - atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza, (sienai Rs= 0,13 (m?>-K/W));

Re-atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza, (visomis kryptimis Rs = 0,04 (m?-K/W));

Siuo atveju §ios varzos Rsiir Re yra nevertinamos kadangi esamos sienos varzos reik$mé yra
priimta pagal STR Pastaty energinis naudingumas pateiktas reikSmes.

R - atitvaros sluoksniy sumin¢ §iluminé varza.

R — esama pastato varza yra 0,79 m?>-K/W ;

R, - Silumos izoliacijos varza (A, =0,037 W/(m-K)):

Ivertinus Silumos laidumo koeficiento pataisg dél papildomo medziagos jdrékio konstrukcijg
gauname A, =0,038 W/(m'K) (jvertinta pagal STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy
Siluminiy techniniy dydZiy deklaruojamos ir projektinés vertés®).

Rz=i =0,12/0,038=3,16 ( m>-K/W);

ds

R;— Silumos izoliacijos varza (4 . —0,036 W/(m-K)) kieta akmens vata:

Ivertinus Silumos laidumo koeficiento pataisg dél papildomo medziagos jdrékio konstrukcijg
gauname A, =0,037 W/(m-K) (jvertinta pagal STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy
Siluminiy techniniy dydZiy deklaruojamos ir projektinés vertés®).

Rs= Ll =0,03/0,037=0,81 ( m>-K/W);

ds

Védinamam fasadui oro tarpas ir sluoksniai uz jo yra nevertinami.

Taigi,

R;=0,79+3,16+0,81= 4,76 (m*-K/W);

Silumos perdavimo koeficientas:

U=1/R;=1/4,76=0,21 W/(m’K).

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikacija
pagal jy naudojimo paskirtj* VI sk.):

Un=0,20-x;

K — temperatiiros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas"®, kur: 6; — patalpy vidaus oro temperatiira, °C (priimame 20 °C, paga HN 42:2011

,»Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®); 6. — Sildymo sezono vidutiné iSorés oro
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temperatiira arba gretimos patalpos projektiné vidaus oro temperatiira, °C (priimame 1,5 °C, pagal RSN
156-94 , Statybiné klimatologija“).

Kk = 20/(0i — 6.)=20/(20-1,5)=1,08

Atitvaros norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Un=0,20-k=0,20-1,08=0,216 (W/(m?-K));

Atitvaros norming¢ Siluminé varza:

Rx = 1/0,216=4,63 ( m*-K/W);

R¢=4,76( m?>-K/W)> R~ =4,63 ( m?*-K/W); Salyga tenkinama.

Pirmo auksto (virs riisio) perdangos Siluminé varZa.

Pirmo auksto perdangos varza:

R =Ry + Ry + Ry,

dia,

Rsi - atitvaros vidinio pavir$iaus $iluminé varza, (grindims Rs= 0,17 (m?*-K/W));

Re-atitvaros iSorinio pavir§iaus $iluminé varza, (visomis kryptimis R = 0,04 (m?-K/W));

Siuo atveju §ios varzos Rsiir Rse yra nevertinamos kadangi esamos sienos varzos reik$mé yra
priimta pagal STR Pastaty energinis naudingumas pateiktas reikSmes.

Rs - atitvaros sluoksniy suminé¢ §iluminé varza.

R;—esama varza 1,41 m*-K/W.

R>— 60 mm storio Silumos izoliacijos PAROC plokstés sluoksnio varza (Silumos laidumo
koeficientas priimtas su pataisa);

R2=i =0,06/0,038=1,58 ( m>-K/W);

ds

Taigi,

R; = 1,41+1,58=3,00 (m*-K/W);

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikacija
pagal jy naudojimo paskirtj* VI sk.):

Un=0,25k;

K — temperatiiros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas"®, kur: 6; — patalpy vidaus oro temperatiira, °C (priimame 20 °C, paga HN 42:2011
»Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®); 6. — Sildymo sezono vidutiné iSorés oro
temperatiira arba gretimos patalpos projektiné vidaus oro temperatiira, °C (priimame 1,5 °C, pagal RSN
156-94 , Statybiné klimatologija“).

K = 20/(0i — 6)=20/(20-1,5)=1,08

Lapas Lapy Laida
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Atitvaros norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Un=0,25-k=0,25-1,08=0,27 (W/(m?-K));

Atitvaros norming¢ Siluminé varza:

Rn = 1/0,27=3,70 ( m*-K/W);

R¢ =3,00 ( m*-K/W)< Rx =3,70 ( m>-K/W), tafiau daugiau uz leisting varza, Kuri yra lygi 2,65
(m*K/W).

Stogo varza, kai Silumos izoliacijos storis d=140mm + 40 mm:

Stogo varza:

R =Ry + Ry + Ry,

dia,

Rsi - atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza, (stogui Rsi= 0,17 (m?*-K/W));

Re-atitvaros iSorinio pavir§iaus $iluminé varza, (visomis kryptimis R = 0,04 (m?-K/W));

Siuo atveju §ios varzos Rsiir Rse yra nevertinamos kadangi esamos sienos varzos reik$mé yra
priimta pagal STR Pastaty energinis naudingumas pateiktas reikSmes.

Rs - atitvaros sluoksniy suminé¢ §iluminé varza.

R; — esama stogo varza 1,18 m?>-K/W.

R, — Garg izoliuojancio sluoksnio varza lygi 0,004 m?-K/W (2 sluoksniai);

R3;— 140 mm storio apatinio Silumos izoliacijos sluoksnios varza m?-K/W;

Rs= A =0,14/0,036=3,89 m?>-K/W);

ds
R4 — 40 mm storio virSutinio Silumos izoliacijos sluoksnios varza m?-K/W;
R4=i =0,04/0,038=1,05 ( m>-K/W);
ds

Taigi,

R; = 1,18+0,008+3,89+1,05=6,13 (m*-K/W); (NuolydZio formuojamas sluoksnis - polistireniniu
putplasciu nevertinamas, kadangi darby metu bus patikslintas Sio sluoksnio storis).

Pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams (STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikacija
pagal jy naudojimo paskirtj* VI sk.):

Un=0,16k;

K — temperatiiros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas"®, kur: 6; — patalpy vidaus oro temperatiira, °C (priimame 20 °C, paga HN 42:2011

,»Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas); 6. — Sildymo sezono vidutiné iSorés oro
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temperatiira arba gretimos patalpos projektiné vidaus oro temperatiira, °C (priimame 1,5 °C, pagal RSN
156-94 , Statybiné klimatologija“).

Kk = 20/(0i — 6.)=20/(20-1,5)=1,08

Atitvaros norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Un=0,16-k=0,16-1,08=0,17 (W/(m?-K));

Atitvaros norming¢ Siluminé varza:

Rx = 1/0,17=5,88 ( m*-K/W);

R¢=6,13 ( m*-K/W)> Rx =5,88 m?-K/W); Sglyga tenkinama.

NESILDOMOS PATALPOS TEMPERATUROS NUSTATYMAS

Nesildomos patalpos temperatiira apskaiciuojama taip:

Skai¢iavimai atliekami siekiant

(U, -4,)-60,+2(U,,-A4,)-60,+V -n-c-p-6,+®,
v YU, -A,)+2U,,-A,)+V -n-c-p

nustatymo sienos uz balkono

istiklinimo Silumos izoliacijos

b . .« . .
sluoksnio storiui nustatyti

¢ia: 6,;— vidutiné nesildomos patalpos temperatiira skai¢iuojamuoju laikotarpiu (°C);

0. — vidutiné skaiciuojamojo laikotarpio iSorés temperatiira 1,5 (°C);

0; — nustatytoji Sildomos patalpos temperattra 20 (°C);

A, — atitvary plotas, skiriantis $ildomg patalpg nuo nesildomos 10,00 (m?;

Aue — nesildomos patalpos iSorés atitvary plotas 10,00 (m?);

U.i — atitvary, skirianciy Sildoma patalpg nuo neSildomos, Silumos perdavimo koeficientai 0,79 ir 1,6
W/(m?-K);

U, - atitvary, skirian¢iy ne$ildoma patalpg nuo iSorés, Silumos perdavimo koeficientai 1,4 (W/(m?K);

V' — nesildomos patalpos taris 12 (m?);

¢ — savitoji oro Siluma, apytiksliai ¢ = 0,279 Wh/(kg-K);

p— oro tankis, taikytinas skai¢iuojant apytiksliai (p = 1,2 kg/m?);

n — vidutiné oro apykaita neSildomoje patalpoje skai¢iuojamuoju laikotarpiu, kartais/h;

@ j; — vidutiniai Silumos pritekéjimai (vidiniai + saulés spinduliuotés) | neSildomg patalpa
skai¢iuojamuoju laikotarpiu, 114 W.

Gauname, kad balkone temperatiira bus 10,5 °C.
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Un=0,20-x;

K — temperatiiros pataisa (pagal pagal STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas"®, kur: 6; — patalpy vidaus oro temperatiira, °C (priimame 20 °C, paga HN 42:2011
,»Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®); 6. — Sildymo sezono vidutin¢ iSorés oro
temperatiira arba gretimos patalpos projektiné vidaus oro temperatiira, °C (priimame 10,5 °C, pagal RSN
156-94 , Statybiné klimatologija“).

Kk = 20/(6i — 6.)=20/(20-10,5)=2,10

Atitvaros norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Uy=0,20-x=0,20-2,10=0,42 (W/(m*-K));

Atitvaros norming¢ Siluminé varza:

Rx = 1/0,42=2,38 ( m*-K/W);

Apsiltinus sieng 50 mm storio polistireniniu putplas¢iu EPS 70F , kurio laidumas 0,039 W/mK,
gauname Silumine varzg 2,07 m’K/W.

R¢ =2,07( m*-K/W)<Rn =2,38 ( m?*-K/W),tafiau daugiau uz leisting varza, kKuri yra lygi 1,60
(m2-K/W).

Gamtos apsaugos iSsaugojimo priemonés

Pagrindiniai reikalavimai:

- Jokiais buidais negalima iSveZti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir
pabaigus visus darbus panaudojamas gerbiivio darbams;

- Visos cheminés medziagos, dazai yra sandéliuojami tik tam skirtuose uzdaruose sandéliuose taip,
kad neiSsipilty ir neisSbegty;

- Visos atveztos medziagos laikomos tik tam skirtose vietose.

- Visi, teritorijoje esantys medziai, turi biiti aptverti ir suristi, kad juos nesugadinti;

- Baigus statyba, teritorijg reikia kruopsciai iSvalyti nuo statybiniy Siuksliy.

- Baigus statybos darbus, turi biiti atstatytos visos dangos, kurios buvo pazeistos ar sugadintos.

Atlieky tvarkymas

Statybos atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (IX — 1004) 31 straipsnio nustatyta
tvarka bei atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr.
217. Statybos proceso metu statybinés atliekos, atraizos rtSiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti
atliekas pagal sutartis i§vezama | sgvartynus.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi biiti risiuojamos j:

Lapas Lapy Laida
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- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliacinés
medziagos ir kitos nedegios medziagos), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, privaziavimo dangy
pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos j perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uzterSta
tara ir pakuote), pagal sutartis iSveZamos ] sgvartynus.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kruvose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir ] kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uz jy tvarkingg pakrovima ir pristatyma j sgvartas.

Statytojas, baiggs statybg, statinio uzbaigimo metu komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy
perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

Medziagy ir konstrukciju galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medZiagy sandéliavimo vieta

Apsiltinimo ir apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose. | objekto
teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksSteles. Gaminiai sandéliuojami
pagal gaminiy sandéliavimo schemas. Norint sandé¢liuoti statybines medziagas kitiems savininkams
priklausiancioje Zeméje rangoviné organizacija privalo gauti rastiSkg sutikimg. Medziagos, dirbiniai,
gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty
reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikan¢ios medziagos. Visos | statybviete pateikiamos medZziagos
turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe. Sandéliy ir
statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uZtikrinti maZiausig statybiniy masSiny, mechanizmy ir
darbininky judéjima statybos aikStel¢je, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo operacijy skaiciy, patogy
privaziavima, saugias darbo salygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

- Uzdari ir atviri sand¢liai pageidaujama, kad biity kuo ar¢iau darbo viety;

- Ruloninés ir apsiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima ar¢iau krany pastatymo viety;

- Medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus, draudziama

medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir pra¢jimuose.

- Sandé¢liuoti gruntg ir medZiagas vir§ esamy veikianciy inZineriniy tinkly draudZiama. Prie esamy

inZineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu budu.
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Atlieky ir statybiniy Siuksliy galimos sandéliavimo zonos

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama 1§ nedidesnio kaip 3m aukscio. Visas
statybines $itikSles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiy vamzdziu j numatytg konteinerj, kuris turi bti
pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziy.

Visos statybinés atliekos nuleidziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose
nuleidZziamos statybiniy keltuvu, i§ karto pakraunamos ] autotransportg ir iSveZzamos | perdirbimo vieta,
pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Statybinio lauzo
vaztara$¢iai turi biiti iSsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi
biti rasiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Medziagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos ] lopS$ius, surtiSiuojamos ir
susandé¢liuojamos. O statybinés Siukslés metamos tam skirtose vietose  Siuksliy konteinerius.

Visos atliekos turi biiti iSveztos pagal savo riiSis: betonas — ] betono smulkinimo, metalas — j metalo

supirkimo punkta, mediena — } medienos perdirbimo gamykla.

Bendri nurodymai

Sie ir kiti darbai, reikalavimai medZiagoms aprasyti techninése specifikacijose. Statybos metu
naudojamos medziagos turi turéti gaminio sertifikatg arba kitus kokybe jrodancius dokumentus. Projekte
numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti prie§ tai suderinus su projekto

autoriumi ir su techninés projekto vykdymo vadovu.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas ,Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? Sklypas
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % nesuformu
3. sklypo uzstatymo tankumas % otas
I1. PASTATAI
1. Gyvenamieji pastatai:
1.1. Gyvepva.moji paskirtis (7.3) vnt. 19
- buty skaicius;
1.2. bendrasis plotas*: m? 1318,35
1.2.1. naudingas plotas* m? 996,60
1.2.2. gyvenamasis plotas* m? 649,06
1.2.3. Riisio plotas m? 259,28
1.3. pastato turis* :
- pries pastato atnaujinimag m? 4428.00
- po pastato atnaujinimo m? 4728,00
1.4. auksty skaicius vnt. 4
1.5. pastato aukstis m 13,60

1.6. energinio naudingumo klasé [5.41]

Ne mazesné nei C klasé

1.7. kiti specifiniai pastato rodikliai

1.7.1 pastato atsparumo ugniai laipsnis I

1.7.2 stogo Silumos perdavimo koeficientas U W/m2K 0,16
1.7.3 iSorés sieny Silumos perdavimo koeficientas U W/m?K 0,21
1.7.4 langy ir lauko dury $ilumos perdavimo koeficientas U W/m2K 1,40

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy

CPO28751/3-14/07-TDP-BD/AK.BAR

Lapas
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Istatymai ir Kiti teisés aktai.

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Z. Nr. 84-4401);
2. STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* 2007 12 06 jsakymas Nr. D1-
665 (Zin., 2007, Nr 131-5326);
3. STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*
4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas® (Zin., 2005, Nr. 115-4195);
5. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Zin., 2000,
Nr. 17-424);
6. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga*“ (Zin., 2000, Nr. 8-215);
7. STR 2.01.01(4):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Zin., 2008, Nr. 1-34);
8. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*
(Zin., 2008., Nr. 35-1256);
9. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* (Zin., 2008., Nr. 35-1255);
10. | STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai“ (Zin.,2004,Nr. 54-1851); Visuomeniniy
statiniy gaisriné€s saugos taisyklés patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;
11. | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* keitimas 2010-12-29 jsakymas Nr. D1-1047 (Zin.,
2010, Nr. 158-8069);
12. | STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize" (Zin., 2002,
Nr. 55-2200); keitimas 2013-06-17 jsakymas Nr. D1-446 (Zin., 2013, Nr. 66-3312);
13. | STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai" (Zin., 2003, 122-5541);
14. | STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios
ir projektinés vertés* (Zin., 2009, Nr. 95-4047);
15. | STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 jsakymas Nr. D1-3 (Zin.,
2011, Nr. 3-99);
16. | 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 prieSgairinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
17. | STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy zaibosauga. aktyvioji apsauga nuo zaibo* 2009-11-27 jsakymas Nr.
D1-693 (Zin., 2009, Nr. 138-6095);
18. | STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas";
Laida Data Keitimy priezastis
Projekto pavadinimas:
. - Daugiabucio enamojo namo J.
??%06%237’}7?992]05 Klaipeda Basanagiéiaus g.%};vﬁilaléjg, atnaujinimo
Elp. info@tilta.lt (modernizavimo) projektas
30365 PV D. Franckeviius 2014 Laida
PV asist. | Z. Gudlevi¢iené 2014 Bendroji techniné specifikacija o
Etapas | Uzsakovas: Bylos ifras Lapas | Lapy
TDI; UAB "Silalés $ilumos tinklai" CPOZ%E}A?{;@;'TDP' 1 11
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19. | STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas‘ keitimas 2009-12-28 jsakymas
Nr. D1-817 (Zin.,2009 Nr.157-7115);

20. | STR 2.09.04:2008 ,,Pastato §ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui* (Zin. 2008,
Nr.58-2185);

21. | STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas* 2013-08-26 jsakymas Nr. D1-612 (Zin., 2013, Nr. 92-4604);

22. | STR 1.01.09:2003 , Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj* (Zin.,

2003, Nr. 58-2611);

23. | STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys" (Zin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2013-09-03
jsakymas Nr. D1-653 (Zin., 2013, Nr. 94-4715);

24. | STR 1.14.01:1999 , Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka* (Zin., 1999,

Nr. 84-2507);

25. | STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘ (Zin., 2003, Nr. 83-3804);

26. | STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai" (Zin., 2010, Nr. 116-5944);

27. | STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" (Zin., 2002, 54-2150):keitimas 2012-12-10 jsakymas Nr.
D1-1065 (Zin., Nr. 145-7472);

28. | STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai" (Zin.,2005, Nr. 151-5569);

29. | STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos aprasas®;

30. | STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" (Zin., 2010, Nr. 116-5947); keitimas 2012-12-31
jsakymas Nr. D1-1123 (Zin., 2013, Nr. 1-8);

31. | STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j¢jimo durys* keitimas 2009-12-02 jsakymas Nr. D1-728
(Zin., 2009, Nr. 145-6456);

32. | RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija;

33. | HN 69:2003 . Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai®;

34. | HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

35. | Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (EIIT - 2012).

36. | STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms® (Zin., 2001, Nr. 53-1898); keitimas 2009-10-27 jsakymas Nr. D1-624 (Zin., 2009, Nr.
130-5655).

37. | Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos.

38. | LST 1516. Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai.

39. | STR 1.02.07:2012 ,,Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés rangovo ir
statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas"

40. | STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas‘;

41. | STR 1.02.06:2012 ,,Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo
specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apraSas®;

42. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 25 d. jsakymas Nr. D1-332 D¢l
reglamentuojamy statybos produkty saraso (Zin., 2008, Nr. 74-2906);

43. | SDTB 12 Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Zin.,
2005, Nr. 66-2383);

44. | Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., Nr. 70-3170);

45. | ,,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatos* Socialinés apsaugos ir
darbo ministrés jsakymas Nr. 95

46. | Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinés apsaugos ir darbo ministrés jsakymas
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Nr. 102

47. | Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. Socialinés apsaugos
ir darbo ministro jsakymas Nr. AI-331

48. | Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. AI-223N-792

49. | Kélimo krany naudojimo taisyklés 2010 m., rugséjo 17 d. Nr. A1-425

50. | DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

51. | STR 2.02.07:2012 ,,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”.

52. | Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo Valstybinéje darbo inspekcijoje tvarkos
aprasas (Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodzio 28
d. Isakymas Nr. V-422).

53. | Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Pagrindiniy sri¢iy statybos vadovy kvalifikacija reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymas, STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ bei STR 1.02.06:2012 ,,Statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teisés pripazinimo tvarkos apraSas®.

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uzsienio valstybés jmong, gavusi Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

Statybos rangovy ir subrangovy teises ir pareigas nustato uzsakovas su juo sudarytoje statybos
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* bei kt., pojstatyminiais aktais, statybos techniniais reglamentais.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiuju statybos darbu vadovams ir specialistams.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas— statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakowvui) (kai statyba vykdoma iikio biidu) ir jgyvendindamas
statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali
buti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy
darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitikt] statinio projektui ir statinio
normatyving¢ kokybg ;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui
(kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio biidu) ir
jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, btidamas techniniais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

1.4. Saugaus darbo, tinkamu darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai statvbos metu.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj butina atkreipti j tai, kad:
= pasSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;
= pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
bty gerai apSviestos;
= keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas biity atlickamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
= kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;
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= gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros), o taip pat virs

zony kur yra Zmonés;

= neblty Zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali

nukristi;

= nebity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

= darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal

SDTB-13 ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai*;

= dirbantieji ant stogo darbininkai biity apriipinti apsauginiais dirzais;

= tirSto riiko, lijundros ar perkiinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo biity sustabdyti;

= objekte biity vaistin€lé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemongs;

= visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jZeminti;

= esamos laiptinés ir pra¢jimai nebiity uzkrauti statybinémis medziagomis;

= iki statybos pradzios biity parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

* bity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikStel¢je prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato auksStuose, kur vyksta statybos darbai,
geral prieinamuose vietose biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi).

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar ja lankantis, turi biiti apripinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas Salmas turi
buti gamintojo pazenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos
standarto zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis zenklas, CE zyma ir Salmo dydis;

Pirstinés. PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines;

Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

Profesiné avaliné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Statybvieté paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos i$vengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami zenklai:

= DraudZziamieji;

= Ispéjamieji;

= ]pareigojamieji;

= Evakuaciniai;

=  Gaisriniy saugos priemoniy;

= Informaciniai.

Sie Zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir
galéty jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uZztikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios
tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu
$ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiiralus apSvietimas,
apSvieciamos hologeniniais Sviestuvais.
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Objekte naudojami draudZiamieji zenklai:

= Rikyti draudziama;

= PaSaliniams jeiti draudZiama.

Objekte naudojami jspéjamieji zenklai:

= |spéjamasis apie elektros srovés pavojy;

= Jspé&jimas apie degigja medziaga;

= |spéjimas apie bendro pobiidzio pavojy;

= Jspé¢jimas apie pakeltg krovinj;

= |spéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:

= Biitina dévéti apsauginj Salma;

= Biitina dévéti apsauginius batus;

=  Bitina prisiriSti apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir auk$Ciau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§
aukscio, turi biiti ne zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m auks$cio iStisine papédés juosta
apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirsiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji apriipinami plaStaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés
striukeés.

Suvirintojai miivi pir§tines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsauging oding prijuostg ir
kostiumg 1§ sunkiai degios medziagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai
sauganciais veidg ir akis.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio ir darbo vietos pobiidj,
darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu i§vengti rizikos, kroviniai turi biti tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
apriipinti apsaugine avalyne, dévi pirStines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti kroviniy
kélimo rankomis darbus, kad biity visiSkai iSvengta grésmeés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kélimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

1.5. Biitini parengti (iki statvbos darbu pradzZios ir statybos metu) dokumentai.

Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija bei gautas statybg leidziantis dokumentas. Rangoviné organizacija parengtame
darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prieS 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui iSankstinj
pranes§img apie statybos pradzia.

ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybviet¢je turi biti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statoma statinj ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie
turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos
metu privalo koordinuoti ir konstroliuoti normatyviniuose teiés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyti nurodytas pareigas.
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1.6. Bendri reikalavimai irenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu btdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant ji turés biiti
pateikiama inZinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti  oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Apsiltinimo ir apdailos medZiagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami ] jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausiancioje Zeméje rangoviné
organizacija privalo gauti rastiSkg sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti sertifikatus arba eksploataciniy savybiy (atitikties)
deklaracijas ir atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degima palaikan¢ios medZziagos. Visos ] statybviete pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandeliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy i8déstymas turi uZztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aikSteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiCiy, patogy privaziavima, saugias darbo sglygas.

ISdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

Uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo arciau darbo viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medziagos turi buti laikomos kiek galima ar¢iau kélimo transporto
pastatymo viety;

Medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus, draudziama
medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir prag¢jimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian¢iy inzineriniy tinkly draudziama. Prie esamy
inZineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu budu.

Gervés tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo biidas konkretizuojamas
rangovo technologiniame projekte.

1.7. Nurodymai dél irenginiu privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodytag importinj produkta galima pakeisti analogiS8ku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas uzsakovo
sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo zenklu;
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-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda;

-pagaminimo data;

InZinierius turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir inZinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inzinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, rangovas turi atsizvelgti | poreik] nepanaSius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokeéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

1.8. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.).

Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy, $vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir
nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty, poliuretany,
polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali biti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

1.9. Statybos produkty kokybe irodantys privalomieji dokumentai (eksploataciniy savybiuy
deklaracijos) ir CE Zenklinimas.

Eksploataciniy savybiy deklaracijoje turi biiti nurodoma:

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas;

- Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurj galima identifikuoti;

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys;

- Gamintojo pavadinimas;

- Igalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti jgaliojimai);

- Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos;

- Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas
darnusis standartas: nuotifikuotosios jstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita;

8. - Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas
Europos techninis jvertinimas (TV] pavadinimas ir identifikacinis numeris, ET] numeris, Europos
vertinimo dokumento numeris;

9. - Deklaruojamos eksploatacinés savybés: lentelé;

10. - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9-ame punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavard¢ ir pareigos, iSdavimo vieta ir data, parasas).

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinimg prieZiiiros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje

Nounhkwbde=
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ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

CE zenklu turi buti Zenklinami tie statybos produktai, kuriy eksploataciniy savybiy deklaracija
gamintojas parengé¢ laikydamasis 4 ir 6 straipsniy (sgraSe Nr. 54). Jei gamintojas néra parenggs
eksploataciniy savybiy deklaracijos pagal 4 ir 6 straipsnius, statybos produktai néra zenklinami CE Zenklu.

Valstybé nar¢ nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti
CE zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka tokio
naudojimo toje valstybéje nar¢je reikalavimus.

CE Zenklu Zenklinamas produktas, jeigu nejmanoma - pakuoté arba kartu pridéti dokumentai. Prie
CE nurodomi du paskutiniai mety, kuriais pirmg kartg Zenklinama, skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir
registruotas adresas arba identifikavimo Zenklas, leidZiantis lengvai ir nedviprasmiskai identifikuoti
gamintojo pavadinimq ir adresq, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, deklaracijos numeris,
deklaruoty savybiy lygis arba klas¢, nuoroda j darnigja TS, notifikuotosios jstaigos ID jei taikoma,
naudojimo paskirtis, kaip nustatyta TS. Taip pat gali buti piktograma arba kitas Zenklas apie ypatinga
pavojy ar produkto naudojima.

1.10. Statybos produktuy (gaminiu ir medZiagu) gabenimo, saugojimo salygos.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uz praneSimy de¢l galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medZziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStel¢je, turi biiti pakeistos
naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

1.11. Bandymai ir pavyzdZziai

Rangovas turi atlikti savo sagskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inZinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus: -
Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

-turi bti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi buiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su inZinieriumi.
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-bandymai turi biiti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inZinieriaus atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,
rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dé¢l busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti
bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo
atstovui bei inzinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uzsakovas bei vietinés susijusios Zinybos.

Visos auk$Ciau minimam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti uzsakovui ir
inZinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat
darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aikstel¢je ir inzinieriy kada galima tikrinti medziagy
ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

1.12. Zyméjimai, gaminiu ir sistemu identifikacija

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazymeéti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg brézin] nustatytu spalviniu
zymejimu pagal Lietuvoje galiojanc¢ius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su inZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti
teksta.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voZtuvus,
valdymo voZtuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.
Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biity nurodyta, kokig irangajie valdo.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm 1§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.
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Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiiai ir
tekstas, ir pateikti uzsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikec¢iy rusies
pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi buti nurodyti zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal daZzymg arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti
pateikti uzsakovo patvirtinimui.

1.13. Tikrinimai ir statybos uzbaigimas.

Tikrinimai

Prie§ uZdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti inZinieriui patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo i$laidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir gerbuivio iSpildomuosius bréZinius, pastaty iSpildomuosius
bréZinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos
jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija,
reikalingg priduodant pastata naudoti. Statybos metu rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje
nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris biity prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzidrai ir
pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

Statybos uzbaigimo dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

-Veikimo principg ir sistemos aprasyma

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas

-Gamintojo priezitiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms

-Tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medzZiagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Uzbaigimas

Uzbaigus statinio statyba, Aplinkos nustatyta tvarka suraSomas statybos uzbaigimo aktas (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biti Salinami 1§ karto, o kuriuos galima
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atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas,
18skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieziiirai.

Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.14. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesn; kaip:

1) pastaty elektros, mechanikos darbai -5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) -10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZiagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

1.15. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis
pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.
Klekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.

1.16. Atsarginés dalys.

Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai jrangai,
pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniarasStyje sarasg.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, o reikia pateikti
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy jrangos gamintojas, uz jas uzsakovas apmoka
papildomai.

1. 17. Techniné dokumentacija.

Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius.
Anksc¢iau minéti bréZiniai turi biiti ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi biiti lietuviy kalba.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui S$ig jrangos arba jrengimy
techning dokumentacija:

-Saugumo eksploatacijos apraSymas.

-Irenginiy techninis pasas.

-Atsarginiy daliy sarasas.

-Techninio aptarnavimo aprasymas.

-Irengimo stipruminiai skai¢iavimai.

-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Iveztos dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti j lietuviy kalba.
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TS 01 Bendrieji nurodymai

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos
procesa reglamentuojanc¢iy dokumenty sarasas pateiktas zemiau.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis techniniu darbo projektu (TDP).

Techniniy specifikacijy reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis schemomis,
aiSkinamojo rasto sprendiniais ir bréZiniais.

Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose,
standartuose bei kituose teisiniuose dokumentuose, rangovas privalo informuoti uZsakovg ir
suderinti sprendimus.

Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradéti tik parengus darby vykdymo
projekta, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruoS$imo ir organizavimo sprendiniais,
techninémis specifikacijomis, bréziniais. Visus apdailos medZiagy bei gaminiy pavyzdzius,
spalvas, forma, rasta prie§ uzsakant derinti su projekto vadovu ir architektu.

Visus i8matavimus tikslinti vietoje.

Vadovautis bréziniuose nurodytais iSmatavimais, o ne masteliu.

Techninés specifikacijos turi biti skaitomos kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir
specifikacijy iSkyla tam tikry skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo
informuoti projekto vadova bei uzsakovo atstovg apie visus svarbesnius skirtumus prie§ spresdamas
apie konkrecig interpretacija.

Jei pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir pan.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Rangovas privalo informuoti projekto vadova bei
uzsakovo atstova apie visus svarbesnius skirtumus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija,
ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Techninés specifikacijos susideda i§ dviejy daliy:
- apdailos darby (fasado) specifikacijos.
- gaminiy ir jy medziagy specifikacijos.
Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti uZsakovo atstovus aikStel¢je ir inZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

Bendrieji reikalavimai apdailos darbams
Apdailos darbai turi buti atlickami esant teigiamai (>10°C) aplinkos temperatiirai, kai oro
drégnumas ne didesnis kaip 60 %.

Privalomy normatyviniy statybos dokumenty, standarty, kuriais privaloma vadovautis,
sarasas:

1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (2010 m. liepos 1 d. V.Z. Nr. 84-4401);

2. | STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* 2007 12 06 jsakymas Nr.
D1-665 (Zin., 2007, Nr 131-5326);

3. | STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

4. | STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas‘ (Zin., 2005, Nr. 115-4195);

5. | STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Zin., 2000,
Nr. 17-424);
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6. | STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Zin., 2000, Nr. 8-215);

7. | STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Zin., 2008, Nr. 1-
34);

8. | STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*

(Zin., 2008., Nr. 35-1256);

9. | STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
Silumos 1§saugojimas* (Zin., 2008., Nr. 35-1255);

10.] STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®. 2011-02-22 PAGD jsakymas Nr. 1-64 ,, D¢l
gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykliy* (Zin., 2011, Nr. 23-1138) jsigalioja nuo
balandzio 15 d.

11.] STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* keitimas 2010-12-29 jsakymas Nr. D1-1047
(Zin., 2010, Nr. 158-8069);

12.| STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize" (Zin., 2002,

Nr. 55-2200);

13.] STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai" (Zin., 2003, 122-5541);

14.] STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy
deklaruojamosios ir projektinés vertés® (Zin., 2009, Nr. 95-4047);

15.] STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai” keitimas 2011-01-04 jsakymas Nr. D1-3
(Zin., 2011, Nr. 3-99);

16.] 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 prieSgairinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijaus direktoriaus patvirtinti gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai;

17.] STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy Zaibosauga. aktyvioji apsauga nuo zaibo* 2009-11-27 jsakymas
Nr. D1-693 (Zin., 2009, Nr. 138-6095);

18.] STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas";

19.] STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas keitimas 2009-12-28
jsakymas Nr. D1-817 (Zin.,2009 Nr.157-7115);

20.| STR 2.09.03:1999 “Silumos tickimo tinkly §iluminé izoliacija” (Zin., 1999, Nr. 98-

2833);

21.| STR 2.09.04:2009 ,,Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui“ (Zin. 2008,
Nr.58-2185);

22.| STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas ,,2008-04-17 jsakymas Nr. D1-
217 (Zin., 2008, Nr. 47-1764)

23.| STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj (Zin.,

2003, Nr. 58-2611);

24.| STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys" (Zin., 2002, Nr. 119-5372); keitimas 2010-09-27
jsakymas Nr. D1-824 (Zin., 2010, Nr. 116-5942);

25.| STR 1.14.01:1999 , Pastaty ploty ir triy skai¢iavimo tvarka“ (Zin., 1999,

Nr. 84-2507);

26.| STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘ (Zin., 2003, Nr. 83-3804);

27.] STR 1.07.01:2010 ,.Statyba leidziantys dokumentai" (Zin., 2010, Nr. 116-5944);

28.] STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" (Zin., 2002, 54-2150);

29.| STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai" (Zin.,2005, Nr. 151-5569);

30.] STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira” (keitimas 2010-09-23 jsakymas Nr.
D1-801 (Zin., 2010, Nr. 114-5853));
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31.] STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" (Zin., 2010, Nr. 116-5947);

32.| STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorings j¢jimo durys® keitimas 2009-12-02 jsakymas Nr. D1-
728 (Zin., 2009, Nr. 145-6456);

33.] RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija;

34.| HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai‘;

35.] HN 42:2011 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*;

TS 02 Reikalavimai statybos (montavimo) darbams ir statybos produktams

TS 02-1. Zemés darbai

Zemés darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* reikalavimais.

Prireikus 1Sardyti atramines sieneles, laiptus, mazosios architektiiros ar kitus statinius, statinio
statybos vadovas i8kviecia savininkus arba jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba jy
atstovams kontroliuojant ir pagal jy nurodymus.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu dalyvaujant jy savininkams arba
Jy atstovams. Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu, statybos produktais ir jy atlickomis
zeldinius, poZeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos
zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty produkty atlickomis — ir
kultiiros paveldo objekty teritorijas, jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi biiti
1Ssaugomas nustatyta tvarka.

Trans$éjy kasimas

Rengiant tranSéjy kasimo technologing kortele jvertinama, kad iki tranS¢jy kasimo darby
pradzios statybos aiksteléje atlikti visi paruoSiamieji darbai ir padarytas geodezinis inZineriniy tinkly
tragsy nuZymeéjimas.

Technologingje kortel¢je reikia nurodyti pavirSinio vandens nuleidimo ir gruntinio vandens
lygio Zeminimo priemones (grioviai, drenazas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki transéjy kasimo
pradzios jos biity jgyvendintos. Trans¢jos kasamos su staciais arba l€kStais Slaitais. Technologingje
korteléje nurodomas trans¢jy gylis, plotis ir profilis. Statiis transéjy Slaitai gali biiti nesutvirtinami tik
kasant negilias tran3éjas natiiralaus drégnumo grunte, kur néra gruntinio vandens. Siuo atveju
tran$éjy gylis negali vir§yti: smélio ir Zvyro grunte — 1 m, priesmélyje — 1,25 m, priemolyje ir molyje
— 1,5 m. Gilesniy arba drégname grunte kasamy tranS$¢jy statlis Slaitai turi biiti sutvirtinti
inventorinémis ramstymo priemonémis. Kortel¢je butina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir
vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti jy montavimo schemas.

Kasant transéjas su lekstais Slaitais, didziausi leistinieji tran$éjy nuolydziai pateikiami zemiau
lenteléje. TranS¢jos kasamos su atvirkStinio kastuvo ekskavatoriais, draglainais arba daugiakauSiais
ekskavatoriais. Kasant trans¢jg ekskavatoriumi, reikia palikti 5-7 cm nejudintg grunto sluoksn; iki
tran$¢jos dugno projektinio lygio. Sj grunta reikia numatyti iSkasti rankomis. Nustant kasimo tvarka,
bitina atsizvelgti ] tai, kad tran$¢jos turi biiti pradedamos kasti nuo Zemiausiy tragsos viety.

Slaity nuolydZiai atsiZvelgiant j gyli, m
Gruntas 1.5 3.0 5.0
T 63 45 45
Smelis, Zvyras — — —
1:0.5 1:1 1:1

TS 02-2. Miiro darbai

Sia specifikacija vadovautis miirijant védinimo Sachtas, parapetus, uzmiirijant angas.

Muro sudétingumas.

Miro sudétingumas jvertinamas taip: paprastas miiras — kai sudétingi miiro elementai uzima
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ne daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudétingumo miiras — kai sudétingi miiro elementai
uzima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudétingas miiras — kai sudétingi miiro elementai uzima
nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto.

Miiro gaminiai. Vadovautis LST EN 771

Miro skiediniai.

Miro skiediniai gaminami gamykloje arba tiesiai statybvietéje. Pirmuoju atveju miiro
skiedinys veZamas i§ gamyklos ] statybviete specialiais automobiliais ir laikomas déZ¢je, 18 kurios
paskirstomas mirininkams. Antruoju atveju miro skiedinys gaminamas skiedinio maisSykléje,
kurioje sausas miSinys ir vanduo iSmaiSomi iki vienalytés konsistencijos skiedinio. Skiedinio
maiSykléje pagamintas skiedinys tuoj pat pakraunamas j skiedinio dézZes, kurios kranu tiekiamos
tiesiai ] mirijimo zong.

Naudojamo miiro skiedinio klasé¢, sudétis ir savybés turi atitikti Lietuvos standarto LST L
1346 ,,Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai* reikalavimus. Miro skiedinio
markés ir stiprio gniuZdant dydziai pateikiami Zemiau lenteléje.

Markeé S 0,4 S1 S2,5 S5 S7,5 S 10

Stipris, N/mm? 0,4 1 2,5 5 7,5 10

Mirui gali biiti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500
kg/m3). Sunkieji miro skiediniai gali biiti cemento, miSrieji ir cemento pastos. Cemento pastos
naudojamos miirui, kurio horizontaliyjy siiiliy storis yra 1-3 mm.

Zemiausia skiedinio marké gali biti: nearmuoto miiro — S1, armuoto — S5. Cemento pastos
marke turi biiti ne mazesn¢ kaip S5.

Salyje gaminamy miiro skiediniy pavyzdZiai:

S1Ila, M2,5, 0/2, LST L 1346 RiSamosios medziagos — kalkés ir cementas, stipris
2,5 N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

S1Ila, M5, 0/2, LST L 1346 RiSamosios medziagos — kalkés ir cementas, stipris
5 N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

S1IIa, M10, 0/2, LST L 1346 RiSamosios medziagos — kalkés ir cementas, stipris
10 N/mm?, smélio frakeijy dydis 0-2 mm

SIII b, M2,5, 0/2, LST L 1346 RiSamosios medziagos —cementas, stipris 10
N/mm?, smélio frakcijy dydis 0-2 mm

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami Siems miiro darbams:

- vir§zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60 %, riSikliu gali buti
portlandcementas 42,5 klasés;

- vir§zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60 %, riSikliu gali buti
pucolaninis cementas.

Cemento skiediniai naudojami vietiniams uZtaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy
sluoksniy jrengimui ir kt. Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos
misriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy tirio pastovumg. Smelis turi atitilti LST
1342:1994 reikalavimus. Turi biiti naudojamos 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi
virSyti 2,0 mm. Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma
vandeniui, atsparumg Sal€iui ir pan. ) neturi prastinti skiedinio kokybés.

Konsistencija.
Skiediniy konsistencija

Skiedinio paskirtis Kiigio jsmigimo gylis

Skiediniai naudojami miiro darbams: miirui i$ pilnaviduriy plyty 9..13 cm

Vietiniam uztaisymui, i§lyginamiesiems sluoksniams ir vietoms,

i i ....7 cm
kitoms vietoms. 5..7c

Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST 1413.1.
Vandens laikomumas.

Lapas Lapy Laida
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K3 tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 95 %, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas ziema.
Kai vandens laikomumo bandymas atlickamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai
minétas rodiklis turi biiti ne maZesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Reikalavimai skiediniams.

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris

gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.
Stipris gniuzdant.

Cemento-kalkiy skiediniy sudétis

Skiedinio Portlandcementas Kalkiy tesla Smélis 0/2
stiprio Sudeétis tario 42,5 klasés frakcijos
gniuZdant dalimis
marké pagal | (cementas:smélis) kg i kg i kg i
LST
S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 | 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio stiprio Portlandcementas Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant marké Sudétis turio dalimis 42,5 klasés
agal LST cementas:smélis . .
1346:1997 ( ) ke ‘ ke ‘
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S 10 1:4,2 270 246 1510 1035
S 15 1:3,0 360 328 1450 993
S 20 1:2,5 440 400 1420 973
S 30 1:2,0 520 472 1390 952

Skiedinio stiprio gniuzdant markeé pagal LST 1346:1997 reiSkia skiedinio stiprj gniuzdant,
1SreikSta Mpa arba N/mm?2.

Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dieny kietéjimo pagal
LST 1413.6. Mirijant normaliose salygose skiedinio stiprumas turi biiti S5 markeés. Jei miiro darbai
atliekami ziemg skiedinio stiprumas turi biiti viena ar dviem markémis aukS$tesnis negu miirijant
normaliomis sglygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu
neigiamose temperatiirose. Pradéjes retéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti
naudojamas ar vel atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to, kai jis jau pagamintas, negali biti pilamas.
Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Miro skiediniai gali biiti tokiy atsparumo Sal¢iui markiy: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Skiediniy atsparumas Sal¢iui turi atitikti konstrukeijy ir medZziagy, su kuriomis jis
naudojamas, $al¢io atsparumui.

Cemento-kalkiy skiedinio miiro darbams atsparumas Salciui:
- 1Sorés murui — F35;
- Sildomy patalpy vidaus miirui — F10.

Cementinio skiedinio vidaus darbams Sildomose patalpose — F10. Atsparumas Sal¢iui
nustatomas pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Armatira, kuri bus naudojama:

S500, skersmuo - 6mm; S400, skersmuo — 10,12,16mm; S240, skersmuo — 8,10mm.

Miro darby technologija ir pagrindiniai reikalavimai.

Lapas Lapy
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Visos plytinés konstrukcijos turi buti iSpildomos su skiediniu. IStisinés sienos turi biti
mirijamos 1§ sveiky plyty, taciau pusplytés gali biiti naudojamos sieny riSimui. Visi sieny elementai
ir kampai turi buti tikslis, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi biiti grieztai lygiagrecios.

Visos plytos tiek iStisinése sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek
per ilgj, tiek per plotj. Sienos turi biiti mirijamos tiksliai i§laikant miirijamy sieny horizontalumg ir
vetikalumg siiiliy perri§ima, jy storj. Horizontalios miro sitlés turi buti 12 mm, o vertikalios 10 mm
storio. Armuoto miiro horizontalios sitilés storis yra priimamas susikertanciy armatiiros tinklelio
strypy diametry sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant butinumui laikinai nutraukiant
miro darbus, siena turi biiti uzbaigta nuoZulnia arba vertikalia sitile. [rengiant vertikalig siiilg, ne
reciau kaip kas 1,2 mm pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytomis
projekte. Vamzdziy praéjimo per sienas vietose reikia jdéti gilzes. Murijant sienas ir pertvaras, jas
bitina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy konstrukcijy, kiekvienos perdangos ir
denginio ploks¢iy ir pan.

Priklausomai nuo véjo apkrovos, laisvai stovin€ias miiro sienas galima muryti tik iki tam
tikro auksc¢io. Laisvai stovin€iy nearmuoty miro pertvary, nejtvirtinty gretimomis pertvaromis,
aukstis neturi virs$yti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.

Miro sieny apsaugai nuo atmosferiniy krituliy, rekomenduojama uzdéti padidinto plocio
parapetus arba atitinkamo dydzio $laitiniy stogy karnizus.

Gelzbetoninés ir metalinés konstrukcijos, iSskyrus perdangos ir denginio ploks¢ias plokstes,
ant miiro sieny remiamos, pabetonavus gelzbetonines atramines pagalvéles.

Leistini nuokrypiai miirijant statiniy konstrukcijas

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Lelstl.n as
nuokrypis, mm

1 Miro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno 10
auksto)

2 Angy plotis -15

3 Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio 10
liniuotés tinkuojamo pavirSiaus ruoze

4 Miiro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -15

5 Atraminiy pavirs$iy nuokrypiai nuo projektiniy -10

6 Miiro sitiliy plotis +2

7 Plo¢io nuokrypiai tarp angy 15

8 Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10

9 Miiro storio nuokrypis nuo projektinio +15

10 Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20

11 Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5

TS 02-3. Betono trinkeliy nuogrindos jrengimas

Betoniniy trinkeliy nuogrindos konstrukcija sudaro:
° apsauginis Salciui atsparus sluoksnis, sutankintas iki 15 cm storio;
skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas iki S5cm storio;
skaldos atsijy sluoksnis 3cm storio;
betono trinkelés 200x100x60mm.

Apsauginis $alliui atsparus sluoksnis
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis rengiamas 15 c¢m storio.

Lapas Lapy Laida
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Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj
sudaro Sal€iui nejautrios birios mineralinés medZiagos, kurios sutankintoje bikléje turi biti
pakankamai laidzios vandeniui (laidumas > 1 m/p). Apsauginio Sal¢iui atsparaus mineralinio
sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. MedZiagos turi buti paskleistos tolygiais
sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodikl; Dpr =103 %, deformacijos modulis Ev >
80 MPa. UzZbaigto apsauginio Saliui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti bréziniuose
nurodytus storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trukumais turi biiti rekonstruotos ir atitikti techninius
dokumentus (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimas,
profilio iSlyginimas). Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi biiti lygus, tikslaus skerspjiivio,
gerai uzpildytas ir i8lygintas, be duobiy, palikty véziy, jdauby, atlieky ar kity defekty.

Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindas numatomas jrengti i§ Scm storio sklados fr. 0/32. Dangos pagrindo skalda turi
biti iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Sutankinimo
rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis Ev2 >80 MPa.

Mineraliniy medZiagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi btti Svari, be
molio, priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Skalda vezama savivarciais, stumiama buldozeriu,
galutinai suprofiliuojama autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis
sutankéja. UZbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmentis.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 07 reikalavimus.

Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy bandymai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti [T SBR 07 ir TRA MIN 07
reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio auks$¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip
+ 4 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip £ 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip = 10 cm;
sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % mazesnis uz projektinj.

Zvyro, skaldos pagrindy sluoksniy auksé¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 4 cm;
skersiniai nuolydziai — daugiau kaip * 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 15 % maZesnis uz
projektinj.

Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 07.

TS 02-4. Vejos jirengimas
Sios specifikacijos nurodymais vadovautis atstatant Zolés danga aplink nuogrinda, Saligatvius,
lietaus nuoteky tinkly jrengimo vietose. Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai
vejos jrengimui: augaliné Zeme tolygiai paskleidZiama visame biisimos vejos plote 10-15 cm storio
sluoksniu. S¢jos darbai turi biiti atliekami tokia tvarka:
— dirva suvoluojama arba suspaudziama;
- mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma iSilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);
- dideliuose sklypuose Zoliy séklos s€¢jamos specialiomis séjamosiomis;
- siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;
- pasétos se€klos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy séklos — 0,9-1,0 cm, raudonyjy ir
aviniy erai¢iny — 1,0-1,5 cm, daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;
- jterptos séklos privoluojamos;
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Sé¢jamas zoliy miSinys:
smilga baltoji (agrostis alba) — 10%;
erai¢inas raudonasis (festuca rubra) — 30%;
miglé paprastoji (poa pratensis) — 60%.
Sékly norma Zolyne g/m?:
smilga baltoji — 1,5;
erai¢inas raudonasis — 4,5;
miglé paprastoji — 9,0.
Paséjus zole Zemes pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm auksc¢io Zolé
pirma kartg pjaunama.

TS 03 Reikalavimai apdailos darbams

TS 03-1. Fasado Siltinimas - iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
jrengimas

[Soriné védinama termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje pastato
laikan¢iyjy konstrukcijy iSor¢je jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema, naudojant sistemos
gamintojo tiekiamg arba pagal konkrety projekta komplektuojamag gamykliniy statybos produkty
rinkinj, kurj sudaro Sie komponentai: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
termoizoliacinis sluoksnis; véjo izoliacinis sluoksnis; iSorés apdaila.

Reikalavimai sistemy tvirtinimo pagrindui

Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi biiti ne didesni uz gamintojo numatytas Sistemos storio
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas
Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo pavir$ius turi biiti i§lygintas.

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® [7.4]
10.3 punkto reikalavimus ir turi biiti uztikrintas prie§ jrengiant Sistemg. Atliekant Sistemos ir kitus
pastato jrengimo darbus, pastato sandarumas negali biiti sumazintas. Pagrindo stiprumas turi biiti
pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai
parenkami pagal Siy elementy tiekéjy nurodytas tvirtinimo elementy iStraukimo 1§ konkrecios riiSies
pagrindo vertes. Kai pagrindo riisis arba jo savybés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy,
bitina atlikti elementy i$traukimo i§ pagrindo bandymus.

Reikalavimai sistemos karkasui

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savajj Sistemos svorj. Savasis svoris turi
buti nustatytas pagal standartg LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 [7.11]. Nejudami sujungimai turi
buti tame pacCiame apdailos plokStés aukstyje, kad deformacijos nesukelty jtempimy apdailoje.
Vertikaliy apkrovy veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementy jlinkis turi biiti ne
didesnis kaip L/500 (L — atstumas tarp gretimy horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo
tasky, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.

Temperatiirinéms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba
gaminio deklaracijoje nurodomas didziausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp
profiliy plotis. Profiliy deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti jtempimy apdailos
elementuose. Profiliy sudiirimai turi sutapti su plok§ciy sudiirimais ir Sie sudiirimai turi biiti tame
paciame auksStyje.

Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio jrengimui.

Termoizoliaciniai gaminiai turi biti priglausti prie pagrindo prispaudZiant Sistemos karkaso
elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais — smeigémis pagal termoizoliacinés
medziagos gamintojo nurodymus. Termoizoliacinis sluoksnis turi buti vientisas, be plySiy ir
jspaudimy. Montavimo metu susidar¢ termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pazeidimai turi buti
uztaisyti ta pacia medziaga, kuri naudojama termoizoliacinio sluoksnio jrengimui.

Turi biiti jvertinta termoizoliacinj sluoksnj kertan€iy Sistemos karkaso elementy (ilginiai ir
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taskiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) jtaka sluoksnio Silumos perdavimui.

Reikalavimai véjo izoliacijos jirengimui

Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judancio oro poveikio jrengiamas ve€jo
izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy
dydziy projektinés vertes® [7.6] 5 ir 6 lentelés reikalavimus.

V¢jo izoliacinis sluoksnis turi uztikrinti pakankama vandens gary pralaidumg, kad nebiity
drégmeés kaupimosi atitvaroje. Atitvary su Sistemomis drégminé biiklé turi atitikti STR 2.05.01:2005
,Pastaty atitvary Siluminé technika* [7.4] reikalavimus.

Reikalavimai védinamo oro tarpo jrengimui

Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, taciau negali biiti
mazesnis uz 25 mm. Védinamy angy plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tac¢iau negali
biiti maZesnis uz 50 cm? vienam sienos ilgio metrui. Védinimo angos turi biti jrengtos virSutinéje ir
apatinéje konstrukcijos dalyje.

Drenazinés angos Sistemoje turi biiti jrengtos taip, kad j védinama oro tarpg 1S iSorés patekes
arba kondensacinis vanduo nepatekty j termoizoliacinj ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galéty
laisvai pasiSalinti i§ konstrukcijos.

Bendrieji reikalavimai sistemoms ir jas sudaran¢ioms medZiagoms

Visi Sistemoms jrengti naudojami elementai, atsizvelgiant j juos sudarancias medZziagas, turi
buti nattiraliai atspariis korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi biti
prie$ naudojimg atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementy atsparumas nurodytiems poveikiams turi
buti pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi biti parinkti
taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidaryty salygos elektrocheminei korozijai.

Apdailos elementy atsparumas Sal€iui turi bliti ne maZesnis uZ nurodytg atitinkamy gaminiy
darniuosiuose standartuose ir ne mazesnis uz 100 tirinio Saldymo cikly.

Sistema turi i$likti saugi — negali biiti negrjZztamai deformuoti jokie Sistemos elementai, kai
vieng minute Sistemos iSorinis pavirSius veikiamas 500 N jéga dviem kvadratinémis 25 mm x 25
mm matmeny 5 mm storio metalinémis plokStémis statmena Sistemos pavirSiui kryptimi. Kai
tieckiama gamintojo sukomplektuota Sistema, §; reikalavimg wuztikrina Sistemos tiekéjas
konstrukciniais skai¢iavimais arba bandymais.

Kai ant Sistemos pavirSiaus jrengiami papildomi elementai, jy sukeliama apkrova turi biiti
perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Sistemos apdailos elementy iSoréje negali buti astriy briauny. Apdailos elementy pavirsius
negali sukelti pastate arba Salia esanciy zmoniy suzeidimo rizikos.

Sistemy atsparumo smiuigiams kategorijos

Sistemos . . T _ . . o
naudoiimo Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo smiigiams reikalavimais,
Ji apibiidinimas
kategorija
I Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo

smiigiy ir netinkamo naudojimo.

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary dalys, kuriy atstumas nuo
II zemes pavirSiaus apriboja smigio stipruma, arba zemai esancios atitvary dalys,
Salia kuriy maza netinkamo naudojimo tikimybé.

Atitvary dalys, kurioms smiigiy spiriant arba metant daiktus poveikis mazai

1 tikétinas.

v Nuo Zemés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Cokolinés pastato dalies Siltinimas ekstrudiniu polistireniniu putplasciu:

Cokolinés pastato dalies sieny Siltinimui parinktas ekstrudinis polistireninis putplastis.
Bendrosios montavimo nuostatos

Leistina Zemiausia oro ir pavir§iy temperatira dirbant su sistema sudaranciomis medziagomis
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ir joms dZiiistant:
e klijy miSinys ir klijjavimo-armavimo miSinys — +5°C;
e sintetinés dervos ir silikono dervos dangos — +5°C;
e silikatinés dangos — +8°C.

Leistina aukS$Ciausia oro ir pavirSiy temperatira dirbant su sistemg sudaranciomis
medziagomis ir joms dZistant - +30°C.

Normalus santykinis oro drégnumas dirbant su sistemg sudaran¢iomis medziagomis ir joms
dZidstant — 60%.

Zema oro temperatiira ir didelis santykinis drégnumas labai pailgina cementiniy sistemos
misSiniy bei baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio medziagy dzitivimo laikg. Tiesioginiai saulés
spinduliai ir aukS$ta temperatiira dirbant su sistemg sudaranciomis medZiagomis per greitai jas
dziovina, todé¢l nerekomenduojama atlikti armavimo ir baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio darby
saulés atokaitoje.

Dirbant bitina uztikrinti darbo vietos ir sistemos apsaugg nuo lietaus, véjo, Sal¢io ir
tiesioginiy saulés spinduliy ne trumpiau kaip 72 valandas bei tinkamai organizuoti darbus.

Pagrindo paruosSimas

Termoizoliacines plokstes reikia klijuoti ant pakankamai tvirto pagrindo. Rekomenduojama
atlikti pagrindo atpléSimo stiprio matavimus objekte, tai ypac svarbu, kai atnaujinami seni fasadai.
Vidutinis rekomenduojamas pagrindo atpléSimo stipris — ne mazesnis kaip 0,2 MPa. Maziausias
vietinis pagrindo atpléSimo stipris — 0,08 MPa. Jei pagrindas lyginamas miSiniais, jie parenkami taip,
kad uztikrinty minimaly 0,25 MPa atpléSimo stiprj.

Jei pagrindo pavirSius yra paZeistas, biitina nustatyti pazeidimy priezastis ir prie§ tvirtinant
termoizoliacines plokStes sutvarkyti pavirSiy, ji nuplaunant, dezinfekuojant. Jei pagrinde yra
jitrukimy, reikia nustatyti jy atsiradimo priezast]. Neaktyviy jtrikimy galima neuztaisyti, bet jei
neaktyvis jtriikimai ar plySiai ventiliuojami, juos reikia uztaisyti tinkamomis medziagomis. Aktyviy
itrukimy (pvz., susidaranciy dél pastato sédimo) uzdengti sistema negalima, reikia pasalinti jtrukimy
priezastis arba ties pagrindo jtrikimais sistemoje projektuoti deformacines sitles.

Druskomis uzterStus pagrindus nuvalyti mechaniSkai arba nuplauti stipria vandens srove.

Riebalus ir tepalg nuplauti stipria vandens srove arba stipria vandens srove ir plovimo
priemonémis.

Biologiskai (pelésiai, kerpés, samanos) uzterStus pagrindus nuvalyti mechaniskai, pries tai
sudréekinus, arba apdoroti cheminémis priemonémis.

Jei pagrindas yra nuolatos drégstantis ar turi per didelj drégmeés kiekj, reikia nustatyti
drégmés susidarymo priezastis ir jas pasalinti, o pagrindg i8dziovinti.

Netolygaus jgério ar daug vandens jgeriancius pagrindus nugruntuoti giluminiu gruntu.

Dulkétus ar kreiduotus, tepancius pagrindus nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir
nugruntuoti giluminiu gruntu.

AtSokusius, birius, nepakankamai stiprius pagrindus pasalinti mechaniSkai, pavir$iy nuplauti
stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti giluminiu gruntu. Nelygumus uzlyginti miSiniu,
uztikrinan¢iu minimaly 0,25 MPa atpléSimo stiprj. Maksimalis leistini pagrindo nelygumai:

e 20 mm/m, jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniskai;
e 10 mm/m, jei sistema prie pagrindo klijuojama ir papildomai tvirtinama smeigémis.

Prie§ montuojant sistema, vandeniu nuplautam pagrindui reikia leisti 1$dziiiti.

Nuolatinés ar laikinos atramos jrengimas pries tvirtinant termoizoliacines plokstes
Cokoliniy profiliy (nuolatiné atrama) tvirtinimas pagal Baumit sistema.

Cokoliniy profiliy juostos prie pagrindo tvirtinamos mirvinémis ~ 35 cm atstumu viena nuo
kitos. Pagrindo nelygumai iStaisomi, mirviniy tvirtinimo vietose jdedant atitinkamo storio pagrindo
iSlyginimo elementus. Cokoliniy profiliy juostos ties sandiromis sujungiamos cokoliniy profiliy
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jungtimis. Pastato kampuose profiliy juostos nupjaunamos jstrizai ir sujungiamos cokoliniy profiliy
jungtimis. Tarpas tarp cokoliniy profiliy juosty ir pagrindo pripildomas izoliacinés medziagos atraizy
arba sandarinamas poliuretano puty sandarikliu.

Laikinos atramos jrengimas.

Pirmg termoizoliaciniy ploksc¢iy eile galima pradéti klijuoti ir ant laikinai jrengtos atramos.
Tokiu atveju prie pagrindo klijais priklijuojama armavimo tinklelio juosta ir tvirtinama atraminé
juosta. Priklijavus plokstes, laikinoji atrama nuimama, tinklelis uZlenkiamas ant plokstés,
priklijuojamas armavimo miSiniu ir uzglaistomas.

Atraminés juostos plotis parenkamas taip: 15 cm (priklijuoti prie pagrindo) -+
termoizoliacinés plokstés storis + 15 cm (priklijuoti prie iSorinio plokstés pavirSiaus apatinés dalies).
[Sorinéje apatingje sistemos dalyje pritvirtinamas profilis vandeniui nutekéti.

Jei néra apatinés atramos, pirmoji ploksciy eilé papildomai tvirtinama smeigémis.

Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas

Klijy miSinys plokstéms klijuoti paruoSiamas atsizvelgiant j techninj produkto aprasa.

Klijy misinys ant plokS§tés pavirSiaus tepamas juosty ir taSky metodu arba dantyta glaistykle
ant viso plokstés pavirSiaus. Tepant klijus juosty ir taSky metodu, palei visus plokstés kraStus tepama
apie 5 cm plocCio juosta, darant nuolyd; plokstés briaunos link, ir du ar daugiau delno dydzio
,»taskai plokstés viduryje.

Klijy sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo nelygumo. Klijy kontakto tarp plokstés ir
pagrindo plotas turi biiti ne mazesnis kaip 20%, jei sistema tvirtinama mechaniSkai.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijy miSiniu arba klijy miSniu ir papildomai
smeigémis (Zr. projektavimo instrukcijas), klijy kontakto tarp plokstés ir pagrindo plotas turi biiti ne
mazesnis kaip 40%.

Klijuojamos termoizoliacinés plokstés priglaudziamos viena prie kitos ir prispaudziamos prie
pagrindo taip, kad jy sudaroma iSoriné plokStuma biity lygi. Draudziama tepti klijy miSinj ant
ploks¢iy Sony ar pripildyti siiiles tarp ploksc¢iy klijy arba armavimo miSinio. Sitlés tarp ploksciy, ne
platesnés kaip 2 mm, nesandarinamos. Siiilés, kuriy plotis 2—-10 mm, sandarinamos PU puta, o
platesnés — pripildomos termoizoliaciniy ploks¢iy atraizy.

Ploksteés klijuojamos 1§ apacios ] virSy. Pirma plokS¢iy eilé dedama ant jrengtos atramos.
Plokstés turi gerai priglusti prie cokolinio profilio priekinio kraSto, jos neturi biti i$sikiSusios uz
profilio, taip pat neturi biiti tarpo tarp cokolinio profilio priekinio krasto ir termoizoliacinés plokstés.
Ilgesnioji ploksStés kraStiné turi buti horizontali. Ploks¢iy eilés klijjuojamos Sachmatine tvarka
plok§tumoje ir kampuose, kad nesutapty vertikaliosios sitilés.

Plokstés turi uzdengti esamas ilgas pastato sitiles (pvz., stambiaplokSCiy pastaty siiiles),
nejudancius pagrindo jtrikimus, skirtingy pagrindo medziagy sandiiras, pagrindo storio poky¢io
vietas maziausiai per 10 cm. Draudziama daryti plok$¢iy sujungimus ties pastato angy kampais, taip
pat kryzminius sujungimus plokstumoje. Izoliaciniy ploks¢iy siiiliy sandiiros turi buti ne arciau kaip
per 10 cm nuo pagrindo angy kampy. Esamy pagrindo deformaciniy sitiliy vietoje sistemoje taip pat
jrengiamos deformacinés sitlés.

Pastato kampuose rekomenduojama isleisti plokStes iki 10 cm uz sistemos plok§tumos, o
klijy miSiniui sukietéjus (ne anksciau kaip po 1 paros) iSsikiSusig plokstés dalj nupjauti ir pavirSiy
nuslifuoti. Plokstés prie angy klijuojamos taip, kad uzdengty termoizoliacing medziagg, priklijuota
prie angokrasciy.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokStes. Atraizas galima naudoti
angokrasc¢iams, palangéms ar angy sagramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 15 cm,
galima naudoti tik vientisoje sistemos plokStumoje, tafiau neleistina naudoti plokStumoje ties
kampais ir angomis. Negalima didinti vertikaliy klijjuojamos plokstés matmeny uzdedant atraizas
vieng ant kitos.
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Termoizoliaciniy puty polistireno plok$ciy pavirSiaus nelygumai, klijams sukietéjus (ne
anksCiau kaip po 1 paros), nuslifuojami ir kruops€iai nuvalomi. Neuzdengty puty polistireno
ploksciy pavirSius, veikiamas ultravioletiniy spinduliy, suyra. Toks pavirSius, prie§ dedant armuotajj
sluoksnj, nuSveiciamas ir kruopsciai nuvalomas.

Mechaninis tvirtinimas smeigémis

Priklijavus plokstes, smeiges prie§ jrengiant armuotajj sluoksnj tvirtinamos ne anksciau kaip
po 48 val. Ne veliau kaip per 6 savaites smeiges biitina padengti armuotuoju sluosniu, kitaip jos gali
biti pazeistos ultravioletiniy spinduliy.

Skylé greZziama statmenai pagrindo pavirSiui, jos gylis ir diametras priklauso nuo naudojamy
smeigiy rusies. Pagal smeigiy riis] parenkamas grazto ilgis ir diametras. Skylés gylis lygus smeigés
tvirtinimo gyliui plius 10 mm. ISgrezta skylé iSvaloma. Pagrinduose, kuriuose yra kiaurymiy,
pertvary, ar mazo tankio akytuose pagrinduose skylés greziamos nejjungus kalimo rezimo.

Graztui dylant, greziamy skyliy diametras mazéja, todél greziant skyles reikia tikrinti grazto
diametra. Jei skylé per mazo diametro, kalant smeige galima suardyti pavirSiy, sunku ar nejmanoma
smeige tinkamai jtvirtinti.

Jei smeigé jtvirtinta netinkamai, t. y. juda, jei ji deformuota ar pazeista, iSsikiSusi vir§
termoizoliaciniy plok§¢iy pavirsiaus, ja reikia pasalinti. Salia buvusiosios tvirtinama nauja smeigé.
Jei smeigés pasalinti nejmanoma, jg reikia uzdengti armavimo miSiniu taip, kad armuotasis sluoksnis
buty lygus.

Jei smeigés tvirtinamos per armuotgjj sluoksnj, tai daroma armavimo misSiniui nesukietéjus.

Armuotojo sluoksnio jrengimas

Armuotajam sluoksniui jrengti naudojamas armavimo miSinys ir armavimo tinklelis turi
atitikti sistemos specifikacija, kuri nurodoma statybinéje techningje instrukcijoje. Armavimo misinys
paruosiamas pagal techninj produkto aprasa.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ne anks¢iau kaip po 48 val. po ploks¢iy priklijavimo ir
tvirtinimo smeigeémis.

Visos besilie¢iancios su sistema konstrukcijos, pritvirtintos detalés apsaugomos ir
uzdengiamos, kad nesusitersty.

Prie§ dedant armuotgjj sluoksnj ant viso termoizoliaciniy plok$¢iy pavirSiaus, prie plokséiy
tvirtinami kampiniai, deformaciniai ir kiti profiliai. Profiliai dedami ant uZtepto armavimo miSinio,
prispaudZiami ir uzglaistomi.

Ties pastato angy kampais, kur susidaro papildomos jragzos, armuojama ne mazesnémis kaip
300x200 mm jstrizo armavimo tinklelio atraiZomis.

Jei sistemoje naudojamos dvi skirtingos termoizoliacinés medziagos, jy sandira papildomai
sutvirtinama armavimo tinkleliu, uzleidziant j; maziausiai po 100 mm j kiekvieng sitilés pusg.

Irengiant sistemos armuotgjj sluoksnj ant ploks$tés pavirSiaus tepamas armavimo miSinys ir |
Ji 1spaudZiamas armavimo tinklelis. Tinklelis daZniausiai klojamas 1§ virSaus Zemyn. Armavimo
tinklelio juostos turi uzeiti viena ant kitos maziausiai per 100 mm. PavirSius uZglaistomas glaistykle
pro tinklelio akutes i§sispaudusiu armavimo miSiniu. Armavimo tinklelis turi biiti visame armuotojo
sluoksnio plote. Tinklelis turi biiti armuotojo sluoksnio viduryje, vir§ tinklelio turi biiti ne plonesnis
negu 1 mm armavimo miSinio sluoksnis. Rekomenduojamas armuotojo sluoksnio storis — 3 mm, bet
ne mazesnis kaip 2,5 ir ne didesnis kaip 5 mm.

Armavimo tinklelis uzleidziamas ant cokolinio profilio ir, armuotajam sluoksniui sutvirtéjus,
nupjaunamas ties apatine profilio briauna.

Jei sistemoje jrengiamas papildomas armuotasis sluoksnis, jis dedamas ant pakankamai
sutvirté¢jusio pirmojo sluoksnio. Armuotyjy sluoksniy armavimo tinklelio sandiiros neturi sutapti.
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Jei tvirtinimo smeigés montuojamos per armavimo tinklelj, jos smeigiamos ] nesukietéjusj
armuotgjj sluoksnj ir i§ karto tvirtinamos armavimo misiniu.

Baigiamasis iSorinis apdailos sluoksnis

Baigiamajai sistemos apdailai naudojamas pigmentinis tinkas. Apdailos tinko rasis, struktiira
ir atspalvis nurodomi statybin¢je dokumentacijoje. Apdailos darby technologijos, medziagy
paruo$imo biidas nurodomi technologinése instrukcijose. Tinkuojama armuotajam sluoksniui ir
gruntams visiskai i§dZitivus:

e mineraliniais tinkais tinkuojama ne anksciau kaip po dviejy pary;

e sintetiniy ir silikoniniy dervy tinkais tinkuojama ne anksciau kaip po penkiy pary.

Apdailos sluoksnis yra vienintelé matoma sistemos dalis, todél apdailos darbus reikia atlikti
ypac kruopsciai.
Armuotojo sluoksnio apziiira ir paruoSimas:

e apdailos sluoksnio pavirSiaus lygumas tiesiogiai priklauso nuo armuotojo sluoksnio
pavirSiaus. Jei armuotasis sluoksnis nelygus, toks pat nelygus bus ir apdailos sluoksnis.
Tinkuojant apdailos tinku, ypa¢ maziau grudétu, iSlyginti armuotojo sluoksnio nelygumus 18
esmés nejmanoma. Armuotojo sluoksnio pavirSiaus tolerancijos yra nurodomos techniniame
sistemos projektavimo reglamente;

e armuotojo sluoksnio nelygumus reikia atsargiai nutrinti Svitriniu popieriumi (negalima
paZeisti minimalaus leistino armavimo tinklel; dengian€io armavimo miSinio sluoksnio ir
pacio armavimo tinklelio), o duobutes ir griovelius uzlyginti plonu armavimo miSinio
sluoksniu;

e jei armuotajame sluoksnyje ir izoliacingje plokstéje yra mechaniSkai pazeisty viety, jy
negalima wuzlyginti vien armavimo miSiniu. Bitina laikytis sistemos priezitiros ir
eksploatacijos nurodymuose pateikty mechaniskai pazeisty viety remonto instrukcijy.
Armuotasis sluoksnis voleliu arba Sepeciu gruntuojamas apdailos tinko @S] ir sistemos

specifikacijas atitinkan¢iu gruntu. Gruntuojama armuotajam sluoksniui visiSkai i$dzitivus ir ne
anksciau kaip po 24 valandy po paskutinés darby operacijos.
ParuoSiamieji darbai:

e tinkuojant apdailos tinku didelius sistemos plotus reikia, kad biity patogu prieiti prie viso
tinkuojamo pavirsiaus, kad tinkuotojy buty pakankamai ir kad jie biity tinkamai iSdéstyti, kad
medziagos biity nuolat tiekiamos  darbo vietas. Darbus pertraukti galima tik ties sistemos
kampais, skirtingy apdailos tinky sandtiromis ir pan.;

e pries dirbant reikia pasiruosti apsaugos nuo nepalankiy oro sglygy priemones. Apdailos tinkai
yra labai jautriis lietui, dulkéms bei véjo, karscio ir Sal¢io poveikiui;

e prie§ dirbant reikia uZdengti visas su sistema besiribojanias konstrukcijas ar detales
(palanggs, langai, balkony turéklai ir pan.), saugant nuo uzter§imo;

e ties skirtingos riiSies ar spalvy apdailos tinko sandiiromis priklijuojama dazymo juosta. Ji
nuimama iSkart po tinkavimo arba tinkui truputj padzitivus.

Vienoje plokStumoje, kad atspalvis biity vienodas, rekomenduojama naudoti tos pacios
gamyklinés partijos (nurodoma ant pakuotés) tinkg ar dazus.
Tinko tekstiiros formavimas:

e tinkuojama nertidijancio plieno glaistykle, o tinko tekstiira formuojama plastikine glaistykle;

e griudeétoji tinko tekstira (ST) formuojama sukamaisias glaistyklés judesiais. Raizytoji tinko
teksttra (RT) formuojama trinant glaistykle vertikaliaisiais, horizontaliaisiais ar sukamaisiais
judesiais;

e rekomenduojama, kad visame apdailos plote tinko tekstiirg formuoty tie patys darbininkai
tais paciais jrankiais ir ta pacia technika.

Tinkas dazomas voleliu visiskai i8dzitives, bet ne anksciau kaip po 24 valandy.

Lapas Lapy Laida

CPO28751/3-14/07--TDP-AK.TS 14 29




Daugiabu¢io gyvenamojo namo J. Basanaviiaus g. 18 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Transportavimas ir laikymas

Visos sistemos medziagos ir gaminiai transportuojami originaliose pakuotése ir laikomi,
atsizvelgiant  jy galiojimo terminus:
e sausi cementiniai miSiniai latkomi sausose patalpose;
e skysti produktai — gruntai, tinkai ir dazai — turi buti apsaugoti nuo S$alCio ir aukstos
temperaturos;
e polistireno putplasCio plokStés turi biiti apsaugotos nuo mechaninio pazeidimo ir nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, latkomos sausoje patalpoje;
e profiliai ir tvirtinimo smeigés turi biiti laikomi sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginiy
saulés spinduliy;
e armavimo tinklelio ritiniai laikomi stati sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.

TS 03-2. Fasado Siltinimas - iSorinés védinamos termoizoliacinés sistemos jrengimas

[Soriné védinama termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje pastato
laikan¢iyjy konstrukcijy iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema, naudojant sistemos
gamintojo tiekiamg arba pagal konkrety projekta komplektuojamag gamykliniy statybos produkty
rinkinj, kurj sudaro Sie komponentai: sistemos karkasas; sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
termoizoliacinis sluoksnis; véjo izoliacinis sluoksnis; iSorés apdaila.

Reikalavimai sistemy tvirtinimo pagrindui

Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi biiti ne didesni uz gamintojo numatytas Sistemos storio
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas
Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo pavir$ius turi biiti i§lygintas.

Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® [7.4]
10.3 punkto reikalavimus ir turi biiti uztikrintas prie§ jrengiant Sistemg. Atliekant Sistemos ir kitus
pastato jrengimo darbus, pastato sandarumas negali biiti sumazintas. Pagrindo stiprumas turi biiti
pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai
parenkami pagal Siy elementy tiekéjy nurodytas tvirtinimo elementy iStraukimo 1§ konkrecios riiSies
pagrindo vertes. Kai pagrindo riisis arba jo savybés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy,
bitina atlikti elementy i$traukimo i§ pagrindo bandymus.

Reikalavimai sistemos karkasui

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savajj Sistemos svorj. Savasis svoris turi
buti nustatytas pagal standartg LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 [7.11]. Nejudami sujungimai turi
buti tame pacCiame apdailos plokStés aukstyje, kad deformacijos nesukelty jtempimy apdailoje.
Vertikaliy apkrovy veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementy jlinkis turi biiti ne
didesnis kaip L/500 (L — atstumas tarp gretimy horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo
tasky, m) ir ne didesnis kaip 3 mm.

Temperatiirinéms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba
gaminio deklaracijoje nurodomas didziausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp
profiliy plotis. Profiliy deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti jtempimy apdailos
elementuose. Profiliy sudiirimai turi sutapti su plok§ciy sudiirimais ir Sie sudiirimai turi biiti tame
paciame aukstyje.

Reikalavimai termoizoliacinio sluoksnio jrengimui.

Termoizoliaciniai gaminiai turi biti priglausti prie pagrindo prispaudZiant Sistemos karkaso
elementais arba pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais — smeigémis pagal termoizoliacinés
medziagos gamintojo nurodymus. Termoizoliacinis sluoksnis turi buti vientisas, be plySiy ir
jspaudimy. Montavimo metu susidar¢ termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pazeidimai turi buti
uztaisyti ta pacia medziaga, kuri naudojama termoizoliacinio sluoksnio jrengimui.
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Turi buiti jvertinta termoizoliacinj sluoksnj kertan¢iy Sistemos karkaso elementy (ilginiai ir
taskiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) jtaka sluoksnio Silumos perdavimui.

Reikalavimai véjo izoliacijos jirengimui

Termoizoliacinio sluoksnio apsaugai nuo oro tarpe judancio oro poveikio jrengiamas véjo
izoliacinis sluoksnis pagal STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy
dydziy projektinés vertes® [7.6] 5 ir 6 lentelés reikalavimus.

V¢jo izoliacinis sluoksnis turi uztikrinti pakankama vandens gary pralaiduma, kad nebiity
drégmeés kaupimosi atitvaroje. Atitvary su Sistemomis drégminé biiklé turi atitikti STR 2.05.01:2005
,Pastaty atitvary Siluminé technika* [7.4] reikalavimus.

Reikalavimai védinamo oro tarpo jrengimui

Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, taciau negali biiti
mazesnis uz 25 mm. Védinamy angy plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tac¢iau negali
biiti maZesnis uzZ 50 cm? vienam sienos ilgio metrui. Védinimo angos turi biti jrengtos virSutinéje ir
apatinéje konstrukcijos dalyje.

Drenazinés angos Sistemoje turi biiti jrengtos taip, kad j védinama oro tarpg i$ iSorés patekes
arba kondensacinis vanduo nepatekty j termoizoliacinj ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galéty
laisvai pasiSalinti i§ konstrukcijos.

Bendrieji reikalavimai sistemoms ir jas sudaran¢ioms medZiagoms

Visi Sistemoms jrengti naudojami elementai, atsizvelgiant j juos sudarancias medZziagas, turi
buti nattiraliai atspariis korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bti
prie$ naudojimg atitinkamai apsaugoti. Sistemos elementy atsparumas nurodytiems poveikiams turi
biti pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi biti parinkti
taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidaryty salygos elektrocheminei korozijai.

Apdailos elementy atsparumas Sal€iui turi bliti ne maZesnis uZ nurodytg atitinkamy gaminiy
darniuosiuose standartuose ir ne mazesnis uz 100 tirinio Saldymo cikly.

Sistema turi i$likti saugi — negali biiti negrjZztamai deformuoti jokie Sistemos elementai, kai
vieng minute Sistemos iSorinis pavir$ius veikiamas 500 N jéga dviem kvadratinémis 25 mm x 25
mm matmeny 5 mm storio metalinémis plokStémis statmena Sistemos pavirSiui kryptimi. Kai
tieckiama gamintojo sukomplektuota Sistema, §; reikalavimg wuztikrina Sistemos tiekéjas
konstrukciniais skai¢iavimais arba bandymais.

Kai ant Sistemos pavirSiaus jrengiami papildomi elementai, jy sukeliama apkrova turi biiti
perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Sistemos apdailos elementy iSoréje negali buti astriy briauny. Apdailos elementy pavirSius
negali sukelti pastate arba Salia esanciy zmoniy suzeidimo rizikos.

Sistemy atsparumo smiuigiams kategorijos

Sistemos . . T _ . . o
naudoiimo Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo smiigiams reikalavimais,
Ji apibudinimas
kategorija
I Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo

smiigiy ir netinkamo naudojimo.

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary dalys, kuriy atstumas nuo
11 zemges pavirSiaus apriboja smigio stipruma, arba Zemai esancios atitvary dalys,
Salia kuriy maza netinkamo naudojimo tikimybé.

Atitvary dalys, kurioms smiigiy spiriant arba metant daiktus poveikis mazai

1 tikétinas.

v Nuo Zemés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

TS 03-3. Sutapdinto stogo Siltinimo ir dangos jrengimo darbai
Stogo konstrukcija turi atitikti Broof (t1) degumo klas¢. Ritininés medziagos prie$ klijavima
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sukarpomos ir iSdéstomos uztikrinant reikiamg persidengima. Dangos, kuriy  klijuojamasis
sluoksnis uzteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, iSlydzius arba praskiedus
klijuojamajj ritininés medziagos sluoksnj (nenaudojant papildomy klijuojamyjy medziagy).
Klijuojamasis sluoksnis iSlydomas 140-160° C temperatiiroje. Medziaga klijuojama tuoj pat
1$silydZius klijuojamajam sluoksniui.

Dangos 1§ bituminiy ritininiy medZiagy, neturinciy gamyklinio klijuojamojo sluoksnio,
klijuojamos bitumo mastika. Ji vientisu sluoksniu uztepama ant visiskai i§dzitivusio pagrindo (arba
jau uzklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga keliy sluoksniy). Karstosios klijuojamosios
mastikos uztepamos prie§ pat ritininiy medziagy klijavimg o Saltosios - i§ anksto (su pertrauka,
uztikrinancia geriausig prisiklijavimg). Ritininés medziagos klijuojamos pradedant nuo Zemesniy
viety. Klijuojant ritininés medziagos pagal plotj turi biiti perdengiamos 100 mm.

Temperatiirinés ir sédimo sitilés prie$ klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos
15 cm plocio ritininés medziagos juostelémis, priklijuojamomis tik 1§ vienos sitlés puseés.
Reikalavimai ritininiy ir bituminiy medZiagy hidroizoliacijos jrengimui nurodomi 4 lentelé¢je.

4 lentelé. Reikalavimai ritininiy ir bituminiy medZiagy hidroizoliacijos jrengimui

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé
Maksimali bitumo kaitinimo +5 % ne reciau kaip 4 kartus per
temperatura pamaing
Uzpildo smélis turi biiti persijotas per
sietg su 2 mm dydZio akutémis ir <2%
Bitumo emulsijos temperatiira — 110°C +10°C ne reciau kaip 5 Kartus per
pamaing
Bitumo emulgatoriaus temperatiira — 790 ne reciau kaip 5 kartus per
90°C pamaing
Bituminiy mastiky temperatiira, jas 190°C ne reciau kaip 5 kartus per
uztepant karStu biidu — 160°C pamaing

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinés dangos jrengimui yra §ie:

- hidroizoliacin¢ stogo danga turi buti jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato
hidroizoliacing apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma;

- hidroizoliacing dangg latakuose ir apie jlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais)
hidroizoliaciniu (-1ais) sluoksniu (-iais);

- esant stogo nuolydZiui vir§ 2.90, hidroizoliaciné danga stogo kraige turi biiti papildomai
pritvirtinta;

Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi biiti lygus be jplySimy ar
klos¢iy. Pagrindas turi biiti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi biiti gerai sukibe su
pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio tre¢dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi biiti
tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juosta kloti. Barstant
stambiagriidZius pabarstais, vienas kraStas iSilgai juostos palickamas nebarstytas. Nebarstyto krasto
plotis - (90+10) mm. Padengimo miSinio mineraliniy uzpildy tirpumas riigStyje turi biiti ne didesnis
kaip 25 % jy masés. Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti
vandens prasisunkimo zymiy. Bandant stogo dangos atsparumg kar$¢iui, per 2 h padengiamieji
sluoksniai neturi nutekéti nuo bandinio pavyzdZzio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. Atliekant
lankstumo bandyma, stogo danga turi neltizinéti. Lenkimui naudojamas taselis, kurio R=15 mm.

Vakuuminiai ventiliacijos kaminéliai turi biiti jrengti, jei pastatai platesni uzZ 10 m. 50 m2
stogo plote turi buti jrengtas ne maziau vienas vakuuminis ventiliacijos kaminélis, jie turi buti
statomi aukScCiausiose stogo vietose.

Projektuojant ir jrengiant plokS¢iyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas turi biiti jvertintas
1 81y stogo konstrukcijos sluoksniy panaudojimo reikalingumas:
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- papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai,

- hidroizoliaciné stogo danga,

- hidroizoliacinés dangos apsauginis sluoksnis.

- stogo hidroizoliacinés dangos sandiirose su vertikaliais pavirSiais (pvz. sandiirose su
sienomis, parapetais, Sachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi biti jrengtas ne mazesnio 150
mm auks¢io nuoZulnus apvadélis;

- hidroizoliacinés dangos kraStas ant vertikalaus pavirSiaus turi biiti patikimai pritvirtintas ir
uzsandarintas (pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp Sio kraSto ir vertikalaus pavirSiaus
nepatekty vanduo.

- deformacinés siiilés turi biiti atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo iSkylanciy
pastato daliy ne maziau kaip 500 mm;

- ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines siiiles rekomenduojama jrengti ne
didesniais 15 m intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty - ne didesniais 30 m intervalais;

- deformacinése siiilése, esanciose pastato aukS$Ciy perkritimo vietose, turi biiti jrengti
kompensatoriai;

- rekomenduojama jrengti papildomg (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki
parapeto virSaus ir uZlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.

- 1lajos turi turéti laisvuma pra¢jimo per denginio plokste vietose;

- jei hidroizoliaciné stogo danga jrengta vir§ mineralinés vatos ploksc¢iy, $i danga turi buti
mechaniskai pritvirtinta.

Stogo hidroizoliacijos darby vykdymas

Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stoga aplinkos temperatiira
turi biiti ne mazesné kaip + 50C. Kloti ant gruntuoto pavirSiaus. Hidroizoliacijos sluoksniai turi
sudaryti vandens nepraleidzian¢ig dangg. Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais. Minimalus
krastu uZleidimas turi biitt 100 mm. Siilés, lietaus vandens nutekéjimo kanalai ir tt, numatyti
bréziniuose, turi biiti tinkamai atlikti, kad lietaus vanduo nepatekty ant sieny ir kity konstrukcijy.

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stoga aplinkos temperattra
turi biiti ne zemesné kaip +5°C. Kloti ant gruntuoto pavirSiaus. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu |
stogo krasta, o virSutinj - 90 ° kampu. Negalima Soninj suleidimg daryti prie§ stogo nuolyd;. Dangy
sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo siiliy ir
vandens tekéjimo kryptys nesikryZiuoty.

Prilydimas turi biiti atliekamas kaitinant apatine ritinio puse¢ dujy degikliu, tolygiai vedziojant
JJ nuo vieno iki kito ritinio kraSto, ir, palaipsniui iSsilydZius polietileninei plévelei, dengianciai
apatine juostos puse¢ ir pradéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys i§ léto ridenamas
priekin. Negali prie§ ritinj tekéti didelé iSsilydZiusio bitumo masé, nes perdangai jkaitus, gali biiti
pazeistas viduringje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi biti kaitinama tiek, kad juosta
18silydziusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo. Bitumas truputél; turi iSsiverzti
pro sitles 1,0-1,5cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm
uzlenkimg. Taip pat turi buti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidziantis konstrukcijy
poslinkj. Ruloniné stogo danga turi biti jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatiira zemesné¢ kaip -20° C, izoliacines; dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi
buti apsaugota nuo krituliy;, o izoliuojami pavirsiai i8dZiovinami.

Stogo dangos védinimas

Turi biiti numatytos priemonés stogo uzdengto ritinine bitumine danga védinimui, kad jame
nesusikaupty drégmé garo pavidalu i§ pastato vidaus.

AukSciausiose stogo vietose, arba galimai arfiau jy turi biiti jrengiami vakuuminiai
ventiliatoriai (alsuokliai). Jrengiami védinimo kamin¢liai. Vandens gary slégio iSlyginamojo
sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su iSore per védinimo kaminélius.
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Stogo dangy jrengimo kokybé
Stogo jrengimo kontrolé
Eil. . Kai
Nr. Veiksmas AT | K kontrol?uoja D*
ParuoSiamieji darbai TP vizualiai
LT stogo dangos pagrindo jrengimas SV TP
" |- dangos medziagy paruoSimas SV
- irangos komplektavimas SV
Stogo pasluoksnio jrengimas TP vizualiai
sor nuolydZzio suformavimo sluoksnio jrengimas | SV G
" | garinés izoliacijos jrengimas SV
- Silumg izoliuojancio sluoksnio jrengimas SV
Stogo dangos frengimas ™| vizualia
- papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy Qv
3. [irengimas
T . . SV
- hidroizoliacinés dangos jrengimas Qv
- dangos prijungimas prie vertikaliy pavirsiy
4. |Deformaciniy siiiliy jrengimas SV | TP vizualiai
5. |Parapety jrengimas SV | TP vizualiai
6. |Stogo védinimo jrengimas SV | TP vizualiai
7. |Vandens nuleidimo nuo stogo jrengimas SV | TP vizualiai
8. |Grindy sluoksnio jrengimas SV | TP vizualiai
9 Drengojanéio sluoksnio jrengimas (apzeldinti sV | TP vizualiai
stogai)
Dokumenty jforminimas TP vizualiai
0. statybos darby zurnalo pildymas SV
" | paslépty darby akty suraSymas SV
- medZiagy ir gaminiy pasy kontrolé SV

A* - atsako, K* - kontroliuoja, D* - dalyvauja.

TS 03-5. Stogo ir fasado elementy apskardinimo darbai

Specifikacijoje i$skirti Sie apskardinimo darby atvejai:
palangiy ir parapeto apskardinimas;
lietaus nuvedimo sistema;

Lenkiant skardg 90 laipsniu kampu apie 1,5 mm spinduliu uzapvalintg briaung,skarda neturi
jtrukti,o cinkavimas- atsisluoksniuoti. ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biti didesnis nei
59, krasto uzleidimas uz fasado plok$tumos 30-40 mm.

Palangiy apskardinimas turi buti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas,
bitina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriancios medziagos turi atitikti
prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali
juosta);

Kad biity uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony skardos palangéms uzlenkiami
kraStai. Reikalingas sandarinimas turi biti atliekamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant
pastato apdailos dél temperatiiriniy ilgio svyravimy.

TS 03-6. Izoliavimo darbai
Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui
[zoliuojami pavirsiai turi buti apsaugoti nuo krituliy, iSdZiovinti, nuvalytos Siukslés, dulkeés.
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Leistinus virS§ijantys plySiai ir nelygumai turi biiti uzpildyti ir i§lyginti. Paruosti izoliavimui pavirsiai
bei kiekvienas jrengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai. Pavir$iy gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi biti iStisas. Gruntuoté turi gerai sukibti su pagrindu.

Ruosiant pagrinda turi biti jvykdyti $ie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

Ruloninés ir mastikinés izoliacijos Matuojant liniuote, techniné
pagrindo pavirSiaus leistini apziiira ne maziau 5 karty 70-
nuokrypiai: 100 m? plotui, vizualiai

iSilgai nuolydZio ir horizontalaus

pavirSiaus +5 mm
skersai nuolydzio ir vertikalaus
pavirSiaus +10 mm
1§ vienetiniy medziagy skersai
nuolydzio +10 mm

Elemento plokStumos nuokrypis nuo
uzduoto nuolydZio (per visg stogo

plota) 0,2 %
Konstrukcijoms — elemento storio
nukrypimas nuo projektinio iki 10 %

Nelygumy skai¢ius 4 m? plote
(nelygumo konttiras ne daugiau 150
mm ilgio) ne daugiau 2

Gruntuotés storis:
gruntuojant sukietéjusj iSlyginamajj

sluoksnj — 0,3 mm 5%
gruntuojant iSlyginamaji sluoksnj po
4 h kieté¢jimo — 0,6 mm 10 %

Sutapdinto stogo hidroizoliaciné danga. Apatinis hidroizolicijos sluoksnis: 3 mm storio
neaustinis poliesterinis pluoStas, elastomerinis bitumas, virSutinis pvirSius padengtas kvarciniu
smélio, apatinis polietilenine plévele. Sis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klas¢ — F,
atsparumas tempimui i$ilgine kryptimi: 800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi:
450N/50 mm. Santykinis pailgéjimas — 40%, atsparumas pléSimui: 100 N.

VirSutinis  hidroizolicijos sluoksnis: 4 mm storio neaustinis poliesterinis pluostas,
elastomerinis bitumas, virSutinis pvirSius padengtas stambiagriidziais mineraliniais pabarstais,
apatinis polietilenine plévele. Sis sluoksnis prilydomas kaitinant. Degumo klasé — F, atsparumas
tempimui i8ilgine kryptimi: 800 N/50 mm. Atsparumas tempimui skersine kryptimi: 450N/50 mm.
Santykinis pailgéjimas — 40%, atsparumas pléSimui: 130 N.

TS 03-7. Dury montavimo darbai

Darby vykdymas. Galimi du dury staktos jstatymo j angg budai:

Dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretang;

Dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis murvinémis su sraigtais.

Dury | anga jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang. Prie§ dury jstatyma
paSalinami tinko likuciai ir dulkés. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios apatinés briaunos ir
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patalpy grindy dangos (durims be slenksCiy) ir, jeigu yra bitina, stakta trumpinama. Montuojant
duris su staktos praplatinimo taSeliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad
nebiity tarpy tarp staktos ir taseliy. TaSeliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleiStais, intarpais ir iSramstymo taSeliais.
[Sramstant tipin¢ staktg iSramstymo taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi biitt 5 mm didesni uz varcios
plotj. ISramstant staktg praplatinimo taseliy ilgiy ir intarpy storiai turi biiti taip parinkti, kad nebiity
tarpy.

Fiksuojant stakta, turi buti jvykdomi Sie reikalavimai:

- gulsCiuku bitina patikrinti stakty plokStumy statmenuma;

- istrizainés turi biiti suvienodintos - naudojamas gulsCiukas arba kampin¢ liniuoté, parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

- turi buti iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretanu, patogiausia naudoti
dvikomponent] arba vienkomponent; puty poliuretang, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis
1Spurskia iki 45 ltr. puty, todél jo uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant
didesnei darby apimciai, tikslinga naudoti purSkimo pistoleta. PrieS naudojant poliuretanines putas,
butina atidZiau perskaityti naudojimo instrukcija. Reikia atkreipti démesj, kad prie§ sandarinimg
pavir§iai turi biiti sudrékinti.

ISlindes pro plysius puty perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano
pavir$iai uzdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo buda, stakty apacia (be slenks¢iy) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varztais). [Sramstymo taSeliai ir intarpas iSimami visai sukietéjus
poliuretanui.

Naudojant antrajj stakty jtvirtinimo btida, staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10
x 100 mm mirvinémis su sraigtais greziant skyle per dury stakta ir pleiSta tiesiog ] laikancig
konstrukcijg. Mirvine rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis } jmiirytg sienoje meding
ar pjuveny betono plytg. Plastmasinis kamsStis miirvinés sraigto galvutei uzdengti paprastai
komplektuojamas kartu su murvinémis. Tarpas tarp staktos ir angos pavir§iy uzkemSamas akmens,
stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelémis polietileniniame
apvalkale. ApkamSoma visy dury perimetru. Angokras¢iai tinkuojami, glaistomi, dazomi viduje.

TS 03-6. Langy montavimo darbai

Darby vykdymas. Langus montuojanti jmon¢ turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles.
Montavimo darbuy eigoje.
1. Langas jtvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno ploksteés;
- tvirtinimo plokStés pritvirtinamos prie gaminio staktos;
- pries jstatant gaminj j anga, i§lyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;
- gaminys su pritvirtintomis plokStelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés
turi biiti po staktos kampais;
- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir i§lyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démes;j, kad pleiStai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;
- kai stakta yra teisingoje padétyje, tvirtinimo plokStelés prilenkiamos prie angokraséio ir
pritvirtinamos 8§ mm diametro mirvinémis, medvarz€iais. Skirtingose angose gali buti naudojami
skirtingi varZtai.
2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
- gaminiy varstymui gali buti naudojama skirtingy firmy furnitiira (apkaustai). D¢l apkausty
reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
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nejmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango
]statyma pakartoti.
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens
ar stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);
- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis
nedeformuoty staktos. Tvirtinant staktg tvirtinimo plokStelémis (A biidas), rekomenduojama staktg 18
vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visom kryptim;
- sustingus sandarikliui, pasalinti jtvirtinimo pleiStus ir galutinai uzsandarinti pleiSty vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, paSalinti stakty jverzimo jtvarus.
4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti, ar néra staktos
deformacijy. Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy priezast; arba atlikti pakartoting
gaminio montavima.
5. Atliekamas angos hermetizavimas.
- angos hermetizavimas atlickamas visu staktos perimetru angos iSor¢je. Angos hermetizavimui
naudojami specialiis silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai.
6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés. ISorés palangés apskardinamos poliesteriu dengta
skarda. [rengiamos laminuotos medzio drozliy ploks¢iy vidinés palangeés.
- 1vairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, tod¢l jas montuojant vadovaujamasi
gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
7. Pasalinamos apsauginés plévelés.
8. Visi pavir$iai nuvalomi.

Leistini nuokrypiai

Matuojamieji gaminio Vardiniy matmeny Gaminiy vardiniy matmeny
parametrai intervalai nuokrypiai
1. Vidiniai stakty ir rémy (varciy) | lki 630 +1,0
matmenys Nuo 630 iki 1600 + 1,5
2. ISoriniai rémy (varciy) Nuo 1600 +2,0
matmenys Iki 630 -1,0

Nuo 630 ikil 600 -1,5
3. ISoriniy stakty matmenys Nuo 1600 -2,0

Iki 1000 2,0

Nuo 1000 30
4. Langy plokStumas ir tiesumas | iki 2000 5,0

Nuo 2000 iki 1000 1,5

Nuo 1000 iki 1600 2,5
5. Langy elementy jstrizainiy Nuo 1600 iki 1000 3,5
skirtumas Nuo 1000 iki 1600 2,0

Nuo 1600 3,0

4,0

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse | 2
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TS 04 Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms)

TS 04-1. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos savybés

Armavimo skiedinys sienoms
Mineralinis skiedinys termoizoliacinéms medziagoms klijuoti ir armuotiems sluoksniams
sudaryti. Savybés:
- Nedegus ir sunkiai degus.
- Atsparus oro veiksniams, hidrofobiskas pagal DIN V 18550.
- Labai laidus vandens garams.
- Ilgo veiklumo.
- Labai patvarus.
- Ekologiskas.
- Optimalios granuliometrinés sudéties.
- Mineraliniai riSikliai su plastikliais.
- Darnus kvarciniy ir kalcitiniy uZpildo medzZiagy bei grynai mineraliniy lengvyjy priedy derinys.
- Hidrofobiskumga didinantys ir padedantys lengviau apdoroti bei gerinantys.
- Silumos laidumas - 0,7 W/(m - K).
- Pasipriesinimo difuzijai koeficientas pH20 - p < 15.
- Vandens sugerties koeficientas - w < 0,1 kg/(m2 - h0,5) pagal DIN EN 1062, W3 Zemas.
Armavimo skiedinys cokoliui
Paruostas dengti spalvoty akmenuky tinkas, kurio pagrindiné medziaga grynas akrilatas su
spalvotomis nattiralaus akmens granulémis.
Naudojamas kaip cokolio tinkas, nepadengtam betonui;
Savybés:
- Atsparus oro veiksniams ir dilimui pagal VOB, C - DIN 18 363
- Geros sankibos ir atsparus smiigiams
- Laidus vandens garams
- SkiedZiamas vandeniu
- Lengvai dengiamas
- Patvarus ir valomas
- RiSamoji medZiaga grynas akrilatas
- Spalvoto kvarcinio smélio granuliy grideliai
- Sviesai atsparus riS§amosios medziagos ir granuliy derinys
- Didziausias grideliy dydis 2,0 mm
- Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis sdH2O: sd < 0,6 m
- Vandens sugerties koeficientas w < 0,2 kg/ (m2-h0,5) pagal DIN 52 617
Armavimo tinklelis
Savybés:
- Atsparus traukimui
- Labai atsparus tempimui
- Be minkstikliy
- Atsparus Sarmams
- Akutés dydis 4 x 4 mm
- Sukirpty krasty
- Apretiiros danga - 20-30% organiné medZiaga.
- Pradinis atsparumas plySimui - 1750 N/5 cm
- Su plotu susijusi masé - 165 g/m2 + 5 % pagal DIN 53854
- Atsparumo plySimui praradimas palaikius Sarme < 50% (28 d NaOH 5% arba 24 val. Sarminiu
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tirpalu pH 12,5/60°C)

Gruntas

Specialiai naudojamas kaip sukibtj gerinantis paruoSiamasis grunto sluoksnis, prie§ dengiant
sintetings ir silikoninés dervos tinko, dispersinio — silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotyjy
akmenuky tinko sluoksnius, palengvinantis §iy statybiniy medziagy dengimg ir jy faktiros
1SrySkinimg bei garantuojantis didesnj darbo naSumga. ISoréje papildomai sumaZinama apatinio tinko
vandens jgertis, nes per faktiirinio tinko trikumus prasiskverbusj vanden;j sulaiko apatinis tinkas.
Savybés:
- Atspartis oro veiksniams.
- Hidrofobiski.
- Geros dengiamosios gebos.
- Tvirtai sukimbantys.
- SkiedZiami vandeniu.
- Nekenkiantys aplinkai ir silpno kvapo.
- Reakcija | gaisrg: nedegi arba sunkiai uzsidegantis.
- Sintetiniy medziagy dispersija pagal DIN 55 945.

VirSutinis tinko sluoksnis

Paruostas dengti silikoninés dervos tinkas, kuriam suteikiama faktiira.
Naudojamas kaip virSutin¢ danga:
- apSiltinimo sistemai, kai izoliaciné medZiaga polistireninis putplastis.
- nepadengtam betonui
- matiniams, apkrovg iSlaikantiems dispersiniy dazy sluoksniams
- apkrova iSlaikantiems silikatiniams sluoksniams
- Netinka pagrindams su iSsimuSusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams

pagrindams.

Savybés:
- Sunkiai uzsidegantis B1 — DIN 4102/ DIN EN 13501
- Labai laidus vandens garams.
- Atsparus oro veiksniams, hidrofobiskas
- ElastiSkai dengiamas
- Ekologiskas, silpno kvapo
- Risiklis: silikoniné derva
- Atsparus Sviesai pigmento, uzpildy ir granuliy derinys
- SkiedZiamas vandeniu
- Apsaugantis nuo pelésiniy gryby ir dumbliagrybiy apnikimo bei pakenkimo
- Blizgesio laipsnis - matiniai
- Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis sdH2O - maks. < 0,4 m DIN EN ISO 7783-2
- Vandens sugerties koeficientas w<0,2 kg/(m2-h0,5) pagal DIN EN 1062-3

TS 04-2. ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos savybés

Fasadinés plokstés

Fasadiné¢ plokste - dazyta cementu suristy daleliy ploksté. Lygiu cementu suristy daleliy plokste
padengiama gruntu ir tuomet daZzoma specialiais dazZais.
Cokolio ploksté - nattiralaus akmens skalda dengta plokste.
Reikalavimai plokstéms:

- Eksploatuojanciy savybiy deklaracija (turi biiti tinkama naudoti Lietuvoje);

- Degumo laipsnis pagal EN 13501-1:2007 standartg - A2-s1, d0;

- Atsparumas Sal¢iui po 100 cikly - R1-0,97;

- Triuk§mo slopinimo lygis - 30-35 dB;
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- Atsparumas lenkimui - min. 11,5 N/mm?;
- Atsparumas gniuzdymui - 15 N/mm?;
- Elastingumo modulis - >6800 MPa.

Papildomi reikalavimai:

- Spalva turi biiti suderinta su Projektuotoju.

- Sandéliavimas turi biiti vykdomas pagal gamintojy nurodymus.

- Montavimas — turi biiti parenkami pagal ventiliuojamo fasado technologija ir pagal gamintojy
nurodymus.

- Tvirtinimas turi biiti vykdomas grieztai pagal gamintojy nurodymus.

- Ventiliuojamo fasado montavimas vykdomas padarius darbo projekta ir suderinus su
techninio projekto autoriumi.

- Defektai Salinami Rangovo saskaita.

- Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva.

TS 04-3. Reikalavimai izoliacinéms medZiagoms

Silumos izoliacija

Cokolinés pastato dalies Silumos izoliacija - 100 mm ekstrudinis polistireninis putplastis
skirtas cokolio Siltinimui (A=0,037 W/mK).

[Sorés sieny (védinamos sistemos) izoliacija - 120 mm storio pusiau kieta akmens vata (A <
0,037 W/mK-deklaruojama verté), degumo klasé Al. 30 mm storio akmens vata véjo izoliacijai (A <
0,036 W/mK-deklaruojama verté¢), degumo klasé Al.

Angokra8¢iy ir piliastry Silumos izoliacija — 30 ir 50 mm storio akmens vata véjo izoliacijai
(A <0,036 W/mK-deklaruojama vert¢), degumo klasé Al. AngokraSciams gali biiti naudojamas 2 cm
storio termotinkas A = 0,045 W/mK-deklaruojama vertg.

Balkony sieny i§ vidaus izoliacija - 50 mm storio polistireninis putplastis EPS 70F, (A = 0,039
W/mK-deklaruojama vert¢), nutinkuotos sistemos degumo klasé ne zemesné kaip Bs1-dO0.

Sutapdinto stogo Silumos izoliacija — apatinis sluoksnis - 140 mm storio apatinis akmens
vatos PAROC ROS 30 A = 0,036 W/mK sluoksnis40 mm storio virSutinis kietos akmens vatos
PAROC ROS 50 A = 0,038 W/mK sluoksnis, degumo klas¢ Al. Nuolydis formuojamas
polistireniniu putplas¢iu EPS 80 A = 0,037 W/mK.

TS 04-4. Lauko durys

- Oro garso izoliavimo rodiklis — 40 dB.
- Dury varstymo patikimumas — ne maziau 100.000 varstymo cikly.
- Dury mechaninis stiprumas ir standumas — 3 klasé.
- Dury Silumos perdavimo koeficientas W/(m2.K) ne daugiau 1,4
- Dury vandens nepralaidumo klasé¢ SA
- Dury oro pralaidumo klasé 4
- Durims turi biiti iSduota atitikties (eksploataciniy savybiy) deklaracija.
Dury stakta

Dury stakta gaminama 1§ lankstyto 55 x 100mm plieninio profilio, dazyta milteliniu btdu.
Dury stakta yra daZzoma tiek 1§ vidinés tiek i$ iSorinés pusés siekiant uztikrinti kuo didesnj atsparuma
metalo korozijai. Staktos vidus yra Siltinamas standzia akmens vata, paliekant tarpg staktos
védinimuisi ir sisikaupusio vandens kondensato pasiSalinimui. Atsiradusiam kondensato pasalinimui
dury staktos apatin¢je dalyje yra padaroma keletg nedideliy kiaurymiy. Tokiu biidu yra uztikrinmas
maksimalus staktos apSiltinimas ir tuo paciu gera uzdaros, sumontuotos staktos ventiliacija, kuri
neleidZia metalui piti ir rudyti i§ vidaus.
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Varcia gaminama 1§ 60 x 20mm profilio, su iSoriniu 1 mm storio cinkuota skarda. Rakinama
1 tasko spyna su 2 jleidziamais kaikS¢iais, papildoma sandarinimo tarpiné. Dury vidus uzpildytas
akmens vata. Var€ios storis 60mm.

Balkono durys - PVC rémo (U<1,4 W/m?K, rémas baltos spalvos) jstiklintas vienos kameros
stiklo paketu, uZpildytu argono dujomis. Durys varstomos trijomis padétimis. PVC rankenos i§
abiejy pusiy, 18 lauko pusés uzspaudziama PVC rankenélé uzdarymui.

Tambiiro durys - metalinés, uzpildytos Silumos izoliacija. IS iSorés dury ir uzpildo apdailai
naudojama skarda, dazoma pagal RAL. Durys komplektuojamos su pritraukéjais, rankena, uzraktais.
Durys jstiklintos griidintu stiklu. Pagrindinés varcios laisvas pra¢jimas ne mazesnis kaip 105 cm.

Durys komplektuojamos su rankenomis ir uzraktais. Pagrindiniy j€jimy durys su kodine
spyna.

TS 04-5. Langy techninés charakteristikos
Langy rémo profilis plastikinis (PVC), spalva 1§ vidaus ir i§ iSorés - balta. Dviejy stikly
paketas su selektyviniu stiklu, uzpildytas argono dujomis. Bendras gaminio Silumos perdavimo
koeficientas U<=1.4W/m?K.
Reikalavimai medziagoms:

]I::Ili Gaminio savybé Klas¢ arba dydis
.. . ne maziau kaip A1 (centre)
1 Langy ?tsparumas \"et_]owapkr(').\"@ pagal S"IZR ne maziau kaip A3 (pakraSciuose)
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés j¢jimo durys ne maziau kaip A4 (kampuose0
. . ne maziau kaip 4A,4B (centre)
) Vandepg n'e;prfllgl.('i'umas pag‘e}l STR 2.05.20:2006 ne masiau kaip 5A, 5B (pakrasciuose)
,Langai ir iSorés j€jimo durys ¢ maziau kaip 6A, 6 B (kampuose)
3 Oro prg!a{(viulpa§.9agal STR‘%.05.20:2006 ne maziau kaip 3
,Langai ir iSorés j€jimo durys
4 Silumos pralaldlfmas 'pggal STR 2“.05.01 :2005 U<=1,40 W/(mK)
,Pastaty atitvary Silumin¢ technika
5 Mechaninis patvarumas pagal STR 2.05.20:2006 3
,.Langai ir iSorés j&jimo durys* (20.000 cikly)

Kritinése padétyse esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo reikalavimai:
Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury kritinés jstiklinimo padétys pateiktos 2 pav.

? (10 |
11 12
T ST &
3|1 =
§ : £45
S
|t : 4 : i
= A4 o)
3gb>mm 30‘(;) m Grindy pavirsius

2 pav. Sienose esanciy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo padétys. UZStrichuotos zonos 1, 2, 3,
4,5, 6,7, 8 parodo kritines jstiklinimo padétis.

Kritinése padétyse esanCiy langy ir iSoriniy dury jstiklinimas turi atitikti lentelés
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reikalavimus.
Reikalavimai kritinése padétyse esan¢iy langy ir iSoriniy dury jstiklinimo atsparumo
smigiui klaséms (miisy atveju reikalavimai langams)

I . Maziausia reikalaujama saugaus
Kritinés padetys stiklo atsparumo sinﬁgiui klgasé
ISoriniy dury jstiklinimas (Zr. | MaZesnysis stiklo matmuo > P
2 pav. (1, 2 padétys) ir 900 mm
Reglamento 23.3 punkta) Mazesnysis stiklo matmuo <900 3
mm
Salia i$oriniy dury esantis Mazesnysis stiklo matmuo > )
jstiklinimas (zr. 2 pav. (3,4, 5 | 900 mm
padetys) ir Reglamento 23.3 | Mazesnysis stiklo matmuo <900 3
punkta) mm
Langy jstiklinimas sieny Visiems matmenims
apatinése dalyse (zr. 2 pav., 3
(6, 7, 8 padétys) ir
Reglamento 23.3 punkta)

Padidintos rizikos patalpose, kuriuose vyksta aktyvi Zmoniy veikla, sporto saléje, visy langy ir
1Soriniy dury jstiklinimas turi atitikti 9 lentelés reikalavimus. Jvertinus veiklos aktyvumo lygj pastato
patalpose, gali biiti panaudotas auksStesnés negu 9 lenteléje nurodytos klasés jstiklinimas arba
panaudotos apsaugos priemongés.

Reikalavimai langy savybéms pagal ju mechaninj stipri

Langy
mechaninio Langy naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam stipriui,
stiprio klasé aprasas

Pastatai, kuriuose mazas langy varstymo daznis, néra pri¢jimo visuomenei, yra
1 savrbios pasktos riipestingai naudoti ir maza atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo
naudojimo tikimybé

Reikalavimai langy mechaniniam patvarumui

Langy Naudojimo
mechaninio | sglygos ir langy
patvarumo mechaninio
klasé patvarumo klas¢ Langy naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy
atitinkantis mechaniniam patvarumui, aprasas
atsparumas
varstymuli,
varstymo ciklai
1 Lengvos Pastatai, kuriuose mazas langy varstymo daznis, ribotas
5000 pri¢jimas visuomenei, tam tikros paskatos riipestingai naudoti
ir maza atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo
tikimybeé

Montuojami langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:
1. langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4
W/(m2-K);
2. langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm;
langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
4. langai turi bttt armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

(98]
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mazesnis kaip 1,5 mm;
5. languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés
gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

TS 04-6. Skardos savybés

Fasady elementy apdailai ir apskardinimui naudojama skarda gaminama i§ plieno su
mazesniu zalingy priemaiSy (sieros ir fosforo) kiekiu, joje turi biiti maziau nemetaliniy intarpy jy
mikrostruktiira tolygesné negu paprastujy konstrukciniy plieny. Apskardinimui naudojamos skardos
spalva Sviesiai pilka (tikslinti projekto vykdymo priezitiros metu).

Skardos mechaninés savybés

Saltai valcuoti plieny lakstai kuriy pavir$us

Normalizuoti arba karStai valcuoti lakstai . . ) .
cinkuotas ir dengtas poliesteriu

Stiprumo riba Mpa | Santykinis iStjsimas % | Stiprumo riba Mpa | Santykinis iStjsimas %

310-330 32-34 310-330 32-34

Padengimas matiniu poliesteriu - 35 mkm, padengimas cinku 275 g/m?. Skardai leidziamos
storio nuokrypos yra 10%.

Visi apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi biti i§ korozijai atspariy
medziagy. Skarda turi biiti cinkuota daugiasluoksne danga ir padengta puralu. Medziaga — S320
GD+Z275 pagal DIN EN 10147. Cinkavimas pagal DIN EN 10147. Apsaugos nuo korozijos klas¢ —
II pagal DIN 55928, 8 dalis.
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MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
¥ Mato _ Papildomi'
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Kiekis duomenys ir
pastabos
1. Bendrojo naudojimo patalpy, buty langu ir dury keitimas

1. Seny mediniy langy iSardymas m? 62,38

2. Seny mediniy balkono ir tambiiro dury iSardymas m? 25,96

3. Langy ir dury angy uZzmirijimas silikatiniy plyty m’ 3.54
miru ’

4. Uzmiiryty sieny i$ vidaus tinkavimas, glaistymas m? 10.64
ir dazymas ’

5. | Rasio langas - PVC rémo (U< Suderinus su
1,4 W/m2K, rémas baltos spalvos) jstiklintas uzsakovu gali biti
vienos kameros stiklo paketu, uzpildytu argono Varsstl?;?gll;ngq
dujomis. Langas varstomas. Rankenos PVC. m’ 12,24 sumazinimas iki 2
Vidaus palangés nejrengiamos. vnt. Kituose

languose jrengiant
orlaides.

6. Laiptinés langas - PVC rémo (U<
1,4 W/m2K, rémas baltos spalvos) jstiklintas
vienos kameros stiklo paketu, uzpildytu argono m? 15,26
dujomis. Langas dviejy daliy, viena varstoma.

Rankenos PVC. Vidaus palangés nejrengiamos.

7. Buto langas - PVC rémo (rémas baltos spalvos)
jstiklintas vienos kameros stiklo paketu, uzpildytu
argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. e 752
Langas varstomas trijomis padétimis, tre€ia- ’
mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Lango U< 1,4
W/m2K.

8. Buto langas - PVC rémo (rémas baltos spalvos)
jstiklintas vienos kameros stiklo paketu, uzpildytu
argono dujomis, vienas stiklas slektyvinis. Langas 2 338
trijy daliy, dvi varstomos trijomis padétimis, trecia ’

- mikroventiliacijai. Rankenos PVC. Lango
U< 1,4 Wm?K.

0. Buto langas su balkono durimis - PVC rémo
(rémas baltos spalvos) jstiklintas vienos kameros m? 44,22
stiklo paketu, uzpildytu argono dujomis, vienas
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Projekto pavadinimas:
. - Daugiabucio gyvenamojo namo J.
?g?J806§i37’7L7§_992]05 Klaipeda Basanagiéiaus g.gl)g’gilaléjg, atnaujinimo
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stiklas slektyvinis. Durys varstomos dvejomis
padétimis. Rankenos PVC. Lango U< 1,4 W/m?K.

10. | Balkony durys m? 20,24
11. | Vidaus palangiy jrengimas i§ MDP laminuoty Prie riisio langy
o AR m 44,90 L
ploks¢iy (plotis tikslinamas) nejrengiamos
12. | Vidaus angokraS¢iy iSlyginimas, glaistymas ir 5
N m 73,50
daZzymas 2 kartus
13. | Langy sandiiry su sienomis hermetizavimas
S . m 245,00
putomis ir garo izoliaciniy pléveliy jrengimas
14. | Tambiiro durys - metalinés, uzpildytos Silumos
izoliacija. IS 1Sorés dury ir uzpildo apdailai
naudojama skarda, dazoma pagal RAL. Durys
komplektuojamos su pritraukéjais, rankena, m? 5,72 2 vnt.
uzraktais. Durys jstiklintos gridintu stiklu.
Pagrindinés varcios laisvas pra¢jimas ne mazesnis
kaip 90 cm.
15. | Vidaus angokra$¢iy iSlyginimas, glaistymas ir )
y m 2,28
daZzymas 2 kartus
16. | Dury s'andurq su sienomis hermetizavimas m 11,40
putomis
17. | Sandarinantys tarpikliai durims m 11,40
2. Balkonuy jstiklinimy jrengimas (Zr. Specifikacijose)
18. | Antro buto turékly demontavimas ir uzmiirijimas
120 mm storio silikatiniy plyty muru, m? 4,17
formuojamas mirinis turéklas
19. | Balkony jstiklinimas - PVC rémo (rémas baltos
spalvos) istiklintas vienos kameros stiklo paketu,
uzpildytu argono dujomis. Langai varstomi
trijomis padétimis, treCia - mikroventiliacijai. m? 124,29
Rankenos PVC. Vidaus palangés nejrengiamos.
U-1,4 W/m?K.
Su PVC praplatinimais 1§ abiejy pusiy 90 mm.
20. | PVC rémo apatiné balkono stiklinimo dalis, su
Silumos izoliacijos uzpildu. PVC rémas ir uzpildas m? 16.68
- baltos spalvos. U-1,4 W/m?K. ’
Su PVC praplatinimais 1§ abiejy pusiy 90 mm.
21. Sandum su sienomis hermetizavimas montavimo m 128.90
putomis
3. Sutapdinto stogo Siltinimas (jskaitant stogeliy remonta)
22. | "Pusliy" remontas ritinin¢je dangoje ir Siuksliy m? 34,00 10 procenty
nuvalymas nuo stogo
23. | Seno parapety ir kito apskardinimo nuardymas m 110,00
24. | UZlipimo ant stogo liuky i§¢émimas vnt. 1
25. | Parapety mirijimas viena plyty eile (patikslinus
aukstj statybos darby metu gali biiti parapeto m? 4,18
aukstis pakankamas)
26. | Apsauginés stogo tvorelés jrengimas m 102,00
27. | Sutapdinto stogo Siltinimas:
Lapas Lapy Laida
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1. Nuolydj formuojantis keramzito Zvyro m? 6,00
sluoksnis ;
2. 140 mm storio apatinis sluoksnis i$ m? 340,00
akmens vatos PAROC ROS30; Iskaitomas ir
3. 40 mm storio kietos akmens vatos PAROC papildomas 4,0 m
ROS 50 virSutinis sluoksnis; m? 340,00 storio dangos
4. Apatinis 3,0 mm storio ruloninés sluoksnis
hidroizoliacijos sluoksnis; m? 340,00
5. Virsutinis 4,0 mm storio ruloninés m’ 385,33
hidroizoliacijos sluoksnis;
6. Védinimo kaminéliai; Vnt 6
7. 100x100 akmens vatos bortelis tolygiam
peréjimui prie sienos. m 151,10
28. | Stogeliy vir§ balkony perdangy Siltinimas:
1. Nuolydzio formavimas keramzito zvyru, m’ 1,04
frakcija 10-20 mm;
2. 40 mm storio betono sluoksnis C16/20; m? 1,04
3. Perdangy Siltinimas 100 mm storio akmens vata m? 26,00
PROC ROS 50;
4. 100x100 mm akmens vatos bortelis; m 20,40
5. 2 sl. Rudloninés hidroizoliacinés dangos; m? 34,16
6. Perdangos 18 priekio Siltinimas 30 mm storio m? 9,18
akmens vata;
7. Apsiltintos perdangos i$ priekio apskardinimas m? 10,20
poliesteriu dengta 0,5 mm storio skarda.
29. | llajy keitimas ir sandarinimas vnt 2
30. | Parapeto Siltinimas i§ virSaus ir i§ Sono 40 mm m? 72.00
storio akmens vata PAROC ROS 50 ’
31. | Ventiliacijos Sachty pakélimas:
1. G/b Sachty uzdengimo ploks¢iy demontavimas; m? 0,57
2. Esamy ventiliacijos kanaly dezinfekavimas ir m 492,00
pravalymas;
3. Sachty pakélimas silikatiniy plyty maru m’ 1,74
trijomis eilémis;
4. Ventiliacijos Sachty apsakrdinimas 18 Sono (i$ m’ 12,85
visy pusiy) ;
5. Juostinis plienas 50x3 mm, 1-1000 mm skardos kg 33,00
tvirtinimui (3-5 vnt. vienai Sachtai);
6. Inkariniai varztai & 12 mm (2 vnt.  vieng vnt 56
juostinj plieng)
7. Ventiliacijos Sachty skardinimas poliesteriu m? 10,00
dengta skarda (skarda 0,5 mm storio).
32. | 660 mm plocio skardos dengtos poliesteriu m? 84.00 Parapety
jrengimas (nejskaitant uzlenkimy), 0,5 mm storio ’ skardinimui
33. | ISlipimo ant stogo liuky keitimas naujais vnt 1
34. | Stogeliy vir§ jéjimy remontas (2vnt.):
1. Nuolydzio formavimas; m? 0,20
2. 100x100 mm akmens vatos bortelis tolygiam m 5,00

peréjimui prie sienos;
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3. Apatinis 3,0 mm storio ruloninés m? 6,60
hidroizoliacijos sluoksnis;
4. Viriutinis 4,0 mm storio ruloninés m? 9,60
hidroizoliacijos sluoksnis;
5. Apskardinimas 1§ stogelio priekio 0,5 mm m 6,00
storio poliesteriu dengta skarda;
6. 300 mm plocio skardos lankstinys sienos su m? 3,00
stogeliu sujungimo vietoje;
7. Stogeliy 1S apacios Siltinimas 30 mm storio m? 6,60
polistireniniu putplas¢iu EPS 70F;
8. Silikoninis tinkas (naudojama Sakret sistema) m? 6,60
4. Fasady Siltinimo darbai, nuogrindos jrengimas
35. | Seno palangiy apskardinimo nuardymas m 150,10
36. 'Svahgatwo plyteliy ar betono nuogrindos e 71,70
1Sardymas
37. | Betono laipteliy prie j¢jimy iSdauzymas 5
. S m 10,00
(paruoSimas cokolio Siltinimui)
38. | Miirinés Sachtos demontavimas m? 4,00 0,48 m*
39. | Apskardinimy nuardymas nuo fasady m? 68,80
40. | Grunto kasimas iki 1,20 m gylio ir iki 0,60 m m’ 36.11
plocio tran§éjomis ’
41. | Grunto i§vezimas m’ 8,61
42. | Cokolio iSlyginimas cemento skiediniu m? 65,00
43. | Pastoliy surinkimas ir pastatymas m? 1500,00
44. | Ventiliuojamas fasadas:
1. ISorés sieny Siltinimas 120 mm storio m? 914,80
akmens vata ;
2. ISorés Siltinimas 30 mm storio akmens m? 914,80
vata (véjo izoliacijai) ; Biitina vertinti
3. Langy ir lauko dury angokrasciy Siltinimas ipjaustymo
30 mm storio akmens vata, angokrasciy m? 114,12 koeficienta
tinkavimas , dazymas pagal Sakret
sistema; Rekomenduojama
4. U formos profilio jrengimas védinamo ir m 374,00 tarp plokstés ir
ventiliuojamo fasado vietoje; proguﬂg:;gn
5. Montazinis kampas su termo tarpine vnt 2745 P
(priimta 3 vnt | kvadratg);
6. "L" formos profiliai ne reciau kaip kas m 1646,64
550 mm;
7. 10 mm storio cemento drozliy ploksté m? 914,80
45. | Balkony iSoriniy piliastry Siltinimas:
1. ISorés Siltinimas 50 mm storio akmens vata m? 107,10
(véjo izoliacijai) ; . o
2. Montazinis kampas su termo tarpine vnt 321,0 Bi‘gtl.na Vtertmtl
(priimta 3 vnt | kvadratg); kgjeagl;g;?:
3. "L" formos profiliai ne reciau kaip kas 550 m 192,78
mm;
4. 10 mm storio cemento drozliy ploksteé m? 107,10
46. | Balkony vidiniy sieny ir piliastry Siltinimas:
Lapas Lapy Laida
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1. 50 mm storio polistireninis putplastis EPS70F; m? 221,11
2. Langy ir balkony dury angokrasciy Siltinimas m? 34,24
30 mm storio polistireniniu putplas¢iu EPS 70F;
3. Silikoninis tinkas su armavimo tinkleliu; m? 255,35
4. Tinkuoty sieny dazymas fasadiniais dazais. m? 255,35
47. | Balkony ploks¢iy Siltinimas 1§ apacios 100 mm Naudojamas
storio polistireniniu putplasciu EPS 70F, m? 26,30 | silikoninis tinkas ir
tinkavimas ir daZzymas fasadiniais dazais sakret sistema
48. | Balkony perdangy i$ priekio Siltinimas:
1. ISorés Siltinimas 30 mm storio akmens vata )
e m 20,40
(véjo izoliacijai) ;
2. Montazinis kampas su termo tarpine . o
(priimta 3 vnt | kvadratg); vnt 62 Bitéltl_rzl :tel‘tllcl)tl
3. "L" formos profiliai ne reciau kaip kas 550 m 50,00 kgjeﬁcig:lrth
mm;
4. 10 mm storio cemento drozliy plokste; 5
. i . m 20,40
5. Apskardinimas 1§ 0,5 mm storio puralu )
m 12,24
dengtos skardos.
49. | ISorés palangiy apskardinimas poliesteriu dengta m 150.10
storio, 450 mm plocio skarda 0,5 mm ’
50. | Cokolinio profilio jrengimas m 119,60
51. | Apsauginio elemento jrengimas (kur cokolis
LS . . m 119,60
jungiasi su nuogrinda, Zr. mazge)
52. | Cokolinés pastato dalies iki 1,20 m gylio po zeme m? 286.72
hidroizoliavimas 2 sl. teptine hidrozioliacija ’
53. | Cokolinés pastato dalies Siltinimas 100 mm storio 5
ekstrudiniu polistireniniu putplas¢iu m 143,20
54. | Cokolyje esanciy rusio langy angokras¢iy
Siltinimas 30 mm storio polistireniniu putplasciu m? 15,30
EPS 70F
55. | Cokolinés pastato dalies kartu su angokraSc¢iais 5
. . N m 158,50
tinkavimas ir daZymas
56. | Betoniniy trinkeliy nuogrindos jrengimas:
1. 150 mm storio apatinis atsparus Sal¢iui m? 71,70 Nuogrindos plotis
sluoksnis i§ nesuri$to miSinio (jrengiamas su bordiliru 600
ant sutankinto grunto); mm
2. 50 mm storio sutankintos skaldos frakcija m? 71,70 Keiciamos kojy
0/32 sluoksnis; valymo grotelés 2
3. 30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis; m? 71,70 vnt.
4. 200x100x60 mm storio betoninés m? 71,70 .
e e . . Lauko laiptai
grindinio trinkelgs; aptaisomi
5. Pabetonavimas C12/15 klasés betonu po m? 2,42 trinkelémis 10,0
borditrais; m?
6. Bordiiiry jrengimas. m 112,00
5. Statybiniy Siuksliy iSvezimas
57. | Statybiniy $iuksliy i§vezimas 10 km atstumu | | t | 600 |

PASTABA: statybos darby metu, atidengus konstrukcijas medziagy ir darby kiekiai turi biiti patikslinti,
jie gali kisti priklausomai nuo esamos situacijos.
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Specialiyjy architektiiros reikalavitmy ir
specialiyjiy saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimy turinio ir i¥davimo tvarkos 2 priedas

IRTINU

Silales rajono savivaldybés administracijos Investicijy
ir statybos skyriaus vyr. architekras Stasys Kru§a
2014 m. vasario 17 d.

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

2014 m. vasario 17 d. Nr, 5/14

Silalés rajono savivaldybé
(specialiyjy architektdros reikalavimy nustatymo vieta (miestas/rajonas))

STATYTOJAS (UfSAKO VAS) - UAB ,,jilalés Silumos tinklat*,
(fizinio asmens vardas, pavarde; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma)

STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS) - Silalés mieste, J, Basanavidiaus g. 18. Statinio

unikalus Nr. 8797-9000-9010.
(femes skiypo (-y), adresas (-ai), unikalus (-05) Nr.) (statinio (-iy) adresas, unikalus (-ds) Nr.)

STATINIO PROJEKTQ PAVADINIMAS — Daugiabudio gyvenamojo namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektas.

STATINIO KATEGORIJA - Neypatingas
. {ypatingas, neypatingas)
STATYBOS RUSIS — Statinio rekonstravimas .

{nauja statyba, rekonstravimas)

1. Zemés sklypo sutvarkymas (reljefo formavimas, Zaidimy ir kitos aikstelés, automobiliy stovéjimo
vietos, aptvérimas ir kita) — Adikus pastato fasado apdailos darbus atstatyti sugadintq gazong ir
Zeldinius.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu —
Nereglamentuojamas.

3. Leistinas statiniy (pastaty) auk$tis — Modernizuojamo pastato aukstis nekeifiamas. [rengiamo
§laitinio stogo aukstis — neribojamas. Stoge Flaito nuolydis ribojamas - iki 45 laipsniy.

4, 1eistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis — Sklypas prie pastato neregistruotas. Sklypo
uZstatymo tankis nekeiciamas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramones ir
sandéliavimo objekty ir (ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) — nekeiliamas.

6. Uzstatymo tipas - Daugiabudiy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabudiy teritorijos. Nekeiliamas.
7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) - nereglamentuojamas.

8. Statiniy i§déstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu — nekeiliamas.
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VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS

'ﬂ Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vvilnius, tel. {5} 2688 262, faks. {5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it
. i1
§

[ S .
’ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIC DUOMENL BANKD ISRASAS

2013-05-30 08:16:33

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 95/28787
Registro tipas: Statinial
Sudarymo data: 1980-08-15
Adresas; Silalés r. sav. Silalés m. J. Basanaviéiaus g. 18

Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Tauragés filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.: 8797-9000-9010

Pagrindiné naudajime paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabutial pastatai)

Pazyméjimas plane: 1Adp
Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis 8ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunatinis nuoteky Salinimas
Auksty skaigius: 4
Bendras piotas; 1318.35 kv. m
Pagrindinis plotas: 59.05 kv. m
Naudingas plotas: 996.60 kv. m
Gyvenamasis plotas: 649.06 kv. m
RUsiy (pusrasiy) plotas: 259.28 kv. m
Uzstatytas plotas: 385.00 kv. m
Tiris: 4428 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
sufarmuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktaj, skai¢ius: 19
Negyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty Kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaicius: 1
Koordinaté X-6151922.14
Koordinate Y: 385584.7
Atk{rimo sgnaudos {statybos vertg): 1716 Lt
Atkuriamoji verte: 1716 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1980-08-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1980-08-15

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe: jrady nera

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy nera

6. Kitos daiktinés teises : jrasy nera

7. Juridiniai faktai:

7.1. MNustatytas turto administravimas

Administratorius: UAB "inreal pastaty prieZidra”, a.k. 126180446
Daiktas: pastatas Nr. 8797-9000-9010, aprasytas p. 2.1,
jregistravimo pagrindas: Sutartis, 2012-07-05, Nr, B6-140(b)
Irasas galioja: Nuo 2012-08-17
Terminas: ki 2014-07-05

8. Zymos: jrasy néra




9. Speclallosms Zemés ir misko naudonmo squgos jrasy nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy nera

4 LLAZGLEVS PALAO LU L gy L

‘11 Registro pastabos ir nuorodos JraSq néra

12. Kita informacija:
Archy\nnes bylos Nr 28387!507

13. fnformac:lja apie duomeny sandorlul tlkshmmq ;rasq nera

2013-05-30 0B:16:33

Dokumenty atspausdino:

NIJOLE MAROZIENE
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EKSPLIKACIJA

1. MODERNIZUOJAMAS PASTATAS - DAUGIABUTIS
GYVENAMAS NAMAS

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

7 MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

[ ] ESAMIPASTATAI(NEMODERNIZUOJAMI)

[ B ] ivasypastata

OBETONO TRINKELIY DANGA

\

ATSTATOMA VEJA

PASTABOS:

1. Pazyméti lauko laiptai remontuojami.

2.  Modernizuojamo daugiabucio gyvenamojo namo grindy altitudé islieka esama. Daugiabucio
gyenamojo namo pastato +0,00=102,97. Altitudés tikslinamos pagal natiirg.

3. Aplink pastata atstatoma 50 cm plocio nuogrinda.

4. Veja atstatoma statybos metu p azeistose vietose.

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.
N
n
1011710
93
¥
N
Laida Data Keitimy priezastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavidiaus g. 18,
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevicius 2014 08 Laida
PV asist. Z. Gudleviciené 2014 08 Situacijos, aplinkotvarkos planas M 1:500
: (¢}
AMD 006976 PDV arch. | V. Strockyte 2014 08
Bylos sifras Lapas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: CPO28751/3-14/07-TDP-SP.B-1 1 |
T TTAD "Cilalan Xilmann inllain




Riisio planas, M 1:100
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PASTATO SCHEMA
PASTABOS
1. Angokras€iai Siltinami 30 mm storio polistireniniu putplasciu.
2. Visus pakeitimus derinti su projektc autoriais.
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
R-1 Kondc?nus 21.69 | R-13 Sondélys 11.51 |R-25 Sor)del'ys 8.50 :[ Esamos sienos, pertvaros
R-2 Sondélys 6.75 |R-14 Sondélys 8.82 |R-26 Korldc?nus 16.08 Laida Data Keitimy pricZastis
R-3 Sqndélys 749 |R-15 Sondt?lys 633 |R-27 Sqndglys 8.94 Cokolis ﬁilfinomos.l 00 UAB "Tilta", Ariojo g3
R-4 Sandélys 745 |[R-16| Sandélys 9.11 |R-28 Sandélys 7.42 3 mm storio ekstrudiniu LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
R-5 Sandélys 7.56 |R-17| Koridorius 9.60 |R-29 Sandélys 10.10 polistireniniu putplasciu tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
R-6 Sandélys 7.45 |R-18| Sandélys 8.51 el. p. info@tilta.lt
R-7 Sandélys 780 |R-19| Scndélys 7.57 Viso risyje: 259.28 30365 PV D. Franckevi€ius 2014 08 Laida
R-8 Sandélys 8.67 |R20| Sandélys 5.17 PV asist. Z. Gudlevigiene 2014 08 Rilsio planas, M 1:100
R9 | Sandélys 9.01 |R21| Sandel 5.28 : S 0
y : andelys - AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyte 2014 08
R-10 Sandélys 775 |R-22| Sandélys 525 Bylos ¥ifras Lapas Lapy
R-11 Koridorius 927 |R-23| Sandélys 13.15 - ISA A
R-12[  sandélys 820 |R24| sandelys 8.85 Stadija: | UZSAKOVAS: CPO2§751/3-14/07-TDP-AKB-1| 1 1




balkono plok3té i$ apagios Siltinama
100mm storio polistireniniu putplaséiu tinkuojama.
Trinkeliy danga jrengiama po visu balkonu

esama sieny apdaila (skardos lakstai)
demontuojama, esamos milrinés sienos

§|I1|namos ventiliuojamo fasado principu
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1 2 3 4 5 6 7 arbSapsitiname 50m/9 10 11 12
arba mazinama anga ir kei¢iamos durys P ASTABOS: PASTATO SCHEMA
Matmenys tikslinami vietoje.
2. Parduotuviy iSplanavimas pateiktas pagal savininky pateiktq
informacijq - techninius projektus, kadastrinius matavimus.
3.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1-1 Koridorius 3.72 Viso 2-qm¢? bute: 48.30 :[ Esamos sienos, pertvaros
1-2 San. mazgos‘ 1.58 9-1 Parduotuvé 46.31 Laida Data Keitimy pricZastis
1-3 Pr_ek'yblos salé 54,75 9-2 Tualetas i 1.00 \/enﬂ"uoquas fasadas. UAB "Tilta", ArtOjO g 3
1-4 RObiné 1.78 9-3 Darbuotojy patalpa  2.27 150mm storio akmens LT-92105, Klaipéda, Daugiabu&io gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
1-5|  Kabinetas 2491 | 9-4| Ssandélis 425 vata tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Viso parduotuvéje: | 86.74 Viso parduotuvée: | 53.83 Balkono sienos Silfinamos el. p. info@tilta.lt
2-1 Koridorius 6.35 10-5 Prekybiné salé 34.88 - 70 mm storio 30365 PV D. Franckeviéius 2014 08 Laida
22| Kamborys 16.75 | 10-6]  sandels 2.92 polistireniniu putplasciu PVasist. | Z. Gudlevitiene 201408 Pirmo aukito planas, M 1:100
23| Vonia 1.96 Viso parduotuvéje: | 37.80 Betono frinkeliy AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08 ©
2-4 Kambarys 13.91 | 111 Prekybiné salé ~65.93 % (200x100x60mm) Bylos Sifras Lapas Lapy
2-5 Virtuvé 829 |112 San. mazgas ~3.45 nSLé)c())gnndols rengimas » —
2-6| Tudletas 1.04 [11-3| Viso parductuvéje: | 69.38 (500mm plocio) Stjilia: UZSAKOVAIST'AD e e e [CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B-2 1 1




Antro auksto planas, M 1:100
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. 215
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PASTATO SCHEMA
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
3-1 Koridorius 8.64 4-4 Kc.:lmb.crys 13.87 | 13-2 K?mb?ws 15.96 :[ Esamos sienos, pertvaros
32 Tual‘efos 1.04 4-5 Virtuvé 816 |133 Vlr’ru‘ve 7.77 Laida Data Keitimy pricZastis
3-3 Vonia 2.14 4-6 Tualetas 1.04 13-4 Yonia 2.79 \/enﬂ"uoquas fasadas. UAB "Tilta", ArtOjO g 3
3-4 Kambarys 1482 Viso 4-ame bute: 48.09 Viso 13-ame bute: | 29.14 150mm storio akmens LT-92105, Klaipéda, Daugiabu&io gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
35 Kambarys 11.15 [ 12-1] Koridorius 6.45 |[14-1] Koridorius 7.46 vata tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3-6 Kambarys 1430 | 122 Tualetas 095 [142] Kambarys 17.02 Balkono sienos Silfinamos el. p. info@tilta.lt
37 Virtuvé 8.03 12-3| Virtuvé 8.45 |14-3 Virtuvé 8.71 - 70 mm storio 30365 PV D. Franckeviéius 2014 08 Laida
3-8 Kambarys 19.57 | 12-4| Kambarys 14.61 | 14-4 Kambarys 14.43 polistireniniu putplasciu PV asist. Z. Gudlevidiené 2014 08 “ .
"y ; . - . . Antro auksto planas, M 1:100 o
Viso 3-ame bute: 79.69 | 12-5| Vonia 203 |[14-5| Kambarys 7.78 AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyte 2014 08
4-1 Koridorius 635 | 12-6| Kambarys 15.99 | 14-6 Vonia 2.18 Bylos Sifras Lapas Lapy
4-2 Kambarys 16.71 Viso 12-ame bute: 48.48 | 14-7 Tualetas 1.13 - SSA .
43 Vonia 196 | 131] Koridorius 2.62 Viso 14-ame bute: | 58.71 Stadija: | UZSAKOVAS: CPO28751/3-14/07-TDP-AK B-3 1 1




Trecio aukSto planas, M 1:100
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PASTATO SCHEMA
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
5-1 Koridorius 8.42 6-4 fomb.arys 13.91 162 K<‘:1mb<.:1rys 16.09 ]:[ Esamos sienos, pertvaros
52 Tuol'e’rcs 1.33 6-5 Virtuvé 8.19 |16-3 VIrTU‘VG 7.77 Laida Data Keitimy pricZastis
5-3 Vonia 2.14 6-6 TL.JO|e1'GS 104 |16-4 Vf)nld, tualetas 2.80 \/enﬁnuoquqs fasadas. UAB "Tila", Atiojo g, 3
54| Kambarys 14,58 Viso 6-ame bute: 47.96 Viso 16-ame bute: | 29.28 15(3rmm storio akmens LT-92105, Klaipéda, Daugiabu&io gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
5-5| Kambarys 11.15 | 15-1|  Koridorius 6.45 |17-1| Koridorius 7.46 vara tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
5-6| Kambarys 1430 | 152[ Tudletas 095 [17-2] Kambarys 16.86 Balkono sienos Silfinamos el. p. info@tilta.lt
57 Virtuvé 8.03 15-3 Virtuvé 8.31 17-3 Virtuvé 8.61 - 70 mm storio 30365 PV D. Franckeviéius 2014 08 Laida
58| Kambarys 19.67 | 15-4| Kambarys 15.66 | 17-4 Kambarys 14.43 polistireniniu putplasciu PV asist Z. Gudlevidiene 2014 08 - .
- g : Trecio auksto planas, M 1:100 o
Viso 5-ame bute: | 79.62 | 15-5| Vonia 200 [17-5] Kambarys 7.78 AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
6-1 Keridorius 6.14 15-6| Kambarys 1599 |17-6 Yonia 2.18 Bylos Sifras Lapas Lapy
6-2 Kambarys 16.71 Viso 15-ame bute: 49.36 | 17-7 Tualetas 1.13 - —
63| Vonia 1.97 | 16-1| Koridorius 2.62 Viso 17-ame bute: | 58.45 Stjilia: UZSAKOVAIST'AD e e e (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B-4 1 1




Ketvirto auksto planas, M 1:100
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PASTATO SCHEMA
Nr. | Patalpos pavadinimass m? | Nr.| Patalpos pavadinimas m? | Nr.| Patalpos pavadinimas ~ m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
7-1 Koridorius 8.72 84 K<.:1mb.arys 14.52 | 19-2 K?mbc.:rys 16.10 :[ Esamos sienos, pertvaros
7-2 Tuol'e’rcs 1.33 8-5 Virtuvé 8.14 | 19-3 VIrTU‘VG 7.90 Laida Data Keitimy pricZastis
7-3 Vonia 2.14 8-6 TL.JO|e1'GS 1.04 19-4 Vf)nld, tualetas 279 \/enﬁnuoqugs fasadas. UAB "Tila", Atiojo g, 3
7-4 | Kambarys 14.82 Viso 8-ame bute: 47.56 Viso 19-ame bute: | 29.41 15(3rmm storio akmens LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
7-5|  Kambarys 11.15 [ 18-1|  Koridorius 629 |[20-1| Koridorius 7.16 vata tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
7-6| Kambarys 1476 | 182 Tualetas 103 |20-2| Kambarys 17.22 Balkono sienos Silfinamos el. p. info@tilta.lt
7-7 Virtuvé 8.13 | 183 Virtuvé 8.46 | 20-3 Virtuvé 8.61 - 70 mm storio 30365 PV D. Franckevi€ius 2014 08 Laida
2 _ - olistireniniu putplasciu . PP
7-8| Kambarys 19.03 | 18-4 Kom‘bqrys 1540 | 20-4| Kambarys 14.42 P puto PV asist. 7. Gudlevitiené 2014 08 Ketvirto aukito planas, M 1:100 o
Viso 7-ame bute: 80.08 | 18-5 Vonia 1.99 20-5 Kambarys 7.81 PASTABOS: AMD 00697 PDV arch. V. Strockyté 2014 08
8-1 Keridorius 6,36 | 18-6| Kambarys 1599 | 20-6| Vonia 2.18 1. Matmenys tikslinami vietoje. Bylos Sifras Lapas Lapy
82| Kambarys 15.50 Viso 18-ame bute: | 49.16 | 20-7| Tualetas 113 | 2. Visus pakeifimus derinfi su - .
83| Vonia 200 | 19-1| Koridorius 2.62 Viso 20-ame bute: | 58.53 projekto autoriais. Stadija: | UZSAKOVAS: CPO28751/3-14/07-TDP-AK B-5 1 1
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Laida Data Keitimy priezastis
. Stogo dangos vedinimo kamingliai UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
PASTABOS tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
1. Matmenys tikslinami vietoje. v ]
2. Parapetai, védinimo Sachtos apskardinami skarda dengta 30365 PV D. Franckevitius 2014 08 Laida
3 F\)/uér;Inui.mSopgggtzor.sfri%a:ﬁ:r:;izlli‘:éo\?:a angos bty ne PV asist Z Sudleviciens ik Stogo planas, M 1:100 o
. ) . . Str ¢
Zemiau kaip 500mm nuo stogo dangos. AMD 006974 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08 _
4. Parapeto ir apsauginés tvorelés bendras aukstis nuo Bylos Sifras Lapas Lapy
stogo dangos ne maziau kaip 600 mm. - ~ .
5.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais. Stadija: | UZSAKOVAS: « (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B- 6 1 1
TN TTAD NCilalda Xiltsmmnan fal-Tal




PASTATO SCHEMA
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ardoma Sachta

k52 4 311 | 31 . 32k k36 99 310 P k45 L 215 L
12 1 0 9 8. 5 4 3 2 1
balkono ploksté i§ apadios Siltinama balkono ploksté i§ apacios Siltinama
100mm stario polistireniniu putplaséiu tinkuojama, 100mm storio polistireniniu putplaséiu tinkuojama,
spalva analogiSka cokoliui - basalt 1 spalva analogigka cokoliui - basalt 1
PASTABOS SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1. Sutartinis Zyméjimas sqlyginis. Visas apdailos medziagas! _|_ Ventilivojamas fasadas. Plokstés spalva E30 - geltona ochra. : _ —
derinti su projekto autoriumi. . . . Laida Data Keitimy prieZastis
2. Cokolio tinko spalva nurodyta pagal Sakret spalvy _|_ Ventiliuojamas fasadas. Plokstés spalva E10 - Sviesici sméling. UAB "Tilta", Artojo g. 3
palete. Pries dazant visq cokolj nudazyti spalvy . LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus . 18
\ it o . Cokolio tinkas, spalva - basalt 1. ’ ’ 8l gy ) : viciaus g.
méginius, suderinti su architekfu. , _ i tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3. Apskardinimo spalvos analogas parinktas pagal Ruukki . . . el. p. info@tilta.lt
spalvy palete. Apskardinimas, metaliniai elementai. Spalvos RR 22. — '
4. Remontuojamas stogelis virs j&jimo. 30365 PV D. Franckeviéius 2014 08 5 Laida
5. KeiCiami tik pazymeti buty langai. PV asist. 7. Gudlevitiené 2014 08 Fasadas mipla(f(l)u 12-1,
- e e ; = I ‘ M1 o
6. Visi pakeitimai derinami su projekto autoriumi. AMD 006976 PDV arch. V. Strockyté 2014 08
Bylos gifras Lapas Lapy
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B-7 1 1
TN TTAD "&ilalan ¥ilimana Hal-lail




PASTATO SCHEMA
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PASTABOS SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1. Sutartinis Zymajimas sqlyginis. Visas apdailos medziagas _|_ Ventilivojamas fasadas. Plokstés spalva E30 - geltona ochra. : _ —
derinti su projekto autoriumi. . . . Laida Data Keitimy prieZastis
2. Cokolio tinko spalva nurodyta pagal Sakret spalvy _|_ Ventiliuojamas fasadas. Plokstés spalva E10 - Sviesici sméling. UAB "Tilta", Artojo g. 3
palete. Prie§ dazant visq cokolj nudazyti spalvy . LT-92105, Klaipéda Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavifiaus g. 18
i i - I Cokolio tinkas, spalva - basalt 1. : ’ glabucio gyvenamoy - oa aus g
3 rsglggll'lcjisiHisr%?)esrg‘cgll\jgsec:ﬁzlfgx parinktas pagal Ruukki Iel' 8i161f‘2 73;% Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
spalvy palete. Apskardinimas, metaliniai elementai. Spalvos RR 22. — l. p. info@filta. '
4. Remontuojamas stogelis virg j&jimo. 30365 PV D. Franckeviéius 2014 08 . Laida
5. KeiGiami tik pazyméti buty langai. PVasist. | Z.Gudlevitiens 2014 08 Fasadah‘aﬂ%s(;‘* 1-12
. . n oy . . . . . .. - : O
6. Visi pakeitimai derinami su projekto autoriumi AMD 006976 PDV arch. V. Strockyté 2014 08
Bylos $ifras La_pas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B-8 1 1
TN TTAD "Ei1alaa Xiliamana Heal-lailt




PASTATO SCHEMA

I
esamj g/b Iaiptai/
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PASTATO SCHEMA

remontuojamas stogelis,
aptaisomas
fasadinémis plokstémis

larba Apsutinama 5cm
\ arba mazinama anga, apsiltinamas 15cm
ir keiCiamos durys

c B A

PASTABOS

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

oA

Sutartinis Zyméjimas sqlyginis. Visas apdailos medZiagas|

Ventilivojamas fasadas. Plokstés spalva E30 - geltona ochra.

derinti su projekto autoriumi.
Ccokolio tinko spalva nurodyta pagal Sakret spalvy

Ventiliuojamas fasadas. Plok3tés spalva E10 - Sviesiai sméliné.

palete. Prie§ dazant visq cokolj nudazyti spalvy
meéginius, suderinti su architekfu.

Cokolio tinkas, spalva - basalt 1.

Apskardinimo spalvos anclogas parinktas pagal Ruukki
spalvy palete.

Kei€iami tik pazyméti buty langai.

Visi pakeitimai derinami su projekto autoriumi.

Apskardinimas, metaliniai elementai. Spalvos RR 22,

Laida Data Keitimy priezastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavifiaus g. 18
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevi€ius 2014 08 ] ' Laida
PVasist. | Z. Gudlevitiene 2014 08 Fasadas ap il AGIrC-A
- : (0]
AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
Bylos $ifras La_pas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B-9 1 1
TN TTAD "Ei1alaa Xiliamana Heal-lailt




PASTATO SCHEMA

PASTATO SCHEMA

remontuojamas stogelis,

aptaisomas
fasadinémis pIokstemls\
| | | | | | | esami metaliniai laiptai
| | Arba apsiltinama 5cm
\ | arba mazinama anga, apSiltinamas 15cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | ir‘keiéiamosdurys L, 165 | 381 ' (1) A /LS A 1
A 3 C| G F E D Cl B Al
PASTABOS SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1. Sutartinis Zymajimas sqlyginis. Visas apdailos medziagas _|_ Ventilivojamas fasadas. Plokstés spalva E30 - geltona ochra. : _ —
derinti su projekto autoriumi. . . . Laida Data Keitimy prieZastis
2. Cokolio tinko spalva nurodyta pagal Sakret spalvy _|_ Ventiliuojamas fasadas. Plokstés spalva E10 - Sviesici sméling. UAB "Tilta", Artojo g. 3
palete. Pried daZant visq cokolj nudaZyti spalvy e LT-92105, Klaipéda, Daugiabu&io gyvenamoj LB i 18
< s - . _ s 3 JO namo J. basanaviciaus g.
MegInius, §Uder|nfl su architekfu. _ Cokollo finkas, spalva - basalt 1. tel. 8652 77759 Silaléje atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3. Apskardinimo spalvos anclogas parinktas pagal Ruukki 1. . i i ’
- . . el. p. info@tilta.lt
spalvy palete. Apskardinimas, metaliniai elementai. Spalvos RR 22, — '
4. Remontuocjomas stogelis virk j&jimo. 30365 PV D. Franckevi€ius 2014 08 . ' Laida
5. Keiciami ik pazymef buty langol o PVasist. | Z. Gudleviiené 2014 08 Fasadas tarp afiy A-Cir G-A o
6. Visi pakeitimai derinami su projekto autoriumi. AMD 006976 PDV arch. | V. Strockyté 2014 03
Bylos gifras Lapas Lapy
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B1() 1 1
TN TTAD "Ei1alaa Xiliamana Heal-lailt




LANGU SPECIFIKACIJA

Matmenys
b*h, cm

Kiekis,
vnt.

Plotas m?

Bendras
plotas m?

Pastabos

120x60

17

0.72

12.24

Rasio langas - PVC rémo (U<

1,4 W/m?K, rémas baltos spalvos)
istiklintas vienos kameros stiklo
paketu, uzpildytu argono dujomis.
Langas varstomas. Rankenos PVC.
Vidaus palangés nejrengiamos.

155x70

14

1.09

15.26

Laiptinés langas - PVC rémo (U<
1,4 W/m?K, rémas baltos spalvos)
istiklintas vienos kameros stiklo
paketu, uzpildytu argono dujomis.
Langas dviejy daliy, viena varstoma
Rankenos PVC. Vidaus palangés
nejrengiamos.

125x150

1.88

7.52

Buto langas - PVC rémo (rémas
baltos spalvos) jstiklintas vienos
kameros stiklo paketu, uzpildytu
argono dujomis, vienas stiklas
selektyvinis. Langas varstomas
trijomis padétimis,
treCia-mikroventiliacijai. Rankenos
PVC. Lango U< 1,4 W/m’K.

225x150

338

3.38

Buto langas - PVC rémo (rémas
baltos spalvos) jstiklintas vienos
kameros stiklo paketu, uzpildytu
argono dujomis, vienas stiklas
slektyvinis. Langas trijy daliy, dvi
varstomos trijomis padétimis, treia
mikroventiliacijai. Rankenos PVC.
Lango U< 1,4 W/m?K.

Pastaba:
1. Prie§ jrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natiiroje.

2.  Prie§ langy gamyba, varstymo kryptj (deSininés, kairinés) tikslinti su konkretaus buto gyventojais.
3. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

Laida

Data

Keitimy prieZastis

UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda,
tel. 8652 77759

el. p. info@tilta.lt

Daugiabuédio gyvenamojo name J. Basanavitiaus g. 18
Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

30365 PV D. Franckevicius 2014 08 Laida
PV asist. Z. Gudlevitiené 2014 08 Langy specifikacija
. O
AMD 00697§ PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
Bylos Sifras Lapas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B1 ] 1 1
laainVa) TTAD "&Tnlan ¥ilirmana tnllail




LANGU, DURU SPECIFIKACIJA

Matmenys
b*h, cm

Kiekis,
vnt.

Plotas m?

Bendras
plotas m?

Pastabos

L-C-1

230

145x150
80x230

4.02

16.08

L-C-2

159

145x150
80x230

4.02

28.14

Buto langas su balkono durimis -
PVC rémo (rémas baltos spalvos)
istiklintas vienos kameros stiklo
paketu, uzpildytu argono dujomis,
vienas stiklas slektyvinis. Durys
varstomos dvejomis padétimis.
Rankenos PVC. Lango U< 1,4
W/m?K.

TD-1 |

130x220

2.86

5.72

Tambiiro durys - metalinés,
uzpildytos Silumos izoliacija. I§
iSorés dury ir uzpildo apdailai
naudojama skarda, daZoma pagal
RAL. Durys komplektuojamos su
pritraukéjais, rankena, uZraktais.
Durys jstiklintos griidintu stiklu.
Pagrindinés var€ios laisvas pragjima
ne mazesnis kaip 90 cm.

Pastaba:
1.  Pries jrengiant langus, duris visus matmenis tikslinti natfiroje.
2.  Prie§ langy gamyba, varstymo kryptj (de§ininés, kairinés) tikslinti su konkretaus buto gyventojais.

3.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

4.  Jeigu tambiro dury nejmanoma tokiy jrengti, gali buti jrengiamos vienvérés, kuriy laisvas praéjimas 1,05 m.

Laida Data Keitimy prieZastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevicius 2014 08 Laida
PV asist. Z. Gudlevi¢iené 2014 08 Langy, dury specifikacija
: o)
AMD 00697§ PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
Bylos Sifras Lapas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B12 1 1
laainVa) TTAD "&Tnlan ¥ilirmana tnllail




BALKONU STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

Matmenys| Kiekis, [Plotas m? | Bendras

b*h,cm | vnt. plotas m’ Pastabos

L-D-1

Balkony jstiklinimas - PVC rémo

148

258

1110

379x258 8 9.78 78.24  |(rémas baltos spalvos) jstiklintas
vienos kameros stiklo paketu,
uzpildytu argono dujomis. Langai
varstomi trijomis padétimis, trecia -
mikroventiliacijai. Rankenos PVC.

Vidaus palangés nejrengiamos. U-1,4
W/mZK.
Su PVC praplatinimais i§ abiejy

pusiy 90 mm.

Balkony jstiklinimas - PVC rémo
3 15.35 46.05 |(rémas baltos spalvos) jstiklintas
vienos kameros stiklo paketu,

595x25%

158

uzpildytu argono dujomis. Langai
varstomi trijomis padétimis, tre¢ia -
mikroventiliacijai. Rankenos PVC.

Vidaus palangés nejrengiamos. U-1,4
= W/m?K,
Su PVC praplatinimais i§ abiejy
] pusiy 90 mm.
b1t
= o | 379x110 | 4 | 417 1668  |PVCrémo apatiné balkono stiklinimo
dalis, su §ilumos izoliacijos uzpildu.
=~ PVC rémas ir uzpildas - baltos
: : spalvos. U-1,4 W/m’K.
s 2 361 Su PVC praplatinimais i$ abiejy
s = dalinimas pagal esamg pusiy 90 mm.
= = balkeno stiklinimg
Laida Data Keitimy priezastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavidiaus g. 18
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevidius 2014 08 Laida
PV asist. Z. Gudlevi¢iené 2014 08 Balkony stiklinimo specifikacija
AMD 00697 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08 °
Bylos Sifras Lapas Lapy
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B13 1 1
TDP UAB "Silalés ¥ilumos tinklai"




Sutapdinto stogo rekonstravimas, kai fasado apdaila plokstés, M 1:10

630

1] 5 4
(5F 35 ]
| 40 |
H >
?:I
@—/ 17
m\ L
E\ Tvorelés tvirtinimo detalizacija, M 1:10
- akcentuojamas tvorelés tvirtinimas
&\ I3ilginis tvorelés strypas @ 12 mm
Apsauginé gruntuota flaZyta tvorelé
plieno juosta 4x40 mm, plienas $235
m\_ w — §
; g
. . wq was ¢ p—.
1. 10 mm SFOI:IO‘ fasadm; cemento drozliy plokste; Varstas
2. Vatos tvirtinimo smeige; o
3. Montazinis kampas (konsolé) su termo tarpine, horizontalus atstumas tarp konsoliy Guminé tarpiné
negali viryti 550 mm; % Iproguolas a5
4, "L" profilis tvirtinami ne reciau kaip kas 550 mm/oro tarpas ne mazenis kai9 25 mm;
5. Nertidijancio plieno sraigtas; b
6. 120 mm storio pusiau kieta akmens vata A £ 0,037 W/mK ; 3
7. 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A £ 0,036 W/mK ;
8. Parapeto skardos tvirtinimo detalé;
9. Parapeto apskardinimas poliesteriu dengta 0.5 mm storio skarda (padengimas poliesteriu
matinis 35 mkm);
10. 140 mm storio apatinis akmens vatos PAROC ROS 30 A = 0,036 W/mK sluoksnis ; ]
11. Parapeto pakélimas silikatiniy plyty miiru; 0 mm storio akmens Kata parape L';‘I’regn“"tas taSas 40x40 mn
rles s . . s 600 mm
12. Parapeto apsiltinimas 40 mm storio kieta akmens vata PAROC ROS 50 A = 0,038 'AROCROS 50
W/mK;

13. 100x100 mm bortelis i kietos akmens vatos; ﬁiﬁgszmipw’;ﬁems
14. 4,0 mm storio vir§utinis papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;

15. 4,0 mm storio vir§utinis hidroizoliacijos sluoksnis;

16. 3,0 mm storio apatinis hidroizoliacijos sluoksnis;

17. 40 mm storio virSutinis kietos akmens vatos PAROC ROS 50 4 = 0,038 W/mK
sluoksnis;

18. Apsauginé tvorelé.

Laida Data Keitimy prieZastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevi¢ius 2014 08 Laida
PV asist. 7. Gudlevitiene 2014 08 Sutapdinto stogo reko?s:crawmas, kai fasadg
. apdaila plokstés, M 1:10 0
AMD 00697§ PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
Bylos Sifras Lapas Lapq
Stadija: | UZSAKOVAS: (CPO28751/3-14/07-TDP-AK.B14 1 1
laainVa) TTAD "&Tnlan ¥ilirmana tnllail




ISorés sieny Siltinimas, kai apdaila fasado plokstés

(horizontalus pjiivis), M 1:10

Esama siena
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1. 10 mm storio fasadiné cemento drozliy ploksté;

2. Vatos tvirtinimo smeige;
3. "L" profilis;
4. Nerudijancio plieno sraigtas;

5. 120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037

TN

TTAD "&i1alan ¥ilimana Hnllailt

W/mK ;
6. 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A <
0,036 W/mK .
Laida Data Keitimy prieZastis
UAB "Tilta", Artojo g. 3
LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevicius 2014 08 IS0rés sieny $iltinimas, kai apdaila fasado Laida
PV asist. Z. Gudlevitiené 2014 08 plokstés
: (horizontalus pjtivis), M 1:10 0
AMD 00697§ PDV arch. | V. Strockyté 2014 08 pjivis), M 1:
Bylos Sifras Lapas Lapq
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ISores sieny ir cokolinés pastato dalies §iltinimas, M 1:10

1. 10 mm storio fasadiné cemento drozliy plokste;

2. Vatos tvirtinimo smeige;

3. MontazZinis kampas (konsolé) su termo tarpine;
4. "L" profilis tvirtinami ne reciau kaip kas 550 mm;

5. Neridijanéio plieno sraigtas; 4
6. 120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK ,\
7. 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A < 0,036

W/mK;

8. Cokolio detalé;

9. 2 sl. vertikali teptiné hidroizoliacija;

10. 100 mm storio ekstrudinis polistireninis putplastis
A<0,037 W/mK ;
11. Drégmei ir smugiams atsparus cokolinis tinkas;

12. 150 mm storio $al¢iui atsparus sluoksnis i§ nesuristo

misinio;

13. 50 mm storio sutankintos skaldos pagrindas fr. 0/32;

14. 30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis;

15. Betoninés grindinio trinkelés 200x100x60 mm;
16. Vejos bortas;
17. Betonas C12/15;

18. Apsauginis elementas.

PASTABOS:

1. Cokolis siltinamas iki 1,20 m po Zeme;
2. Siltinant cokoling pastato dalj nepaZeisti esamy komunikacijy. Siltinimo

darbai turi biiti vykdomi tokiose vietose rankiniu btidu iki signalinés juostos.

Silumos jvado vietoje iki lovio uZdengimo virSaus, o esamus ¥iluminés trasos

alsuoklius palikti esamose vietose jy neuZtaisant §ilumos izoliacija.

3. Siltinant fasadg dujotiekio vamzdZius, esancius fasaduose, reikia atitraukdi ir
suderinti visus darbus su dujas eksploatuojanéia jmone.

4. Jeigu Silumos trasos kanalo apacios altitudé yra maziau nei 1,20 m , tai §ioje
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vietoje cokolis Siltinamas tik iki kanalo virSaus.

5. Visu perimetru aplink pastatg yra jrengiama 5 % nuolydZio nuogrinda.
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ISorés sieny ir cokolinés pastato dalies Siltinimas ties piliastrais, M 1:10

0.50
1
1. 10 mm storio fasadiné cemento drozliy plokste; 7 % 77
v e . s 2 ‘S ‘S
2. Vatos E\'nr'tlmmo smeige; . ’ — ] 4 / S . Esamas piliastras
3. MontaZzinis kampas (konsolé) su termo tarpine; 6 P —
4. "L" profilis tvirtinami ne re¢iau kaip kas 550 mm; | /
5. Nertidijancio plieno sraigtas; 4 \
6. 50 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK ; I
8. Cokolio detalé;
9. 2 sl. vertikali teptiné hidroizoliacija; I
10. 100 mm storio ekstrudinis polistireninis putplastis 3
A <0,037 W/mK ;
11. Drégmei ir smiigiams atsparus cokolinis tinkas; 5 \
12. 150 mm storio §aléiui atsparus sluoksnis i§ nesuri§to
miSinio; '
13. 50 mm storio sutankintos skaldos pagrindas fr. 0/32; 8 /
14. 30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis; !
15. Betoninés grindinio trinkelés 200x100x60 mm;
16. Vejos bortas;
17. Betonas C12/15;
18. Apsauginis elementas. 9
! Cokoliné dalis |
1
b SRR R SO
AV N N\ ORI RN I
AT AT o
N =
A ’ - B < a 4 5
Bl 4 Sa 4 <
7 o A -
PASTABOS: 4 % R 5
1. Cokolis §iltinamas nuo 0,60 m iki 1,20 m po Zeme;
2. Siltinant cokoling pastato dalj nepaZeisti esamy komunikacijy. Siltinimo “
darbai turi biiti vykdomi tokiose vietose rankiniu biidu iki signalinés juostos.
3. Visu perimetru aplink pastata yra jrengiama 5 % nuolydZio nuogrinda. .
pal
A
50
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Stogo, ties apSiltinta ventilinojamo fasado siena,

Siltinimo detalé
M1:10

Esama siena

120

120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK

30 mm storio kieta akmens vat:

liacijai 4 < 0,036 W/mK

3j0 iz

\

\ 10 mm storio fasadiné cemento drozliy ploksté

as ne retiau kaip kas 550 mm

L formos profilis, }

MontaZinis kampas

I
e

300

Védinamas oro tarpas

Neriidijan¢io plieno sraigtas

Perforuotas metalinis profilis

100x100 mm

== ‘ _Poliesteriu dengtos skardos lankstinys

akmens vatos bortelis tolygiam peréjimui prie sienos

PASTABOS:
1. Sis $iltinimo mazgas anaoligkas piliastry Siltinimui i§ apadios;
2. Stogelis i8 priekio apskardinimas 0.5 mm storio matiniu poliesteriu dengta
skarda (padengimas poliesteriu 35 mkm);
3. Rekomenduojama tarp plokstés ir profilio jrengti tarping.

2 sl. naujos ruloninés hidroizol és dangos

Esamas stogelio nuolydis

Esama stogelio perdanga

A A AN,
/// ///// / ///// ////// v ////// Polistireninis putplastis EPS 70F, d=30mm, 4=0.039 W/nK
TZ =

Stogelio apdaila - iSorinis sudétinés tinkuojamos sistemos sluoksnis, d=1,5mm.
Tinkas silikoninis, Sakret sistema

Laida Data Keitimy prieZastis
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ISorinio sienos kampo ir lango angokra$c€io,
balkono piliastro §iltinimo detalés

Esama siena 170 0 0
= 120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK
L1 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A < 0,036 W/mK
|

L formos profilis

'Védinamas oro tarpas

MontaZinis kampas

Nerfidijandio plieno sraigtas

Cokolinis profilis arba U profilis

Perimetring
sandarinimo
juosta

10 mm storio fasadiné cemento drozliy plok§té

Angokra¥¢iy apdaila - iSorinis sudétinés tinkuojamos sistemos sluoksnis, d=1,5mm. Tinkas silikoninis, Sakret sistema

30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A < 0,036 W/mK

Esama siena

120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK

] 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A < 0,036 W/mK
50 mm storio polistireninis
>< Esama siena - vidinis balkono pilistaras
=] Y
>< Konsolé =
—
L formos profilis : :
% | |
= |>< X — | 1| Metaliné tvirtinimo
RIS 84001 X ' e
{
= AW ; WY .q , /MJUO_SB
I | = |
| = I gt
Murviné Kampinis L formos proﬁhg\
\ 11 - =
10 mm storio fasadiné cemento droZliy ploksté : | il‘h
| = g
Balkomy jstiklinimas PVC rémas - ,‘ fasading dn:: . l;kﬁ A =
PVC praplatinimo profiliuotis oo e cemente t§150 mmtseturio akmens vata
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¢

Vidaus apdaila - tinkas, d<10mm

Esama vidin¢ balkony siena

Klijy sluoksnis, d=5mm

Polistireninis putplastis EPS 70F, d=50mm, 2=0.039

W/mK
Tvirtinimo elementas

gl A | WN[=

ISorés apdaila - i$orinis sudétinés tinkuojamos sistemos
sluoksnis, d=1,5mm. Tinkas silikoninis, Sakret sistema
Perimetriné sandarinimo juosta

8  Kampo detalé su armavimo tinkleliu

Polistireninis putplastis EPS 70F, d=30mm, A=0.039
W/mK Kadangi dauguma langy yra pakeisty, esant
nepakankamam angokra$¢io plociui gali biiti naudojamas
2 cm storio termotinkas, kurio A = 0,045 W/mK

10  Sandarinimo tarpiné

~

11 ISorés palangé - poliesteriu dengta skarda 0,5 mm storio
Kampinis profilis su nula$éjime briauna Sakret VLT

12 121150
Laida Data Keitimy prieZastis
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Stogelio §iltinimas virs§ ketvirto auksto
balkono plokstés M 1:10

630
Apsauginé stogo tvorelé
|
: oE :
= mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK
5 /W 30 mm storio kieta akmens vata-véjo izoliacijai A < 0,036 W/mK
< L formos profilis, jrengiamas ne regiau kaip kas 5600 mm
—— ? Védinamas oro tarpas
} \ 10 mm storio fasadiné cemento drozliy ploksté
% MontaZinis kampas
q
Neriidijangio plieno sraigtas
1 2 0 Perforuotas metalinis profilis
Puralu dengtos skardos lankstinys 30 mm storio akmens vata ) < 0,036 W/mK
100x100 mm akmens vatos bortelis tolygiam peréjimui prie sienos K ito #vyro nuolydis
= Frakcija 10-20 mm
= 2 sl. naujos ruloninés hidroizoliacinés dangos
100 mm storjo akmens vata PAROC ROS 50
]
]
]
]
8T i
~ IR R A 5 J, 1
) - i - B & =3 = d
g7 2 _ L3 RN DR G AR . ah
Y s A A T
S A //////////// ///////////// //////////// /////////////////
AN s A AN A AN AN SRS IR 1 A
\ . Esamas stogelio nuolydis Betonas C16/20 Miirving -
Esama sicna Esama stogelio per 8 i
PVC apdailos juosta
Stogelio apdaila - i¥orinis sudétinés tinkuojamos sistemos sluoksnis, d=1,5mm. /
Tinkas silikoninis, Sakret sistema
\Polistireninis putplastis EPS 70F, d=30mm, A=0.039 W/mK Projektuojamas PVC 7/
J A R A R L A A A G = O | balkony jstiklinimas
50 ‘ .
P AST AB OS . A 0.5 mm storio puralu dengtos skardos lankstinys
1. Siame mazge detalizuojamas stogelio iltinimas.
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Esama siena

ISorés sieny ir lango angokraS¢io Siltinimas, kai esamas
langas yra sienos kampe
M 1:10

120 30

120 mm storio pusiau kieta akmens vata A < 0,037 W/mK

30 mm storio kieta akmens vata-vé&jo izoliacijai A < 0,036 W/mK

\\

|
[Pal

L formos profilis

10 mm storio fasadiné to droZliy ploksté

Nerfidijangio plieno sraif

125

30 mm storio kieta akmens vatos sluoksniai A < 0,037 W/mK

1 0 0 ! Angokraitiy apdaila - iSorinis sudétinés tinkuojamos sistemos sluoksnis, d=1,5mm. Tinkas silikoninis,
I Sakret sistema

Kadangi dauguma langy yra pakeisty, esant nepakankamam angokra¥¢io plodiui gali biiti naudojamas

2 c¢m storio termotinkas, kurio A = 0,045 W/mK

Perimetriné

sandatinimo
juosta Esamas PVC langas
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Ilajos jrengimo mazgas, M 1:10

8 1 2 3 4 5 6 7
1100/ M50 \ 350 | | / 350/ | 150]100]
|
2,5% ~_ !
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1. 4,0 mm storio virSutinis hidroizoliacijos

sluoksnis

2. 3,0 mm storio apatinis papildomas
hidroizoliacijos sluoksnis

3. 3,0 mm storio apatinis hidroizoliacijos
sluoksnis

. Bituminé mastika sandarinimui

. Kei¢iama jlaja ir jlajos stovas

. Apsauginés grotelés

. Smeigés (5 vnt./m?)

. 40 mm storio virSutinis kietos akmens vatos  vamzdis D110 mm, aptaisomas akmens vata
PAROC ROS 50 A= 0,038 W/mK sluoksnis
10. 140 mm storio apatinis akmens vatos
PAROC ROS 30 A =0,036 W/mK sluoksnis

4

5

6. PVC vamzdis
7

8

9

11. Stogo nuolydZzio formavimas smélio-Zvyro
miSiniu, storis priklausomai nuo esamo nuolydzio

12. Esama 2 sluoksniy hidroizoliacijos stogo
danga

13. Esama stogo Silumos izoliacija

14. Esamas keramzito Zvyras nuolydZio
sudarymui

15. Esama garo izoliacija

16. Esama g/b denginio plok&té

17. Esamo mineralinés vatos plokStés

18. Kei¢iamas lietaus vandens nuvedimo

19. Esamas asbocementinis vamzdis

20. Projektuojamas aptaisymas akmens vata
21. Esamas cementinis skiedinys

22. Esamas armavimo tinklelis
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Siltinamo stogo kaminélio jrengimo mazgas,
M 1:10

<A
2
7 6 5 3
8 | 150\ 10 100 | 150 |
9 K
10 .|
- :% _
11 =
12 qAxdq ) < a4 Aqdﬂ AZ 4 L
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1. Védinimo kaminélis
2. Keramzito uzpildas

5. PVC vamzdis
sluoksnis

hidroizoliacijos sluoksnis

3. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis
4. Bituminé mastika sandarinimui

6. 4,0 mm storio virSutinis hidroizoliacijos

7. 3,0 mm storio apatinis papildomas

9. 140 mm storio apatinis akmens vatos
PAROC ROS 30 A = 0,036 W/mK sluoksnis

10. Stogo nuolydzio formavimas smélio-Zvyro
miSiniu, storis priklausomai nuo esamo

nuolydzio

11. Esama §ilumos izoliacija

12. Esama garo izoliacija

8. 40 mm storio virSutinis kietos

13. Esama laikanti gelzbetoniné ploksté

akmens vatos PAROC ROS 50 A =
0,038 W/mK sluoksnis
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Esama silikatiniy plyty ventiliacijos Sachta
Esama g/b denginio plokste
Esama stogo Silumos izoliacija

Esama 2 sluoksniy hidroizoliacijos stogo danga

AN R

. 140 mm storio apatinis akmens vatos PAROC ROS 30 A = 0,036
W/mK sluoksnis

7. 40 mm storio virSutinis kietos akmens vatos PAROC ROS 50
A =10,038 W/mK sluoksnis

8. 100x100 mm kietos akmens vatos bortelis

9. 3,0 mm storio apatinis hidroizoliacijos
sluoksnis

10. 4,0 mm storio virSutinis hidroizoliacijos sluoksnis

11. Ventiliacijos Sachtos kélimas trijomis silikatiniy plyty
miiro eilémis arba jrengimas naujai

12. Ventiliacijos Sachtos apskardinimas puralu dengta

skarda

13. Juostinio plieno 50x3 mm, 1=1000 mm tvirtinimo detalé
védinimo Sachtos apskardinimui

14. Védinimo Sachtos apskardinimas poliesteriu dengta
skarda (skardos storis 0,5 mm, padengimas poliesteriu 35 mkm)

Stogo nuolydzio formavimas smélio-zZvyro miSiniu, storis priklausomai nuo esamo nuolydzio

Stogo §iltinimas ties ventiliaciniu kanalu
M 1:10

1
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1 Vidaus apdaila - tinkas, d<10mm
2  G/b perdangos plokste, d=220mm
3  Esama stogo konstrukcija
4  Esamas hidroizoliacijos sluoksnis
5 Stogo nuolydZzio formavimas smélio-Zvyro miSiniu, storis
priklausomai nuo esamo nuolydzio
6 140 mm storio apatinis akmens vatos PAROC ROS 30 &
= 0,036 W/mK sluoksnis
40 mm storio virSutinis kietos akmens vatos PAROC
ROS 50 A= 0,038 W/mK sluoksnis
8  Hidroizoliaciné stogo danga
9  Apidiltintas uZlipimo ant stogo liukas Laida Data Keitimy priezastis
10  Tvirtinimo elementas UAB "Tilta", Artojo g. 3
1 Skardos Tankstinys, 0.5 mm storio poliesteriu dengta LT-92105, Klaipéda, Daugiabudio gyvenamojo namo J. Basanavifiaus g. 18
= ill(iidrr%aimﬁaciné Stogo danga ei[eio' %ﬁ‘g@;g;glt Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
13  Cementiné ploksté A = ' :
Daugiasluoksné ploksts - naudojama Kaip iuko 30365 PV D. Franckevicius 2014 08 Klipimo ant stogo liuko Laida
14  pagrindas. Gali buti naudojama ir kitoks pagrindo PV asist. Z. Gudlevidiené 2014 08 jrengimas M 1:10 o
elementas -
15  100x100 mm akmens vatos bortelis AMD 006976 PDV arch. | V. Strockyté 2014 08
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