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AISKINAMASIS RASTAS

Vandens ir nuotekynés privalomieji ir Kkiti dokumentai:
1. Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;
Vandentiekio — nuotekynés dalies pagrindiniai norminiai dokumentai:

Sios dalies projektas parengtas vadovaujantis technologine — architektiirine uzduotimi, ir normatyviniais

dokumentais:

« STR2.07.01:2003 - ,,Vandentiekis, nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai‘;

« RSN 26-90 — ,,Vandens vartojimo normos®;

« HN24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘.

1 lentelé. Skaiciuojamieji poreikiai:

Reikalingas Debitas pries / po rekonstrukcijos
Nr. Projektuojamos sistemos slégis, Vs m¥/h m¥/d
m.v.st.
1 | Karstas vandentiekis 22,6 - 2,57/2,57 5,54/ 5,54

1. VANDENTIEKIS (T3, T4)

Projekte numatytas daugiabudio gyvenamojo namo BasanaviGiaus g. 18, Silaléje karsto ir cirkuliacinio
vandentiekio stovy ir magistraliniy tinkly rtsyje iki Silumos mazgo keitimas. Numatyta suprojektuoti naujas karsto
ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas, esamus vamzdzius demontuoti.

Esamuy stovy ir vamzdZiy vieta, inZineriniy Sachty vietas tikslinti darby vykdymo eigoje.

Karsto ir cirkuliacinio vandentieckio magistraliniai vamzdziai projektuojami i§ plieniniy cinkuotu PN16
vamzdziy. Vamzdzius klojamus palubéje numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio
folija. Magistraliniai vamzdynai tiesiami 0,002 nuolydziy j Silumos punkto pusg.

KarSto vandens ruoSimas numatytas Silumos punkte. Taip pat numatyta cirkuliaciné linija. Karsto
vandentiekio vamzdyny Siluminis plétimasis kompensuojamas trasos posiikiais.

Stovuose ir prie atsiSakojimy numatyta uzdaromoji armatiira, ventiliai vandens isleidimui i$ stovy.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus.
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Karsto vandens kokybé turi atitikti geriamojo vandens kokybés reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakyma Nr. V-455 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN24:2003
,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® patvirtinimo® (Zin., 2003, Nr. 79-3606). Karsto vandens
Claupe temperatiira turi biiti ne zemesné kaip 50 °C (matuojant temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir

paleistas vanduo).

LAPAS | LAPUY | LAIDA

CPO28751/3-14/07-TDP-VN-AR




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekte numatomi vandentiekio vamzdziy tiesimo darbai.

Standartai, normos ir taisyklés
Projekto privalomieji dokumentai:

STR 1.05.06:2010
STR 1.06.03:2002
STR 1.07.01:2002
STR 1.08.02:2002
STR 1.09.04:2007
STR 1.09.05:2002
STR 1.11.01:2002

STR 2.01.01(1):2005

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005

Statinio projektavimas

Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé
Statybos leidimas

Statybos darbai

Statinio projekto vykdymo prieZitira

Statinio statybos techniné priezitira

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas

ir pastovumas
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
Poveikiai ir apkrovos

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy  konstrukcijy projektavimas.

Pagrindinés

nuostatos
Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

STR 2.07.01:2003

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Sios techninés specifikacijos taikomos projektuojamo pastato:
e  vamzdynams;
e reguliavimo ir uzdarymo armattrai;
e  Silumos ir rasojimo izoliacijai.
Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, o tik juos papildo. Montuojant turi
biiti naudojami tik Lietuvoje jteisinti jrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi baiti jforminti atitinkamuose aktuose.

2. VANDENTIEKIS (V1, T3, T4)

2.1 PLIENINIAI VAMZDZIAI

Karstojo ir cirkuliacinio vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai ir stovai numatyti i§ plieniniy cinkuoty
vamzdziy. Vamzdziai pagal ISO 65 i$ plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybés vandenj iki 2000C
temperatiiros, ir esant vidiniam slégiui 1,0<P<1,6Mpa.

Vamzdziai privalo turéti iStisinj cinko pavirsiy ne mazesnio kaip 20 mikrony storio, pavirSius privalo biiti be
pursly ir pasaliniy intarpy. ISorés pavirsiuje leistinos atskiros fliusinés démeés ir SiurkStumai. Vamzdziy galai privalo
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turéti statmeng aSiai pjiivi. Leistinas nukrypimas nuo asies 2° .Vamzdzio jlinkis per a$j neturi vir§yti 2 mm, kai
vamzdzio skersmuo iki 20 mm ir 1,5 mm didesnio skersmens vamzdziams.

Vamzdziai jungiami plieninémis cinkuotomis arba ketinémis fasoninémis dalimis:

1. Nerudijancio plieno presuojamos vamzdziy detalés (alkiinés, triSakiai, diametro pasikeitimai, aklés,
peré¢jimai | sriegj, iSardomos jungtys ir kt.), kuriy mechaninés savybés ne zemesnés, kaip nurodyta DIN EN 10088/
1.4401 standarte. Visos jungtys su tarpinémis: butilo kauciuko (CIIR), fluorakarbonine (FKM) arba
tretrafluoretilpropileno polimery (FEPM), atviri jungéiy galai apsaugoti plastikiniais dangteliais nuo mechaninio
pazeidimo.

2. Jungiant vamzdzius su flanSine armatira plieniniai flan§ai montuojami statmenai aSiai. FlanSai su
vamzdziu jungiami suvirinant. Galima naudoti movines fasonines dalis su flansais. Flansy jungimas sandarinamas
intarpais i§ termoatsparios gumos, kai vandens temperatiira nevirsija 1050C. Intarpai neturi siekti varzty kiaurymiy
ir neislysti uzZ vamzdzio vidinés angos. Jungties varzty galvutés iSdéstomos vienoje flanSy puséje, vertikaliame
vamzdyje - i$ apac¢ios. Varzty galai turi buti ne ilgesni kaip 0,5 varzto skersmens nuo verzlés.

Salyginiams vamzdziy skersmenims taikomos DIN standarty ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100 ar
analogiski).

2.1. lentelé. Salyginis (Ds,1.) ir iSorinis (Do) anglinio plieno vamzdziy skersmuo

Dgal 10 15 20 25 32 40 50 (65) 80 100
Do 172 1213 |269 33.7 42.4 483 | 60.3 (76.1) | 88.9 114.3

1.1.1. Plieniniy vamzdZiy montavimas

Visi gulstlis vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydziu j sanitariniy prietaisy arba j vandens isleistuvy pusg.
Vandeniui i$leisti Zemutinése tinkly vietose jmontuojami triSakiai su kams¢iais.

Vamzdyny posiikiai padaromi naudojant fasonines dalis. ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo
su armatiira vietose, kur biitina pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios asies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Atstumas tarp plieniniy Saltojo ir karsStojo vandentiekio vamzdziy turi buti 80 mm. Atstumas nuo statybiniy
konstrukeijy iki izoliuoty vamzdziy pavir§iy prosvaistéje turi biiti ne maZesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui, kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame
arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi bati 10-20
mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio
linijiniam plétimuisi.

Plieniniy vamzdziy stovai tvirtinami kas 3 m metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos
jstatomos tarpinés i§ gumos.

Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatiira ant guls¢iy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys
bitu nukreiptas vertikaliai j vir§y arba nuozulniai vamzdzio virSutinio pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant
vertikaliy vamzdyny.

2.1.1. lentelé. Horizontaliy ir vertikaliy vamzdziy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

Vamzdzio skersmuo. Maksimalus atstumas tarp atramy, m.
1/2/-1 172" 2,5
2/ 3,0
21/2/-4" 4,0

Prie§ montuojant jsitikinti, kad vamzdziai sujungimy vietose nejlinke, jy pavir§ius nepazeistas. Jei pastebite,
kad vamzdzio iSorinis pavirs$ius pazeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.

1.1.2. Plieniniy vamzdZiy hidraulinis bandymas

Pries atliekant hidraulinj bandyma reikia patikrinti, ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei
prateka, nesandarumus paSalinti. UZsandarinus ir pasalinus vandens pratekéjimus galima pradéti hidraulinius
bandymus.

Bandymo salygos ir parametrai turi atitikti Zemiau nurodytus:
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e Reikia atjungti sanitarinés armatiiros elementus, kurie, esant aukStiems slégiams, gali biiti pazeisti arba
kenkty bandymui. Atjungtos armatiiros vietoje pastatyti kams¢ius, akles arba uzdaryti ventilius.

o Didziausio slégio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1 bar.

o Paruostg instaliacijg pripildyti Saltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prie§ bandyma, riipestingai nuorinti ir
gerai patikrinti visus elementus ar jie sandaris prie statinio vandens stulpo slégio instaliacijose.

e Slégis turi buti didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymy apimtis 50proc.
Didesné uz bandymy slégj ir elementarios padalos reikSmé 0,1 bar;

e Karsto vandentiekio bandymy kontrolinis slégis pasickiamas pridedant iki Sbar prie maksimalaus darbo
slégio. Kontrolinio slégio paklaida iki 0,2 bar.

o Instaliacijg reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas.

o Atlikus hidraulinj bandyma, bitina apziiiréti visus vamzdziy sujungimus, instaliacija biitina praplauti
vandeniu ir prapusti oru, kad joje nelikty neSvarumy, kurie atsiranda pjaustant vamzdzius. Tada galima vél jjungti
armatiirg ir sureguliuoti ja kaip prie§ atjungima.

Visi hidrauliniai bandymai turi biti atlikti prie§ uztaisant vamzdynus statybinése konstrukcijose ir prie$
patalpy apdailos darbus.

1.1.3. Plieniniy vamzdZiy izoliacija

Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medziagos ir gaminiai turi buti gamykloje iSbandyti ir turéti
atitinkamg sertifikatg. Jie turi biiti atsparQis ugnies ir dimy poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje.

Karsto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdyny, sumontuoty atvirai, izoliacijos storis standartinis ir pateiktas
2.1.3 lenteléje.

2.1.3. lentelé. Vamzdyny izoliavimas siekiant sumaZinti Silumos nuostolius. Pagal ,,Silumos perdavimo tinkly
Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy “ 2 prieda

Vamzdziy matmenys Maziausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos

(mm) Silumos laidumo koeficientas 0,05 W/mK
15 30
20 30
25 40
32 40
40 40
50 40
70 60
80 60
2.2 KOROZIJAI ATSPARUS VENTILIAI

Skirti montuoti vamzdynuose nuo DN15 iki DN50 mm, darbinis slégis iki 16 bar, bandomasis slégis 24 bar.
Tiekiamo vandens maksimali temperattira +150°C. Voztuvai montuojami guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose
srieginiu sujungimu, atitinkan¢iy Europinio sriegio standarta.

2.3 ZENKLINIMAS

Izolivoty vamzdyny pavirSiaus pazymimas spalviniais ziedais pagal vamzdyno paskirtj ir rodyklémis —
srauto tekéjimo krypciai nurodyti.

Irengimai ir armatiira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.

Zyméjimas turi biti atliktas vadovaujantis “Garo ir kar§to vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklémis”.
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2. TECHNINE DALIS

3.1 DARBU KOKYBE

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auks$tg tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai priimty
standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi biiti lengvai pasiekiami. [rengimy ar armatiiros
daliy keitimas turi buti atlickamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo — derinimo darby metu, projekto
vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi biiti pakeisti kokybiskais.

Varztai turi biti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzlg, uz jos likty trys sriegio atsukos. Varztai turi lengvai
jsisukti ir i$sisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra jsukti, o sriegio skersmuo turi biiti toks kad jsukimo ir
iSsukimo metu nebiity pazeisti. Be to jie turi biti suzyméti, kad surinkimo metu biity lengva atsekti koks varztas
kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarz¢iai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar reguliavimo,
turi biiti pagaminti i$ nertidijancio plieno.

3.2 IRANGOS MONTAVIMAS

Technologinés jrangos montavimui, Rangovas turi turéti detaly projekta, pagal kurj jrengia biitinas ertmes
varztams, ankeriams ir pan. vietose nurodytose darbo bréziniuose.

Rangovas turi uZtikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. Rangovas turi
jspéti Uzsakova apie visus numatomus pakeitimus.

3.3 DARBU SAUGA

Visy technologiniy jrengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti LR norminiy akty,
reglamentuojanciy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

3.4 VAMZDYNU, ARMATUROS IR FASONINIU DALIU MONTAVIMAS

Projekto Vadovas kartu su Rangovu turi patikrinti ir nustatyti visos numatomos instaliuoti jrangos, o taip pat
vamzdyny iSdéstyma.

Vamzdynai ir fasoninés dalys turi biiti suvirinami jungiami flan$ais arba sriegiais.

Vamzdynams ir armatiirai turi biiti numatytos atramos ir suderintos su projekto vadovu prie§ pradedant
montavimo darbus. Sausose patalpose ir praé¢jimuose esan¢ios atramos gali bliti pagamintos iS paprasto plieno,
taCiau turi buti padengtos antikorozine danga. Atramos turi biiti sumontuotos taip, kad kei¢iant sklendes ar kitg
armatiirg, jos nebiity iSardomos.

3.1.1 Armatira

Sklendés, jungiamos flansais, kuriy PN 10 bar. Ventiliai jungiami sriegiais.

Sklendés, ventiliai ar kita armatiira turi buti iSdéstyta taip, kad blity geras priéjimas prie jos ir pavary.
Rankiniu btidu valdomy sklendziy rankenos turi biiti paskaiciuotos taip, kad joms valdyti uztekty 200 N jégos.

Sklendés, ventiliai ar kita armatiira - turi biiti tinkamos darbiniam slégiui PN10.
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PROJEKTO DALIES SANAUDU ZINIARASTIS

Kiekis
Eilés . . . . Y o pateiktas
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt. | Kiekis L
Nr. techninéje
uzduotyje
1. VANDENTIEKIS (T3, T4)
DEMONTAVIMO DARBAI
1. Vamzdis plieninis cinkuotas d iki 40 mm; PN16 TS 2.1 m 302 188
2. Uzdaromosios armatiiros d iki 40 mm - vnt 42 6
3. Siuksliy i§vezimas - kompl 1 -
MONTAVIMO DARBAI
1 V'amz'dis'p'lieninis ciqkuptas d i'ki 3% mm; PN1'6 1<ar'§to ir TS 2.1 m 104 37
cirkuliacinio vandentiekio magistraliy keitimui risyje
5 V'amz'dis'p'lieninis ciqkuptas dis mim; PN16 kars§to ir TS 2.1 m 198 151
cirkuliacinio vandentiekio stovy keitimui
3. Va}n;diiq plieniniy d iki 32 mm daZymas korozijai atspariais i m 302 188
dazais
4 Akmenvs vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 266
vamzdz. d15 mm
5 Akmenvs vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 73
vamzdz. d20 mm 138
Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folija
6. y TS2.1.3 m 8
vamzdz. d25 mm
7 Akmenvs vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 5
vamzdz. d32 mm
8. Rutulinis ventilis d iki 32 mm TS 2.2 vnt 24 6
9. Vandens iSleidimo ¢iaupas d15mm - vnt 18
10. Peréjimas d32mm/d25mm - vnt 1 -
11. Peréjimas d32mm/d20mm - vnt 1 -
12. Peréjimas d25mm/d20mm - vnt 2 -
13. Peréjimas d25mm/d15mm - vnt 3 -
14. Peréjimas d20mm/d15mm - vnt 10 -
15. Karsto vandentiekio pajungimas prie Silumos mazgo - kompl 1 -
16. Cirkuliacinio vandentiekio pajungimas prie Silumos mazgo - kompl 1 -
17. Sistemos hidraulinis i§bandymas TS2.1.2 | kompl 2 -
18. Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas TS2.1.2 | kompl 2 -
MEDZIAGOS
1. Vamzdis plieninis cinkuotas d15 mm; PN16 TS 2.1 m 266
2. Vamzdis plieninis cinkuotas d20 mm; PN16 TS 2.1 m 23 188
3. Vamzdis plieninis cinkuotas d25 mm; PN16 TS 2.1 m 8
4. Vamzdis plieninis cinkuotas d32 mm; PN16 TS 2.1 m 5
5 Akmenvs vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 266
vamzdz. d15 mm 188
6. Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folija TS2.1.3 m 23
Laida Data Keitimy priezastis
Projekto pavadinimas:
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda | Daygiabudio gyvenamojo namo J. Basanavidiaus g.
Ef L 8.6? 77759 18, Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
.p. info@tilta.lt
30365 PV D. Franckevi&ius 2014 Laida
PV asist. | Z. Gudleviciené 2014 SANAUDU ZINIARASTIS o
19935 PDV D. Matijevskaja 2014
Bylos $ifras: Lapas Lapy
Etapas | Uzsakovas:
TDP UAB "Silalés $ilumos tinklai" CPO28751/3-14/07-TDP- 1 5
VN-SZ




vamzdz. d20 mm
7 Akmenvs vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 2

vamzdz. d25 mm
2. Akmenvs vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folija TS2.13 m 5

vamzdz. d32 mm
9. Rutulinis ventilis d15 mm TS 2.2 vnt 19
10. Rutulinis ventilis d20 mm TS 2.2 vnt 2
11. Rutulinis ventilis d25 mm TS 2.2 vnt 2 6
12. Rutulinis ventilis d32 mm TS 2.2 vnt 1
13. Vandens iSleidimo ¢iaupas d15mm - vnt 18
14. Peréjimas d32mm/d25mm - vnt 1 -
15. Peréjimas d32mm/d20mm - vnt 1 -
16. Peréjimas d25mm/d20mm - vnt 2 -
17. Peréjimas d25mm/d15mm - vnt 3 -
18. Peréjimas d20mm/d15mm - vnt 10 -
19. Fasoninés ir jungiamosios detalés plieniniams vamzdziams TS 2.1 kompl 1 -
20. Tvirtinimai vamzdziui d32 mm TS2.1.1 | kompl 2 -
21. Tvirtinimai vamzdziui d25 mm TS2.1.1 | kompl 3 -
22. Tvirtinimai vamzdziui d20 mm TS2.1.1 | kompl 8 -
23. Tvirtinimai vamzdziui d15 mm TS2.1.1 | kompl 107 -
PASTABA:

Pagal atlikta vandentiekio projekta projektuojami kiekiai skiriasi nuo kiekiy pateikty techninése specifikacijose
(projektavimo uzduotyje). Projektuojami kiekiai paskaiciuoti pagal projekta, kuris buvo atliktas pagal galiojancias
vandentiekio ir nuoteky Salinimo STR, taisykles ir normas, su 10 proc. atsarga.

Lapas Lapy Laida

CPO28751/3-14/07-TDP-VN-SZ




Risio planas, M 1:100
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215 1% 320 99 436 106 324 31 ? 3N 10 452 208
] 2 3 4 5 6 7 8 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 11 12
. T3 Projektucjamas karS§tas vandentiekis
PASTA.‘BOS' vy e e e 1 .. e . . .. . v 1 Projektuocjamas cirkuliacinis vandentiekis
1. Projekte numatytas pastato karStojo ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemy stovy ir magistraliniy vamzdyny riisio palubéje keitimas. ST.T3-1,dI5mm- Projektucjamas karsto vandentiekio stovas
2. Esarvnq .Van.lZdZI.q v1etq t1kslmt1. da.rbq vyllcdym.o cigoje. e . e e e . ST.T4-1,d15mm- Projektuojamas cirkuliacinio vandentiekio stovas
3. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir pajungimai prie stovy projektuojami i§ plieniniy cinkuoty PN20 ba Proiektuoiamas ventilis PASTATO SCHEMA
vandentiekio vamzdZiy. Vamzdzius klojamus palubéje numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio folija. " Proi'ektuo}amas vandens iStustinimo ventilis
4. KarSto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai tiesiami 0,002 nuolydziy j §ilumos punkto puse. << Projektucjamas vamzd¥io skersmens paréjimas
5. Ant atsiS§akojimy numatyta uZdaromoji armattira. Taip pat ant atsiSakojimy j stovus numatomi vandens isleidimo Ciaupai. 0,002~ Proj!ektuogamas vamzdZio nuolydis :
6. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfikavimo ir praplovimo darbus. 0,50 Projektucjama vamzdzio vir§a1?s altitude
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
R-1 Koridorius 21.69 |R-13| Silumos punktas 11.51 |R-25 Sor)dél'ys 8.50 :[ Esamos sienos, pertvaros
R-2 Sandélys 6.75 |R-14| Sandélys 8.82 |R-26 Koridorius 16.08 Laida Data Keitimy pricZastis
R-3 Sandélys 749 |R-15| Sandélys 633 |R-27 Sandélys 8.94 Cokolis &ltinamas 100 UAB "Tilta", Ariojo g3
R-4 Sandélys 745 |R-16| Sandélys 2.11 R-28 Sandélys 7.42 — mm storio polistireniniu LT-92105,’K1aipéda; Daugiabu&io gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
R-5 |  Sandélys 756 |R-17| Koridorius 9.60 |R-29 Sandélys 10.10 putplasciu tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
R-6 Sandélys 745 |R-18| Sandélys 8.51 el. p. info@tilta.lt
R-7 Sandélys 780 |R-19| Scndélys 7.57 Viso risyje: 259.28 30365 PV D. Franckevi€ius 2014 02 Laida
R-8 Sandélys 8.67 |R-20| Sandélys 5.17 PV asist. 7. Gudlevidiene 2014 02 Riisio planas. Karitas ir
R-9 Sandélys 9.01 [R21] sandélys 5.28 19935 PDV D. Matijevskaja 2014 02 cirkuliacinis vandentiekis. M 1:100 o
R-10 Sandélys 775 |R-22| Sandélys 525 Bylos Sifras Lapas Lapy
R-11 Koridorius 927 |R-23| Sandélys 13.15 - 5 -
R12|  Sandelys 820 |R-24| Sandélys 8.85 Stadija: | UZSAKOVAS: CPO28751/3-14/07-TDP-VN-01 1 1




Pirmo auksto planas, M 1:100
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1 2 PASTABOS: 3 4 |5 6 7 8 9 10 11 12
1. Projekte numatytas pastato kar§tojo ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemy stovy keitimas. PASTATO SCHEMA
2. Esamy vamzdziy vieta tikslinti darby vykdymo eigoje.
3. Karsto ir cirkuliacinio stovai projektuojami i$ plieniniy cinkuoty PN20 vandentickio vamzdziy.
Vamzdzius numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30 mm storio su aliuminio folija.
4. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfikavimo ir praplovimo darbus.
Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1-1 Koridorius 3.72 Viso 2-ame bute: 48.30 :[ Esamos sienos, pertvaros
1-2 San. mazgas 1.58 9-1 Parduotuve 46.31 Ventiiuojamas fasadas. Laida Data Keitimy pricZastis
1-3 Pr_ek'yk?os salé 54,75 9-2 Tualetas : 1.00 LSO??m storio akmens UAB "Tila", Atiojo g, 3
1-4 | RObiné 1.78 9-3| Darbuotojy patalpq  2.27 Balkono Sienos SMnamos LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
1-5 Kabinetas 2491 | 9-4| Sandélis 42 | 50 mm storio tel. 865277759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Viso parduotuvéje: | 86.74 Viso parductuvéje: | 53.83 polistireniniu putplasiu el. p. info@ftilta.lt
2-1 Koridorius 6.35 10-5 Prekybiné salé 34.88 Betono trinkeliy 30365 PV D. Franckevi¢ius 2014 02 Laida
2-2 Kambarys 16.75 | 10-6 Sandélis 2.92 % ffgxliagxgg,g:) imas PV asist. Z. Gudlevidieng 2014 02 Pirmo auksto planas. Karitas ir
23| Vonia 1.96 Viso parductuvéje: | 37.80 (500mm plocio) 19935 PDV | D. Matijevskaja 2014 02 cirkuliacinis vandentiekis. M 1:100 ©
24| Kambarys 1391 [11-1] Prekybiné salé ~65.93 QT.T3.1. Frojekiuojomas karsto Bylos lifras Lapas Lapy
25 Virtuve 829 | 112 San. mazgas ~3.45 T vandentiekio stovas = 7SAKOVAS:
2-6 Tualetas 104 | 113 Viso parduotuvéje: | 69.38 g 1y_ Projektuojamas Stjilia: u v ”'m Bttt Xt st CPO28751/3-14/07-TDP-VN-02 1 1




Antro auksto planas, M 1:100
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PASTABOS:
1. Projekte numatytas pastato karstojo ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemy stovy keitimas. PASTATO SCHEMA
2. Esamy vamzdziy vieta tikslinti darby vykdymo eigoje.
3. Kardto ir cirkuliacinio stovai projektuojami i§ plieniniy cinkuoty PN20 vandentiekio vamzdZiy.
Vamzdzius numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30 mm storio su aliuminio folija.
4. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfikavimo ir praplovimo darbus.
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
3-1 Koridorius 8.64 4-4 Kambarys 13.87 | 13-2 Kambarys 15.96 ]:[ Esamos sienos, pertvaros
32 Tualetas 104 | 45| Virtuve 8.16 |133| Virtuve 7.77 Veniliuojamas fosadas. | Laida Doma Keitimy pricZastis
3-3 Vonia 2.14 4-6 Tualetas 1.04 13-4 Vonia 2.79 150mm storio akmens ——— -
— - vata UAB "Tilta", Artojo g. 3
3-4 Kambarys 1482 Viso 4-ame bute: 48.09 Viso 13-ame bute: | 29.14 Balkono Sienos Snamos LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
3-5 Kambarys 11.15 | 12-1| Koridorius 6.45 | 141 Koridorius 7.46 | 50 mm storio tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
36 Kambarys 1430 | 12-2| Tualetas 095 |[142| Kambarys 17.02 " polistireniniu putplas&iu el. p. info@tilta.lt
37 Virtuve 803 |[12-3] Virtuve 845 |[143| Vituvé 871 |QT.T3-1+ Projektuojamas karsto 30365 PV D. Franckevitius 2014 02 Laida
38 Kambarys 1957 | 12-4| Kambarys 1461 |144| Kambarys 1443 | vandentiekio stovas PV asist. | Z. Gudlevitiené 2014 02 Antro aukito planas. Kar3tas ir
. . - Projektuoi s . Iy .
Viso STam.e bute: 79.69 | 12-5| Vonia 2.03 |145 Kom.borys 778 |[ST.T4-1 cﬁflicté?rj'u(i]onz/%snd. dovad 19935 PDV D. Matijevskaja 2014 02 cirkuliacinis vandentiekis. M 1:100 0]
4-1 Koridorius 635 | 12-6| Kambarys 15.99 | 14-6 Vonia 2.18 Bylos Sifras Lapas Lapy
4-2 Kambarys 16.71 Viso 12-ame bute: 48.48 | 14-7 Tualetas 1.13 - — -
43 Vonia 196 |131]| Koridorius 2.62 Viso 14-ame bute: | 58.71 Stadija: UZSAKOVAE'AD o CPO28751/3-14/07-TDP-VN-03 1 1




Trecio aukSto planas, M 1:100

1. Projekte numatytas pastato kar§tojo ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemy stovy keitimas.

2. Esamy vamzdziy vieta tikslinti darby vykdymo eigoje.

3. Kardto ir cirkuliacinio stovai projektuojami i§ plieniniy cinkuoty PN20 vandentiekio vamzdZiy.
Vamzdzius numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30 mm storio su aliuminio folija.

4. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfikavimo ir praplovimo darbus.
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PASTABOS:
PASTATO SCHEMA

Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
5-1 Koridorius 8.42 6-4 Kambarys 13.91 162 Kambarys 16.09 ]:[ Esamos sienos, pertvaros
52 Tualetas 1.33 65 Virtuvé 819 |[16-3 Virtuvé 7.77 Venfiluojamas fasadas. Laida Data Keitimy pricZastis
5-3 Vonia 2.14 6-6 TL.JG|e1'GS 1.04 |16-4 Vf)nld, tualetas 2.80 LSO??m storio akmens UAB "Tilta", Artojo g. 3
54| Kambarys 14,58 Vls? 6-'ame bute: 47.96 VIS‘O 16-ame bute: | 29.28 Balkono Sienos Snamos LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
55| Kambarys 11.15 | 15-1|  Koridorius 6.45 | 17-1 Koridorius 7.46 50 mm storio tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
56| Kambarys 1430 | 15-2| Tualetas 095 |[17-2| Kambarys 16.86 polistireniniu putplasciu el. p. info@ftilta.lt
57| Viduvé 8.03 | 15-3| Viruvé 831 [17-3| Virtuvé 861 |QT.T3-1+ Projektuojamas kardto 30365 PV D. Franckevitius 2014 02 Laida
_ } _ s vandentiekio stovas X PO ” . _
5-8 Kambarys 19.67 | 15-4 Kambarys 15.66 | 17-4 Kambarys 14.43 PV asist. Z. Gudlevitiene 2014 02 Trecio auksto planas. Kar§tas ir
- - - - - Projekfuojamas irkuliacinis vandentiekis. M 1:100 o
Viso 5-ame bute: 79.62 | 155 Vonia 200 |17-5 Kambarys 7.78 - " - cirkuliacinis vandentiekis. :
is0 5-ame by ! bary ST.T4-1- o iocinio vand. stovad 19935 PDV D. Matijevskaja 2014 02
6-1 Koridorius 6.14 15-6| Kambarys 1599 |17-6 Vonia 2.18 Bylos Sifras Lapas Lapy
6-2 Kambarys 16.71 Viso 15-ame bute: 49.36 | 17-7 Tualetas 1.13 - —
63| Vonia 1.97 | 16-1| Koridorius 2.62 Viso 17-ame bute: | 58.45 Stadija: UZSAKOVAIST'AD S . CPO28751/3-14/07-TDP-VN-04 1 1




Ketvirto auksto planas, M 1:100
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PASTABOS:
1. Projekte numatytas pastato karstojo ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemy stovy keitimas. PASTATO SCHEMA
2. Esamy vamzdziy vieta tikslinti darby vykdymo eigoje.
3. Kardto ir cirkuliacinio stovai projektuojami i§ plieniniy cinkuoty PN20 vandentiekio vamzdZiy.
Vamzdzius numatyta izoliuoti akmens vatos kevalais 30 mm storio su aliuminio folija.
4. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfikavimo ir praplovimo darbus.
Nr. | Patalpos pavadinimas  m? Nr. | Patalpos pavadinimas m? | Nr. | Patalpos pavadinimas  m? SUTARTINIS ZYMEJIMAS
7-1 Koridorius 8.72 8-4 Kambarys 14.52 | 19-2 Kambarys 16.10 :[ Esamos sienos, pertvaros
72| Tualetas 133 | 85| Vitue 8.14 | 193] Virtuve 7.90 Veniliuojamas fosadas. | Laida Doma Keitimy pricZastis
7-3 Vonia 2.14 8-6 Tualetas 1.04 19-4 Vonia, tualetas 279 150mm storio akmens ——— -
_ - vata UAB "Tilta", Artojo g. 3
7-4 Kambarys 1482 Viso 8-ame bute: 47.56 Viso 19-ame bute: | 29.41 Balkono Sienos Snamos LT-92105, Klaipéda, Daugiabutio gyvenamojo namo J. Basanavitiaus g. 18
7-5 Kambarys 11.15 | 18-1 Koridorius 6.29 | 20-1 Koridorius 7.16 | 50 mm storio tel. 8652 77759 Silaléje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
7-6| Kambarys 1476 | 182| Tualetas 103 [20-2| Kambarys 17.22 " polistireniniu putplas&iu el. p. info@tilta.lt
7-7 | Virluvé 8.13 |183| Virtuvé 8.46 |20-3| \Vituvé 861 |QT.T3-1+ Projektuojamas karsto 30365 PV D. Franckevitius 2014 02 Laida
7-8| Kambarys 19.03 | 18-4] Kambarys 15.40 | 20-4] Kambarys 14.42 ) vandentiekio stovas PV asist. 7. Gudlevidiené 2014 02 Ketvirto aukito planas. Karitas ir
. . - Projektuoi s e .. o )
VIS? 7-fame bute: 80.08 | 18-5| Vonia 199 | 205 Kom.borys 781 [ST.T4-1 cﬁflicté?rj'u(i]onz/%snd. dovad 19935 PDV D. Matijevskaja 2014 02 cirkuliacinis vandentiekis. M 1:100 0]
8-1 Koridorius 6,36 | 186 Kambarys 15.99 | 20-6 Vonia 2.18 Bylos Sifras Lapas Lapy
8-2 Kambarys 15.50 Viso 18-ame bute: 49.16 | 20-7 Tualetas 1.13 - — -
83| Vonia 200 | 19-1] Koridorius 2.62 Viso 20-ame bute: | 58.53 Stadija: | UZSAKOVAS: CPO28751/3-14/07-TDP-VN-05 1 1




