Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.It

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, $iluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Generalinis Projektavimo jmone ,ARKA*
projektuotojas:
Pareigos Atestato Nr. Atestatas Parasas Pavarde
galioja iki
Projekto vadovas 1915 A. Bruzas
Statytojas: UAB ,Silalés Silumos tinklai
Statinys: Gyvenamosios paskirties statinys (daugiabutis) pastatas
(7.3). Neypatingas statinys
Projektas: Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silales mieste

atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statybos rasis: | Atnaujinimas (modernizavimas)

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)
Dalis: Sildymas védinimas (SV)
Tomas: 14-04.a-TDP-SV
Sildymas vedinimas
Zymuo 2014-40-TDP-1014-SV

(UAB Lineta“):

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius Rimas RadaviCius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2014-40-TDP-1014-SV-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Sis projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi ir atitinka
LR galiojanCias statybos normas, reglamentus, taisykles, ir iSpildzius visas jame
numatytas priemones, uztikrins saugy pastato eksploatavimag sprogimo ir gaisro
pozidriu.

Pareigos Atestato Atestatas ParaSas Pavarde
Nr. galioja iki
Projekto dalies vadovas | 5 4g39 2014-09-22 ol i L. Baltmigkiené
o
Projektavo 24830 2014-09-22 fﬁ’;:’tfafﬁ‘i L. BaltmiSkiené
e
Turgaus aiksté 17 Atsiskaitomoji sgskaita: Atsiskaitomoji sgskaita:
LT — 87122, TelSiai LT95 7044 0600 0011 0229 LT 714010042800070459
|monés kodas 180170777 AB SEB Vilniaus bankas AB DnB NORD bankas TelSiy skyrius

PVM kodas LT 801707716 Banko kodas 70440 Banko kodas 40100



Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Eil. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Nr.
Lapo Nr. Lapy
skai€ius
1. 2014-40-TDP-1014-SV TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2014-40-TDP-1014-SV-BD-1 BREZINIY IR DOKUMENTUY ZINIARASTIS 2 1

3. UAB “Lineta” PROJEKTAVIMO JMONES REGISTRAVIMO PAZYMEJIMO 36 4
IR ATESTATY KOPIJOS

4, UAB ,Silalés Silumos tinklai* PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 7+18 12

SILDYMAS-VEDINIMAS

5. 2014-40-TDP-1014-SV-AR-2 AISKINAMASIS RASTAS 19+22 4

6. 2014-40-TDP-1014-SV-TS-3.1 TECHNINE SPECIFIKACIJA 23+26 4

7. 2014-40-TDP-1014-SV-TS-3.2 SILDYMO SISTEMOS BALANSINIY VENTILIY IR JU 27 1
CHARAKTERISTIKYU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

8. 2014-40-TDP-1014-SV-MZ-4.1 DEMONTUOJAMUY MEDZIAGU, |RENGIMU IR DARBU 28 i
SANAUDUY ZINIARASTIS

9. 2014-40-TDP-1014-SV-MZ-4.2 SILDYMO SISTEMOS MEDZIAGY, |JRENGIMU IR DARBUY 29+31 3
SANAUDU ZINIARASTIS

10. 2014-40-TDP-1014-SV-MZ-4.3 SILUMOS APSKAITOS JRENGIMO PAGRINDINIY 32 1
MEDZIAGU IR JRENGIMU ZINIARASTIS

11. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.1 SILUMINIO PUNKTO PLANAS-SCHEMA SU PAGRINDINIY 33 1
JRENGIMU ISDESTYMU M1:100

12. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.2 RUSIO PLANAS-SCHEMA SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 34 1
SISTEMA M1:100

13. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.3 PIRMO AUKSTO PLANAS-SCHEMA SU PROJEKTUOJAMA 35 1
SILDYMO SISTEMA M1:100

14. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.4 ANTRO AUKSTO PLANAS-SCHEMA SU PROJEKTUOJAMA 36 1
SILDYMO SISTEMA M1:100

15. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.5 TRECIO AUKSTO PLANAS-SCHEMA SU PROJEKTUOJAMA 37 1
SILDYMO SISTEMA M1:100

16. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.6 KETVIRTO AUKSTO PLANAS-SCHEMA SU 38 1
PROJEKTUOJAMA SILDYMO SISTEMA M1:100

17. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.7 REKONSTRUOJAMOS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO 39 1
PRINCIPINE SCHEMA

18. 2014-40-TDP-1014-SV-BR-5.8 SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMO 40 1
AUTOMATIZUOTOS APSKAITOS SISTEMOS PRINCIPINE
SCHEMA

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato Nr. H . . . 113
0703 PrOJektawmo Imone »Arka GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
1915 Proj. vadovas ‘ A. Bruzas ’ ‘ 2014-08 14-04.a-TDP-SV
|mon.kodas Projektas:  Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4,
e' “ Silales mieste atnaujini dernizavi jekt
180170777 %/‘%D ” canela Atestato ilalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Atestato Nr.

Nr.1940

Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai

Statinys:

Gyvenamosios paskirties statinys

(daugiabutis) pastatas (7.3). Neypatingas statinys

24830 Proj. dal. vad.| L. Baltmidkiene | .<#e#ét: | 2014.08 | Dokumento pavadinimas: o Laida
e — Bréziniy ir dokumenty Ziniarastis 0
24830 Projektavo | L. Baltmikiené ;’me’ | 2014-08
Tech. d. proj. | statytojas: . Lapas Lapy
TDP UAB ,Silalés ilumos tinklai“ 2014-40-TDP-1014-SV-BD-1 1 1




LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIYU ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinjmaéz
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:
Iregistravimo data:
Registro tv&rkytnjas.:

Pazymejima 18davé:

Juridiniy asmeny
reglstrawmc- skyn
vyriausioji speci

Pazymeéjimas iSduotas:

Nr. 063081
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UZdaroji akciné bendrové "LINETA"

1801 70777

8017077

UZdaroji akciné bendrové

1991 m. liepos 23 d.

Valstybés jmoné Registruy centras

Valstybés ﬁnunés Registry centro
Telsiy filialas

2005 m. kovo 3 d.

Vida Nevendenaja
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRY CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2013-08-07 10:31:00

PRIEIGOS RAKTAS: 88-1398225-74012

Siuo prieigos raktu gautas i§radas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybeés galiojant] prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro idra$o, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny biklé:
Pastabos:
Registro tvarkytojas:

Uzdaroji akciné bendrové "LINETA"

180170777

8017077

UZdaroji akciné bendrove

Teisinis statusas nejregistruotas

TelSiy r. sav. Tel$iy m. Turgaus a. 17-2
1991-07-23

20 (2013-08-07)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Kontaktiniai duomenys jregistruoti praSymo iSduoti ESI pagrindu
Valstybés jmonés Registry centro Tel$iy filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:

|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skai€ius:
Vardiniy paprastujy akcijy skai€ius:

10000 Lt
200 vnt.
200 vnt.

Vardinés paprastosios akcijos nominali 50 Lt

verte:

4. Veiklos tikslai ir risys:

4.1, 52.33 - Kosmetikos ir tualeto reikmeny mazmeniné prekyba

4.2, 52.41 - Tekstilés mazmeniné prekyba

4.3. 52.43 - Avalynés ir odos gaminiy mazmeniné prekyba

4.4, 52.48 - Kita mazmeniné prekyba specializuotose parduotuvése

4.5, 70.2 - Nekilnojamojo turto priklausanéio nuosavybés ar kita teise
iShuomojimas

4.6. 74.2 - Architektiriné ir inZineriné veikla bei su ja susijusios techninés
konsultacijos

4.7. 93.02 - Kirpykly ir kity grozio salony veikla

5. Organai:
Bl Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2003-01-02
52 Vadovas

Registruota:

Nuo 1991-07-23



5.2.1. Asmuo: RIMAS RADAVICIUS, a.k. 35612060087, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2008-01-03
Registruota: Nuo 2008-01-09 .
TelSiy r. sav. TelSiy m. Zuvédry g. 6
6. Dalyviai:
6.1 Akcininkas
Registruota; Nuo 2008-01-21
6.1.1. Asmuo: RIMAS RADAVICIUS, a.k. 35612060087

Registruota:

Nuo 2008-01-21 .
Tel$iy r. sav. TelSiy m, Zuvédry g. 6

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu: jrasy nera

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrady néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai

Dokumento data: 2002-12-17
Iregistruotas: 2003-01-02

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:

868627533
vadovas@lineta.lt
www.lineta.lt

2013-08-07 10:31:00

Dokumenta paruose:

Telsiy filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus

Eksperte

VIDA NEVENCENAJA



AS-001 Nr. 13138

T
—_——qatesialas

Nr. 24830

Lijana Baltmiskiené
Ak. 47911130026

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoves pareigas

Statiniy grupes: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZzineriniai tinklai: silumos
tiekimo.
Projekto dalys: silumos gamybos (iki 1T MW galios) ir tiekimo, Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo.
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Kopisijos pirmininkeé
Edita Meskauskiene

Atestatas galioja iki 2014 m. rugsejo 22 d.

Atestavimo komisijos 2009 ny.

ﬁi*:gt_pkolas Nr. 80

2008 VAR GRAFLIATDOTIA



TVIR'[INU:
UAB Silajés Silumos tinklai direktorius
Algirdas Sniepis

DAUGIABUCIO NAMO POSKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Silalés Silumos tinklai (toliau — UZsakovas).
Daugiabu¢io namo POSKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaiCius — 4

- Buty skaicius — 20

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 1037,1 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1037,1 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas — ............. m?2

- Pastato taris—............ m3

- Uzstatymo plotas — 371 m2

- Namui priskirto Zemes sklypo plotas — nepriskirta.

1. UZsakovas
UAB ,,Silalés silumos tinklai*, Maironio g. 20B, LT-75137 Silalg, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 11 skyriaus 6.11 p.)
Daugiabucio gyvenamo namo Po3kos g. 4, Silalé atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindine naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rasis)
3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai (namai) (7.3.)
4, Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai* | skyriaus 5.6 p.)
Neypatingas statinys
5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* IV skyriaus Il skirsnio 12.3 p.; 15 p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas
6. Projektavimo pradzZia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* IV skyriaus | skirsnio 7 p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.
7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.
8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 10 priedo 5 p.)
8.1. | uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. projektavimo Technine uzduotis;




3.

4.
S.

statinio kadastriniy matavimy ir teisines registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

investicijy planas;

specialieji keliami architekturos, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sglygos;

8.2.

projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir [eéSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia

brezinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy istyrimo, jy

3.
4.

techninés bakleés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamy statiniy tyrimai“ V.13 punkto reikalavimais; esant batinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize“
reikalavimais;

projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg Projektui parengti;

kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 10 priedo 9 p.)

N GOMWNE

bendroji dalis — BD;

architektiros* — SA;

konstrukcijy* — SK;

Sildymo, védinimo — SV;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo —-VN;

statybos kainos skaiCiavimai — KS;

sanaudy Ziniaras¢iai — Z;

kitos projekto dalys, suderintos su UzZsakovu, batinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali bati komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

3.

4.

S.
6.

projekto sudéties dokumenty ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 5.3 p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.4 p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);
bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.7 p.);

9.2.

architektdros dalies dokumentai;

9.3.

konstrukcijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1.

2.

3.

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
8.1p.ir9.1p.);

sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi bati pateikti visi batini dokumentuose numatyty sprendiniy
jgyvendinimo detals breziniai);

sgnaudy kiekio ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);




9.4. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
21.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy breziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas‘ 8 priedo
21.4p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 21.5 p.);
9.5. | vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
20.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
20.4 p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 20.5 p.);
9.6. | statybos kainos skaiciavimo dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 p.; Daugiabucio hamo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés priezidros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskaiCiuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — islaidy biudzetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). SkaiCiuojamoji kaina nustatoma pagal sagnaudy kiekio
ziniarasCiuose nurodyty baigtiniy darby Kiekj ir skaiCiuojamuosius jkainius;
9.7. | sgnaudy ZiniarasCiai:
Turi bati pateikti detalizuoti valstybes remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
ZiniarasCiai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos technines priezitros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su velesniais pakeitimais) nuostatomis).
9.8. | Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy dokumentai.

Turi bati suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemones;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybes remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213
,»Del Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes paramos
daugiabuCiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klase ir skaiCiuojamosios Silumines energijos
sgnaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Del Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes
paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).




VALSTYBES REMIAMOS DAUG_IABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJY PLANA*

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. | Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita

Vienvamzde Sildymo sistema paliekama, nekeiCiant jos j dvivamzde. KeiCiami tik
susideveje magistraliniai vamzdynai ir stovai, Sildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovy sumontuojami balansiniai ventiliai, ant Sildymo prietaisy -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai Ciaupai. Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti
prie radijatoriy montuojami Silumos mokescCiy indikatoriai-dalikliai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu badu. Atsizvelgiant j
projektuojama padétj, jei reikalinga, tikslinama Siluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izoliuojami. KeiCiamy radijatoriy tipas, galingumas,
vamzdyny diametas, Silumos punkto jrenginiy technines charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninj darbo projekta. Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 231
m, stovy 299 m, balansiniy ventiliy ant stovy 27 vnt, radijatoriy 108,5ilumos
dalikliai 108

2 | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas

KeiCiami karsto vandens magistraliniai vmzdynai rdsyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai apsiltinami. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 256 m, stovy 282 m,
uzdaromosios armatdros ant stovy 23 vnt

3 | Vedinimo sistemos sutvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.) Virsutingje
vedinimo kanaly dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos kliutys,
jei reikalinga — paaukstinami. Galimybe perteklinei dregmei ir uzterStam orui
pasalinti per ortakius sumazins Salto oro infiltracijg per atidarytus langus. Buto
atskiry patalpy ir kity patalpy papildomas vedinimas, perteklinés drégmes
paSalinimas sprendziamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomy kanaly kiekis 1016m

4. |Stogo Siltinimas,

Stogas Siltinamas mineralines vatos arba polistireninio putplasCio plokstémis, taip
kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminy
remontas. ApSiltinimui naudojamos medZziagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,16
W/m2K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus
parapety Kiekis 104 m




Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas)

. | Fasadas Siltinamas mineraline vata, jrengiant vedinamg fasadg su apdailos

plokstémis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasizyminciomis
antivandalinemis savybemis.Batina Siltinti angokrascius aplink langus ir
duris. KeiCiamos iSorines palangés. Sienos tarp Sildomy patalpy ir siklinty
balkony (terasy) nesiltinamos - Siltinamos visos balkono iSorinés atitvaros
(balkonines plokstes krastai bei dugnas ir sienelés). Tokiu badu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir iSlaikomi atitvary norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neapSiltinti, pamato cokolineje dalyje nutrupéjo tinkas.
Cokolis visu perimetru Siltinamas polistireninio putplascio, tikslinga naudoti
ekstradinj polistireng, plokstemis, apsiltinimo jgilinimas ne maziau 60 cm nuo
Zzemes pavirSiaus. Cokolinéje pamato dalyje rasio langy iSorines palanges
apdailinti akmens mases plytelemis ar kita medziaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos
iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laipty
konstrukcijos

5.2.

Prie$ pradedant fasady ir cokolio apSiltinimo darbus, batina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plysius, uzpildyti iStrupejusias sidles, atstatyti suirusj cokolines
dalies tinka. Atlikti pamaty poZeminés dalies hidroizoliacijg. MedZiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Batina atitraukti dujotiekio
jvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,20 W/m2K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminaras kiekiai: cokoliy 92,55 m2,
fasady 1151,74 m2 (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m2), balkoniniy
tvoreliy 97,24 m2

Balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal vieng projektag

Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rémais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieng projekta. Balkony stiklinimas ir
aptverimo jrengimas sprendziamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nesiltinama.

Balkony stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006

»Langai ir iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus,

t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

Laiptiniy lauko dury ir tambdro dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jéjimo laipty remonta ir pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams

KeiCiamos visos jejimo j laiptines bei tambury durys naujomis, su
automatiniais pritraukéjais. Keiciamos rasiy durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalines

rasio langy keitimas/uzmarijimas

Rasio seni mediniai langai demontuojami, angos uzmdarijamos, maras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;




Langy ir balkono dury keitimas butuose

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys keiCiami j naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidiniy angokrasciy apdailg,
keiCiamos vidines palangés. KeicCiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia tureti omenyje, kad fasada apSiltinus siena atsitrauks j lango puse ir
uzdengs lango rema. Kad to iSvengti rekomenduojam langus minetose patalpose
siaurinti iki reikiamo ploCio. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés jejimo durys* sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2.Kiekis -

48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 | Langy laiptinese keitimas

KeiCiami langai laiptinése, varstomy langy skaicius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad baty patogi langy priezidra. VirSutiniuose aukStuose langai turi atitikti
gaisrines saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo uzduotj numatyti, kad
langy skaicius laiptinése mazinamas, paliekant aiksteléje po vieng langa. Pakeitus
langus bei uzmarijus angas, atliekama angokraSciy ir maro tinko bei apdailos
darbai. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2. Sumazinus langy plotg (skaicCiy)
apSviestumas patalpose neturi bti mazesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.
atitvaros ploto;

11 |Vedinimo sistemos rasiuose jrengimas

Rasiy patalpose iSvedzZiojama ortakiy sistema, skirta oro tiekimui ir Salinimui,
ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas védinimo
sistemos uzmaitinimui, ortakiai iSkeliami virs stogo. Védinimo sistemos techninés
charakteristikos ir parametrai apsprendziami techniniame-darbo projekte. Kiekis
- 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninéje uzduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.




KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJY PLANA*

1. KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

12 | Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, keiCiami atjungimo automatai,
laiptinese ir rlsyje Sviestuvai ir jungikliai pakeiCiami naujais. Elektros instaliacijos
atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpy plotas — 391,87

kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptiniy plotas (horizontali projekcija visuose
aukstuose) 168 m?, 2 laiptinés, pastato aukstis 11,05

13 | Salto vandens sistemos atnaujinimas

Atnaujinami Salto vandens magistraliniai vamzdynai rasyje, stovai ir uzdaromoji stovy
armatara. KeiCiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisy. Patalpy
plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny
164 m, stovy 282 m, uzdaromosios armatiros ant stovy 23vnt

14 | Buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
rasyje ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. PakeiCiami stovai j atitinkamo
diametro naujus vamzdZzius. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto;

Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 164m, stovy 282 m

15

Skaiciuojamosios Silumines energijos sgnaudy sumazinimas
(lyginant su skaiCiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudy sumazejimas palyg.su esama padetimi
101,33 kWh/m?/metus.

Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazejimas 64 %.
Turi bati pateikti tai jrodantys reikalingi skaiCiavimai, kiti dokumentai.

16

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klase

Pagal Investicinj plang C

17

Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uZtikrintas ES struktdrinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uZtikrinantj ES struktrinés paramos Zenklinima.

18

Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé*)

Projekto Ekspertize yra privaloma.
Ekspertize organizuoja ir uzsako Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

** Jeigu atliekama.

19

Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiuterine laikmeng — pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projektg (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai* IV 7 p.
reikalavimus).




Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sgnaudy kiekio ziniarasciai, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20 | Projekto taisymai
PaaisSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu baty keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi bati atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo sgskaita).
21 | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybeé.
22 | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybes darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy
darbuotojams, daugiabuCiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).
23 | Statinio projekto vykdymo priezilra.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZitros tvarkos aprasas)
Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilrg, o statinio Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZidra.
24 | Statinio projekto vykdymo priezitros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasSius statybos uzbaigimo aktg
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*‘)
25 | Smulkesné informacija apie reikalavimus darby jvykdymui — priede Nr.1

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas




Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio

atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sgrasas

| Eil. | Dokumento $ifras | Pavadinimas
1 2 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabucCiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

bendrijy jstatymas
3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas
7. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Q. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos technines priezitros paslaugy ir
statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezidros taisykles, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11. Kredito, paimto daugiabuCiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokejimo uz

asmenis, turinCius teise j basto Sildymo iSlaidy kompensacija, tvarkos aprasas

12. Kaupiamojo jnaso daugiabuCiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaiciavimo metodika,

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186
(Zin., 2010, Nr. 31-1452)
13. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai
14, Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663)
15. Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sgnaudy
skaiCiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*

17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

19. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

21. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt]

22. STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sriCiy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teises
pripazinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés
rangovo ir statinio ekspertizes rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teises pripaZzinimo tvarkos aprasas

24, STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
tvarkos aprasas

25. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

26. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai




2
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27. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektarinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisykles ir grafiniai Zzymejimai

29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize

30. STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinancioms
institucijoms tvarkos aprasas)

3L STR 1.07.02:2005 | Zemés darbai

32. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

33. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezilra

34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezira

35. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisetai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

37. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitros
reikalavimai

39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

40. STR 1.12.07:2004 Statiniy technines priezidros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams prizidretojams, statiniy technines priezitros
dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas

41. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziuros tvarkos aprasas

42. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tariy skaiCiavimo tvarka

43. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertes

44, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. 1Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo

45, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triukSmo

46. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo triukSmo
valdymas

47. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

48. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

49, STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacines sistemos

50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

51. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindines nuostatos

52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikmems

53. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Silumine technika

54, STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

55. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

57. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

58. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

59. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

60. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

61. STR 2.05.09:2005 Mdariniy konstrukcijy projektavimas

62. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatary veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

64. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy is tankiojo silikatbetonio
projektavimas

65. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
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66. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jejimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
70. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis ildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaiCiavimo tvarka
72. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
75. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medziagos
78. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081 (Zin., 2009,
Nr. 159-7219).
79. HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
80. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
vedinimo jrengimo taisykleés
81. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
82. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
91. Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieziaros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabucio namo Sildymo ir karsto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
94. Pastato Sildymo ir karsto vandens sistemos priezilros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)
95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)
96. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas
Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)
97. Damtraukiy naudojimo ir prieziaros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)
98. Jrenginiy Silumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17

(Zin., 2005, Nr. 9-299)
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99. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykles. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)
100. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms

sildyti. Valstybineés kainy ir energetikos kontroles komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105
(Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-06-17
jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)
102. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)
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AISEINAMASTS RASTAS

KLIMATOLOGINES SALYGOS

SkaiCiavimuose priimti lauko oro parametrai:

- iSorés temperatdra Sildymui...................... -21,0°C

- vasaros temperatdra védinimui.................. +24,2 °C

- Sildymo periodo trukmeé ...............ccoeieiiennn, 203 paros

- Sildymo periodo vidutiné temperatdra ........ -0,5°C

- Salto periodo temperatdra védinimui ......... -21,0°C

Pagrindiniy rodikliy lentelé
Pastato Silumos poreikis iki atnaujinimo Silumos poreikis, kW
pavadinimas (modernizavimo), kW
Sildymui Karstam Sildymui | Vedinimui | Karstam | Bendras
vandeniui vandeniui

Daugiabutis
gyvenamas 110,0 148,0 80,0 - 148,0 228,0
namas

BENDRIEJI DUOMENYS

Siame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojan¢ius projekto rengimo dokumentus ir esminius

statinio reikalavimus:

e STR1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas*
e STR2.02.01:2004 ~.Gyvenamieji namai*
e STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
e STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
e STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas"
e STR 2.05.01:2013 .Pastaty energinio naudingumo projektavimas*“
e STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, vedinimas, oro kondicionavimas"
e STR 2.09.04:2008 ,Pastato 3ildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui*
e RSN 156 —94 LStatybiné klimatologija“
e HN 42:2009 ~Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas*”
e HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje”
e Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliavimo jrengimo taisyklés, patvirtinta LR Gkio ministro 2007-05-05
jsakymu Nr.4-170.
e Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17
jsakymu Nr.1-160.
o ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338.
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Nr. . . . - 113
0703 Prolektawmo Imone »Arka GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
1915 Proj. vadovas ’ A. Bruzas ’ 2014-08 14-04.a-TDP-SV
Imon.kodas . Projektas: Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4,
I %/@ . ‘Z cae l‘ a Atestato Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Nr.1940

Atestato Nr.
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Statinys:

Gyvenamosios paskirties statinys

(daugiabutis) pastatas (7.3). Neypatingas statinys

Dokumento pavadinimas:

24830 | Proj. dal. vad.| L. Baltmiskiené | &c2{¢ | 2014-08 linin o
e Aiskinamasis rastas 0
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1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabucio gyvenamojo namo, esandio Silaléje, Podkos g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas atliktas vadovaujantis: technine uZzduotimi, bei architektariniais bréZiniais.
Sioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esama $ildymo sistema;

- vienvamzdé Sildymo sistema paliekama, nekeiciant jos j dvivamzde;

- magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas;

- numatomas Siluminés izoliacijos jrengimas;

- balansiniy ventiliy stovams jrengimas;

- Sildymo prietaisai pergrupuojami;

- individualios Silumos apskaitos, dalikliy ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose.
Silumos punktas Sildymui yra prijungtas prie Sildymo sistemos pagal ,priklausoma* jungimo schema. Silumos
mazgas modernizuotas. Silumos modulio jrengimai atitinka projektinei Silumos galiai bei yra geros techninés
baklés, todél paliekami esami.
Projekte numatoma sutvarkyti esamag, natdralig patalpy ventiliacijg. ISvalomi, dezinfekuojami ir athaujinami
ventiliacijos kanalai, Sachtos.

2. ESAMA PADETIS
Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Silaléje, Poskos g. 4 pastatytas pagal tipinj projekta. Tai, 20-ties buty,
atskirai stovintis, keturiy auksty, su rasiu, dviejy laiptiniy, su sutapdintu stogu, silikatiniy pilnaviduriy plyty maro
namas.
Namas nuo eksploatacijos pradZios nerenovuotas: stogo, iSorés sieny, langy, lauko dury Siluminés varZos
neatitinka Siy dieny normy reikalavimy!
Yra Siek tiek pakeistas fasadas, jstiklinant kai kuriuos balkonus, dalyje buty mediniai langai pakeisti plastikiniais.
Siluma j gyvenamojo namo Silumos punkta tiekiama i3 Silalés miesto centralizuoty Silumos tinkly (CST).
Esamas Silumos punktas pajungtas prie Silumos tinkly Sildymui pagal atvirg schemg ir karSto vandens ruoSimui
pagal uzdarg schema. Esamas Silumos punktas yra automatizuotas ir yra geros techninés baklés, reaguoja |
lauko temperatdros pokycius.
Keturiy auksty gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzde, Sakotiné, apatinio paskirstymo su 11
formos stovais Sildymo sistema. Silumnesis i$ Siluminio modulio paduodamas j magistralinj vamzdyna ir tiekiamas
gyvenamo namo Sildymui. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradzios. Prasta Siluminiy vamzdyny
izoliacija rasyje. Ant Siy magistraliniy vamzdziy yra uzdaromoji armatdra, kuri jau sena ir uzakusi, todél jg batina
keisti. Sildymo sistemos prietaisai, yra sumontuoti ketiniai sekcijiniai radiatoriai, véliau kambariuose buvo pridéta
papildomy sekcijy ir todél Siuo metu sistema yra iSderinta. Ko pasekoje Siuo metu kai kuriuose butuose (ypac
tuose kur papildomos sekcijos nebuvo pridétos) yra blogas kambariy Sildymas. Padidéjus sekcijy skaiciui, Sildymo
sistema pasidaré perdaug inertiSka ir sunkiau reguliuojama, todél Siame projekte yra numatyta atstatyti
projektinius paskaiiavimus, jvertinus dabar galiojanciy normatyvy STR ir HN reikalavimus, bei numatoma stogo,
laukiniy sieny Siluminj apsiltinima, ir langy bei dury pakeitima.
Sildymo prietaisai laiptinése: pirmame auks$te prie tambary.
Atlikus Silumos nuostoliy skaiciavimus gauti Silumos kiekiai. Sie skai¢iavimai buvo naudojami priimant sprendima,
kurios sillomy energijos taupymo priemoniy yra geriausios ir labiausiai priimtinos.
Pastato patalpos ventiliuojasi nattraliai per esamus mdrinius natdralios ventiliacijos kanalus. Oras iStraukiamas
per buty sanitariniy mazgy oro Salinimo groteles, o pritekéjimas organizuojamas per orlaides languose bei
nevaldoma lauko oro infiltracija.
Sprendimy jgyvendinimui atliktas Sio namo Sildymo sistemos Techninis darbo projektas.

SILDYMAS

Siame projekte komforto sglygy pagerinimui numatyta: vienvamzdé Sildymo sistema paliekama, nekei¢iant jos |
dvivamzde. Keiciami tik susidévéje magistraliniai vamzdynai ir stovai, Sildymo prietaisai pergrupuojami. Esama
Sildymo sistema demontuojama, i$saugojant medZiagas ir jas grazinant UZsakovui. SilumneSis i§ Siluminio
modulio bus paduodamas j magistralinj vamzdyna iS kur tiekiamas atnaujinamo pastato Sildymui. Magistralés
klojamos su nuolydZiu ne mazesniu 0,002 | Silumos punkto puse. Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
projektuojami atvirai i daugiasluoksniy (stabilizuoty) plastikiniy vamzdziy, lituojamy. Silumos nuostoliy
sumazinimui magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos
danga), izoliacijos storis duotas medziagy ZiniaraSciuose.

Ant magistraliniy vamzdZiy atSaky yra numatoma uzdaromoji ir reguliuojamoji (balansavimo) armatdra.

Projekte numatomas radiatorinis Sildymas, palaikant patalpose ne maZesne 16 — 23°C temperatlra.
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Pirminis Silumos reguliavimas bus atliekamas esamame Siluminiame punkte.

Sildymo prietaisai (radiatoriai) butuose lieka tie patys. Dalis esamos Sildymo sistemos buvusiy ketiniy radiatoriy yra
pakeista j naujus plieninius. Todél Siame projekte pateikiami plieniniy radiatoriy matmenys ir Siluminiai galingumai,
taCiau paliekant esamus ketinius radiatorius pergrupuojant juos, reikia remtis bréziniuose pateikiamais radiatoriy
dydziais ir jy Siluminiais galingumais. Seni Sildymo prietaisai atnaujinami (demontuojami, iSneSami i$ pastato,
praplaunami ir sumontuojami atgal). Statybos rangovas priduodamas Sildymo sistema turi uztikrinti, kad naujos
Sildymo sistemos Sildymo prietaisai baty tokiy Siluminiy galiy, kokios nurodytos Siame projekte.

Prie radiatoriy projektuojami didelio pralaidumo dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai.
Apvaduose prie radiatoriy projektuojami apvado susiaurinimai. Vietoj jy galima montuoti siauresnio vamzdZzio
ruozg-apvada, siauresnj nei stovo vamzdZzio skersmuo.

Termostatiniais ventiliais su termostatinémis galvomis prie§ kiekvieng Sildymo prietaisg bus atliekamas antrinis
Silumos reguliavimas.

Grafinéje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatdros, o taip pat Sildymo prietaisy iSdéstymas
patalpose.

Sildymo sistema nuorinama auk3¢iausiose sistemos vietose, bei per Sildymo prietaisus. Sildymo sistemos
hidrauliniam sureguliavimui, numatyta ant kiekvieno Sildymo sistemos stovo sumontuoti balansavimo — srauto
reguliavimo ventilius. Tai reiSkia, kad stovu pratekés SilumneSio kiekis, paskaiCiuotas pagal naujai perskaiciuotus
kiekvienos patalpos Silumos nuostolius.

Atlikus visus Sildymo sistemos montavimo darbus turi bati atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei

Siluminio efektyvumo bandymai.

VEDINIMAS

Siame projekte pastato papildomas patalpy védinimas nesprendziamas ir ventiliacija paliekama esama natirali.
Projekte numatoma sutvarkyti esama, natdralig patalpy ventiliacijg. 1Svalomi, dezinfekuojami, sandarinami ir
sutvarkomi ventiliacijos kanalai, Sachtos. Virs védinimo Sachty jrengiami stogeliai (Zr. SA.SK dalyje).

GAISRINE SAUGA

Projektuojamos Sildymo sistemos visi jrengimai ir elementai turi bati saugus gaisro atzvilgiu, t.y. nekelti gaisro
grésmés ir turi bati nedegus.

Siekiant uztikrinti saugia Zmoniy evakuacijg iS pastato ir dimy Salinimui po gaisro, numatyta natiralaus damy
Salinimo sistema per langus ir duris.

TRIUKSMO IR VIBRACIJOS PRIEMONES

Triuk8mo ir vibracijos sumaZzinimo priemonés numatytos sekancios:

e vandens greiCiai vamzdZiuose parinkti tokie, kad nekelty triukSmo.
Formuojant Sildymo sistemos jranga, priimti prie bendry duomeny iSvardinti leistini triukSmo lygiai
aptarnaujamose patalpose.

SUVARTOTOS SILUMOS INDIVIDUALI APSKAITA

Pastato bendras suvartojimas ir Silumos paskirstymas butams turi bati atliekamas pagal ,Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykles”, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam Silumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaiciavimui numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo
prietaisui reguliuojamag termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg vidaus patalpos
temperattra.

Nuo patalpos temperatdros ir langy uZsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy priklausys
mokéjimo uZ Silumg suma. Siam tikslui pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptines), yra
jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu apskaiCiuojami ir pristatomi
mokescCiai uz Silumos energijg. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperattry skirtumg
bégant laikui ir jvertina sglyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatdros jutiklio plotas yra maZas palyginti su
radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatirg viename taSke. Skirtingy dydziy radiatoriams, esant vienodoms
radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis skaiCiuoja ta patj salyginiy vienety skaiciy, todél
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daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami i§ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipg, galia. Dalikliy
energijos Saltinis — baterijos.

Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo
bangomis paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o iS ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi bati
sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklg daliklinés sistemos duomenys turi bati
perduodami j bendrijos ar pastatg administruojanéios jmonés informacine sistema. Sios informacinés sistemos
pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy
analizé, bei jy vizualizacija.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy ir reguliuojamy
termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos
taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes. Siame projekte sitloma, kad 30%viso namo sunaudotos
Silumos kiekis baty padalytas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratirg, o 70% sunaudotos
Silumos kiekio baty paskirstoma namo gyventojams pagal jy butuose prie Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy
— indikatoriy parodymus.

Kad bity jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo bidas, turi bdti jrengtas
radiatoriy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidziantis termostata nustatyti Zzemesnei nei 16°C patalpos
temperatdrai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skaiCiavimuose turi bati jvertintas pataisos koeficientas.
PrieSingu atveju, patalpoms palaikancioms Zemesne nei 16°C patalpy temperatirg, identiSky ploty butams
(vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ neSildomo rasio ar kampinéms
pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog
iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidimg j iSore, uZstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju bus
atliekamas pagal jvadinj namo Silumos skaitiklj, 0 namo suvartotas Silumos kiekis bus paskirstomas individualiems
vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2011 m. rugséjo 30 d. nutarimu Nr. O3 —
275 patvirtintg Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6.

Turi bati jdiegta priemoné skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés
interneto narSyklés lange) baty atliekamos sekancios funkcijos:

e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy periody

apskaitos duomenis.
e pagal patvirtinta metodika, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiSkas paskaiCiavimas
(Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

e apskaitos duomeny atnaujinimas turi bati vykdomas ne reCiau kaip vieng karta per dieng ir vykdomas
automatisSkai duomenis perduodant j nama administruojanc€ios jmonés serverj ir/far Silumos (vandens)
tiekimo jmonés server;.
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VIECIHININIES SIPIEECIIEIIACIJIOS
2. Sildymas:

2.1. Termostatiniai ventiliai vienvamzdei sistemai. Termostatinis voZtuvas turi bati iSbandytas 16 bary,
darbinis slégis PN 10 bary (LST EN 1774:2001 ,Termostatinés radiatoriy sklendés" 2 dalis). Maksimali darbiné
temperatdra 120°C. Termostatinis ventilis turi bati be iSankstinio nustatymo, skirtas vienvamzdei arba gravitacinei
sistemai.
2.2. Termostatinés galvos. Termostatinis elementas turi bati su specialia apsauga nuo nuémimo. Min. ir
maks. temperatlros nustatymas turi bati apsaugotas specialiais kaisCiais. KaiSciai turi bati fiksuojami specialaus
jrankio pagalba. Temperatdros nustatymo ribos nuo 16 iki 24°C, su apsauga nuo uZSalimo. Montuojamas ir
nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
2.3. Automatiniai balansavimo- reguliavimo ventiliai. Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis - tai
nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausoma balansinj reguliavimo
ventil] sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su membrana. Ventilis gali bati
naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.
Ventilis turi bati su mechanizmu, kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatisSkai palaikyti nustatytg srautg cirkuliaciniam slégiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras — 30 l/val.
Uzdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uzdarymo funkcija atskirta nuo
reguliavimo mechanizmo.
Ventilio jtaka turi bati 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydzio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turéti galimybe pakeisti tiesine
charakteristikg atitinkama logaritmine charakteristika.
Diametrams DN10-32 turi badti galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj elementa srauto temperatdros
valdymui.
Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voztuvo veikimui uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 — 20 kPa ir DN40-
250 — 30 kPa. Darbiné temperatira -10°C iki 120°C. Slégio klasé PN16.
DN 10-250 voZztuvai turi turéti matavimo tasSkus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.
2.6. Uzdaromoji armatuara Sildymui. UZzdaromoji armatdra (rutuliniai ventiliai) turi bati sumontuota taip, kad baty
patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slégis 10 bar, max temperatira 120°C. Montuojami ant
paduodamo ir grjiztancio vandens vamzdzio, Sildymo ir Silumos tiekimo sistemose.
2.7. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo voZztuvai statomi aukS€iausiose vietose oro isleidimui
iS vamzdyny arba radiatoriy. Max slégis 10 bar, max temperattra 110°C.
2.8. Vandens iSleidéjai. Plieninis @15mm kamstis su sriegiu montuojamas vamzdyny Zemiausiuose vietose
vandens iSleidimui.
2.10. Vamzdziai daugiasluoksniai (stabilizuoti), plastmasiniai. Siame projekte, Sildymo sistemai numatyti
litavimo badu jungiami, ,PPR" tipo, daugiasluoksniai plastmasiniai (stabilizuoti) vamzdZiai. Vamzdis sudarytas
sluoksniais. Visi sluoksniai tvirtai sujungti tarpusavyje tarpiniu klijy sluoksniu. Vamzdziai yra nuo DN
20+70mm salyginiy skersmeny. Maksimali vandens temperatdra: 95 °C. ISbandyta vamzdzio atsparumo
trakimui trukmé yra 50 mety, saugumo koeficientasl,5.*

Daugiasluoksniy plastmasiniy vamzdziy privalumai:

- Nominalus slégis PN 10bar, maksimali ilgalaiké darbo temperattra 95°C.
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- ISbandyta vamzdZio atsparumo trakimui trukmé yra 50 mety, saugumo koeficientas 1,5.
- Maza masé, lengvas apdirbimas.
- Vamzdziai tiekiami tiesiomis atkarpomis.
- Absoliuciai sandarus deguonies difuzijai per vamzdzio sienele.
- Nekelia jokio pavojaus higienos atzvilgiu.
- Puikus ilgalaikis atsparumas trGkimui garantuoja vamzdziy kasdieninio eksploatavimo
patikimuma.
Sildymo sistemos vamzdZiai turi atitikti Zemiau pateikiamus parametrus.
VAMZDYNO PARAMETRAI

Po To Ps Ts Pr
Vamzdynas bar °C bar °C bar
1 2 3 4 5 6
Plastikinis Sildymo sistemos vamzdis 6,0 70 6,5 80 9,75

Zymeéjimas: P,.darbinis slégis, T, darbiné temperatira, Ps-maksimalus darbinis slegis,
Ts-maksimali darbiné temperatara, Py~ hidraulinio bandymo slégis
Vamzdziai turi turéti juos pagaminusiy gamykly iSduotus sertifikatus, o jy kokybé ir savybés turi atitikti atitinkamy
standarty ir techniniy salygy keliamus reikalavimus.
2.9. Siluminé izoliacija.
TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS SILUMOS TIEKIMO VAMZDZIAMS

MedZiaga Akmens vata

Tankis 36 kg/m?3

Silumos laidumo koeficientas (t=10°C) 0,038 W/mxK

Max darbiné temperatira 250 °C

Demblio storis ' 50, 70mm i}
TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINESE KONSTRUKCIJOSE VAMZDZIAMS

MedZiaga Pastas polietilenas

Kevalo storis 20mm

Silumos laidumo koeficientas (t=10°C) 0,038 W/mxK

Max darbiné temperatira 70°C

Izoliuojami vamzdynai DN40 + DN15

2.11. Vamzdziy montavimas. Vamzdziai ir jy fasoninés dalys turi bdti tos pacios firmos gamintojos ir
montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais.

Montuojant, vamzdynai ir jy detalés, jungiami presavimo bidu, armatdra prie vamzdZziy prijungiama pagal
armatdros prijungimo buda (flanSinis, movinis, privirinamas). Vamzdziy nuolydzio dydis - i=0,003, kryptis -
pagal agento tekéjimo kryptj. Vamzdynui arba jy grupei, Zemiausiame taSke pastatomi drenaziniai ventiliai
arba jie drenuojami per jrengimy drenazo linijas, aukSCiausiame taSke -nuorinimo ventiliai. Vamzdyny
montavimo ir suvirinimo darbai vykdomi pagal "Technologinj vamzdyny eksploatacijos ir remonto”,
"Laikingsias technologiniy vamzdyny saugaus naudojimo taisykles" (Vilnius 2001) ir LST EN 14336:2004
.Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti“. Ant vamzdZiy
statomos armatdros valdymo rankenélés montuojamos ne auksciau kaip 1,8 m arba prie aptarnavimo aikSteliy
patogiose aptarnavimui vietose (iSimtis gali bati nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems vamzdynams, jvirinami
automatikos prietaisy davikliai, manometry ir termometry lizdai. Atstumai tarp dviejy greta pakloty vamzdziy
turi atitikti STR 2.09.02:2005 reikalavimams.

2.12. VamzdZziy tvirtinimas. Vamzdyny tvirtinimui numatomos standartinés atramos ir pakabos su teigiama
pavirSiy temperatdra pagal LST standartus. Apkabos tipo atramoms po vamzdZziu ir apkaba, vamzdzio dilimo
sumazinimui, numatomos plokStelés. Apkaba prie kronSteino tvirtinama 4 verzliy pagalba. Prie vamzdzio
priviinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdzio apacios
100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalig ir vertikalig jégas. Pakabos apkabos tipo su traukos
ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijy judamu mazgu. Pakaby trauky ilgiai parenkami pagal vieta.
Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronSteiny jbetonuoty | siena, arba privirinty prie pastato metaliniy
konstrukcijy. Atramy ir pakaby grupéms gali bati jrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybiniy
konstrukcijy. Tvirtinant pakabas prie stogo konstrukcijy, tvirtinimo mazgas turi bati kruopsciai
hermetinamas. Maksimalls atstumai tarp judamy atramy ir pakaby, iSskyrus kolektorius, kuriems daromos ne
maZiau kaip dvi atramos.

2.15. Hidraulinis bandymas. Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prie$
spaudiminj bandyma jrengimy sistemos ir vamzdynai turi bdti praplauti arba prapdsti oru, pavirSius
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padengtas antikorozine danga. |Jrengimai bandomi pagal jrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas
instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir sandarumui bandomi vandeniu esant +5 + +40°C temperatirai.
Bandymas vykdomas atskiroms vamzdyny grupéms, atjungiant jas uzdaromaja armatldra. Vanduo
paduodamas per drenazinius ventilius, oras nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slégis - 1,25
darbo slégio, bet ne mazesnis kaip 2 barai. PrieS bandyma visa vamzdyny jranga, kurios bandomasis slégis
maZzesnis uz nurodyta, turi bati atjungta. Bandomasis slégis vamzdyny stiprumui ruoze palaikomas 30 minuciy,
nepaduodant papildomo vandens, véliau sumazinamas iki leistino darbinio. Sildymo sistema pripaZjstama
tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minuc€iy bandymo, slégio sumazéjimas joje nevirSija 0,2 bar, o vamzdzZiy
sujungimo sitlése, vamzdZiuose, reguliuojamoje armataroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandariy viety.

Apie atliktg bandymg suraSomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos voZtuvai, jeigu jie neiSbandyti
atsidarymo slégiui gamykloje, bandomi papildomai. VoZtuvas turi atsidaryti prie specifikacijose nurodyto
slégio. Po bandymo voZtuvai - plombuojami. Batina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti®.

Po hidraulinio bandymo ir derinimo darby atliekamas Siluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai Syla projekte numatyti Sildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
Siluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas. Atlikus bandyma suraSomas aktas.

2.16. Paleidimo, derinimo darbai. Paleidimo — derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus
Sios roSies darbams vykdyti. PaleidZiant ir priimant Sildymo sistema, uZsakovui turi bati pateikiama: sistemos
bréZiniai, atlikty darby aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancias taisykles. Butina
vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priemimas eksploatuoti®.

Sildymo sistemos priémimo akte turi bati nurodyta Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo rezultatai, Siluminio
iSbandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréZiniai,
montavimo darby aktai, jmontuoty | statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, Sildymo
sistemos iSbandymo aktai. Priimant Sildymo sistemg | eksploatacija, turi bati nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdziai, ar
pakankami nuolydziai, ar sumontuota uzdaromoji ir apsauginé armatdra, oro iSleidikliai); ar tolygiai Syla
sumontuotoji Sildymo sistema.

3.1. Automatizuota Siluminés energijos apskaita:

3.1.1. Silumos dalikliai

Turi bdti naudojami dviejy temperaturos davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos temperatdros, kitas —
radiatoriaus pavirSiaus temperatiros matavimui.

Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperatira virsija 23°C, o aplinkos temperatiros ir vidutinés Silumnesio
temperatdros skirtumas virgija 4°C

Turi bati numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmuy:
= nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi bati fiksuojamas jspéjantis praneSimas su laiko Zyme;

» bandant ,apgauti“ daliklj jj apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio
darbo rezima, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatira yra lygi 20°C;

Techninés charakteristikos:
1. Daliklio veikimo diapazonas - tmns=35°C, tmaxs= 90°C (tming tmaxs - Silumnesio temperatara Sildymo
sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)

= kiekvieno Sildymo sezono meénesio minimali, vidutiné bei maZiausia uZfiksuota radiatoriaus
temperatdra;

» Turi bdti integruotas radijo rySio modulis: veikimo daznis 868MHz, galingumas — <5mW;
duomenys turi bati koduojami.
3. Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — 1P42;
4. Ekranas vietinei duomeny perzidrai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne maZiau kaip 2
papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sasaja konfiglravimui;
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6. El maitinimas — li€io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maZziau 10 mety
Daliklis turi atitikti sekanciy standarty reikalavimus:

= EN 834:1995 - Silumos sgnaudy dalikliai patalpy Sildymo radiatoriy sunaudotai Silumai nustatyti. Elektros
energijos maitinami prietaisai.

= EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy rodmeny
skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio jtaisy juostoje.

= EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

= EN 300 220 — 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy
spektro dalykai. MaZojo nuotolio jranga. Radijo rySio jranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz
daZniy juostoje ir kurios galia nevirSija 500 mW. 3 dalis.

3.1.2. Duomeny koncentratorius (aukSto antena)

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos dalikliy pagalba ir
radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (aukSto antenas). Toliau duomenys perduodami iS
duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupikl;.

3.1.3. Duomeny kaupiklis

Duomeny kaupiklis turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklg daliklinés
sistemos duomenys turi bati perduodami j bendrijos ar pastatg administruojancios jmonés informacine sistema.
Eksploatacinis darbo laikas — ne maZiau 10 mety. Neesant (laikinai) duomeny perdavimo galimybés duomenys turi
bati saugomi valdiklyje

3.1.4. Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema
Turi bati jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema - skirta autorizuoty vartotojy
prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narsyklés lange) baty atliekamos sekancios funkcijos:
e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy periody
apskaitos duomenis.
e pagal patvirtinta metodika, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiSkas paskaiCiavimas
(Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).
e apskaitos duomeny atnaujinimas turi bati vykdomas ne recCiau kaip vienag karta per dieng ir vykdomas
automatiSkai duomenis perduodant j nama administruojancios jmonés serverj ir/ar Silumos (vandens)
tiekimo jmoneés server;.

3.2. Montavimo, paleidimo derinimo darbai:

3.2.1. Silumos dalikliai
Silumos dalikliy montavimas turi bati atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy montavimui bei
konfigQravimui:
- specializuota taskinio suvirinimo aparata dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programine bei aparatine jrangg jrenginiy
konfigQravimui;
- specializuota programine jranga telemetrijos jrenginio konfigtravimui;
Sumontavus daliklj turi bati atlikti jo konfigGravimo darbai. Konfiglravimo metu turi bati suvesti sekantys koeficientai:
- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj) — kadangi skirtingo dydZio radiatoriai, atiduoda skirtinga
Silumos kiekj;
- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcijg, medziagg - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei
medZiagos IS kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg paCig temperatlrg reikalingas skirtingas
Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

3.2.2. Duomeny surinkimo jranga montavimas, konfigaravimas

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfiglravimo, paleidimo — derinimo darbai turi bati vykdomi remiantis
gamintojo pateiktomis montavimo bei konfiglravimo instrukcijomis.
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Automatiniai balansiniai- reguliavimo ventiliai:

Automatinio balansavimo - reguliavimo ventiliai DN10-250 (analogas: ,,AB-QM")

Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis - tai nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo
ventilis. Nuo slégio nepriklausoma balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas
slégio reguliatorius su membrana. Ventilis gali bati naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.

Ventilis turi bati su mechanizmu, kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiSkai palaikyti nustatytg srautg cirkuliaciniam slégiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas
nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras — 30 l/val.

Uzdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uzdarymo funkcija atskirta
nuo reguliavimo mechanizmo.

Ventilio jtaka turi bati 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydZio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turéti galimybe pakeisti
tiesine charakteristikg atitinkama logaritmine charakteristika.

Diametrams DN10-32 turi bati galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj elementg srauto
temperatdros valdymui.

Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voZtuvo veikimui uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 — 20 kPa ir
DN40-250 — 30 kPa.

Darbiné temperatira -10°C iki 120°C.

Slégio klasé PN16.

DN 10-250 voZztuvai turi turéti matavimo tasSkus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.

Sildymo sistemos projektuojamy balansiniy ventiliy duomenys:

STOVO | STOVO SILUMINE | BALANSINIO | PROJEKTUOJAMAS | BALANSINIO | Projektuojama
Nr. GALIA VENTILIO VANDENS SRAUTAS VENTILIO termopavara ant
W DN mm G md/h Kvs balansinio
ventilio
St.l 5950 10 0,256 0,28 ne
St.2 8250 15 0,355 0,45 ne
St.3 11200 20 0,482 0,90 ne
St.4 6950 15 0,299 0,45 ne
St.5 7750 15 0,333 0,45 ne
St.6 3400 10LF 0,146 0,15 ne
St.7 4950 10 0,213 0,28 ne
St.8 7700 15 0,331 0,45 ne
St.9 7700 15 0,331 0,45 ne
St.10 7500 15 0,322 0,45 ne
St.11 2750 10LF 0,118 0,15 ne
Laiptinése 1800 10LF 0,077 0,15 ne
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Demontavimas:
EIL. GAMINIO ZYMEJIMAS MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. PAVADINIMAS VNT
1 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @50mm m 20
Silumine izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
2 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @40mm m 20
Silumine izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
3 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @32mm m 40
Silumine izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
4 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @25mm m 80
Silumine izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
5 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @20mm m 120
Silumine izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
6 Plieniniai elektra suvirinti vamzdziai su @15mm m 100
Silumine  izoliacija  Sildymo  sistemai,
demontavimas
7 Moviniy ventiliy demontavimas @50mm vnt 4
8 Moviniy ventiliy demontavimas @40mm vnt 4
9 Moviniy ventiliy demontavimas @32mm vnt 4
10 Moviniy ventiliy demontavimas @25mm vnt 8
11 | Moviniy ventiliy demontavimas ©@20mm vnt 10
12 | Moviniy ventiliy demontavimas @15mm vnt 10
13 Demontuoty vamzdziy ir jy izoliacijos m 380
iSneSimas iS pastato ir iSveZimas
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Sildymas:
EIL. PAVADINIMAS MARKE, MATO |[KIEKIS| PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
Jrengimai:
1 Plieniniai, Soninio pajungimo radiatoriai su kam&ciais, SV-TS-3-2 k—tas 11
nuorintojais ir tvirtinimo kronsSteinais, baltos spalvos,
11/500/900 (tipas/aukstis/ilgis).
2 Tas pats, 11/500/1000 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 1
3 Tas pats, 11/500/1100 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 4
4 Tas pats, 11/500/1200 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 3
5 Tas pats, 11/500/1400 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 1
6 Tas pats, 22/500/900 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 6
7 Tas pats, 22/500/1000 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 7
8 Tas pats, 22/500/1100 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k-tas 7
9 Tas pats, 22/500/1200 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 3
10 Tas pats, 22/500/1400 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 6
11 Tas pats, 33/500/800(tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 8
12 Tas pats, 33/500/900 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 4
13 Tas pats, 33/500/1000 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 7
14 Tas pats, 33/500/1100 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 1
15 Tas pats, 33/500/1200 (tipas/aukstis/ilgis). SV-TS-3-2 k—tas 1
16 Termostatinio ventilio termoreguliavimo galva-daviklis, sul SV-TS-3.1-2.3 vnt 70
apsauga nuo uzsalimo, baltos spalvos, temperatiros
amplitudé 16+24°C
17 Didelio pralaidumo, be iSankstinio nustatymo, SV-TS-3.1-2.3 | k-tas 70 |.RA-G Danfoss"
termostatinis ventilis vienvamzdei sistemai arba analogas
kampinis/tiesus, @15, Kvs=2,06 m*/h
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MedZiagos:
18  |Apvado susiaurinimas, DN 15, Kvs=6,8 m°h SV-TS-3.1-2.4 vnt 70 ~RTD-BR
Danfoss* arba
_ analogas
19 |Apsauga nuo galinio srauto DN15, srautas 4,54m%h SV-TS-3.1-2.3 vnt 70 ~RTD-CB
Danfoss* arba
_ ] analogas
20 |Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, PP-R tipo SV-TS-3.2-2.10 m 10 | S.s.magistralé
plastmasinis vamzdis, @50mm, PN 10 bary _
21 |Tas pats, @40mm SV-TS-3.2-2.10 m 30 | S.s.magistrale
22  |Tas pats, @32mm SV-TS-3.2-2.10 m 20 | S.s.magistrale
23  |Tas pats, @25mm SV-TS-3.2-2.10 m 60 | S.s. magistrale
24 |Tas pats, @20mm SV-TS-3.2-2.10 m 140 | S.s. magistrale
25 Daugiasluoksnis (stabilizuotas), lituojamas, plastmasinis | SV-TS-3.2-2.10 m 70 S.s. stovai
vamzdis, @25mm, PN10 bary i}
26 Tas pats, @20mm SV-TS-3.2-2.14 m 285 S.s. stovai
27 Plastmasiniy vamzdziy tvirtinimo laikikliai jvairaus| SV-TS-3.1-2. k-tas 1
diametro
28 Jvairaus diametro fasoninés dalys plastmasiniams| SV-TS-3.1-2. k-tas 1
lituojamiems vamzdZiams
29 Srieginés jungtys su antgaliais termostatiniy ventiliy ir] SV-TS-3.1-2. k-tas 1
radiatoriy prijungimui, @20mm
30 Plastmasiniy vamzdziy peréjimai su verzlémis| SV-TS-3.1-2. k-tas 1
(plastikas-metalas) ir kitos jvairaus diametro fasoninés
dalys
31 Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti armuotos| SV-TS-3.1-2. m 10 |S.s. magistralé
aliuminio folijos sluoksniu, vamzdZziy izoliavimui, @50mm
(0=40mm) _
32 |Tas pats, @40mm (0=40mm) SV-TS-3.1-2. m 30 |[S.s. magistralé
33 |Tas pats, @32mm (0=40mm) SV-TS-3.1-2. m 20 |S.s. magistralé
34 Tas pats, @25mm (0=40mm) SV-TS-3.1-2. m 60 |S.s. magistrale
35 |Tas pats, @20mm (0=40mm) SV-TS-3.1-2. m 140 |S.s. magistralé
36 Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejy éy-TS—3—2.5 k-tas 4 »AB-QM ir QT
eigy reguliavimo voZtuvu, su procentine srauto ribojimo SV-TS-3.2 Da;‘r:‘;lsgg;"srba
nustatymo skale, matavimo atvamzdziai ir skalé
pasiekiami iS vienos pusés, PN16. Reguliuojamas
termopavara. DN 10LF, Qmax=0.15 m3/h. Su
termostatiniu elementu automatiniam srauto ribotuvui.
37 Tas pats, DN10, Qmax=0.28 m3/h. SV-TS-3.2-2.5 | k-tas 2
38 Tas pats, DN15, Qmax=0.45 m3/h. SV-TS-3.2-2.5 | k-tas 6
39 Tas pats, DN20, Qmax=0.90 m3/h. SV-TS-3.2-2.5 | k-tas 1
40  |Rutulinis ventilis, SV-TS-3.1-2.6 vnt 2
PN 16 bary, T=100°C, ©40mm
41 Tas pats, @32mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 2
42 Tas pats, @25mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 10
43 |Tas pats, @20mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 16
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44 Nuorintojas Soninio pajungimo ketiniam radiatoriui k-tas 19
45 Vandens iSleidéjas su srieginiu kamsciu, @15mm SV-TS-3.1-2.12 vnt 26
46 Vamzdziy peréjimy per perdangas déklai su k-tas 100
prieSgaisriniu uztaisymu, DN20-25
a7 Plieniniy vamzdziy tvirtinimo prie statybiniy konstrukcijy @V—TS—3.1—2.11 vnt 480
laikikliai-detalés SV-TS-3.1-2.14
48 Metalas vamzdziy ir armatdros tvirtinimui SV-TS-3.1-2.17 kg 100
Darbai:
49 Esamy skyliy perdangose Sildymo sistemos k-tas 1
vamzdZiams uZtaisymas
50 |Sildymo sistemos praplovimas &V-TS-3.1-2.15 | k-tas 1
51 Sildymo sistemos hidraulinis ir Siluminio efektyvumo &V-TS-31-2.15 m 615
bandymai T
52 Sildymo sistemos paleidimo — derinimo darbai &V-TS-3.1-2.16 | Kktas 1
PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
53 Pastato mariniy natdralios traukos védinimo kanaly m 1020
iSvalymas, dezinfekavimas, sandarinimas ir sutvarkymas
54  |Védinimo kanaly apskardinimas (min. atstumas iki k-tas 1 zr. ,SA" dalyje
kanaly iSvady =500mm
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EIL. PAVADINIMAS MARKE, MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT

AUTOMATIZUOTA SILUMINES ENERGIJOS APSKAITA

1 |Silumos daliklis su integruotu radijo rySio moduliu, su|SV-TS-3.1-3.1.1| k-tas 68
tvirtinimo komplektu

2 |Duomeny koncentratorius (aukSto antena) SV-TS-3.1-3.1.2| k-tas 4 | kaskg?tra;
auksta
3 |Duomeny kaupiklis SV-TS-3.1-3.1.3| k-tas 1 Suderinti su
_ Silumos tiekéju
4 |Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema SV-TS-3.1-3.1.4| k-tas 1 Suderinti su
Silumos tiekéju
5 |Silumos daliklio montavimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
6 |Duomeny koncentratoriaus (auk$to antenos) montavimo SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
darbai
Duomeny kaupiklio montavimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1

8 |Dalikliy konfigiravimas ir pastato prijungimas prie pastatg | SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1 | Suderintisu
administruojancios jmonés eksploatuojamos Silumos Silumos tiekeju
apskaitos sistemos

9 |Sistemos paleidimo ir derinimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:

(= DUOMENY SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU
SILUMOS APSKAITOS DALIKLIS SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU, TVIRTINAMAS PRIE RADIATORIAUS
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N = R 2 O A T
\£/ 2 \4 : o) I/ “Jf;”‘/’ J Z)
N - I ST.4§§
ST.1 r
2 <] X
S W7 1
q i Rg ST.5
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W 7 i 0.22 0 7777 o
FH } d32mm d25mm b
i=0,002 i R.g F i=0,002 I
7T 5 91 AUKSTY | PARAMETRY TER A H
§ E RS R-6 NS |VADAS | R-15 R16 R-17
S 851 856 6.52 10.13 9.98
ST.11 © i i
1 R-10 s T
H 16 R- E I 1
| | 0 _El %
T } T T } T | ll ]
© R-11
3 17.32 R-14 I
e _R-4 29.75 H I I
o 16.52 T
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‘ ‘ ‘ 6 /] PRISIJUNGIMO TA§K°7?\
fi 7 2 y /dj RT i
mm R4Y
18
. = 20mm d20mm 25mm %‘12 ~ d20mm il £
Q _R-3 _R2 Rl i <l> ~i=0,002 1 R2
8.4 876 9.02 v 152= 9
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. |Patalpa Plotas (m2)
R-1 |ROsys 9,02
R-2 |RUsys 8,76
R-3 |RUsys 8,14
R-4 |ROsys 16,52
R-5 |Rasys 8,51
R-6 |RUsys 8,56
R-7 |RUsys 12,78
R-8 |Rasys 5,22
R-9 |Rdsys 5,91
R-10 |Rdsys 6,16
R-11 |Radsys 17,32
R-12 |Rasys 9,00
R-13 |Rdsys 8,07
R-14 |Rasys 29,75
R-15 |[Rasys 6,52
R-16 Rdsys 10,13
R-17 |RUsys 9,98
R-18 |[RUsys 7,39
R-19 |Rasys 7,78
R-20 |Rasys 7,52
R-21 |RUsys 7,42
R-22 RUsys 6,76
R-23 |Rlsys 24,61
R-24 |Rasys 15,00
R-25 |RUsys 6,18
R-26 |Rasys 9,42
R-27 |Rasys 8,00
R-28 |RUsys 8,77
Visas plotas 289,20
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Hestolo r lll\l<l> N GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Tempera-| Silumos
D = AN N2 . Nr. | Patalpa Plotas (m2) tdra, °C  |nuost., W
) (/) (D) (4 ) (LD (o) (/) O (9) ] (11) (12) - -
\ 4 NS N NS N N NS _/ N \ N S \\,,é/ 1_1 Korldorlus 6’71 18 260
1-2 | Tualetas 1,30 20 45
1-3 | Vonia 2,57 23 160
ST.2 ST.4 1-4 | Kambarys 8,54 20 760
2 : = %
E 1-5 | Kambarys 12,67 20 1110
ST.3 i :
e ST 11/500/900  33/500/1000 T 33/500/1200 N 16 | Vinuve 7,86 29 080
- —— —— ¢ e e ) 1-7 | Kambarys 16,92 20 1500
8 33/500/1000 EEEgE———| g g 1 1/500/900 ST 522/500/1 400 -
/500/ A N 22/500/1100 33/500/1100 N : rezeesy R (1) 2-1 | Koridorius 2,93 18 120
e —— || 28 T — | ——— — NN — 22 vona 3,10 23| 160
A 198 24 A A A A 2-3 | Virtuve 7,99 20 760
750W 12%)'6°5c 14-2 14-3 2-4 | Kambarys 14,65 20 1400
o 1400W g 20.22 _1.88
9 1_61972 1—5’024 1163.6% 20°C 20°C ] ;8‘1 3-1 | Koridorius 6,33 18 250
ST11 20 °C | | 20 °C 20 °C 20 °C 3-2 | Kambarys 16,04 20 1420
1500W 22 b J; 1 1450W 1450W | 1250W 3.3 | Vonia 238 23 160
11/500/1100 310 <563 AL L 3-4 | Kambarys 14,00 20 1230
| | —— —— | 14-1 D) 3-5 | Virtuvé 8,20 20 710
~ | i . " | | 10 ! 1 974 3-6 | Tualetas 1,13 20 40
© N 41 N _3-1 _33 13-5 1341 —t
3 14 568 NA . 633 I 238 204 | 644 ! NA o 145 .
= <6 i 18°C T L | | L T e S 148 || 954 13-1, Koridorius 6,44 18 250
g 0°c 1 i» (R 3‘6 | | | | | i (A = 118 || — 82500‘\"\’0 13-2| Tualetas 1,17 20 40
e | <5 2 S | T 13-3] Virtuve 8,30 23 710
= — — 3 124 270 - R 13-4 Kambarys 13,78 20 1210
o g1 35 34 134 133 ) M sl B 13-5 Vonia 2,04 23 160
e I | 8.20 14,00 13.78 8.3( | | E - 20 1420
i H ‘ 50 °C 20 °C 20°°C 30 °C | C) 13-6| Kambarys 16,06
i a-1 750W 1250W 1250W 750W a-2 22/500/1200
6 85 o i —— i 1296 14-2| Kambarys 20,22 20 | 1770
20 °C 20 °C e/l — 5 — 20 °C ambs '
1150W 750W e— u u | S oo 1250W (B) 14-3 Virtuve 7.88 20 710
ST.9 ST.8 14-4| Kambarys 13,84 20 1220
[To] sy N\ N\
2 A A 11,/500/900 33/500/1000 22/500/900~ " 22/500/1100 A 14-5| Kambarys 9.54 20 840
"% —— e L =T
u = T = e 14-6| Kambarys 13,96 20 1240
B Ch sT10 A “‘;T“;@W Na% 14-7| Vonia 2,20 23 160
22/500 1000 ~ 1 1/500/1 400 22/500/900 14-8| Tualetas 1,18 20 40
180 450 305 325 320 105 425 115 305 450 180 |
.\38 3237 39 a-1 | Tambdadras 1,26 - -
a-2 | Tambdaras 1,69 - -
PR , ) Visas plotas 262,42
0 @ 3 (&) R, 8 &) 10) Jdn {12
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Tempera-| Silumos
N D = YT S _ tira, °C  |nuost., W
. /}‘ ‘L\ L/ L J/ \‘L ) \:?/s x\Q/ﬁ \77//] S Q/ \9 \i\:;/; L ‘ j/; j é/] Erl Es:i;gius ElgtSaS (m2)
4-2 | Tualetas 1,31 20 45
4-3 |Vonia 2,57 23 160
ST.2 ST.4 4-4  Kambarys 8,54 20 690
<3 : = R
E 4-5 |Kambarys 12,61 20 1010
ST.3 i . :
Lo ol 11/500/900 33/500/900 1 1 33/500/1000 = 46 | Virtuve 7,70 29 020
- —— : 11/500/900 ) 4-7 |Kambarys 16,93 20 1360
- 33/500/900 =7 = 22/500/1100 33/500/900 =7 e — () 5-1 |Koridorius 3,00 : :
Il i I 1 L ) y
%—21{ _53 —— e T ——— | [——— : S 5-2 V_Onia. 3,12 23 160
A o 54 A A A NA 5-3 | Virtuve 7,88 20 630
650w %%QOC 16-2 16-3 5-4 |Kambarys 14,60 20 1170
Q 1200W 62 20.08 7.98
< = L iz oy 20 ¢ 20°C 2= 6-1  Koridorius 6,28 : :
ST.11 20 °C | | 20 °C 20 °C 20 °C 6-2 |Kambarys 16,12 20 1290
1400W S2 ] 1300w 1300W | 1150W 6-3 | Vonia 2.34 23 160
11,/500,/1000 312 77 g 1L | 1 6-4 |Kambarys 13,89 20 1120
! | ‘ ‘ i 11(?-111 ::’\D/T:‘ 6-5 Virtlfvé 8,10 ;8 igo
~ i i : 6-6 |Tualetas 1,14
© NA 41 Nie I 61 |l 83 155 [ 151 7 I
8 d 6.68 — i _6.28 1 234 206 | _6.50 m . 165 ——
=75 * | | | | | | 168 || 956 15-1 Koridorius 6,50 - -
= 20°c || [ a2 NN | | e, 114 | 1 |&e 15-2 | Tualetas 1,18 20 40
650W — T s 1 18 | 15-3 | Virtuvé 8,00 23 640
- _ - =L T A 15-4 |Kambarys 13,74 20 1100
: H —24:537 65 64 15-4 153 L o sl = 15-5 | Vonia 2,06 23 160
2 810 13.89 1374 800 | | (C) 15-6 |Kambarys 16,06 20 1290
i 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 22/500,/1100 N,
© 650W 1100W 1100W 650W
S 45 44 a2 =~ P~ P~ 6-6 ST.6 16-1 Koridorius 10,11 - -
A 1261 B! |- e . ||t 1404 16-2 |Kambarys 20,08 20 | 1610
20 °C 20 °C =100 ~ 5 —- 20 °C amhe '
1050W 700W rrm “ “ | ] oo 1150W (B) 16-3 | Virtuve 7,98 20 640
16-4 |Kambarys 13,86 20 1110
o A A 11/500/000 ST | 33/500/900 22/500/900 S822/500/1000 A Lo Kambarzs Iy 20 0
A e — e — !
u [ = T = ™ 16-6 |Kambarys 14,04 20 1130
B pesed Sm&w R m;j(;?&?? ) 16-7 |Vonia 2.13 23 160
22/500/1000" "~ 11/500/1200 22/500/900 16-8 | Tualetas 1,14 20 40
180 450 305 325 320 105 425 115 305 450 180 | Visas plotas 259,25
138 3237 .39
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Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato Nr.
0703 =3|=§=<=>projektavimoimoné GENERALINIS PROJVEKTUOTOJAS
1915 |Proj. vadovas A, BRUZAS | 2014-08 04 oSy
: ' Projektas: Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silalés mieste
fmones kod %’ﬁ "1 “ “we t d" Meciote r. 1040 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
. ) 180170777 Turaose okete 17, Telsis. ctodiios telefoncs. + . {neo Stotinys: Gyvenamosios paskirties statinys (daugiabutis) postatas (7.3)
SUTARTlNlAl PAZYMEJlMAl' éi[ﬁyniofvéditﬂr:ﬁo,wZ;m;e‘mﬁeykiotf:ujotek:,‘ ;ujoﬁekiows?ft(igw}iwari]'ektovibr‘no td::boi Neyp@tmg@s stetmys
(((-- DUOMENU SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU 24830 |Proj. dal. vad.| L. BALTMISKIENE 7’{?5&(/ 2014—08 |Dokumento pavadinimas: . . . . Laida
a . - N Antro auksto planas su projektuojama Sildymo sistema
. SILUMOS APSKAITOS DALIKLIS SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU, TVIRTINAMAS PRIE RADIATORIAUS 24830 |Projektavo L. BALTMISKIENE _,.;;_@a.'ltf/'_ 2014-08 ] M1:100 0
Tech. d. proj Statytojas: . ' N Zymuo: 5 Lapas Lapy
0P UAB “Silalés Silumos tinklai 2014—40-TDP-1014-SV—BR-5.4 W W




PATALPY EKSPLIKACIJA

Tempera-| Silumos
N - AN N DN\ D 1) Nr. |Patalpa Plotas (m2) | tara, °C |nuost., W
( (/) (D) { ‘L ) O (o) /) e { 9 ) W L H ) W ) - -
N \_/ N/ N N/ N/ N4 % N4 \. N/ \L/ 7_1 Korldorlus 6’66 _ _
7-2 | Tualetas 1,31 20 45
7-3 | Vonia 2,54 23 160
- ST.2 = ST'%E 7-4 | Kambarys 8,54 20 690
E 7-5  |Kambarys 12,48 20 1010
ST.3 ) . -
e ST 11/500/900  33/500/800 ] > 33/500,/1000 —~ 7-6 | Vinuve 7,75 20 620
= — 1 : F) 7-7 |Kambarys 16,93 20 1360
/500/ = N 22/500,/1200 33,/500,/800 = P B - E 8-1  Koridorius 203 ) )
En—— \; _83 4t:§—- -——E \; T ——— | [——— : o 8-2 Vonia 3,14 23 160
A 598 g4 A A A A 8-3 | Virtuve 7,96 20 630
60w %Lcl)'ejc 182 183 8-4 | Kambarys 14,67 20 1170
Q 1200W 92 20.12 788 —
g 1T o o 20 °C 20°C 164 9-1 |Koridorius 6,36 - -
STA1 20 |l 20 °C 359 1600w 650W 2°C 9-2 | Kambarys 15,88 20 | 1290
. 1400 82 | ] 1\ 1300W 1300W | 1150W 9-3 | Vonia 2,38 23 160
11/500/900 314 ] 6 il | 1 9-4 |Kambarys 13,96 20 1120
| | —— —— | 181 D) 9-5 | Virtuvé 8,21 20 650
ol | AL Yo "l . | AL ! AL 10.09 9-6 |Tualetas 1,13 20 40
9 = 71 N I . 33 s [ 171 -
® 6.66 = A i _6.36 | _2.38 206 || _6.48 i ~  — 185 —
) o _77763 1 ) T | | | | | 1 T 188 [| 957 17-1 Koridorius 6,48 - -
= 500 T f N | | ] 112 | 20 °C 17-2 | Tualetas 1,18 20 40
T 20 °C 12 96 17-2 800w L ’
B650W j I 113 18 wr | 17-3 | Virtuve 7,99 23 640
- _ - 215 —- /;—‘% 17-4 |Kambarys 13,89 20 1100
T S 95 94 17-4 173 g S N 17-5 | Vonia 2,06 23 160
el | 8.21 13.96 13.89 _7.99 ! . 20 1290
IR 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C L) 17-6 Kambarys 13.06
© 650W 1100W 1100W 650W 22/500/1000
8 75 7 a a2 =~ P~ 18-6 ST.6 18-1 | Koridorius 10,09 - -
o 1248 354, ﬂ% — —— . | i 1396 18-2 | Kambarys 20,12 20 1610
T T RN . .
1050W 700W e | N‘ | M ORI H50W (B /3‘ 18-3 | Virtuvé 7,88 20 640
ST.9 ST.8 18-4 | Kambarys 13,91 20 1110
10 2 2 33,/500,/800 AN
= ~ = 11,/500,/900 22/500/1000 " 22,/500/900 _ 20 770
~ PR ~ /500/ / ~ 18-5 ' Kambarys 9,57
- % | — T = R 18-6 | Kambarys 13,96 20 1130
AN h T10 a0 ”g“;@?? 18-7 | Vonia 2,12 23 160
22,/500,/1100 11/500/1200 22/500/1000 ** 18-8 | Tualetas 1,12 20 40
180 450 305 325 320 105 425 115 305 450 180 | Visas plotas 256,26
38 3237 39
o @ ) (L) &) @ 8) (9 (10 a2
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Tempera-| Silumos
D @ (3 (4) ® (&) (7) ®) (9) (0) an (2 Nr. _Patalpa Plotas (m2) jtra."c nuost. W
NS N/ N/ NS N AN i,/ N/ N N N N S N 10_1 KOrldOrlUS 6772 18 260
10-2 |Tualetas 1,32 20 45
10-3 |Vonia 2,57 23 160
ST2 ST.4 10-4 |Kambarys 8,51 20 840
10-5 |Kambarys 12,67 20 1220
’/’}‘\\ N ’ZXXEST‘] 5 1 1/500/1 100 33/500/800 1 ! | 33/500/1 000 s ’/’;\\ 10-6 |Virtuveé 7,66 20 750
g g g —— T g | 11 /500/1109. 22/500/ 1100 ~ 10-7_{Kambarys 16.84 20 | 1690
- — — 33/500/1000 33/500/1000 —/ .
=N 33/500/800 = = /500/ /50/ A S s () 11-1 |Koridorius 3,01 18 120
&) e w B .
o 13 —— | e g 11-2 |Vonia 3,10 23 160
= 30°C 114 = & & & 11-3 |Virtuvé 7,94 20 | 840
850W %-509C 202 203 11-4 |Kambarys 14,59 20 1540
20.26 804
§ 107 4“_( 1550W 122 196 20 °C 5%0:1(; 204 12-1 |Koridori 6.45 18 250
16.84 16.04 16.10 1950W S00W 13.86 oriaorius s
ST.11 20 °C L 20 °C 20 °C 20°C 12-2 |Kambarys 16,04 20 1560
11/500/900 1650W 4z 0T 1550 1550W | | 1350W 12-3 |Vonia 238 23 160
~ T 3m -+ AL 12-4 |Kambarys 13,78 20 1375
\D/ | 7 e | 20-1 12-5 |Virtuvé 8,23 20 780
- i \ \ \ 10.36 - 20 40
o \g 101 BiE L 121 1 w2 195 1 191 L L 12-6 |Tualetas 1,14
« 10-6 672 i 6.45 H 2.38 207 U _6.52 I 20-5 . .
= ST I - ( | | | | 208 || 9.60 19-1 |Koridorius 6,52 18 250
g 0 [ [ 12z ! ! ! ! 114 | 92500;NC 19-2 |Tualetas 1,16 20 40
] 750W ':" 132 w7 | 19-3 |Virtuvé 8,19 23 780
20 A 19-4 |Kambarys 13,74 20 1375
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. SILDYMO SISTEMOS MAGISTRALEMS RUSYJE IR STOVAMS NUMATYTI PLIENINIAI SERTIFIKUOTI VAMZDZIAI.
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. PRIES KIEKVIENA SILDYMO PRIETAISA STATOMI DVIEJU EIGU TERMOSTATINIAI VENTILIAI SU TERMOSTATINEMIS GALVOMIS.
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! N R o—lg—BENDRAS KARSTO VANDENS SKAITIKLIS
SILDYMO  PRIETAISAI y 0 <<
TERMOSTATAS SU APSAUGA NUD UZSALIMO. TEMPERATUROS AMPLITUDE 16-24°C SILUMINIS PUNKTAS
SILUMOS APSKAITOS DALIKLIS — INDIKATORIUS
UZDAROMOJI ARMATURA ANTENU MAITINIMO
STOVY BALANSAVIMO-REGULIAVIMO VENTILIS T %LOKAS
VANDENS [ISLEIDEJAS SU KAMSCIU I

DUOMENU  SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENUY PERDAVIMU
AUKSTO ANTENA SU VISO PASTATO DUOMENU SURINKIMO IR PERDAVIMO  CENTRALE

SILDYMO PRIETAISO IR SISTEMOS NUORINTOJAS

KAR@TO VANDENS  SKAITIKLIS BUTE (PALIEKAMAS ESAMAS)

KARSTO VANDENS EMIMO CIAUPAI

NESIOJAMAS KOMPIUTERIS SU RODMENU NUSKAITYMO IR APDOROJIMO  PROGRAMA 5 4
ELEKTRONINIS VISO PASTATO VANDENS SKATIKLIS KARSTAM VANDENIUI RUOSTI (JO PASTATYMA DERINTI SU SILUMOS TIEKEJU)
FKEKTRONINIS VISO PASTATO SILUMOS APSKAITOS SKAITIKLIS (JO PASTATYMA DERINTI SU SILUMOS TIEKEJU)
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PASTABA: AUKSTO ANTENA SU VISO PASTATO DUOMENU SURINKIMO CENTRALE MONTUOJAMA SILUMINIAME PUNKTE.
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