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Projektavimo jmoné , Arka“

Statinio architektiirinés dalies (bylos) dokumenty Ziniarastis

Bréz. Lapuy

Laida | Brézinio pavadinimas
Nr. sk. P

A. Tekstiné dalis

Bylos dokumenty Ziniarastis

Privalomy norminiy dokumenty, statinio projektui
rengti, sgradas

12 Aiskinamasis rastas

4 Atitvaros Siluminiy parametry skai¢iavimas

18 Techninés specifikacijos

8 Techniné uzduotis

B. Grafiné dalis

SAK.1 Riisio planas, M 1:100

SAK.2 - SAK.5 Pirmo — ketvirto auksto planai, M 1:100

SAK.6 Stogo planas, M 1:100

SAK.7 - SAK.10 Fasadai 1-8, 8-1, A-C, C-A, M 1:100

SAK.11 Langy kiekiy Ziniarastis ir eskizai

SAK.12 - SAK.15 Fasadai 1-12, A-F, 12-1, F-A (spalviniai sprendiniai,)
M 1:100

SAK.17 - SAK.27 Konstrukeijy mazgai (sienos, stogai, langai, balkonai)

C. Priedai

14 UAB “Plantas” pasiulymas ventiliuojamo fasado
jrengimui
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Projektavimo jmoné ,,Arka“

Privalomy norminiy dokumenty, statinio projektui rengti, sarasas:

1. STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE“ Zenklinimas®;

2.STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

3. STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai‘;

4. STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai®;

5. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

6. STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai®;

7.STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai®;

8. 8TR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai‘;

9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

10. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZitira™;

11. STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra®;

12. STR 1.11.01:2010 ,,Statiniy pripaZinimo tinkamais naudott tvarka®;

13. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*;

14. STR 1.14.01:1999 ,,Pastaty ploty ir thriy skai¢iavimas®;

15. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
16. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

17. STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
18. STR 2.01.01{4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

19. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo®;

20. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas®;

21. STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy §iluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios
ir projektinés vertés®;

22. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD jsakymas Nr. 1-338;

24, STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk¥mo®;

25. STR 2.01.10:2007 ,.I3orinés tinkuojamos sudétings termoizoliacinés sistemos®;

26. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai’;

27. STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms®;

28. STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas®;

29. STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®;

30. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeiju projektavimo pagrindai*;

31. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

32. STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j§jimo durys®;

33. HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

34. RSN 156-94 . Statybin¢ klimatologija®;

35. LR Statybos jstatymas.
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Projektavimo jmoné ,,Arka*

1. STATINIO ARCHITEKTURINES DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos rtsis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.
Objektas: Daugiabuéio gyvenamojo namo Poskos g. 4, Silalés mieste
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas: D. Poskos g. 4, Silale.

Statinio klasifikatorius: 7.3 (gyvenamosios paskirties pastatai)

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys", VI skyriumi, statybos ri§is yra "statinio
paprastasis remontas”,

Statinio kategorija - Neypatingas statinys.

Projekto etapas - Techninis darbo projektas.

Projekta rengia - PI “Arka®, Zalioji g. 22-1, Telgiai.

Projekto vadovas — Algimantas Bruzas, At. Nr. 1915

2. PROJEKTINIU SPRENDINIY APIBUDINIMAS
2.1. Remontuojamas pastatas D. Poskos g. 4, Silalé.

Zemés sklypas nesuformuotas. Sklypo tvarkymo darbai neatlickami.

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ duomenis, artimiausiuose miestuose iki Silalés
yra $ios klimatinés salygos:

a) vidutiné metiné oro temperatiira Laukuvoje — +5,7 °C;

b) $al¢iausio penkiadienio oro temperatiira TelSivose —-21 °C;

c) santykinis metinis oro drégnumas Laukuvoje — 83%;

d) vidutinis metinis krituliy kickis Laukuvoje — 821 mm;

e) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) Laukuvoje — 81,3 mm;

f) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys Laukuvoje:

sausio mén. — PR, P, PV, V; liepos mén. — i SR, PR, P, PV, V:

g) vidutinis metinis véjo greitis Laukuvoje — 3,8 m/s;

h) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng karta per 50 mety
Laukuvoje — 20 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ Silalé priskiriama I-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitine véjo greiio reikime 24 m/s. Skai¢iuojamasis véjo greitis priimtas su
k-1,3; Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos™ Silalé priskiriama II-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reik¥me 1.6 kN/m:. Skaitiuojamoji sniego
apkrova priimta su k-1,3.

2.3. Remontuojamas pastatas statytas 1982 metais. Pirmin¢ ir esama pastato paskirtis — gyvenamoji.
Pastato aukstingumas 12,90 m.

2.4, Daugiabutis — keturiy auksty su dviem laiptiném, jame 20 buty (gyvenamosios paskirties).
Pastato pamatai yra juostininiai, i§ pamaty papédziy ir pamatiniy bloky - gelZzbetoniniai. Laikandios
pastato konstrukcijos — pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miiras.

Pastato iSorés sienos neapSiltintos. Perdangos — gelzbetoninés. Stogas — sutapdintas, stogo danga —
ruloniné bituminé danga, neapsiltintas, netenkina $ilumos perdavimo koeficiento norminiy
reikalavimy.

Vandens surinkimas ir nuleidimas vidinis, per dvi ilajas esanéias ties laiptiniy kampais. Dauguma
langy pakeista | PVC profiliy langus, o nepakeisti — mediniai dvigubo stiklinimo. Pastato j¢jimo durys
metalings.

2.5. Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojima 8ildymui, pagerinti komforto
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Projektavimo jmoné ,,Arka“

salygas, pastato estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

2.5.1. Atlikus Siuos remontavimo darbus turi tenkinti $iuos patalpy mikroklimaty parametrus pagal
HN 42:2009:

Temparatiira, °C: Saltuoju laikotarpiu 18-22 °C; Siltuoju laikotarpiu — iki 28 °C;

Santykinis drégnumas, %: $altuoju laikotarpiu 35-60 %; §iltuoju laikotarpiu 35-65 %;

Oro judéjimo greitis, m/s: Saltuoju laikotarpiu <0,15 m/s; $iltuoju laikotarpiu <0,25 m/s.

2.6. Projektiniai konstrukciniai sprendiniai:

STATINIO ARCHITEKTUROS DALIS

a) Nuogrindos atstatymas ir cokolio remontas:

Ardoma sena betoniniy Saligatviy plyteliy nuogrinda, atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipes
gruntas. Tran3éja kasama rankiniu buidu, siekiant apsaugoti veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo
mechaniniy pazeidimy. Ties inZineriniy tinkly jvadais { pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija
igilinama iki jy virSaus. Tepama vertikali dviejy sluoksniy teptiné bitumo mastikos hidroizoliacija.
PoZeminé cokolio dalis Siltinama 120 mm storio ekstruzinio polistirolio (XPS) sluoksniu. Ekstruzinis
polistirolis (XPS) dedamas ne maZiau 0,60 m gylio po Zeme.Antzeminé sokolio dalis Siltinama
siloporas EPS 100. Silumos izoliacijos plokstés priklijuojamos prie cokolio pavirgiy, papildomai jas
tvirtinant smeigémis. ApSiltinus cokolio poZeming dalj jrengiama drenaZiné membrana (koréta).
Apéiltintas antZeminés dalies cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir nutinkuojamas bei nudazomas.
Aplink visg pastatg atstatoma 0,5 m plo¢io nauja nuogrinda. Tankinamas gruntas, pilamas 100 mm
storio stambaus smélio — Zvyro misinys (sutankinama) ir dedamos betoninés Salitgatvio plytelés
(500/500/60). Nuogrinda atstatoma su nuolydziu nuo pastato. Cokolio $iltinimo darbus
rekomenduojama atlikti Siltojo sezono metu.

[éjimo | riisj durys paslenkamos | §ona (uZduotyje paradyta keitiamos), nes siena 3alia jy
pastoréja 150 mm. I&jimo | laipting dury paslinkti néra galimybés, todél jos keifiamos stauresnémis,
analogiskomis metalinémis durimis, kuriy vardia dél evakuacijos reikalavimy turi biiti ne siauresné
nei 900 mm.

b) Isoriniy sieny Siltinimas jrengiant ventilinojamq fasadq:

Laikan¢ios pastato konstrukcijos -pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miras. Esamaos
sienos §ilumos perdavimo koeficientas U = 0,7W/m?K. Pastato i$oriniy sieny biiklé — patenkinama.
Per pastato iSorines atitvaras patiriami vir§norminiai §ilumos nuostoliai. Prie$ atlickant pastato
Siltinimo darbus, fasadai turi biiti sutvarkomi: sieny pavir$ius nuvalomas, uZtaisomi jtrikimai, sitilés
hermetizuojamos, sandarinamos.

Pastato fasadams $iltinti naudojamas 120 mm, mineralinés vatos plok§tés ROCKMIN PLUS
kuriy deklaruojamas §ilumos laidumas (A=0,037 W/mK) ir 30 mm mineralinés vatos plok§tés VENTI
MAX, kuriy deklaruojamas Silumos laidumas (h=0,036 W/mK), . Angokras¢iai Siltinami
mineralinés vatos plok$témis VENTI MAX (34=0,036 W/mK), kurios storis turi biiti ne maZesnis kaip
30 mm, esant galimybei 50 mm storio. Silumos izoliacijos plokstés klijuojamos ir tvirtinamos
smeigémis prie fasady paviriy. Angokra3€iy apdaila — perforuotos skardos lankstiniais . [rengiant
tinkuojamus fasadus (cokolis} kai ap§iltinimui naudojama i$oriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné
sistema su ekstruziniu polistiroliu, turi biiti naudojama tik sertifikuota $iltinimo sistema (Aplinkos
ministro {sakymas Nr. D1-617 (2010 07 15) ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty sarago®), turinti
Europos technini liudijima (ETL) bei CE Zenklinima.

Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tickéjo EC deklaracijoje, joje
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Projektavimo jmoné ,,Arka“

nurodoma sistemos sudétis (medzZiagy komplektas, i kurj be kity jeina ir degumo klasés nustatymo

dokumentai).
Pasirinkta fasado spalva vykdant darbus derinama su uzsakovu. Apsiltinus sienas - §ilumos

perdavimo koeficientas U = 0,207 W/m:K.

Fasado atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu, storis ne maZesnis kaip 0,50
mm (spalva parenkama pagal fasady spalvinius sprendimus).

Ant fasady esancios inZinerin€s sistemos i§saugomos, esant poreikiui atkeliamos,
permontuojant ant naujai jrengtos apdailos. Dujotiekio ivadai esantys ant fasado atkeliami ant naujai
irengtos fasado apdailos.

Esamas konstrukcijas pastato iSoréje, kurios trukdo atnaujinimo (modernizavimo) darbams
reikia demontuoti, o baigus darbus atstatyti.

c¢) Sutapdinto stogo apSiltinimas ir naujos dangos jrengimas:

Stogo konstrukcija — gelZzbetoniniyploks$¢iy, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema ,
dengtas rulonine danga, $ilumos perdavimo koeficientas U = 0,77 W/m:K. Stogo danga sandari,
netenkina norminio §ilumos perdavimo koeficiento reik§més, patiriami vir§norminiai §ilumos
nuostoliai.

Prie§ pradedant stogy remonto darbus visos antenos, suderinus su pastato administracija
nuimamos,baigus darbus, tos kuriy reikia pritvirtinamos, mechaniskai nepaZeidZiant stogo dangos.
Atliekant stogo remonto darbus turt biiti i§saugoti oro rysio tinklai (derinti su atitinkamomis
institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ry$io tinklai).

Stogo danga nuvaloma nuo iuksliy ir jvairiy pabarsty, esamos piislés remontuojamos
(iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas). Esami stogo apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai
suformuojaminuolyd¥iai ten, kur jie yra nepakankami (keramzitu arba sméliu). Silumos izoliacijos
sluoksnis tvirtinamas smeigémis. Klojama 160 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio
2=0,037 W/(mK) ir 40 mm storio kieta akmens vata, kurios 2=0,041 W/(mK), bendras stogo Silumos
zoliacijos sluoksnis 200 mm storio, klojama 2 sluoksniy ruloning bituminé danga su poliesterio
pagrindu, 2 slk., vir§utinis sluoksnis PV S4b, apatinis sluoksnis PV S3s, bendras sluoksnio storis
nemaZiau 7 mm.. Tokiu bidu U=0,154 W/m:K. Silumos izoliacijos sluoksnis tvirtinamas smeigémis.
Stogo parapetas visu perimetru ap§iltinamas 40 mm storio kieta akmens vata (Zilr. mazga).
Irengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas kaminélis — 60 m- 80 m” stogo plote).

Demontuojami esami alsuokliai ir {rengiami nauji.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavir§iuje turi buti patikimai uZsandarintas, kad
i stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

Ant stogy esantys natiiralios ventiliacijos kanalai pilnai i§valomi, per visa pastato auksti. Ju
$achtya ukstis, nuo naujos stogo dangos turi biiti ne maZesnis kaip 600 mm. Natfiralios ventiliacijos
Sachtos apsiltinamos 40 mm storio kieta mineraline vata. [rengiami vir§ védinimo Sachty stogeliai.
Stogeliai jrengiami i§ poliesteriu dengtos skardos ant metalinio karkaso. Skardos spalva parenkama
pagal fasady spalvinj sprendima.

Visu pastato perimetru ant stogo jrengiama apsauginé metaliné tvorelé. Jos aukstis nuo naujos
stogo dangos turi biiti nemazesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelés ir dangos susidiirimo vietos
hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. Jrengiant stogo tvorelg negali biiti paZeista
stogo danga. Parapetas ir atskiri stogo elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Sutvarkomi {éjimy stogeliai (2 vnt.). [¢jimo stogeliy danga demontuojama, suformuojami
reikalingi nuolydziai i§ cementinio skiedinio ir jrengiama nauja dviejy sluoksniy stogo danga.
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Projektavimo jmoné ,Arka*

Stogeliy krastai paZeisti ir aptrupéje, tvarkomi specialiu remontiniu skiediniu. Stogeliy apadia
nuvaloma, tinkuojama, glaistoma, daZoma. Stogeliai apskardinami (skarda dengta poliesteriu).
Irengiama nuo stogeliy lietaus nuvedimo sistema.

Ant stogo jrengtas vienas liukas patekimui i$ laiptinés. [rengiamas naujas liukas, turi biti
pagamintasis statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi
bati su sandarinan€iomis tarpinémis, liuko angos virSus turi biiti ne Zemiau kaip 250 mm vir$ naujai
irengtos stogo dangos pavir$iaus, jo angos virdus turi buti padengtas skarda. Hidroizoliacin¢ danga
turi biiti po skarda.Visos stogy kertandiy elementy ir stogo sitilés turi biiti hermetizuojamos ir
uzsandarinamos.

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti pastato konstrukeijy, kur neatstatyta
apdaila arba apskardinimas.

d) Seny laiptinés, ritsio ir buty langy keitimas { naujus plastikinius:

DidZioji dalis buty langy bei balkony dury yra pakeisti PVC profiliy langais bei balkony
durimis su stikly paketais. Likusieji buty langai bei balkony durys yra seni, medinio profilio, dvigubo
istiklinimo. Visi pastato laiptiniy ir riisio langai seni, medinio profilio, riisiy langai uzdengti
plieninémis grotelémis.

Medinés langy detalés paZeistos drégmés, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko
stiklus, langai sunkiai varstosi. Per susidariusius plysius Saltuoju metu laiku juntama alto oro
infiltracija. Langy iSvaizda neestetiska, daugelyje viety yra atsilupe langy daZai, tai mazina pastato
iSorinj patraukluma.

Laiptingje, kiekviename aukste uZmarijamas vienas langas.

Mediniai langai kei¢iami | PVC profiliy langus, ne maZiau penkiy kamery, beivinio profilio
su 2 stikly paketu, vienas i§ stikly su mink3ta selektyvine danga. Langy spalva — balta. Langy ilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,4 W/mz2K. Langy staktos profilio storis turi biiti ne
mazesnis kaip 70 mm. Langy gamybai naudojamo PVC profilic matomy iSoriniy sieneliy storis — ne
mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm. Langai turi bati
armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5 mm.
Languose naudojamos tarpinés turi bliti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langy PVC profiliy gamybai neturi biti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai.
Butuose varstomi langai su trijomis varstymo pozicijomis, uZtikrinan€iomis patalpy ventiliacija
natliraliam oro pritekéjimui. Laiptinése ir rlisyje atver&iami langai. ISorés palangés skardinamos
skarda dengta poliesteriu. Vidaus esamos palangés kei¢iamos i drégme atsparios plokstés MDP
palanges, padengtas baltos spalvos laminatu. Laiptinése ir risyje vidaus palangiy néra. Langy stakty
sanddros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos i§ lauko pusés drégmés izoliacija i8 vidaus garo
izoliacijos plévele, atstatoma vidaus angokrad¢iy apdaila juos tinkuojant, glaistant ir daZzant du kartus
emulsiniais daZais.

Prie$ uzsakant gaminius, juy kiekius ir matmenis biitina patikslinti objekte bei langy
varstomumag suderinti su UZsakovu.

e) Balkony Siltinimas bei stiklinimas:

Visi balkonai stiklinami plastikiniais rémais su 6 mm vitrininiu stiklu arba (ar tuo ar tuo?)
vienkameriu stiklo paketu pagal viena projekta. Sienos tarp $ildomy patalpy ir stiklinty balkony
(terasy) nesiltinamos - Siltinamos visos balkono iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés krastai bei
sienelés ir pirmo auksto dugnas).

Atlikus demontavimo darbus nuo balkoniniy plok$¢iy atviros armatiiros pasalinamos riidys,
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atstatomas apsauginis armatiiros sluoksnis remontiniu skiediniu.

Pirmo auksto balkony apacios, pried atliekant iltinimo darbus, nuvalomos, uZtaisomi
itrikimai, sitilés hermetizuojamos, sandarinamos.

Esami balkony aptvérimai demontuojami. Vietoj jy jrengiama karkasiné laikanti sienelé, kuri
taip pat apSiltinama. Balkonai stiklinami.

D Kiti darbai:

Esamas balkony plokstes bei kitas gb. konstrukeijas, kurios paZeistos armatfiros korozijos,
remontuoti haudojant remontinj skiedinj. Pries tai turi biiti pasalintas atsisluoksniaves supleiséjes,
retos struktiiros betonas, visiSkai atidengiama korozijos paZeista armatiira ir plieninés detalés turi biti
nuvalytos ir padengiamos antikorozine danga ir atstatomi skerspjiiviai polimercementiniu skiediniu,
irengiant reikiama apsauginj sluoksnj.

Darbams bei medZiagoms reikalavimai pateikti techninése specifikacijose.

2.7. Projektuojamos pastato dalies technoekonominiai rodikliai: bendras plotas — 1329,99 m?,
naudingas plotas — 1038,13 m?, gyvenamasis plotas — 680,25 m?, rusio plotas — 288,91 m?,
taris - 5506 m’.

2.8. Gaisriné sauga:

Pagal gaisro grésme remontuojamas pastatas priskiriamas P 1.3 (daugiabudiai gyvenamieji
pastatai) grupei. Remontuojamame pastate yra 20 buty;

Statinio, gaisriniy skyriy, patalpy gaisro apkrovos kategorija, atsizvelgiant j gaisro apkrovos tankj
(nuo 600 iki 1200 MJ/m?): gaisro apkrovos kategorija — 2;

Atsizvelgiant | pastato gaisro apkrovos kategorijg ir jam statyti panaudoty konstrukeijy atsparuma
ugniai, pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui;

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas:

Fg=Fs- G- cos( 90KH ), kur Fs = 5000 m2, G = 1, KH =10,00/56=0,179 m => Fg=4804,59 m?
Viso pastato bendras plotas po rekonstravimo yra 1329,99 m? ir nevir§ija maksimalaus gaisrinio
skyriaus ploto.

Pagal gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus statinio konstrukciju elementy ugniai atsparumo
reikalavimai pateikiami 2 lenteléje.

14-04.a-TDP-SAK-AS
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STATINIU, STATINIU GAISRINIU SKYRIU ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

2 lentele
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukeijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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(1) Konstrukeijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auk$¢iausio auk§to grindy altitudé nevirija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléte nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal |
paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatiira prie aukstesnio auksto lango);

¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

(4) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, idskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanéiosioms konstrukcijoms
(gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikandiosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie§gaisrinémis sienomis ir angu uZpildais, atitinkanciais 3
lentelés reikalavimus.®

e) | atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i§ lauko draudziama naudoti Zemesnés kaip B—sl,
d0 degumo klasés statybos produktus.

f) statinio konstrukcijoms ir jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio
gaisrinio pavojingumo.

g) atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés keliamus reikalavimus.

h) nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukeijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

i) ugniai atspariy statybos produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumaZinti,
atitiktis normatyviniams reikatavimams turi baiti jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio
pavojingumo grupéms nustatyti pagal atitinkama standarta. Statinio rekonstravimui naudojami statybos
produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai
techninius reikalavimus;

1) jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra maZinamas, panaudojant papildomas atsparuma ugniai
didinanc¢ias ar degumo grupe¢ auvkstinan¢ias dangas ar antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose
reikalavimuose turi biti nurodytas juy keitimo arba atnaujinimo periodi$kumas, atsizvelgiant |
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eksploatavimo salygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi biiti nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos.
Draudziama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti;

2.9. Higiena.

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios darbo salygos — uZtikrinamas optimalus
temperatilirinis ir drégmes réZimas, geriamo vandens kokybes vandens tiekimas, nuoteky Salinimas,
patalpy Sildymas, natfiralus védinimas, natiiralus ir dirbtinis ap§vietimas.

Remontavimo metu naudojami statybos produktai neturi biti laidis terfalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai,
gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002
reikalavimus.

2.10. Statinio naudojimo sauga.

Statinys remontuojamas taip kad biity i§vengta nelaimingy atsitikimy (del pastydimo, kritimo,
sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidarimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

2.11. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviediy jrengimo
statybvietése nuostatuose. Kai statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,
Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biti paskirtas vienas ar keli
saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos
taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

2.12. Statybvietés jrengimas.

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta, jrengti jvaZiavimo i teritorija vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorija negali patekti pasaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo
biiti iskabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta,
statytoja, rangova, projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo biiti rengtos darbuotojy buitinés
patalpos. Jose turi buti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne
su darbo rbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo biti we ir praustuvai.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos
priemonémis, taip pat darbuotojams privalo buti i8duotos reikiamos asmeninés apsauginés priemones.
Medziagos ir frenginiai privalo buti i§déstyti arba sudéti | krlivas taip, kad negaléty nuslysti arba
nuvirsti. Prireikus privalo biiti uZdengtos peréjos arba i pavojingas zonas neprivalo buti j&jimo.

2.13. Bendrosios pastabos.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®,
remontuotas pastatas turi buti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remontavimo negali pablogéti
pastato ar teritorijos elementy eksploatacijos savybés. Zodziai ,,pilnas jrengimas* turi reikéti ne tik
darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose
darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam
darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant kainos pasidilyma, tikslinga atlikti objekto
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apZilira ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai. Resursy poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir
mechanizmy (masiny ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose
apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima tiksliai apskaiéiuoti darby kiekiy (restauravimo
darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba
apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai (STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS
RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

MedZiaguy ir gaminiy sgnaudy normos apskaifiuojamos nevertinant pataisy dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiiraliy netekéiy.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidZiantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, vZtikrina gaisrine saugg ir saugig eksploatacija, bet nesudarko
statinio estetinio vaizdo.

2.14. Statybiniy atlieky tvarkymas:

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas
specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja. Vykdant remontavimo darbus
numatomas statybiniy Siuksliy iSveZimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos ,,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rii$iuojamos i:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medZiagy ir kt. nedegiy medZiagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos - betono, keramikos, bituminés medZiagos),
pristatomas | perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés siuksles, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezti | savartyna draudziama.

Statybinés atlickos iki jy i§veZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZteriia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir i kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai
gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uZ tvarkingg ju pakrovimg ir pristatyms. Rangovas statytojui
pateikia paZyma(-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanéiai jmonei arba jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu biidu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZitira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbe projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius
reikalavimus,

Taip pat visos statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi bati uZsienio Saliy
sertifikatai, vietinéms - jmonés paruoiti standartai.

Visas TDP jvardintas konkrecias medZziagas, gaminius, jrenginius galima Keisti
lygiaver¢iais, su ne biogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy)
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reikalavimuose.

Igyvendinant projekty Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy

dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Projekto vadovas

Algimantas Bruzas

14-04.a-TDP-SAK-AS

laida

lapas

12

lapy
12




Projektavimo jmoné ,,Arka“

Atitvaros Siluminiy parametry (sluoksnio projektinio $ilumos laidumo koeficiento, varzos ir
Silumos perdavimo koeficiento) skaiCiavimas

Sienos konstrukcijos parinkimas ir Silumos perdavimo koeficienty skailiavimas (akmens vata,
ventiliuojamas fasadas)

Sienos atitvaros iSorinio pavir§iaus $iluminé varza yra R, = 0,04 m*K/W, o vidinio pavirsiaus
$iluminé varza R = 0,13 m*K/W (kai $ilumos srauto kryptis horizontali pagal
STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentele).

Apskai¢iuojama atskiry sluoksniy Siluminés varzos ir visuminé $iluminé varZa:

1)

2)

Termoizoliaciniam sluoksnini naudojamos 120 mm storio min vatos ROKMIN PLUS
plokstés , kuriy deklaruojamoji $ilumos laidumo koeficiento verté Age. = 0,037 W/(m°K), ir 30
mm min vatos VENTI MAX ploksté, kuriy deklaruojamoji Silumos laidumo koeficiento verté
hdec = 0,036 W/(m'K) pagal STR 2.01.03:2009 3 lentelg Ar,, = 0,002 W/(m-K).

Projektiné $ilumos laidumo koeficiento verté:
Ads,1 = Adec + Ahw = 0,037 + 0,002 = 0,039 W/(m-K).
Ads2 = Adec + Aly, = 0,036 + 0,002 = 0,038 W/(m'K).

Termoizoliacinio sluoksnio §ilumine varza:
Ri=dy/ A as=0,12/0,039 = 3,08 m>K/W.
Ry =d; / hpgs = 0,03 /0,038 = 0,79 m*K/W.

Sienos laikantysis sluoksnis — pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miras. Pagal
parengta daugiabu¢io gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plana,
sieny dilumos perdavimo koeficientas U=1,27 W/m*K, tai:

R3=0,79 m*K/W.

Sienos suminé §iluminé varza:
R:=R; +R; +R3=3,08+0,79 + 0,79 = 4,66 m>K/W.

Sieny visuminé $iluminé varza:
R;=Rg + R+ Ry = 0,13 + 4,66 + 0,04 = 4,83 m*K /W.

Sienos Silumos perdavimo koeficientas:
U=1/R;=1/4,83=0,207.

A A L
projektavimo jmoné

Daugiabucio gyvenamojo namo Podkos g. 4
Silalées mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas

Mlest Ny Paieiuns Pavarde F’az/e:sas/ Uale Setimye ; (7.3). Neypatingas statinys
1915 PV A. Bruzas M 2014.06
S i/ ATITVARY SILUMOS PARAMETRU SKAICIAVIMAL
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Pastaty atitvary norminio §ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(mz-K)

Atitvaros rodis Atitvara Gyvenamieji Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai Viesosios Pramonés
poraidis paskirties pastatai**

pastatai*

Sienos w Uy =0,20« Uy =0,25x Uy =0,30-x

PaaiSkinimai:

%) Visos neskaidrios vertikalios atitvaros.

Gyvenamojo pastato sienos atitvaros norminis $ilumos perdavimo koeficientas:
Un =0,20x ,
¢ia: k= 20/(8i— O) — temperatiros pataisa,
0i — patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C ;
0c — 3ildymo sezono vidutiné iSorés oro temperatiira 0,7 °C (artimiausias miestas TelSiai).
K = 20/(20-0,7))=1,036;
Pastaty atitvary norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
U =0,20-« =0,20:1,036=0,207 W/(m*K).
tai,
U=0,207 = Uy =0,207 W/(m*K) (Salyga tenkinama).

Gautoji Silumos perdavimo koeficiento reik§mé nevirsija norminio §ilumos perdavimo koeficiento.

Stogo konstrukcijos parinkimas ir $ilumos perdavimo koeficienty skaiciavimas (polistireninis
putplastis + akmens vata)

Stogo atitvaros i$orinio pavir§iaus $iluminé varZa yra Re = 0,04 m*>K/W, o vidinio pavir§iaus
Siluminé varza Ry = 0,10 m*K/W (kai $ilumos srauto kryptis aukstyn pagal
STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentele).

Apskai&iuojame atskiry sluoksniy Siluminés varzos ir visuminé Siluminé varza:

1) Pagal parengts daugiabuéio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plana, stogo ilumos perdavimo koeficientas U=0,77 W/m* K, tai:
R; = 1,30 m*K/W.

2) Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 160 mm storio EPS 80 polistireninio putplas€io
plokstés, kuriy deklaruojamoji ilumos laidumo koeficiento verté Agec = 0,037 W/ (m'K).
Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos idrékimo konstrukcijoje,

Ady, W/(m'K), pagal STR 2.01.03:2009 2 lentel¢ nevédinami atitvarai Ak, = 0,002 W/(m-K).
Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté:

hds2 = Adec + Ahy = 0,037 + 0,002 = 0,039 W/(mK).

Termoizoliacinio shuoksnio §iluminé varza:

Ry =d; / hpgs = 0,16/ 0,039 = 4,10 m*K/W.

3) Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 40 mm storio kietos akmens vatos plokstés, kuriy
deklaruojamoji $ilumos laidumo koeficiento verté Ag. = 0,041 W/(m'K). Silumos laidumo
koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos jdrékimo konstrukcijoje , Ahy , W/(mxK), pagal
STR 2.01.03:2009 2 lentele nevédinami atitvarai Alg = 0,002 W/(m'K). Silumos konvekcijos
poveikio koeficientas K, = 0 (pagal STR 2.01.03:2009 5 lentelg, kai termoizoliacinis
sluoksnis nevédinamas, termoizoliacinio sluoksnio medziagos grupé pagal oro pralaiduma
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1 < 60x10° m*/(mxsxPa) , o termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje biidas

atitinka 1 pastaboje pateikta konstrukcijos pavyzdi, kai termoizoliacijos gaminiai priklijuoti

arba mechaniskai pritvirtinti prie izoliuojamo pavir§iaus). Pataisa dél Silumos konvekcijos:
Ahey =Adec Koy = 0,041-0 = 0,00 W/(m-K).

Projekting Silumos laidumo koeficiento verté:

Mas3=hgee T A Ay + Ak =0,041+ 0,002 + 0,00 = 0,043 W/(mK).

Termoizoliacinio sluoksnio $iluminé varza:

Rs=d; / hgs3 = 0,04 /0,043 = 0,930 m>K/W.

4) Ruloniné prilydoma stogo danga, sluoksnio storis yra priimamas 7 mm, kurio projektiné
Silumos laidumo koeficiento verté Ag4 = 0,23 W/ (m-K)
Ry =ds / hasa = 0,007 /0,23 = 0,03 mK/W.

Stogo suminé $iluminé varZa:
Ri=R; +Ry+R3+R, =13 +4,10+ 0,93 + 0,03 = 6,36 m*K/W.

Stogo visumingé Siluminé varza:
R; =Ry + Rs+ Ry = 0,10 + 6,36 + 0,04 = 6,50 m*K /W.

Stogo §ilumos perdavimo koeficientas:
U=1/R=1/6,50=0,154.

Pastaty atitvary norminio §ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(mz-K)

Atitvaros ridis Atitvarg Gyvenamieji Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai Viesosios Pramonés
poraidis paskirties pastatai**

pastatai*

Sienos " r Uy =0,16-« Uy =0,20- Uy =0,25'x

Paaiskinimai:

") Sutapdintieji plokstieji ir $laitiniai sto ai, perdangos po nedildoma pastoge.
p JLp ) gat, p 20sp pastog

Gyvenamojo pastato stogo atitvaros norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
Un =0,16x,
¢ia:  « =20/(0i — B.) — temperatiiros pataisa,
8; — patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C ;
0. — Sildymo sezono vidutiné iSorés oro temperatiira 0,7 °C (artimiausias miestas Tel$iai).
« = 20/(20-0,7=1,036;
Pastaty atitvary norminis $ilumos perdavimo koeficientas:
Uy =0,16-k =0,161,036=0,166 W/(m>K).
tal,
U=0,154< Uy =0,166 W/(m*K) (Salyga tenkinama).

Gautoji $ilumos perdavimo koeficiento reik§meé nevir$ija norminio §ilumos perdavimo koeficiento.

AntZeminés dalies (cokolio) konstrukcijos parinkimas ir Silumos perdavimo koeficienty
skaifiavimas

Sienos atitvaros iSorinio pavir§iaus $iluminé varza yra R, = 0,04 m*>K/W, o vidinio pavir§iaus
Silumineé varZa Ry = 0,13 m*K/W (kai $ilumos srauto kryptis horizontali pagal

STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentelg).

Apskaic¢iuojame atskiry sluoksniy $iluminés varzos ir visuminé §iluminé varZa:
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1) Pagal parengta daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy

plana, cokolio §ilumos perdavimo koeficientas U=0,85 W/m? K, tai:
R; = 1,18 m*K/W.

2) Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 120 mm storio ekstruzinio polistireninio putplas¢io

plokstés (XPS), kuriy deklaruojamoji silumos laidumo koeficiento verté
Adec = 0,035 W/(m'K).

Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos jdrékimo konstrukcijoje AAy,

W/ (m-K), pagal STR 2.01.03:2009 3 lentele AL, = 0,004 W/(m-K).
Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté:

Pds2 = Agec + Adz= 0,035 + 0,004 = 0,039 W/(m'K).
Termoizoliacinio sluoksnio §iluminé varza:

Ry =d;/ hgs2 = 0,12/ 0,039 = 3,08 m*K/W.

Sienos suminé Siluminé varZa:

R,=R;+ R, = 0,85 + 3,08 =3,93 m*K/W.

Sienos visuminé Siluminé varza:

R =R+ Ry + R = 0,13 43,93 + 0,04 =4,10 m*K /W,
Sienos Silumos perdavimo koeficientas:
U=1/R=1/4,10=0,244.

Pastaty atitvary norminio §ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(m*K)

Atitvaros riisis Atitvarg Gyvenamieji Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai VieSosios Pramonés
poraidis paskirties pastatai®**

pastatai*

Sienos fg Uy =0,25« Un =0,30« Uy =0,40-

Paai3kinimai:

*) Besiribojanéios su gruntu §ildomy patalpy risiy sienos, riasiy grindys ir pan.

Gyvenamojo pastato sienos (cokolio) atitvaros norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
Uy =0,25«,

Cia: ¥ = 20/(0i — Oc) — temperatiiros pataisa,

0i — patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C ;

Be — Sildymo sezono vidutiné i$orés oro temperatiira 0,7 °C (artimiausias miestas Telgiai).
k = 20/(20-0,7)=1,036;

Pastaty atitvary norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Un =0,25°k =0,25:1,036=0,259 W/(m*K).

tai,

U=0,244< Uy =0,259 W/(m™K) (Salyga tenkinama).

Gautoji Silumos perdavimo koeficiento reik§meé nevirija norminio $ilumos perdavimo koeficiento.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendras techniniy specifikaciju skirty pastato modernizavimui saragas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai - L.ST,
LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne
blogesnius techninius ir kokybés rodiklins. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi
apraSant atskirus darbus.

Tik jvykdZius techninése specifikactjose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai,
grieZtai laikydamiesi produkty gamintojy instrukeijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su
statytoju jy eiga ir tvarka. Visos objekte naudojamos medZiagos privalo biti atveZamos firminéje
pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, rekonstruotas pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po rekonstrukcijos neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés -
jie turi likti ne blogesnés buiklés, nei buvo iki darby pradzios.

TS 01 Ardymo ir iSmontavimo darbai:

TS 02 Silumos izoliacija;

TS 03 Pastato cokolio Siltinimas i$ iSorés panaudojant apdailai tinkus;
TS 04 Apdailiniai tinkai

TS 05 Cokolio dazymas

TS 06 Nuogrindos remontavimas;

TS 07 Plokscio stogo iltinimas jrengiant rulonines dangas;
TS 08 Langy keitimas;

TS 09 Palangiy keitimas;

TS 10 Stogy ir fasady elementy apskardinimas;

TS 11 Lauko dury keitimas

TS 12 Sieny §iltinimas, panaudojant ventiliuojamg
sistema;

TS 13 Betonavimo darbai;

TS 01 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé
Konstrukeijy i$montavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
I3montavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu bei gauti ju
leidima iy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:
*  Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

Daugiabucic gyvenamojo namo Poskos g. 4

tiny: : (7.3). Neypatingas statinys
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= Statybinés atliekos Zemyn turi buti nuleidziamos uZdarais latakais, vamzdZiais, déZése-
konteineriuose arba panasiais nepavojingais badais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama
tik i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kuria metamos $iukslés turi buti aptverta;
*  Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, prigjimai prie darbo viety turt bati valomi ir tinkamai
«  Nepazeistos neardomos konstrukeijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila);
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukeijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus. Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby griii¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i§laidas dengia Rangovas.
I3montuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus juy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paZalinti visas paviriiaus (apdailos} medZiagas
netinkamas pagal nanja projekta, o esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai.
Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maZiau dulkiy.
Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti.

Palickamy pastaty biikie
Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir $iuksles, i$valyti purva. Visi apta¥kymai ar
nuvarvéjimai turi buti pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti §variis.

TS 02 SILUMOS IZOLIACIJA

Bendroji dalis

Naudojamos izoliacijos plokstés ar kitos formos gaminiai turi bati neapgadintais krastais, vienodo
storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. Silumos izoliacija turi biiti i¥ neorganiniy, nepiivanéiy medziagy,
kurios nejautrios drégmei. Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparurug apkrovoms su
priimtinomis deformacijomis. Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.
Triuk8mo lygiai patalpose neturi vir$yti triuk8mo lygiuy pagal Lietuvos higienos normas HN33-2011.

Silumos izoliacjos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjuklu. Statybos proceso metu §ilumos
izoliactjos sluoksnis turi biiti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechanmiy pazeidimy - iki bus
sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. [rengiant filumos izoliacija i§ keliy sluoksniy, antrojo
sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanéiy gaminiy sitles.

Pakraunant | transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, Silumos izoliacjos gaminiai
turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Silumos izoliacjos gaminiai gamykliniame jpakavime ant
padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati sandé¢liuojami lauke. Plokstés ir dembliai pakuotése turi
biti sandéliuojamos patalpose. Dembliy rietuviy aukstis neturi virSyti 2m. Sandélivojant gaminius lauke,
bitina parinkti aukStesng vieta su nuolydZiu | iSorg, kad krituliai nesikaupty sandéliavimo aiksteléje.
Padéklai neturi biiti kraunami vienas ant kito, i8skyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis jpakavimas.
Praimti padéklai su plokstémis gali biti sandélivojami lauke tik uZtikrinus jy apsaugg nuo tiesioginiy
krituliy- jrengus specialius gaubtus ar panaSiai.

Silumos izoliacija antieminei ir pofeminei cokolio dalims

Ekstruzinis polistireninis putplastis

XPS Techniniai duomenys:
Silumos laidumo koeficientas - deklaruojamoji verté Ap<0,035 W/(m2K);
Atsparumas gniuzdymui esant 10 % deformacijai koeficientas > 250 kPa;
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Atsparumas lenkimui >500 kPa;
Elastingume modulis > 15 000 kPa;
Vandens imirkis per 28 paras - 0,1 %;
Eksploatavimo temperatiira -150...+75 °C.

Fasady Silumos izoliacija

Mineralinés vatos plokstés VENTI MAX.

Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p~80 kg/m>LST EN 1602;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap,=0,036 W/Mk, LST EN 12667
Storio nuokrypio klasé T = T3, LST EN 13162;
Stipris gniuZdant, esant 10 % deformacijai: > 0,50 kPa LST EN 826;
Trumpalaikis vandens jmirkis: WS < 1,0 kg/m?, LST EN 1609;
Laidumas vandens garams: u= 1, LST EN 12086;
Degumo klasifikacija: Euroklasé A1, LST EN 13501-1;
Oro laidumo koeficientas: I < 50-10° m¥/(m-s-Pa), LST EN 29053.

Mineralinés vatos plokstés ROCKMIN PLIUS
Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p~31 kg/m>LST EN 1602;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap=0,037 W/(m-K}, LST EN 12667
Storio nuokrypio klas¢ T =T2, LST EN 13162;
Trumpalaikis vandens imirkis: WS < 1,0 kg/m?, LST EN 1609;
Laidumas vandens garams: p= 1, LST EN 12086;
Degumo klasifikacija: Euroklasé A1, LST EN 13501-1;
Vandens gary varzos faktorius: p=20-40, LST EN 13163:2013;

Sutapdinto stogo Silumos izoliacija

Polistireninis putplastis EPS 80, pirmas

sluoksnis Techniniai duomenys:
Silumos laidumo koeficientas - deklaruojamoji verté: Ap=0,037 W/mK. LST EN 12667;
GniuZzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10 %: CS(10)80 > 80 kPa, LST EN 826;
Stipris lenkiant: BS125 > 125 kPa, LST EN 12089;
Degumo klasifikacija: E, LST EN 11925-2;
Vidutinis tankis: p=16,5 kg/m>LST EN 1602.

Kieta mineraline vata plokstiems stogams, virsutinis sluoksnis

Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis ~ 155 kg/m’;
Silumos laidumo koeficientas - deklaruojamoji verté XD<0,041 W/mK;
Stipris gniuzdant (esant 10 % deformacijai) > 50 kPa; Vandens imirkis:
trumpalaikis < 1,0 kg/m2; ilgalaikis < 3,0 kg/m2; Degumo klasifikacija
Al;
Oro laidumo koeficientas < 60 -10°® m*/(m-s-Pa).
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TS 03 PASTATO COKOLIO SILTINIMAS APDAILAI PANAUDOJANT TINKA

Bendroji dalis
1.1.1. Atliekant cokolio $iltinima laikomasi $iy pagrindiniy bendry reikalavimy:
+ kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkredios pasirinktos sistemos tiekéjy
technologijos salygy.
+  $iltinimo apdailiniam sluoksniui navdojamos medziagos turi buti padidinto atsparumo smiigiams,
mechaniniams poveikiams;

1.1.2. Pasirinktas pastato cokolio Siltinimo biidas turi tenkinti Lietuvoje galiojandius konkredius
priedgaisrinius reikalavimus (Gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés 2011 m, Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai 2010 m).

I atsparumo ugniai pastatams i$oriniu sieny apdailai i§ lauko draudZiama naudoti Zemesnés kaip B-s1.
d0 degumo klasés statybos produktus, taciau I atsparumo ugniai P1 grupes pastaty iki 25 m auk&&io iSorés
sieny apdailos fragmentams galima naudoti C-s2. d1 degumo klasés statybos produktus. jei tai sudaro iki

30% kiekvienos atskiros iSorés sienos (fasado) bendro ploto, ir D - 52, d2 degumo klasés statybos
produktus - iki 15% kiekvienos atskiros iSorés sienos (fasado} bendro ploto.

1.1.3. Siltinamos atitvaros pavir§ius turi bati lygus, tvirtas, §varus ir sausas; senas, apires pavirsius
nuvalomas iki tvirto pagrindo;

1.1.4. Kur reikia, pavirSius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo
kerpiy, grybeliy ir pelésiy. Kreiduoti, nesuristi pavir§iai apdirbami gruntu. Didesni plySiai ir jtrikimai
uzglaistomi.

1.1.5. Silumos izoliacinés plokités turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida = 5 mm,
storio = 1 mm).

1.1.6. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy
bei mechaniniy paZeidimy - iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis shuoksnis.

1.2, Darby vykdymas

1.2.1, Statiniy Siltinamy sieny pavirSiai turi bati lygis, o lygumo nuokrypiai neturéty viriyti leistiny
norminiy nuokrypiy. Leistinas pagrindo nelygumas - iki 10 mm dviejy metry ilgyje. Didesnius nelygumus
biitina i$lyginti kalkiy cemento skiediniu.

1.2.2. Nuo Siltinamy pavirsiy reikia pasalinti skiedinio likucius, silpnas iStrupéjusias plytas, suaizéjusj
seng tinkg arba kitg silpng apdaila. PavirSiai turi biiti nuvalyti, i§lyginti ir iSdZiovinti.

1.2.3. Butina fungicidinémis priemonémis sunaikinti ant seny §iltinamy pavir§iy esan¢ius mikromicetus
bei samanas (jei tokiy yra).

1.2.4. Laikanciajame sienos sluoksnyje biitina uzsandarinti ply%ius ir sitiles, pro kurias prie Silumos
izoliacijos koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmé.

1.2.5. Paruostus klijavimui, bet stipriai drégme ijgerianfius pavirSius bitina impregnuoti specialiu
impregnavimo gruntu. Impregnavimas sustiprina pavirsiy, sumazina jo jgeriamuma bei pagerina sukibimg
su klijavimo skiediniu.

1.2.6. Cokolio profilis (jei ji numatomas) naudojamas kaip vientisa ir lygi atrama, pradedant klijuoti
izoliacines plokstes. Turi briaunele lietui nutekéti, kad vanduo nepatekty ant cokolio. Prie pagrindo
tvirtinamas kaisCiais, tvirtinimo vietose nelygumai iSlyginami tarpinémis plokstelémis. Profiliai
tarpusavyje sujungiami cokolio profilio jungtimis. Cokolio profilio plotis parenkamas pagal apgiltinimo
medziagos storj.
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1.2.7. Siluma izoliuojandios plokstés prie pagrindo klijuojamos polimercementiniu arba akriliniu
klijavimo skiediniu. Klijavimo skiedinio shioksnis ant izoliacinés plok§tés krasty uitepamas visu
perimetru ir ne maZiau kaip keturiuose taskuose | plokstés vidurj, arba dantyta trintuve uztepamas ant viso
plokstés pavirsiaus. Klijavimo metodas parenkamas atsizvelgiant | pagrindo lyguma ir darbo salygas.
1.2.8. Kai klijavimo skiedinys sukietéja (praéjus ne maZian 24 valandoms po klijavimo), izoliaciniy
plok3¢iy pavirSius i$lyginamas $lifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp ploks¢iy, tai juos
bitina uztaisyti ta padia izoliacine medZiaga arba poliuretaninémis montavimo putomis. Siuliy negalima
uZtaisineti klijavimo arba glaistymo skiediniais.

1.2.9. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuctos
izoliacinés plokstés papildomai tvirtinamos kaigéiais. Rekomenduojama ne maziau 4-iy kai§éiy i 1 m”.
Kaid&iy rusis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga, kad praeity per plokste ir
gerai prisitvirtinty prie pagrindo. Plyty sienoje skylés gylis turi bati min. 35 mm. GraZto ilgis lygus skylés
1.2.10. Angokras€inose izoliaciné medziaga jleidziama pagal projekte pateiktus bréZinius. Apipjauséius
nereikalingg izoliacine medZiagg aplink angokras¢ius, kampai papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu,
iklijuojant klijais. Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami istrizai, naudojant stiklo audinio tinklelio
lopinélius 25x40 cm.

1.2.11. Silumg izoliuojanéiy ploks€iy pavirSiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys,
ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei
pavirdiaus apdailai. Armavimo sluoksnis uZtikrina ap$iltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia
visai sistemai tvirtuma ir ilgaamziskuma.

1.2.12. Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinj paskleidZiant minimaliai 3 mm storiu ant
izoliaciniy plok$¢iy pavirSiaus ir | paskleistay skiedinj iplukdant armavimo tinklelj. Po to, papildomai
uztepant arba nuimant pertekliy, pavirsiy ‘uzglaistyti tuo padiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas
besilis ir lygus pavirSius. Visas Sis procesas atlieckamas vienu etapu. Tinklelio padétj batina uztikrinti
iSoriniame armavimo sluoksnio tre¢dalyje, ta¢iau jis neturi biiti matomas.

1.2.13. Pries galuting apdaila pavir§ius gruntuojamas gruntiniais dazais arba impregnavimo gruntais.
Gruntas uztikrina pavir$iaus apdailos sukibimg su armavimo sluoksniu;

1.2.14. Cokolio paviriiaus apdaila — tinkas cerazit NEBRASKA NBS5).

1.2.15. Jrengiant tinkuojamy fasady konstrukeija (apSiltinimui naudojama iSoriné tinkuojama
sudétiné termoizoliaciné sistema su polistireniniu putplas¢iu arba mineraline vata) apSiltinimui turi
biti naudojama tik septikuota filtinimo sistema (Aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-617 (2010 07
15) ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso"), turinti Europos techninj liudijima (ETL) bei
CE Zenklinima. Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekéjo EC deklaracijoje,
joje nurodoma sistemos sudétis (medZiagy komplektas, | kurj, be kity, jeina ir degumo klasés
nustatymo dokumentai).

TS 04 APDAILINIAI TINKAI

Fasady apdailos darbai atlieckami pabaigus fasady §iltinimo darbus. Reikia paruoiti darbo viets, t.y.
pasistatyti pastolius, juos {tvirtinti, paruosti apsauginius ekranus langy (dury) apsaugai, paruosti
apsauginius tentus pastato ir apSiltinimo medZiagai apsaugoti, jrengti apsauginius stogelius, aptverti
pavojingas vietas ir pan. [rengus darbo vieta, nuo fasado nuimami inZineriniy tinkly elementai.
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Prie§ pradedant naujo pastato fasado Siltinima, apdailos darbus, turi biti sustatyti langai, durys.
Atliekant ap§iltinimo medZiagy suklijavimo darbus, butina kartu atlikti ir lauko palangiy montavima.

Pries Siltinima, tinkuoty fasady, turintis tu$tumy arba nelaikantis tinkas yra nudavZomas ir
vZtinkuojamas nauju renovaciniu tinku arba sudétiniu skiediniu, kurio marké ne Zemesné 75 ir Zaliio
atsparumas nemaziau 25 ciklai. Jeigu senas tinkas yra silpnas t.y. prabraukus byra, bitina tokj tinka
nugruntuoti giluminiu gruntu W arba giluminiu gruntu L. Ant pagrindo pavir§iaus neturi bati jtriikimy
didesniy, kaip 0,2mm.

1.1 Tinkavimas. Bendri reikalavimai.

1.1.1. Tinkavimo darbai gali biiti vykdomi esant lauko ir sienos temperatirai nemaziau kaip +5 laipsniai
C. Po tinkavimo darby pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti $al¢io. Pagrindas paruofiamas pagal
paruosiamyjy darby nurodymus;

1.1.2. Apdailinius tinkus ant pagrindo galima uZnesti dviem budais:

- Mechaniniu - specialiu tinkavimo aparatu su tam pritaikytu pistoletu purkstuvu.
- Rankiniu - su neradijancio plieno menteles pagalba, o tinko struktiira uztrinama su plastikine
trintuve.

1.1.3. Dedant apdailinius tinkus rankiniu biidu, tinko storis negali vir§yti padiy didZiausiy tinko griideliy
storio.

1.1.4. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertrauky, leidziama sujungti tik Slapia tinka. Jeigu
tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti
pastato architektiiriniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinés sitilés, kitos spalvos
riba ir pan.).

1.1.5. Dedant dekoratyvinj tinka, paraleliai atlickamas tinko uztrynimas plastikinés trintuvés pagalba.
UZtrynima reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradzios. Tinky polimerizacijos pradZia, nuo tinko
uzdéjimo ant pagrindo, trunka mazdaug nuo 10 - 20 min. iki 2 valandy, tinkuojant pavésyje.

1.1.6. Polimerizacijos trukmé priklauso nuo tinko kokybés, techniniy charakteristiky ir oro salygy. Jei
dekoratyvinis tinkas sukietéjo, uZtrynimo daryti negalima, nes negausime mums norimos struktiiros.

1.1.7. Uztrynimo procese arba po jo draudZiama dekoratyvinj tinka laistyti vandeniu.

1.1.8. Dekoratyvinio tinko uzZtrynimo broka galima panaikinti specialiai tam skirtais jrankiais, tik po pilno
tinko i8dzitvimo (48 val.).

TS 05 FASADU DAZYMAS

1.1. Dazymas. Bendrieji reikalavimai

1.1.1.Dazymo darbai gali biiti vykdomi esant lauko temperataorai aukstesnei kaip + 5 laipsniai C, tadiau
patartina, kad temperatira virSyty + 10 laipsniy C.

1.1.2.Taip pat negalima daZyti tiesioginés saulés spinduliy poveikyje.

1.1.3.Pagrindas turi biiti pilnai i§dZilivgs - paprastas tinkas ne maziau kaip ménuo po darby pabaigimo, o
plonasluoksniai tinkai 2 - 3 paros.

1.1.4. Fasadiniai daZai turi biiti skirti visy tipy tinkuotiems, betoniniams, miriniams, mediniams
pavir§iams daZyti. Prie§ daZymg daZai kruopsSéiai i$maiSomi. Jei daZai pigmentuoti rekomenduojama
pigmentuotus daZus i§ keliy indeliy supilti | didesne talpg ir permaiSyti.

1.1.5. Pirmam sluoksniui daZai skiedZiami su §variu vandenju iki 10%, antram sluoksniui - iki 5%.
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1.1.6. Dazai ant pavirsiy dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu arba purskiami purkstuvu.
1.1.7. Fasadus dazyti 2 kartus.

TS 06 NUOGRINDOS REMONTAVIMAS

Grunto iSkasimas

Tran$éja kasama rankiniu budu, siekiant apsaugoti veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy
pazeidimy. Ties inZineriniy tinkly jvadais | pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki jy
virSaus. Cokolis apdiltinimas 0,60 metro gylio po Zeme. Kasant duobes, turi biiti numatytos techninés
priemonés greta esanciy statiniy pastovumui i$saugoti.
Pagrindai

Teisingai iSklotos dangos plytelés viena su kita tampriai susijusios. Plyteles veikianti apkrova
perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors tampriis
plyteliy tarpusavio ry$iai apsaugo paklotg nuo irimo, tatiau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi
poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto, jis gali biiti klojamas ant vandeniui pralaidaus
10 ¢m storio sluoksnio pagrindo (stambus smélis). Paklota po plytelémis reikia jrengti taip, kad prie§
lyginant plytelés biity pakilusios virs reikiamo auks$¢io mazdaug lem.

Danga

Klojant dangg bittina ilaikyti tarp betoniniy plyteliy.3-5 mm plogio tarpus. Sinlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Betoniniy plyteliy dangos paviriiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5 %. Betoninés
plytelés dangai naudojamos ne plonesnés kaip 6 cm, 50x50 cm dydZio.

TS 07 PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS JRENGIANT RULONINES DANGAS

Siame skyriuje aprafomas stogo Siltinimas ir bitumo dangy montavimas prilydymo btidu, naudojant
dujinj degiklj.

Kiekvieno slucksnio klojimas gali buti pradétas tik patikrinus ir aktu priémus apatinj sluoksnj arba
pagrinda. Statybos techninei prieZilirai leidus, dangos priémimo metodika gali biiti pakeista.

Reikalavimai naudojamoms medZiagoms

Stogy virSutinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterio audinio
pagrindu (180 g/m°), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: skaliinas;

- atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimis:  >850/>650 N/40mm;

- atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiiroje: >95°C;

Stogy apatinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio audinio
pagrindu (160 g/m®), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: smélis;

- atsparumas tempimui: iilgine/skersine kryptimis:  >800/>600 N/40mm;

- atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiiroje: >95°C;

Hidrotzoliaciné stogo danga turi biiti jrengta taip, kad uZztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine
apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma.

Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirius turi biti lygus be jply§imy ar klosdiy.
Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi biiti tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juosta kloti.
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Pagrindo paruosimas

Pavirsins reikia nuvalyti, sunaikinti ant seny Siltinamy pavir§iy esan&ias samanas. I§ smélio
suformuojami reikalingi stogo nuolydZiai.

Pagrindas ruloninei dangai kloti gali buti medis, betonas, senas ruberoidas, akmens vata. Biitina
sulyginti nelygumus, nuvalyti §iukles.

Gumos bitumo dangy negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenij, kuris atsiranda pavir$iuje
krituliy pavidalu, biitina pasalinti kempine. Likusi pavirSiuje drégmé i3dziovinama pakaitinus dujiniu
degikliu.

Angy utaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas buty lengva uZtaisyti. Rangovas turi uztaisyti
visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, {rengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. UZtaisymams naudoti tas pacias medZiagas, kaip ir greta esandiy konstrukeijy, ty. betona,
plytas, statybinius skydus ir t.t.

Ypa¢ kruopsCiai reikia uZtaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly pragjimai per stoga, kanaly iéjimo | grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy
vamzdZiy ar kanaly.

Turi biiti laikomasi priesgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

Stogo Silumos izoliacijos jrengimas

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie
gretimy konstrukciju.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir muoro Konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai
atsargiai. Izoliavimui skirta vietg reikia visiSkai uZpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu
pavirsiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis biity vientisas.

Izoliacijos sluoksniai tvirtinami mechaniskai naudojant stogo izoliacijos tvirtinimui skirtas smeiges.
Jei ploks¢iy sandiirose atsiranda didesni nei Smm tarpai, juos reikia wZtaisyti izoliacijos atraizomis.
Izoliacijos sluoksniu ploksciy siiilés negali sutapti, t.y. sujungimai turi bati perslinkti.

Silumos izoliacijos medziagos turi bti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimy
statybos metu.

Dangy montavimas ant horizontalaus pavirSiaus

Stogy hidroizoliaciniy dangu juostos i§ bituminiy ritininiy medZiagy klijuojamos skersai stogo
nuolydzio, pradedant nuo Zemiausiy stogo viety (jlaju, karnizy). 13ilgai sidilés uZleidziamos 100 mm,
galuose - 150 mm.
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Virdutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu pavir§iumi tokiu
bidu, jog apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo masé laisvai tekéty pried rulona. Be to,
bitumas turi iStekéti i§ po sinlés (apie 1-1.5 ¢m). Dangos priklijavimo stiprumas neturi biiti maZesnis kaip
0.5 MPa. Tam, kad pasiekti tinkama lydomy ritininiy dangy suriima su paklotu, visi paklotai
gruntucjami. Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai i§dZitives (pridé&jus prie i3dZitivusio grunto
kemping, ant jos neturi likti bitumo Zymiy). Negalima gruntuojant pavirsiy tuo paiu metu lydyti ant jo
stogo danga,

Prie§ virSutinio sluoksnio dengima, tos zonos kur bus montuojamos jtajos, apklijuojamos papildomu
apatinés dangos sluoksniu, kurio i$matavimai (700x700) mm. Viriutinio ir papildomo sluoksniy stogo
dangos uzleidziamos ant jlajos lekstés, prie kurios tvirtinamas prispaudziamuoju Ziedu, o {lajos lekité
tvirtinama prie pagrindo.

Priklijuojamos medziagos negali sudaryti rauksliy, bangu.

Hidroizoliacing dangg klojant ant vertikalios miirinés sienos, miiras turi biiti nutinkvotas arba miro
stiilés turi bati visiskai uZpildytos, o pavir$ius islygintas. Hidroizoliacinés dangos kraitas ant vertikalaus
pavirSiaus turi biiti patikimai pritvirtintas ir uZsandarintas (pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp
§io krasto ir vertikalaus pavir§iaus nepatekty vanduo.

Deformacinés sialés turi biti atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity virs stogo iSkylanéiy pastato daliy
ne maziau kaip 500 mm.

Esant stogo nuolyd#iui vir§ 2.9°, hidroizoliaciné danga stogo kraige turi biiti papildomai pritvirtinta.

Klojant stogo danga esant minusinei temperatiirai, bitumine - polimering ritining stogo danga reikia
paSildyti iki pliusinés temperatiiros per visa dangos tirj. Kai temperatira Zemesné kaip -15° C, izoliacines
dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa (3ildant pavirdius, uzdengiant darbo
vieta).

Lietaus vandens nutekéjimo frengimas

[lajos turi biti i¥déstytos Zemiausiose stogo vietose. [lajos turi biiti jrengtos ne aréiau kaip 500 mm
nuo stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sifiliy ir vir§ stogo iskylanéiy sieny. [lajos vieta
turi biiti laisva praéjime per denginio plokste. Stogo lataky nuolydis i jlajg turi biiti ne maZesnis kaip 1,4°.

[lajos montavimo vietoje 0.5m spinduliu dangos jgilinimas turi bati 40 - 50 mm, lyginant su likusiu
stogo pavirSiumi, siilés ir rulony suwjungimai uzleidZiami jgilinimo kryptimi. Dangy montavimas
pradedamas nuo ilajos flan3o fiksavimo, klijuojant ji kar§tu bitumu prie apatinio sluoksnio pavirSiaus.
Metalinj flan3a tkaitinti prie$ ji klijuojant. Ant jlajos flanSo virSaus tvirtinami maZziausiai du sluoksniai
dangy, kuriy vienas yra iforinis (virSutinis). [lajos turi turéti apsauga nuo lapy ir balastinio Zvyro patekimo
i ilajos vidy.

Stoge turi biiti jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos. Vietoj dviejy ilajy leidziama jrengti vieng jlaja kartu
su vandens persipylimo jrenginiu parapete. Atstumas tarp {lajy turi biiti pagristas skai¢iavimais. Bendruoju
atveju jis turéty biti ne didesnis vz 12 m.

UZSalan¢ios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdziy atkarpos turi biiti reikiamai ap&iltintos.

Stovy ir kity per stogo konstrukcijq iSeinandiy konstrukcijy ufsandarinimas
Per stogo konstrukeija iSeinantys | paviriy vamzdziai, $iluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminés konstrukcijos ir pan. turi bati uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flan3us.
Flansas klijuojamas kar$tu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavirius tepamas Kartu
bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanSo taip, kad i§ po jo pagrindo itekéty bitumas.
Flan3o vertikali dalis uzverziandiu ziedu prispaudziama pric vamzdZio ar atraminio stovo konstrukcijos.
Védinimo kanaly angos turi biiti uzdengtos taip, kad i jas nepatekty lictaus vanduo.
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Parapety apskardinimo jrengimas

Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo | konstrukcijas apsaugoti atitinkamo
dydzio metaliniais lakstais

Parapety apskardinimas turi buti jrengiamas su ne maZesniu kaip 2,9° nuolydZiu i stogo puse. Lastaka
batina iskisti uz vertikalaus sienos pavir$iaus ne maZiau kaip 8 cm.

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai turi biiti gruntuojami ir dazomi
atmosferos poveikiui atspariais daZais. Skardos elementai turi biti i§ korozijai atspariy medZiagy:
cinkuoto plieno, neriidijanéio plieno ir panagiai.

Parapetai turi biiti iskile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos paviriaus ne maZiau kaip 100 mm.

Sutapdinto stogo védinimas

Turi biiti numatytos priemonés stogo uZdengto rulonine bitumine danga védinimui, kad jame
nesusikaupty drégmé garo pavidalu i§ pastato vidaus.

Auksciausiose stogo vietose, arba galimai aréiau jy turi biiti jrengiami védinimo kaminéliai (60-80 m’
stogo plote turi biiti jrengtas ne maZziau kaip vienas védinimo kaminélis).

Darby priémimas (kokybés kontrolé)

Paruodti izoliavimui pavir$iai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant techninés prieziliros inZinieriui. Stogai turi biiti pastatyti taip, kad praéjus 2 valandoms po
lietaus stogo paviriiuje nebiity gilesniy uz 5 mm vandens baly

Atlikus stogy remonto darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés keliamus reikalavimus.

TS 08 LANGU KEITIMAS

PVCprofiliy langai (riisio langai, laiptines langai, buty langai, balkony vitrinos). Bendroji dalis
Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji PVC profiliy langai

Apibrézimas Langy keitimas naujais, jy sumontavimas, angokradliy remontas.

Reikalavimai Atsargiai demontuojami esami langai ir sandéliugjami nurodytoje vietoje. Jie keic¢iami
darby naujais plastikiniais langais pagal techniniame darbo projekte duotas schemas.
vykdymui Montavimo darbai vykdomi laikantis darby vykdymo instrukciju, nustatyty langy

gamintojy, taip pat statybos normy reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai
tvirtinami pagal gamintojy patvirtinta instrukcija.

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios i§ lauko
padengiamos, ¢ i§ vidaus vZtinkuojamos. I§ lauko pusés turi buti irengta drégmés
izoliacija, i§ vidinés pusés - garo izoliacija.

ISorés palangés skardinamos poliesteriu dengta skarda, o vidinés palangés
kei¢iamos naujomis. Palangés turt bati tinkamai jvertintos.

Sumontuoti langai, palangés ir angokra$éiai turi biiti tinkami eksploatacijai.

Visos atveZamos 1 statybas medziagos turi turéti deklaracijas ir biti firminiame

Reikalavimai . .
eikalavimai ipakavime.

medZiagoms
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MINIMALUS REIKALAVIMAI PLASTIKINIY LANGU PROFILIAMS:

Langai turi buti pagaminti i§ PVC neperSalanéio Lietuvos klimato salygose,
ilgaamzio, ne maZiau penkiy kamery profilio su standumo intarpais.

Langy stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plévele dengtu stiklu.
Stiklai turi biiti suklijuoti j stiklo paketa su inertiniy dujy uZpildu.

PVC profiliy Gamintojas privalo suZyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinima arba firmos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliu pagaminimo
data.

PVC profiliy sutvirtinimo armatura - metaling, atspari korozijai.

Langy staktos profilio storis > 70 mm,

Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis - ne
mazZesnis kaip 2,8 mm, nematomy idoriniy sieneliy storis - ne mazesnis kaip 2,5 mm.

Langai turi biti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés
storis - ne mazesnis kaip 1,5.

Plastikinis profilis visu skerspjiviu turi buiti pagamintas i¥ pirminés Zaliavos.

Langy varstymo kryptys - jei jie varstomi - parodyti fasaduose. Trys varstymo
pozicijos uztikrinancios patalpy ventiliacija.

Languose naudojamos tarpinés pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio arba
silikono.

Furnitiros atsparumas korozijai ne mazesnis kaip 4 klasé¢ (LST EN 1670:2007).

PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvios, negali i$skirti |
aplinka sveikatai pavojingu medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos
ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus.

PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanéiy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

PVC konstrukeijy stiklo paketai - vienkameriniai su vienu selektyviniu (Zemos
emulsijos) stiklu, uzpildyti argono dujomis.

Bendras langu $ilumos perdavimo koeficientas Ulang turi biiti ne didesnis nei 1.4
W/m2K.

Langy furnitlira (apkaustai) - metaliné, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN
ISO 9001.

Langy, kuriy varCios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti vardios
sukélimo jtaisa su ratuku.

PVC langai privalo biiti nepralaidiis vandeniui, kai oro slégis D p yra iki 450 Pa (EN

1027).

Ne PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:

staktoms, ne maziau 5700 N,

varéioms, ne maZiau 4800 N.

Langy garso izoliavimo rodiklis Rw (C, Ctr) turi biti ne maZesnis nei 33 (-2,-6) dB.

Langy patikimumas turi biiti ne mazesnis kaip 20000 varstymo cikly.

Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomy sumontuoti konstrukeijy techninj
apraSyma, atitikties sertifikatus, bandymy protokolus, ataskaitas, higienos pazyméjimus
bei komplektuojanéiy daliy gamintojy garantijas ir sertifikatus.

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys".
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Langai turi tenkinti STR 2.05.20:2006 keliamus reikalavimus. Montuojant langus vadovautis ST
2491109.01:2008 LANGU, DURU IR JUU KONSTRUKCLI{) MONTAVIMAS.

Reikalavimai montazinio tarpo pavir§iy paruoSimui

ISoriniy ir vidiniy angokrasciy briaunose bei pavirSiuose negali biiti daugiau kaip 5 mm auksio
(gylio) iSmusimy, tustumy, skiedinio sanasy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi buti uzglaistytos
vandeniui atspariais miSiniais. Sienos angos tustumos (pavyzdzivi, ertmés plyty miro apdarinio ir
pagrindinio sluoksniy sanduroje, perdangy ir muro sanduros vietose, taip pat tu$tumos, susidariusios
iSimant stakts, kada keitiami langai) turi boti uZpildytos intarpais i§ kietos $iltinamos medziagos arba
antiseptinés medienos. Tepalais uZterStus pavirSius biitina nuriebalinti. Purios, byranéios pavir§iy dalys
turi buiti sutvirtintos (apdorotos risikliais ar specialiomis plévelémis).

Pried naudojant izoliacines medZiagas, montaZiniuose tarpuose nuo langy angy ir konstrukcijy
pavir$iy turi buti nuvalytos dulkés ir purvas, o Ziemg - sniegas, ledas, Serk8nas, paviriy reikia pasildyti.

Langy angoms nustatyti lentel¢je Nr. 1 pateikti leidZiami matmeny nukrypimai.

Lentelé Nr.1 Ribiniai nukrypimai

Angos Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems
matmenims, m
iki 3 virs 3iki 6
Angos langams, durims, {statomiems elementams | = 12 +16
Tos pafios angos, bet su paruostais angos +10 +12
pavirsiais
Darby vyvkdymas

Langas itvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo biidai:
A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.
staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés,
- tvirtinimo plok3tés pritvirtinamos prie gaminio staktos;
prie$ jstatant gaminj | anga, i$lyginamas angos pagrindas horizontalioje plok$tumoje.
I5lyginimui naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;
- gaminys su pritvirtintomis plok$telémis jstatomos i anga. Angos pagrinda i§lyginandios
kaladeles turi biiti po staktos kampais;,
mediniais pleistais stakta jtvirtinama angoje ir i§lyginama horizontalioje ir vertikalioje
plok3tumose. Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varia;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo ploks$telés prilenkiamos prie angokraséio ir
pritvirtinamos 8 mm diametro miirvinémis, medvar§éiais. Skirtingose angose gali bati
naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

- per lango staktos profili iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varZtams. Inkaravimo
varzty ir kiaurymiy diametras turi biti  vienodas (standartiniams gaminiams
rekomenduojamas 10 mm diametras),

- gaminys jstatomas ir i§lyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | mira iSgreZiamos skylés.
Reikia atkreipti démesi, kad inkaravimo varzty ir skyliy mire diametrai bty tie patys, o
iSgrezty mire skyliy gylis nebiity per mazas;
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- per kiaurymes staktoje j murg jsukami inkaravimo varZtai ir priverziama stakta. Reikia
atkreipti démesj, kad varZtai baty pilnai jkalti, o jy verZimo metu nebiity deformuojama
(pertempiama) staktos profilis;

- angokra$Ciai turi atlaikyti inkaravimo varZto i8siplétimo jéga.

Sumontuoty gaminiy patikrinimas

Sumontuoty langy patikrinimas atlickamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus
darbus ir sumontuotus gaminius i§ darbuotojy priiminéja statybos vadovas. Montavimo vietoje
reikia patikrinti §ias vietas:

Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas,
mikrovedinimo padétys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be
kliteiy.

Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai
neturi buti pralaidiis vandeniui, neturi biti plySiy tarp lango ir sieny. Tikrinama 400 - 600 mm
atstumu prie gero ap§vietimo

Turi buti bitinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé). Patikrinime
naudojama gulséiukas ir ruleté.

Negali biiti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rémas, var&ios.

Montuojama vidiné palangé turi biiti su nuolydZiy i kambari ~ 2°. Sujungimas su langu turi
biiti uzsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.

TS 09 PALANGIU KEITIMAS

Laminuotos vidaus palangés. Bendroji dalis

Jos gaminamos su snapeliu i§ impregnuoty, vandeniui atspariy medZio droZliy ploki¢iy ir i$
abieju pusiy apdengiamos storu 0,7 mm laminato sluoksniu.

Palangés privalo bti stiprios ir kietos, kad galima biity stovéti valant langus, statyti karstg
virdul, stumdyti daiktus ir nesubraiZyti pavir§iaus.

Tokiy palangiy pavir§iui neturi kenkti saulés spinduliai. Jas galima plauti Svelniomis
skalbimo priemonémis.

Laminuotos palangés i§ drégmei atsparios MDP daromos 18 mm storio V313 standarto,
naudojami D3 klasés klijai. Priekiné briauna pastorinta iki 36 mm ir uzapvalinta R-6 mm; spalva
ir medZio imitacijos tipas derinamas su projekto autoriumi.

i
18 mm stono ndre-slokdie ;,l
U |
IH
1} Padengia ralte dregmen
wsrar laku
i
FLODS il
Vidaus palangiy montavimas ir jungimai
Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.
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Sumontavus palanges, ply$iai uztaisomi sandarinimo puty mase.

Palangés montuojamos su 1% nuolydzZiu | patalpos puse.

Palangiy iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuog&iy 63x40x4.

Laikikliai prie sieny priSaudomi marvynémis. Palangé pric kampuoéio prisukama medsraiggiais.
Laikikliai gruntuojami ir nudaZomi sieny spalvos metalui skirtais daZais.

[vairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

Plastizuotos skardos iSorés palangés. Bendroji dalis

ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos 180°
kampu.

Palangés turi biiti tinkamai jvertintos. Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti
pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.

Nuolydis neturi biiti mazesnis nei 5 ° i lauko puse.

Palangés turi biiti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.

Bitinos priemonés apsauganfios nuo vibracijos. Garsgq sugeriandios medZiagos turi atitikti
prieSgaisrinés klaseés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés pusés.

Jei palangés iskysa didesné nei 150mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

Papildomos apsaugos priemones turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

Issiplétimo siules reikalinga daryti maZiausiai kas 3000mm. Siiiles reikia daryti taip, kad krituliy
vanduo bty nukreiptas | iSorg.

ISorés palangiy montavimas ir jungimai

I3orés palangés galiné dalis turi biiti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vandvo nepatekty po
palange,

Palanges galas turi biiti {leistas i siena.
Palangé nuo sienos turi biiti atskirta naudojant besipledianéia juosta arba hermetika. Soninis palangés
prijungimas daromas taip, kad funkcinés plokitumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir iSorés
atskyrimas) nenutriikstamai eity per visa sujungima. Sandarinama be plysiy kampuose ir nepaZeidziant
pastato.

TS 10 STOGU IR FASADUY ELEMENTU APSKARDINIMAS

Bendroji dalis
Specifikacijoje iSskirti ie apskardinimo darby atvejai:
1. plokiciy stogy apskardinimo darbai;
2. palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas;
3. Langy angokrasciy apskardinimas;
4. Vandens nuvedimo sistema (latakai, lietvamzdZiai)
Plieno lak$to su spalvotu pavirsiaus padengimu turi sudaryti (skarda dengta poliesteriu):
1. Poliesterio padengias
2. Gruntas
3. Pasyvinis sluoksnis
4. Al-ZN arba ZN sluoksnis
5. Plieno lakstas
6. Al-ZN arba ZN sluoksnis
7. Gruntas
8. Epoksidinis lakas

Skardos storis > 0,50 mm
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TS 11 LAUKO DURU PAKEITIMAS NAUJOMIS

Bendroji dalis

Techniné specifikacija "Lauko dury pakeitimas naujomis" naudojama pastaty atitvary renovacijos atveju
kei¢iant esamas i&jimo duris naujomis;
- kei¢iant balkony ir lodZijy duris naujomis.

Langai turi biiti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus;
Langy Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:2005 pataty atitvary norminj
Silumos perdavimo koeficienta.
Langy oro pralaidumo klasé turi atitikti nurodyta STR. 2.05.01:2005 klase, kuri pateikta 3 lenteléje,
skyriuje ,,Pastaty atitvary projektavimo reikalavimai®;
Langy garso izoliavimo rodiklis turi atitikti LST L 1514:2004 reikalavimus;

Medziagos

Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:2005 pastaty atitvary
norminj Silumos perdavimo koeficienta, kuris pateiktas 5 lenteléje, skyriuje ,,Pastaty atitvary projektavimo
reikalavimai".

Metalinéms durims naudojami profiliai turi turéti intarpus, leidzianéius iSvengti istisiniy 3aléio

tiltelin. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.

130rinés durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintu i3 atsparaus diziui stiklo,

balkony durys su vienos kameros stiklo paketu degtu i¥ patalpos pusés selektyvine danga.
Evakuacijos kelivose durys turi turéti sandarinandius tarpiklius ir dury pritraukéjus.

Darby vykdymas
Galimi du dury staktos jstatymo | angg bidai:

- dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretana;

- dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis miirvinémis su sraigtais.
Dury i angg istatymo technologija panaudojant puty poliuretana sekanti:

Prie3 dury istatyma anga iSvaloma nuo tinko liku¢iy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp
var€ios apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenkséiy) ir, jeigu yra biitinumas, stakta
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo taseliais, ta$elius reikia sudéti ant paguldyto dury
bloko taip, kad nebiity tarpy tarp staktos ir taseliu. Taeliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleistais intarpais ir iramstymo tascliais. [sramstant
tiping stakta, iSramstymo taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi biiti 5 mm didesni uz varéios plotj. [framstant
stakta praplatinimo ta$eliy ilgiy ir intarpy storiai turi biiti taip parinkti, kad nebaity tarpy. Isramstymo
taSeliy panaudoti dury varéiy su bitinais tarp staktos ir var&io sietais intarpais. Kad nebiity apgadinti
stakty ir stakty praplatinimo taseliy pavirSiai, biitina kad intarpy paviriai boty kieti, slidiis ir be astriy
briauny.Fiksuojant stakta, turi biti jvykdomi Sie reikalavimai:

- guls€iuko pagalba biitina uztikrinti stakty plok§tumy statmenuma;

- istrizaines turi biti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas guls€iukas arba kampiné liniuoté
ir parenkamas atitinkamas intarpo storis;

- turi biiti i$laikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varéios (apie 2 mm),
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- tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti
dvikomponentj arba vienkomponentj puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis ispurgkia
iki 45 Itr. puty, todél jo uZtenka dviejy dury bloky viso perimetro uZsandarinimui. Esant didesnei darby
apim¢iai tikslinga naudoti pur§kimo pistolets. Prie§ naudojant poliuretanines putas, biitina atidziau
perskaityti naudojimo instrukcija. Reikia atkreipti démesij, kad prie§ sandarinima pavir$iai turi baiti
sudrékinti,

-i§lindes pro plysius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirsiai
nudazomi kartu su dury paviriais arba uzdengiami apvadais. Taikant ¥ jtvirtinimo biida, stakty apagia (be
slenks&iy) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varztais). [sramstymo ta¥cliai ir intarpas idimami pilnai
sukietéjus poliuretanui.

Naudojant stakty jtvirtinimo antra bida, staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10 x 100
mm murvinémis su sraigtais, greziant skylg per dury stakta ir pleista tiesiog | mira ar betona. Tarpas tarp
staktos ir angos pavir§iy uzkemSamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis
stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy dury perimetru.

Angokras¢iai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. Bendrasis viso pastato bei
atskiry atitvary pralaidumas orui turi biti ne didesnis uz lenteléje nurodytas vertes.

Leistinosios oro pralaidumo vertés, m*/ (m”h)

Atitvara Leistinas pralaidumas orui, kai slégiy
skirtumas 50 Pa
Langai ir durys 5,0
Atitvaros (i8skyrus langus ir duris) 0,8
Bendrasis viso pastato 3.0

TS 12 SIENU SILTINIMAS, JRENGIANT VENTILIUOJAMA FASADA

Irenginat védinamy fasada su mineralinés vatos $ilumos izoliacija vadovautis:
Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija irengiamas laikantis STR 1.01.05:2007
"Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”,

ST 121895674.08:2011 "Fasady irengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos
izoliacija jrengimas"”.

STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas"

LST EN ISO 6946:2008 , Pastato komponentai ir elementai. §iluminé varZa ir $ilumos perdayvimo
koeficientas. Skai¢iavimo metodas (ISO 6946:2007)"

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija"

LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw)
gaminiai. techniniai reikalavimai.”

Bendroji dalis
Techniné specifikacija "Pastato sieny iltinimas i3 iSorinés pusés panaudojant apdailai aukstu slégiu
supresuoti kicto popieriaus lakstai arba fibrocementinés plokstés " naudojama:
+ sienos prateka ir persala, jy eksploataciné buklé neuZtikrina patalpos keliamy sanitariniy-
higieniniy reikalavimuy,
*  esama sienos §iluminé varZa netenkina patalpoms keliamy Siluminiy - techniniy reikalavimy;
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*  kai pastato sienos statomos i§ konstrukciniy medZiagy, negalingiy uztikrinti normy reikalaujama

sieny Siluming varza.

Pastato sieny Siltinima i§ iSorinés pusés laikomasi iy pagrindiniy bendry reikalavimy:

* kiekvienu atveju vykdant darbus turi buti prisilaikoma konkredios pasirinktos technologijos

salygu;

»  visi horizontaliis pavir§iai: parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai

atsparia skarda.

Apésiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skai¢iuojama pagal STR
2.05.01:2013. ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas”. Silumos izoliacinés mediagos
projektinés vertés

Silumos izoliacinio sluoksnio storis paskai¢iuojamas pagal ekonomiskai naudingiausio atitvary
Siltinancio sluoksnio storio skai¢iavimo metodika (STR 2.05.01:2013).

Pasirinktas pastato sieny iltinimo biidas turi tenkinti Lietuvoje galiojan&ius kenkregius priefgaisrinius
reikalavimus (2010m gruodzio 7d. jsakymu Nr. 1-338 ,,Gaisrinés saugos.").

Védinamy fasady su mineralinés vatos ilumos izoliacija jrengimo darbus atliekami laikantis statybos
darby budais, kokybés reikalavimais .

Vedinamiems fasadams jrengti biity nandojamos tik Europos technini liudijima (ETL) turingios ir
(arba) CE Zenklu Zenklintos visos sudétinés fasado dalys (sistemos elementai).

Statybos taisyklése pateikta technologiniy procesy kokybés ir kontrolés valdymo sistema atitinka

bendruosius vidaus kokybés vadybos principus, pateiktus LST EN ISO 9001:2001.
Védinamus fasadus jrenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objckte pasirinkto pagal tiekéjo
technologinio darbo reglamento.

Mineraliné vata pagal standartus:

Rodiklio pavadinimas Standartas

Ilgis x Plotis LST EN 822:1997

Storis LST EN 823:1997

Storio leistinos nuokrypos, t LLST EN 823:1997

Deklaruojamas Silumos laidumas Xb LST EN 13162:2009

Degumo klasé LST EN 13501-1:2007

Degumas LST EN IS0 1182:2010

Trumpalaikis jmirkis, WS, (Wp) LST EN 1609+AC:2002

[lgalaikis vandens jmirkis, WL (P), (Wip) LST EN 12087:2000

Vandens gary varzos faktorius (MU, LST EN 12086:2000

Matmeny stabilumas nurodytoje temperatiiroje, LST EN 1604+AC:2003
deklaruojama verté, DS (T+)

TS 13 BETONAVIMO DARBAI

Specialais remontiniai skiediniai g.konstrukcijoms

PavirSiaus ir pagrindo paruosimas

Betono pavir$ius turi biti tvirtas, nuo jo nuvalytos dufkés ir laisvos dalelés. Cemento plienas, tepalai,
riebalai, aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietéjimg greitinanti medZiaga turi bati pasalinti, naudojant
viely¢iu Sepet, dantytkuji, valant Zvyrasraute, auksto slégio vandens srove ar kitomis priemonémis.
Karbonizuota ir chloridy paveikta betong reikia pasalinti tuo atveju, jei jis dengia armatiira. Atviras
armavimo plienas turi biiti nuvalytas, taikant abrazyvinj valyma, iki gryno metalo ir nedelsiant apsaugotas,
naudojant remontinj skiedinj.
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Utztepto skiedinio krastai turi biiti apkapoti maZiausiai iki 5 mm gylio, kad biity pa3alinti dantyti lopo
krastai. Sugeriamasis pagrindas turi biti gerai sudrékintas, ant pagrindo turi bati uZteptas ir kruop3¢iai
itrintas cementinis gruntas.

Darbai nepradedami, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatUra bus Zemesné nei
5°C.

Darby vykdymas

SumaiSyta skiedinj galima uZztepti jvairiy rigiy mentelémis ant gruntuoto pagrindo, uztikrinant gera
sutankinima. Padenkite grunta skiediniu, kol $is lipnus. Maksimalus vieno padengimo sluoksnis yra apie
50 mm. Jei reikia didesnio storio, dengiama sluoksniais. Minimalus sluoksnio storis 5 mm. UZbaigiama
plieno mentele, jei reikia gauti lygy pavirdiy, ar medine mentele, jei reikia gauti labiau teksturuota,
pavirsiy. Reikia jsitikinti, kad naudojanti meding mentelg, nenustumiamas skiedinys uZ krasty.
Temperatiira turi biiti aukstesné nei + 3°C maZiausiai 3 dienas po uZtepimo. Bitina sudaryti salygas geram
kietéjimui uztikrinti. Reikia saugoti, kad danga neperdZiuty, ypa¢ dél tiesioginiy saulés spinduliy ir vé&jo.
Saugos priemonés

Naudojant remontinj skiedinj privaloma vadovautis saugos duomeny lape nurodyta saugumo informacija.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudétis Uzpildas maksimali frakcija - 2 mm

Sluoksnio storis 5 - 50 mm

Atsparumas gniuzdymui | Po 28 dieny - 45 MPa

Atsparumas lenkimui Po 28 dieny - 7 MPa

Tamprumo modulis 21 Gpa

Skiedinio tankis 2100 kg/m3

Pakuoté 25 kg maisai

Sanaudos i§ 25 kg sauso skiedinio gaunama apie 14 litry skiedinio

Sandéliavimas Sandéliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotése maZiausiai 12

ménesiy nuo pagaminimo datos

laida lapas lapy

14-04.a-TDP-TS




TVIRTINU: /

o
sl UAB ,,Silalés §ilu oéinklai“ direktorius

o

| . oeriedn: Algirdas Sniepis

DAUGIABUCIO NAMO POSKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUQOTIS

fvadiné informacija:
Administratorius UAB ,,Silalés $ilumos tinklai* (toliau — Uzsakovas).
Daugiabugio namo POSKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auk3ty skai¢ius — 4

- Buty skaicius — 20

- Kitos paskirties patalpa - 0

- Pastato bendrasis plotas — 1037,1 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1037,1 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas —............. m?

- Pastatc tiiris —............ m?

- Uzstatymo plotas - 371 m?

- Namui priskirto Zemes sklypo plotas — nepriskirta.

i. Uisakovas

UAB ,,Silalés §ilumos tinklai“, Mairenio g. 20B, LT-75137 Silale, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* I skyriaus 6.11 p.)

Daugiabuéio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silalé atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekio riisis)

3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09.2003 ,, Statiniy kiasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt;

Vskyriaus 7.3 p.)

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastatai (namai) {7.3.)

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,, Ypatingi statiniai* 1 skyriaus 5.6 p.)

Neypatingas statinys

S. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* I V skyriaus 11 skirsnio 12.3 p.; 15 p.;

9 ir 8 priedai)

Techninis darbo projektas

6. | Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* I V skyriaus I skirsnio 7 p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

7. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena.

8. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 10 priedo 5 591) ATIKRA

8.1. | uisakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: Profeklo vadovas
Algimantas BruZa

1. projektavimo Techniné uZduotis; Atestato Nr. 1915

e
¢



2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

4. investicijy planas;

5. specialieji keliami architektiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;

8.2. | projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlieckami (gaunami} Prejekto rengimo
dekumentai;

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
bréZinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 , Esamy statiniy
tyrimai® IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikangiyjy konstrukeijy ir inZineriniy sistemy istyrimo, jy
techninés buklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamy statiniy tyrimai* TV.13 punkto reikalavimais; esant biitinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*
reikalavimais;

3. projektuotojas gauna topografing medZiagg, reikalingg Projektui parengti;

4. Kkiti duomenys, kurie butini_suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projekiavimas* 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis — BD;

2. architektiros® — SA;

3. konstrukeijy* — SK;

4. $ildymo, védinimo — S, V;

5. vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

6. statybos kainos skaitiavimai— KS;

7. sanaudy Ziniaradtiai— 7;

8. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biit1 komplektuojamos vienoje byloje / tome,
8.1. | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06.2010 ,, Statinio projekiavimas
5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modemizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas”
8 priedo 5.3 p.);

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.4 p. ),

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06.2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 5.6 p.);

6. breziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projekiavimas ** 8 priedo 5.7 p.);

9.2. | architektiros dalies dokumentai;
9.3. komstrukeijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
8.1p ir91p);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas® 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06.2010 ,, Statinio projektavimas “

8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi bitini dokumentuose numatyty SpreyeEfinu TIKRA
igyvendinimo detalits bréZiniai); Projekto vadovas

5. sgnaudy kiekio ZiniaradSiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statidigi pweoy W’
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.); Afestdto Nr. 191

prie p p.); y

vy




9.4.

Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

|. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21.1p);

2. sprendinius pagrindziantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas© 8 priedo 21.2 p.);

3. ftechninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21.4p);

5. sanaudy kiekio Ziniaras€iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 21.5 p.);

9.5.

vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo
20.1p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projekiavimas“ 8 priedo 20.2 p.);

3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
204p);

5. sgnaudy kiekio Zimaraséiai (vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 20.5 p.);

9.6.

statybos kainos skaitiavimo dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraiu)

Statinio statybos skai¢iucjamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i§laidy suma — i¥laidy biudzetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). SkaiCiuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekio
Ziniara§¢ivose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.7

sgnaudy ZiniaraS¢iai:

Turi biiti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniara$ciai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaufinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apra$o, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. DI1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).

9.8.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy dokumentai.
Turi biti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
1€l Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabutiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823):

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés energijos
sanaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,

Nr. 164-7823).
Projekto‘vagogg \

Algimantas BruZas/
Atestato Nr. 1915




VALSTYBES REMIAMOS DAUG!ABU(?‘IO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. éildymo sistemy remontas, individuali apskaita

Vienvamzdé¢ Sildymo sistema paliekama, nekeiéiant jos j dvivamzde. Keitiami tik
susidéveje magistraliniai vamzdynai ir stovai, $ildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovy sumontuojami balansiniai ventiliai, ant $ildymo prietaisy -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai ¢iaupai. Tikslesnei §ilumos apskaitai jvertinti
prie radijatoriy montuojami $ilumos mokeséiy indikatoriai-dalikliai bei irengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. Atsizvelgiant j
projektuojama padétj, jei reikalinga, tikslinama $iluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izolivojami. Kei¢iamy radijatoriy tipas, galingumas,
vamzdyny diametas, $ilumos punkto jrenginiy techninés charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninj darbo projekts. Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 231
m, stovy 299 m, balansiniu ventiliy ant stovy 27 vnt, radijatoriy 108,§ilumos
dalikliai 108, termostatiniai ventiliai — 108.

2 [Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas

KeiCiami kar$to vandens magistraliniai vmzdynai riisyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai ap§iltinami. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magisiraliniy vamzdyny 256 m, stovy 282 m,
uzdaromosios armatiiros ant stovy 23 vnt

3 | Védinimo sistemos sutvarkymas

Veédinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabutio namo
atnaujinimo (modermnizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.) Virsutingje
védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos kliatys,
jei reikalinga — paaukstinami. Galimybé perteklinei drégmei ir uZterstam orui
paSalinti per ortakius sumazins Salto oro infiltracija per atidarytus langus. Buto
atskiry patalpy ir kity patalpy papildomas védinimas, perteklinés drégmeés
pasalinimas sprendZiamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpy plotas
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomy kanaly kiekis 1016m

4. |Stogo Siltinimas

Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplas¢io plokitemis, taip
kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminy
remontas. ApSiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo $iltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika® Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo $ilumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,16
W/m?K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus

parapety kiekis 104 m.

KOPIJA TIKRA

Frojerio vaodovas
Algimantas Bruzas
Atestato Nr. 1915
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Fasado sieny Siltinimas (ventilingjamas fasadas)

. | Fasadas Siltinamas mineraline vata, jrengiant védinamg fasada su apdailos

plokstemis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasiZzymindiomis
antivandalinémis savybémis.Bitina Siltinti angokrad¢ius aplink langus ir
duris. Keitiamos iSorinés palangés. Sienos tarp %ildomy patalpy ir siklinty
balkony (terasy) nesiltinamos - $iltinamos visos balkono i§orinés atitvaros
(balkoninés plokstes krastai bei dugnas ir sienelés). Tokiu biidu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir i§laikomi atitvary norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neap8iltinti, pamato cokolinéje dalyje nutrupéjo tinkas.
Cokolis visu perimetru §iltinamas polistireninio putplastio, tikslinga naudoti
ekstriidinj polistirena, plokstémis, apsiltinimo jgilinimas ne maZiau 60 cm nuo
Zemés pavirSiaus. Cokolinéje pamato dalyje riisio langy iSorines palanges
apdailinti akmens masés plytelémis ar kita medZiaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos
iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laipty
konstrukcijos

3.2

Prie§ pradedant fasady ir cokolio apSiltinimo darbus, biitina Siucs pavir§ius
paruodti: uztaisyti plySius, uzpildyti i§trupéjusias siilles, atstatyti suirusj cokolinés
dalies tinkg, Atlikti pamat poZeminés dalies hidroizoliacija. MedZiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Biitina atitraukti dujotiekio
ivadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda.
ApSiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika® Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos §ilumos perdavmo koeficientas turi biiti U<0,20 W/m?K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminariis kiekiai: cokoliy 92,55 m?2,
fasady 1151,74 m? (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m?), balkoniniy
tvoreliy 97,24 m?

Balkony ar lodZijy jstiklinimas pagal viena projekig

Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rémais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieng projekta. Balkony stiklinimas ir
aptvérimo jrengimas sprendziamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos neSiltinama.

Balkony stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006

»l.angai ir iSorés jéjimo durys™ §ioms atitvaroms keliamus reikalavimus,

t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi buti U<1,4 W/m?K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

Laiptiniy lanke dury ir tambiire dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, j¢jimo laipty remontg ir pritaikymg nejgaliyjy
poreikiams

KeiCiamos visos i€jimo | laiptines bei tambury durys naujomis, su
automatiniais pritraukéjais. Kei¢iamos rasiy durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalinés

riisio langy keitimas/uZmrijimas

Risio seni mediniai langai demontuojami, angos uZzmiirijamos, miras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;

KOPLJA TIKRA

Projekto vadovas 4
Algimantas BruZas |}
Atestato Nr. 1815 { ;
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Langy ir balkono dury keitimas butuose

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys keigiami j naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidiniy angokra$¢iy apdaila,

9  (kei¢iamos vidinés palangés. Keiéiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia turéti omenyje, kad fasady apsiltinus siena atsitrauks 1 lango puse ir
uZdengs lango réma. Kad to i§vengti rekomenduojam langus minétose patalpose
siaurinti iki reikiamo plo¢io. Pakeisty langu charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés jéjimo durys“ fioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. §ilumos perdavmo koeficientas turi biiti U<1,4 W/m2.Kiekis -

48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 |Langy laiptinése keitimas

Kei€iami langai laiptinése, varstomy langy skaicius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad biity patogi langy prieZitira. VirSutiniuose aukituose langai turi atitikti
gaisrinés saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo uzduotj numatyti, kad
langy skai€ius laiptinése maZinamas, paliekant aik3teléje po viena langa. Pakeitus
langus bei uZmiirijus angas, atlickama angokra3¢iy ir miiro tinko bei apdailos
darbai. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 »Langai
ir iSorés i&jimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. $ilumos
perdavmo koeficientas turi biiti U<1,4 W/m?. Sumazinus langy plota (skai¢iy)
ap3viestumas patalpose neturi biiti maZesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.
atitvaros ploto;

11 | Védinimo sistemes rasiuose jrengimas

Rusiy patalpose i§vedZiojama ortakiy sistema, skirta oro tiekimui ir Jalinimui,
ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas védinimo
sisteros uZmaitinimui, ortakiai i¥keliami vir§ stogo. Védinimo sistemos techninés
charakteristikos ir parametrai apsprendziami techniniame-darbo projekte. Kiekis
~ 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninéje uZduotyje apraiomos atnawjinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

KOPIJA TIKRA
Projekto vadovas
Algimantas Bruzas
Atestalo Nr. 1915




KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

1. | KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

12 | Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, keitiami atjungimo automatai,
laiptinese ir risyje Sviestuvai ir jungikliai pakei¢iami naujais. Elektros instaliacijos
atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpy plotas — 391,87

kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptiniy plotas (horizontali projekcija visuose
aukStuose) 168 m?, 2 laiptinés, pastato aukstis 11,05

13 | Salto vandens sistemos atnaujinimas

Atnaujinami $alto vandens magistraliniai vamzdynai riisyje, stovai ir uZdaromoji stovy
armatura. Keifiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisy. Patalpy
plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny
164 m, stovyy 282 m, uzdaromosios armatiiros ant stovy 23vnt

14 | Buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
risyje ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakeigiami stovai j atitinkamo
diametro naujus vamzdZius. Patalpy plotas - 391,87 kv.m. naudingo ploto;
Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 164m, stovy 282 m

15

SkaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas
(Iyginant su skai¢iuojamosiomis iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skaitiuojamosios namo iluminés energijos sanaudy sumazéjimas palyg.su esama padétimi
101,33 kWh/m?*metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas 64 %.
Tur buti pateikti tai jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

16

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Pagal Investicinj plang C

17

Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statomg statinj, uZtikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

18

Statinie projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,, Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize ")

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

** Jeigu atlickama.

19

Uzsakovui pateikiamy Prejekto dokumentacijos egzemplioriy skaifius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius; KOPUA TIKRA

Projekto vadovas

f
Algimantas Bruzas/|
Alestato Nr. 1915 ;




2. 1 (vieng) kompiutering laikmena — pilnos apimties (visy pasira$yty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 »Statybg leidZiantys dokumentai“ IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sgnaudy kiekio Ziniarastiai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20

Projekto taisymai

Paaifkejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikstinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu biity keitiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

21

Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
lurtinés Projekio teisés yra UZsakovo nuosavybe.

22

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanéiy jmoniy
darbuotojams, daugiabuéiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

23

Statinio projekto vykdymo prie¥iara.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,, Statinio projekio vykdymo prieziaros tvarkos aprasas )

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilirg, o statinio Projektuotojas UZsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg.

24

Statinio projekto vykdyme prieZiaros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo aktg
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uzbaigimas )

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas

KOPIJA TIKRA

Projekto vadovas ]
Algimantas BruZas /|
Atestato Nr. 1915 ){

)
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@ @ @ @ @ @ @ Nr. Patalpa Plotas (m2)
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| R-20 Radsys 7,52
i R-21 Radsys 7,42
! R-22 Rdasys 6,76
|| R-23 Rasys 24,61
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| R-25 Rusys 6,18
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Uzmiriiamos dalys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

224

105

3237 |

b

450

B8 S -(»)

Nr. Patalpa Plotas (m2)
1-1 Koridorius 6,71
1-2 Tualetas 1,30
1-3 Vonia 2,57
1-4 Kambarys 8,54
1-5 Kambarys 12,67
1-6 Virtuvé 7,66
1-7 Kambarys 16,92
2-1 Koridorius 2,93
2-2 Vonia 3,10
2-3 Virtuvé 7,99
2-4 Kambarys 14,65
3-1 Koridorius 6,33
3-2 Kambarys 16,04
3-3 Vonia 2,38
3-4 Kambarys 14,00
3-5 Virtuvé 8,20
3-6 Tualetas 1,13
13-1 Koridorius 6,44
13-2  Tualetas 1,17
13-3  Virtuvé 8,30
13-4  Kambarys 13,78
13-5 Vonia 2,04
13-6  Kambarys 16,06
14-1 Koridorius 9,74
14-2  Kambarys 20,22
14-3  Virtuvé 7,88
14-4  Kambarys 13,84
14-5 Kambarys 9,54
14-6  Kambarys 13,96
14-7  Vonia 2,20
14-8  Tualetas 1,18
a-1 Tambiras 1,26
a-2 Tambdras 1,69
Visas plotas 262,42
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] Daugiabugio gyvenamojo namo Po3kos g. 4
Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys
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Uzmariiamos dalys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

N\

Nr. Patalpa Plotas (m2)
4-1 Koridorius 6,68
4-2 Tualetas 1,31
4-3 Vonia 2,57
4-4 Kambarys 8,54
4-5 Kambarys 12,61
4-6 Virtuvé 7,70
4-7 Kambarys 16,93
5-1 Koridorius 3,00
5-2 Vonia 3,12
5-3 Virtuvé 7,88
5-4 Kambarys 14,60
6-1 Koridorius 6,28
6-2 Kambarys 16,12
6-3 Vonia 2,34
6-4 Kambarys 13,89
6-5 Virtuvé 8,10
6-6 Tualetas 1,14
15-1 Koridorius 6,50
15-2  Tualetas 1,18
15-3  Virtuvé 8,00
15-4  Kambarys 13,74
15-5 Vonia 2,06

15-6  Kambarys 16,06

16-1

Koridorius 10,11

16-2 Kambarys 20,08

16-3  Virtuve 7,98

16-4  Kambarys 13,86

16-5 Kambarys 9,56

16-6  Kambarys 14,04

16-7 Vonia 2,13

16-8 Tualetas 1,14

Visas plotas 259,25
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] Daugiabugio gyvenamojo namo Po3kos g. 4
Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys
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 Umuriamos dalys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

3237 |
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Nr. Patalpa Plotas (m2)
10-1 Koridorius 6,72
10-2  Tualetas 1,32
10-3  Vonia 2,57
10-4  Kambarys 8,51
10-5 Kambarys 12,67
10-6  Virtuvé 7,66
10-7  Kambarys 16,84
11-1 Koridorius 3,01
11-2  Vonia 3,10
11-3  Virtuvé 7,94
11-4  Kambarys 14,59
12-1 Koridorius 6,45
12-2  Kambarys 16,04
12-3  Vonia 2,38
12-4  Kambarys 13,78
12-5  Virtuvé 8,23
12-6  Tualetas 1,14
19-1 Koridorius 6,52
19-2  Tualetas 1,16
19-3  Virtuvé 8,19
19-4  Kambarys 13,74
19-5 Vonia 2,07
19-6  Kambarys 16,10
20-1 Koridorius 10,36
20-2 Kambarys 20,26
20-3  Virtuveé 8,04
20-4 Kambarys 13,86
20-5 Kambarys 9,60
20-6  Kambarys 14,04
20-7  Vonia 2,12
20-8 Tualetas 1,14
Visas plotas 260,15
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Neypatingas statinys
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Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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 umramosdalys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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 Ummorjamos dalys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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LANGU IR DURU KIEKIU ZINIARASTIS

Nr.  Eskizas Kiekis, | Matmenys | Pastabos Nr.  Eskizas Kiekis, | Matmenys | Pastabos
vnt. bxh, mm vnt. bxh, mm
D-1 2 105x239 | Metalinés lauko durys, Lb-1 % 4 386x150 | PVC profilio, 5 kamery, spalva
spalva taikoma prie esamy rasio dury, / \ 3 RAL 9016 (balta), Silumos perdavimo
3 Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/mK) X A = koeficientas <1,4 (W/mK)
105 Lb-2 % 8 376x150 | PVC profilio, 5 kamery, spalva
— o RAL 9016 (balta), Silumos perdavimo
L-1 — 8 123x150 | PVC profilio, 5 kameru, A \ e koeficientas <1,4 (W/mK)
\ . spalva RAL 9016 (balta)
’ ~\[ — Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/m'K)
123 Lb-3 S T T 4 596x150 | PVC profilio, 5 kamery, spalva
— / \ \ 3 RAL 9016 (balta), Silumos perdavimo
L-2 8 dury PVC profilio, 5 kamery, A N N = koeficientas <14 (W/mK)
. 80x220 | spalva RAL 9016 (balta)
8 j = lango Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/mK) 5%
130x150 Lb-4 7 7 4 395x150 | PVC profilio, 5 kamery, spalva
80 130 / / 2 RAL 9016 (balta), Silumos perdavimo
P P - koeficientas <1,4 (W/m'K)
L-3 3 lango PVC profilio, 5 kamery, 395
i, 130x150 | spalva RAL 9016 (balta),
= ‘ 8 dury Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/mK) L-6 A 12 150x70 PVC profilio, 5 kamery, spalva
80x220 2 RAL 9016 (balta), $ilumos perdavimo
150 koeficientas <1,4 (W/m'K)
130 | 80
— Lr-1 — _ 6 120x60 PVC profilio, 5 kamery, spalva
L-4 3 130x150 | PVC profilio, 5 kamery, L \s RAL 9007 (pilka), $ilumos perdavimo
2 spalva RAL 9016 (balta), 120 koeficientas <1,4 (W/mZK)
’ ~\|[~ Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/mKK)
130
L5 = 2 230x150 | PVC profilio, 5 kameruy,
/ 2 spalva RAL 9016 (balta),
( - Silumos perdavimo koeficientas <1,4 (W/m’K)
230
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Detale 01

Cokolio Siltinimas jgilinant Silumos izoliacija | grunta

(006
(261

1 165

(322

1216

>600

(265

(006] esama rasio siena

@ apsauginis elementas

\E\ Silumos izoliacija zeméje ekstrizinis
polistirolis XPS, vir§ Zemés EPS 100

(218] 8ilumg izoliuojanti tarpiné

(261] vertikali hidroizoliacija

| 265 drenaziné membrana

(322] Klijy sluoksnis

(324] armuotas tinkas

(361] cokolinis profiliuotis

(405] perforuotas skardos lankstinys

(607] apdailos tinkas

Sis variantas taikomas, kai riisio perdanga yra nepakankamai apiltinta, esamo cokolio
pavirSius sutampa su esamos sienos pavirSiumi ir prie cokolio jrengiama uzdara nuogrinda.
Prie Svaraus ir sauso sienos pavirsiaus tvirtinamos L profilio gembés (364) kartu su Siluma
izoliuojanciomis tarpinémis (218). Tarp ju sandariai klijuojama Silumos izoliacija, nuleidZiant
ja Zemiau nuogrindos pavirsiaus =600 mm. Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus

iki apagios dengiama drenaZine membrana (265). Sioji vir$uje uzdengiama apsauginiu
elementu (165), kurio tvirtinimo biidg nurodo gamintojas. Vir§ membranos apsauginio
elemento padaroma cokolio apdaila ir rengiama uzdara nuogrinda. Apacioje védinamas
tarpas uzdengiamas perforuotu skardos lankstiniu (405). VirSuje cokolio apdailos plokstes
batina atitraukti nuo virSutinio perforuoto skardos lankstinio per 10-15 mm. Lakstinés apdailos
tvirtinimo bdus nurodo apdailos medziagy tiekéjai. Visais atvejais apdailos ploktés ties jy
viduriu tvirtinamos standziai, kitose vietose - paslankiai.

Detalé 02
Nuogrinda i$ vienetiniy betoniniy elementy

(100
(103]

106

B

il

N
o
o

10-15

3

sutankintas gruntas

iSlyginta ir sutankinta skalda
arba zvyras

betono pagrindas
betoninis bortelis

betoninis elementas

| apsauginis elementas

Vir§ sutankinto smélio i$liejamas betono pagrindas, ant jo montuojami

betoniniai vejy borteliai. Tarp borteliy ir namo cokoliy ant sutankinto grunto
supilamas 100 mm storio ilyginamasis smélio sluoksnis, kuris sutankinamas

ir sudedami betoniniai elementai su 5% nuolydziu | iSore. Betoniniy,

elementy virSus turi bati 10-15 mm auk3¢iau vejy borteliy virSaus. Apsauginio

elemento (165) tvirtinimo blidg nurodo gamintojas.

N1 3 Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4
i .< B projektavimo jmoné Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys
Detalés 01, 02
1915 PV A. Bruzas 2014-08
AS83  APDV B. Bruziené 2014-08
015013  Acch.  A.Bruzas S wum 14-04.2-TDP-SAK-17

1




Detale 03

Pastato iSorinio sienos kampo Siltinimas

(horizontalus pjuvis)

(364 (669](218](619] 327

D B

LTI

>20,, B0 120 |

védinamas tarpas

Silumos izoliacija ROCKMIN PLUS

N

2
2

Silumg izoliuojanti tarpiné

a
o

véjo ir Silumos izoliacija VENTI MAX

w

N| | —
2l o
oo oo

w
[o2]
o

27| smeigé

L skerspjavio profiliuotis

w
(e}
X

L profilio gembé

403| skardos lankstinys

(o))
-
[{e]

fibrocementiné ploksté

[}
(e}
X

savisriegis

inkarinis varztas

kniedé

]
J
o

Pastato kampuose Silumos izoliacijos plok3tés turi bati sujungtos uzkaitais. Véjo
izoliacijos ploks¢iy sidlés neturi sutapti su Silumos izoliacijos plok3€iy sialémis.
Jos turi biiti perstumtos =200 mm. Fasado apdailos plokstés (619) pastato
kampe sujungiamos skardos lankstiniu (403).

Detalé 04
Piliastro Siltinimas
(horizontalus pjuvis)

<600

1)

=

Ay

&y

403

>20, 30, 120 |,

védinamas tarpas
Silumos izoliacija ROCKMIN PLUS

—_

Silumg izoliuojanti tarpiné

véjo ir Silumos izoliacija VENTI MAX

N
(&)
o

NN | =
= )]
| |N]| |00

327 | smeigé

360 | L skerspjavio profiliuotis
364 | L profilio gembé

403| skardos lankstinys

»
-
(o]

fibrocementiné ploksté

667 | kabe

L 120 3O =20

Piliastro kampuose Silumos izoliacijos plokstés turi bati sujungtos
uzkaitais. Véjo ir Silumos izoliacijos ploks€iy sidlés neturi sutapti
su Silumos izoliacijos plokS¢iy sialémis. Véjo ir Silumos izoliacijos
plok3tés kampuose turi bati sujungtos kabémis (667). Apdailos
plokstés piliastro kampuose sujungiamos skardos lankstiniu (403).
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Detalé 05
PVC lango jstatymas kei¢iamo lango vietoje, detalé ties virslangiu
ir sienos Siltinimas ties virslangiu

N || W

o N

ol |
o
o
(o]

N
—
N

RN
(@)]
oo

(o

364 : 6
[218] d 245
619 < { 280
— 609
360 | (507
(287
| [510]

®

667| [619

(250](322]( 360]

Siame mazge naudojamas standartinis PVC lango staktos praplatinimo profiliuotis (507) (plotis priklauso nuo
esamos situacijos). Sujungimy su praplatinimo profiliuo€iu sandarinimui naudoti savaime iSsipleciancia impregnuotg
sandarinimo tarping (287). IS vidinés pusés sandarinimo medziaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245) ir
uzdengiama apdailos juostele. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastin hermetikg (280).

Prie apSiltintos sienos virSutinio pavirSiaus sandariai priklijuojama ir prismeigiama véjo ir Silumos izoliacijos ploksté
(250). Si ploksteé ioriniame kampe kabe (667) sujungiama su vertikalia véjo ir ilumos izoliacijos plokste. Zemiau su
25% nuolydZiu | iSore {dedama fibrocementiné ploksté (619).

Detale 06

PVC lango jstatymas iSorinéje sienos puséje, detalé ties virSlangiu

SHEEN

—_—
)]
o

N
-
N

@
364 ol i 008
[218] d 663
619 . < 286
360 1245
280
250 - (609 |
i 510

(667] [619] 360] $

Montuojant langus naudoti vidine garo izoliacine (245) ir iSorine hidroizoliacing
(266) juostas. Sio mazgo pazeidziamiausia vieta - sujungimai su polanginiu
profiliuoCiu (504); ju sandarinimui naudoti savaime iSsiple¢iancig impregnuoty
sandarinimo tarping (287). Lango nuolaja turi bati su pakankamu (apie 5%)
nuolydziu ir iSsikisti nuo sienos ne maziau kaip 30 mm. Vidiné palangé
montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydZiu | vidaus puse. Skirtingy,
medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetikg (280).

008] esama siena (286 sandarinimo putos (507 ] PVC praplatinimo profiliuotis
(158] védinamas tarpas (287] issiplegianti tarpiné (510] PVClangas

(2121 8ilumos izoliacija ROCKMIN PLUS \@\ klijy sluoksnis @ PVC apdailos juosta

\E\ $ilumg izoliuojanti tarpiné (327 smeige \E\ tvirtinimo sraigtas

(245] garo izoliacing juosta (360] L skerspjavio profiliuotis  [619] fibrocementiné plokste
(250] veéjo ir silumos izoliacija VENTI MAX (364 L profilio gembé (667 | kabé

280 | elastinis hermetikas

|
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Detaleé 07
PVC lango jstatymas kei¢iamo lango vietoje, detalé ties nuolaja
ir sienos Siltinimas ties nuolaja

g ()

663

505

280
4

>

e

e

% 15

008

364

250

619 P
158 °
360

Montuojant langus naudoti viding garo izoliacine (245) ir iSorine hidroizoliacine (266) juostas. Sio mazgo pazeidziamiausia
vieta - sujungimai su polanginiu profiliuociu (504); ju sandarinimui naudoti savaime i$sipleiancig impregnuota sandarinimo
tarpine (287). Lango nuolaja turi bati su pakankamu (apie 5%) nuolydziu ir iSsikisti nuo sienos 30-40 mm. Bitina uzsandarinti
Silumos ir garso izoliacija, esancig po nuolaja, nuo iSoriniy atmosferos veiksniy. Vidiné palangé montuojama su minimaliu
(apie 1%) nuolydziu | vidaus puse. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastin polimerinj hermetikg (280).

Prie apéiltintos sienos ties nuolaja kas 600 mm pritvirtinami nuolajos laikikliai (672). Vir$ ju sandariai jdedama Silumos bei
garso izoliacija (233) ir pritvirtinama nuolaja (406).

esama siena hidroizoliaciné juosta 504 | polanginis profiliuotis
védinamas tarpas elastinis hermetikas 505]| vidaus palangé
$ilumos izoliacija ROCKMIN PLUS sandarinimo putos PVC langas

215| Silumos izoliacija 287 | iSsiplecianti tarpiné 662 | tvirtinimo plokstelé

218 | Silumg izoliuojanti tarpiné 327 | smeigé 663 | tvirtinimo sraigtas

233 | Silumos ir garso izoliacija 360 | L skerspjavio profiliuotis fibrocementiné ploksté
garo izoliaciné juosta L profilio gembé 672 | nuolajos laikiklis

w
D
I!

250| vejo ir Silumos izoliacija VENTI MAX | 406 | nuolaja

Detalé 08

PVC lango jstatymas iSorinéje sienos puséje, detalé ties nuolaja

504

287
406

505
280
215

:

672 ST mg L2/

|

662

245

26

8
N

w
N
~

(o]
=
©

g5

008

250

RN
[€)]
(0]

233] 30:40
=
)

360

Montuojant langus naudoti viding garo izoliacine (245) ir iSorine hidroizoliacine (266) juostas. Sio
mazgo pazeidziamiausia vieta - sujungimai su polanginiu profiliuo€iu (504); jy sandarinimui naudoti
savaime iSsiplecianCia impregnuotg sandarinimo tarping (287). Lango nuolaja turi biti su pakankamu
(apie 5%) nuolydziu ir iSsikisti nuo sienos ne maziau kaip 30 mm. Vidiné palangé montuojama su
minimaliu (apie 1%) nuolydZiu  vidaus puse. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj

hermetika (280).

ISorés palangiy, tvirtinimas gali bati atliekamas ir pagal gamintojo rekomendacijas.
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Detalé 09 Detalé 10

PVC lango jstatymas kei¢iamo lango vietoje, detalé ties Soniniu angokras¢iu PVC lango jstatymas iSorinéje sienos puséje, detalé ties Soniniu angokras¢iu
ir sienos Siltinimas ties lango Soniniu angokras¢iu (horizontalus pjuvis)

(horizontalus pjavis)

(619](212] (360 158)( 327(663 |[ 250 @

[ I
(008 esama siena %#b ] = Il
158 158 védinamas tarpas m
(6R7 (212] silumos izoliacijia ROCKMIN PLUS ]
667 1212] J 619
[R10 218 | Silumg izoliuojanti tarpiné
21 e oo 250
245 | garo izoliaciné juosta
250 — o H 266
@ 250| vejo ir Silumos izoliacija VENTI MAX 5 =
@ 266 | hidroizoliaciné juosta .
280 | elastinis hermetikas i L286
(286] sandarinimo putos %
@ (287] issipleianti tarpiné
(322] Klijy sluoksnis
| 327 | smeigé
\ 360J L skerspjavio profiliuotis
L profili bé
287 v364‘ profilio gembe
\ 507 \ PVC praplatinimo profiliuotis
(510] PVClangas

]

609 | PVC apdailos juosta
663 |

tvirtinimo sraigtas

fibrocementiné ploksté

»
=
©

667 | kabé

[008]( 245 280) 609 | 507][510] @ [218](364]  [008)(245] 280|609 ] 510 | @

Montuojant langus naudoti vidine garo izoliacine juostg (245). I$ vidinés
pusés sandarinimo medZiaga uzdengiama apdailos juostele. Skirtingy
medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetika (280).

Siame mazge naudojamas standartinis PVC lango staktos praplatinimo profiliuotis (507) (plotis priklauso ISorés palangiy tvirtinimas gali bati atliekamas pagal gamintojo

nuo esamos situacijos). Sujungimy su praplatinimo profiliuo€iu sandarinimui naudoti savaime iSsipleciancia, rekomendacijas.

impregnuotg sandarinimo tarpine (287). I vidinés pusés sandarinimo medziaga apsaugoma garo izoliacine

juosta (245) ir uzdengiama apdailos juostele. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj

hermetika (280). — ) -
Prie apsiltintos sienos Soninio angokrascio sandariai prikfijuojama véjo ir Silumos izoliacijos ploksté (250). DY Y P2 | . DauglabUC[Q gyvenamojo namo POSkQS g.4
Si ploksté iSoriniame kampe kabe (667) sujungiama su kita véjo ir Silumos izoliacijos plokste. E 1N .< Bl ] projektavimo jmoné Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Detalé 11
Stiklinimas ant balkono aptvaro, detalé ties nuolaja

510 |
504
287 — o) 505
406
= N 609
Tp) —
2 dixle:n L 245
(672 —— i 286 |
233 30-40 ! (433)
o = ) (IO ]
663 |

360 ( vf/l/\-‘ / 212

30 120

Esant armocementiniam aptvarui, praktiSkai visuomet galima balkono (lodZijos) stiklinimo sistemg montuoti ant
jo. Siuo atveju ir palangés daznai frengiamos i vidinés balkono (lodZijos) pusés. Palangiy sujungimy su langu
sandarinimui naudoti savaime iSsiple¢iancig impregnuotg sandarinimo tarpine (287). Lango nuolaja turi biti su
pakankamu (apie 5%) nuolydziu ir iSsikisti nuo sienos 30-40 mm. Vidiné palangé montuojama su minimaliu (apie 1%)

nuolydziu | vidaus puse. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetikg (280).

(032] aptvaras (286 sandarinimo putos
(158] veédinamas tarpas (287] issiplecianti tarpiné
(2121 &ilumos izoliacija ROCKMIN PLUS (360] L skerspjtvio profiliuotis
(233] silumos ir garso izoliacija [364] L profilio gembe

(245] garo izoliaciné juosta [406] nuolaja

[250] véjo ir Silumos izoliacijia VENTIMAX ~ [433] laikantysis karkasas

266 | hidroizoliaciné juosta

280 | elastinis hermetikas ‘:7504:‘ polanginis profiliuotis

uzpildomas Silumine izoliacija

vidaus palangé
PVC langas

apdaila

PVC apdailos juosta
tvirtinimo sraigtas

fibrocementiné ploksté

nuolajos laikiklis

Detalé 12

Stiklinimo detalé ties balkono plokste
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Balkong (lodzija) stiklinant Siuo biidu, visiSkai iSardomas esamas aptvaras ir jrengiama nauja laikanti konstrukcija.
Butina apéiltinti ir balkono plok3te, kad nesusidaryty ,$alCio tiltelis”. Skardos lankstiniy, sujungimy su langu
sandarinimui naudoti savaime iSsiple¢iancig impregnuotg sandarinimo tarping (287). Skardos lankstinys turi bati su
pakankamu (apie 5%) nuolydziu j lauko puse. Sandarinimo putos i$ vidinés pusés uzdengiamos apdailos juosta.

Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetika (280).
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Detalés 13, 14

Metaliniy dury jstatymas kei¢iamy dury vietoje,
detalés ties virSutiniu angokras¢iu ir slenks€iu

8

N |
N
o

oW
N[N
(o N&)]

N
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O ©
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Angokra&giai i$ lauko ir vidaus
tinkuoti. Keigiant duris, vidinéje
puséje atsirades tarpas uZpildomas
sandarinimo putomis. I3 lauko
pusés pasalinamas senas tinkas ir
uztinkuojama i§ naujo su nuolydziu |
lauko puse, kad atmosferos krituliai
nepatekty  sidle. Sidlé su siena
sandarinama elastiniu polimeriniu
hermetiku (280), sandarinimo

putos dengiamos apdailos juosta.
I$ vidinés pusés sandarinimo
medziaga apsaugoma garo
izoliacine juosta (245) ir padaroma
papildoma apdaila. Skirtingy
medziagy jungimosi vietose naudoti
polimerinj elastinj hermetika (280).

Kadangi metalinése duryse
slenkscio elementas pagamintas i$
vientiso profiliuoto plieno, tai Siose
vietose neidvengiamai susidaro
,§alGio tiltelis”. Siuo atveju nereikia
papildomai formuoti slenkscio
praplatinimo stengiantis jo ivengti.
Sandarinimo puty apsaugai naudoti
PE sandariklj (288) ir elastinj
polimerin{ hermetikg (280).

(524 118
280 n |
288 ~ AN S S
586 ) / / / S / /
(€90 [ / /D / s S s
008 esama siena (280 elastinis hermetikas (515 metalinis slenkscio elementas
027 ] esamas tinkas (286 sandarinimo putos (524 metalings durys
(028] 3alinamas tinkas (287] issiplegianti tarping (600 ] apdaila
(118] nauja grindy danga (288] PE sandariklis (608] apdailos juosta
(245] garo izoliaciné juosta (325] tinkas 662 tvirtinimo plokstelé

Detalé 15

Metaliniy dury jstatymas kei¢iamy dury vietoje,
detalé ties Soniniu angokrasciu

(horizontalus pjuvis)

(008 ] (286 ][027 | [287 | (524 |

(245]( 662] (027 | 600 | 280 |

Angokras¢iai i§ lauko ir vidaus tinkuoti. KeiCiant duris, vidinéje puséje atsirades tarpas uZpildomas
sandarinimo putomis. I3 vidinés pusés sandarinimo medziaga apsaugoma garo izoliacine juosta
(245) ir padaroma papildoma apdaila. I3 lauko pusés sandarinimo medZiaga apsaugoma savaime
iSsipleciancia impregnuota sandarinimo tarpine (287). Skirtingy medziagy jungimosi vietose
naudoti polimerinj elastin{ hermetikq (280).
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Detalé 16
Stogo Siltinimas ties védinimo kaminéliu (3 var.)

(010]( 020 025]( 026 | 240]( 280 |

156 |[ 309 | 021)[ 024 ][ 214 ][ 303 |
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esama gelzbetoniné perdanga

esamas nuolydj formuojantis
sluoksnis

esamas iSlyginamasis sluoksnis
esama hidroizoliacija

esama garo izoliacija

esama Silumos izoliacija
védinimo kaminélis

Silumos izoliacija

smulkintas Silumos izoliacijos

uzpildas
elastinis hermetikas

ritininé danga PVS4b, PVS3s

papildoma ritininé danga

Védinimo kaminéliai (156) reikalingi, jei stogas platesnis kaip 10 m. Stogo
60-80 m? plote turi bati rengtas ne maZiau kaip vienas védinimo kaminélis.
Garo surinkimo kaminéliai montuojami taip, kad surinkty garus i$ seno

ir i$ naujo Silumos izoliacijos sluoksniy. Tam tikslui kaminélio montavimo
vietoje iSgreZiama anga per Silumos izoliacijg (214), esama hidroizoliacijg,
(024) ir esamg i8lyginamajj sluoksnj (021) iki esamos Silumos izoliacijos
(026). Ji uzpildoma smulkintu Silumos izoliacijos uzpildu (240). Védinimo
kaminéliy angos turi biti uzdengtos, kad | jas nepatekty lietaus vanduo.

Detalé 17
Stogo Siltinimas mineraline vata ant esamos Silumos izoliacijos

o
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024
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(010 020][025]( 026 ][ 021][ 327 024 || 206 | 207 | 303 ]

Hidroizoliaciné stogo danga (303) turi bti pritvirtinta prie

esama gelzbetoniné perdanga
g P g pagrindo smeigémis (327).

esamas nuolydj formuojantis
sluoksnis

esamas iSlyginamasis sluoksnis
esama hidroizoliacija

esama garo izoliacija

12

026 | esama Silumos izoliacija
206| Silumos izoliacija EPS 80
207 | Silumos izoliacija DACHROCK MAX
ritininé danga PVS4b, PVS3s
327 | smeigé
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Detalé 18
Stogo Siltinimas ties védinimo kaminu

401
365
403
615
309
615
242
203
004
214
024
(303)025][014]

=600

004 | esamas védinimo kaminas
014 | esama akyto betono ploksté
0

N

4| esama hidroizoliacija

025| esama garo izoliacija

203| ritininé danga PVS4b, PVS3s
214 | Silumos izoliacija

242 | garo izoliacija

30
309 | papildoma ritininé danga

w

ritininé danga

365| metalinis karkasas

0
403| skardos lankstinys
615| standi ploksté

-

skardinis stogelis

Apsiltinus stogq ar paaukstinus parapeta, védinimo kaminus bitina paaukstinti. Oro
iStraukimo angos aukstis nuo stogo dangos pavirSiaus turi bati ne mazesnis kaip 600 mm.
Védinimo kanaly angos turi bati uzdengtos skardiniu stogeliu (401), kad | jas nepatekty,
lietaus vanduo. Esamo kamino (004) gelzbetoniniame stogelyje greZiamos atitinkamo
skersmens kiaurymés. Soninés angos uztaisomos polistireninio putplaséio intarpais

(203) ir védinimo kaminai papildomai apSiltinami Silumos izoliacija (214). Visi stogo
konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi bati iS
korozijai atspariy medziagy; cinkuoto plieno, titano cinko, nertidijancio plieno, vario ir pan.

Detalé 19
Stogo Siltinimas ties jlaja
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esama garo izoliacija
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esama Silumos izoliacija
esamas lietvamzdis
papildoma lietvamzdzio dalis

jlajos gaubtas
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Silumos izoliacija
303 | ritininé danga PVS4b, PVS3s

Kad { lietvamzdj nepatekty lapy, zvyro ir kity ter8alu, {lajos turi bati
apsaugotos uzdengiant jas jlajos gaubtu (151). Uz3alancios vidinio
vandens nuleidimo sistemos lietvamzdziy dalys turi bati tinkamai
apSiltintos arba bati apSildomos. Tarp {lajos ir denginio turi bati paliktas
ne mazesnis kaip 1 mm plocio deformacinis tarpas. Stogo lataky,
nuolydis | {lajg turi bati 21,4° (2,5 %). [rengiant jlajas, batina laikytis jy
gamintojo nurodymu,
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Detalé 20
ISlipimo angos (liuko) rekonstravimas
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Detalé 21
Tvorelés montavimas j parapeto vidinj Song

0 665
A\l

400 = 25%

666
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=600
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116 -y 1B
30-4
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116| paaukstinto parapeto dalis
160| apsauginé tvorelé

205| mineraliné vata

2
262 | hidroizoliacija

303 | ritininé danga PVS4b, PVS3s

—_
IS

Silumos izoliacija

309 | papildoma ritininé danga
0| skarda

skersinis tasas

Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bati gaminami i§ korozijai atspariy medZiagy.
Ant sienos sausos ir Svarios virSutinés dalies kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku

o

N
=
N O

esama gelzbetoniné perdanga

apsiltinta liuko konstrukcija

N
N
[(e}

kopételes

N
—
~

Silumos izoliacija
2

[o8)

sandarinimo tarpiné
ritininé danga PVS4b, PVS3s

papildoma ritininé danga

w
o

w
o
©

403 | skardos lankstinys

I8&jimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopétélémis (119) pro ne
mazesnius kaip 0,6x0,8 m liukus. ApSiltinus stoga, reikia paaukstinti
ilipimo angos konstrukcijg. Angos virSus turi bati ne maZiau kaip
250 mm vir§ stogo dangos pavirSiaus. Demontavus esamg stogo
dangos konstrukcija, jrengiama apsiltinta liuko konstrukcija (112), kuri
montuojama ant esamos gelzbetoninés perdangos (010). Liuky angy,
virSus turi bati apsaugotas skardos lankstiniais (403). Hidroizoliaciné
ritininé danga (309) turi bati po skardos lankstiniu (403). Esamas
kopétéles (119) reikia paaukstinti arba jrengti naujas, naudojant ne
Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktus.

w
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[ RN NP -SEPY
[e22lNe] o
o=

tvirtinimo varztas

apsauginés tvorelés laikiklis,
plieniné juosta 10x40

skardos laikiklis

padengti taSai (430) kartu su hidroizoliacinémis tarpinémis (262). Tarp jy j[dedama Silumos
izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Vir$ hidroizoliacijos
prie mediniy tady, tvirtinami skardos laikikliai (666) ir uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas
ant sienos (vertikalia kryptimi zemyn), esant pastato auk$¢iui <8 m, turi bati s3 =5 cm, esant
pastato aukSciui 8-20 m - s3 =8 cm, esant pastato auk3¢&iui >20 m - s3 =10 cm. LaStak|
batina i8kisti uz vertikalaus sienos paviriaus 30-40 mm.

Apsauginés tvorelés statramsciai (667) jrengiami kas 120 cm.

12

667 | plieninis profiliuotis 30x30x3
668 | plieniné juosta 5x40
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Detalé 22
Védinamos sienos sandiiros
su neSiltinama dalimi Siltinimas
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Siltinant siena, kuri kertasi su neiltinama dalimi, reikia Siltinti ir ja 600 mm plogio ruozais.

Nuo stogelio plokstés pavirSiaus 300 mm $iltinama esama sienos dalis. Po to $iltinama esama
balkono ploksté. Dedamas skiriamasis sluoksnis (264), irengiamas armuoto betono sluoksnis (109),
padaroma grindy hidroizoliacija (260), iskeliant jg ant vertikalios Silumos izoliacijos. Inkariniais
varztais (669) kas 600 mm prie sienos pritvirtinama standi plokté (615). Silumos izoliacijai
naudojant kietas mineralinés vatos plokstes, standZios plokstés nebatinos. Ant plokstés pritvirtinama
ritininé danga (303), kuri uzkeliama ant $ilumos izoliacijos (211) virSaus ir prispaudziama cokoliniu
profiliuoCiu (361). Prie sienos pavirSiaus tvirtinamos L profilio gembés (364) kartu su Silumag,
izoliuojanciomis tarpinémis (218), Siltinama bei apdailinama auk$ciau esanti siena. Apacioje prie
stogelio ploktés Silumos izoliacija klijuojama vientisai ir papildomai tvirtinama smeigémis Silumos
izoliacijos ploks¢iy kampuose bei viduryje.

Detalé 23

Védinamos sienos sandiiros

su nesiltinama dalimi Siltinimas
(horizontalus pjuvis)

Detalé 24
Risio sienos sandiros

su nesiltinama dalimi Siltinimas
(horizontalus pjuvis)
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005| esama atraminé sienuté 218
esama rusio siena 260
08| esama siena
védinamas tarpas 264

Silumos izoliacija 3
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Silumg izoliuojanti tarpiné
ritininé danga PVS4b, PVS3s
vertikali hidroizoliacija
skiriamasis sluoksnis

ritininé danga

324
326
361
403
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©

armuotas tinkas
profiliuotis su tinkleliu
cokolinis profiliuotis
skardos lankstinys

apdailos tinkas

120

212] Silumos izoliacija 322 klijy sluoksnis fibrocementiné ploksté
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Horizontaliy matmeny Zymejimas
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Fasadas A-E 160,8|m2
Pavadinimas viso |iSeiga| viso m2
Fiksuota konsole 180 24,00 24 vnt.
Kombinuota konsole 180 96,00 9% vnt.
Paslanki konsole 180 216,00 216 vnt.
Paslanki konsole 180 fiksuoto sujungimo 0,00 0 vnt.
Ejot murvinés, 10Vx60 456,00 456 vnt.
Savigreziai 4,8x19 1134,00 1134 vnt.
Savigreziai 4,2x16 0,00 0 vnt.
T profilis, 120x50x1,8 37,00 13 % 42 m
L profilis 50x40x1,8 259,00 | 7% 276 m
L profilis 60x50x1,4 0,00 0 m
Cokolinis profilis dvieju daliu, 150mm 13,00 13 m
Tarpine dviguba 228,00 228 vnt.
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Pjavis 1-1

Vent. fasadas uzdengia lan
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VPS=—— . U | R .
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VPS=—— . | N G [ R R [
VPS =———
EKSPLIKACIJA:
Paslankaus sujungimo konsolé KP 180x70
Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x140 i i !
Kombinuoto sujungimo konsolé KF 180x140 @ @ @
Vertikaliy profiliy sandara - sialé
T formos profilis 120x50x1.8
L formos profilis 60x50x1.4
L formos profilis 50x40x1.8
PASTABOS:
MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE. AB T Koerates o 10 |7 OERO pevadmES
Matmenys pjaviuose nurodyti milimetrais. Plantas’, Kretingales g. 1¢, . . « . o
Apdailos plokstés prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokstés gamintojo reikalavimus. P Kalotés km., Klaipédos raj. Dauglab_umo. namo P?jkos 9.4, Silaléje atnaujinimo
Jei konsolés tvirtinimo vietoje yra suskilusi plyta, konsolé perkeliama per vienos plytos auksti. PLANTAS (modernizavimo) projektas
Profiliy sanddroje tarp profiliy palikti 10 mm tarpa. Brezinio pavadinimas: Laidal
ISkloting vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas" tiekiamy medziagy jrengimui. — — Ventiliuoi fasado kark i&Klotine ti
UAB "Plantas" neatsako uz statinio $iltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus, Braizé | O. Anisimov 2014-07] Ventiliuojamo fasado karkaso isklotine ties 0
susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medziagomis. asimis A-E
L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokstés iSoriniy kampy sujungimui, turi bati daromos visos Stadija |uzsakovas: Brezinio indeksas: Lapas| Lap
elipsinés skylés (10-15 mm ilgio, @5 ) kniedéms. Kniedé turi bati tvirtinama per elipsinés
skylés centrg. UAB "DzZiugo statyba" 1




Horizontaliy matmeny Zymejimas
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Fasadas F-A 179,2|m2
Pavadini viso |iSeiga| viso m2
Fiksuota konsole 180 39,00 39 vnt.
|Kombinuota konsole 180 96,00 96 vnt.
Paslanki konsole 180 253,00 253 vnt.
Paslanki konsole 180 fiksuoto sujungimo 0,00 0 vnt.
Ejot murvinés, 10Vx60 523,00 523 vnt.
Savigreziai 4,8x19 1253,00 1253 vnt.
Savigreziai 4,2x16 0,00 0 vnt.
T profilis, 120x50x1,8 37,00 13 % 42 m
L profilis 50x40x1,8 291,70 7% 312 m
L profilis 60x50x1,4 18,00 18 m
Cokolinis profilis dvieju dalin, 150mm 15,00 15 m
Tarpine dviguba 261,50 262 vnt.
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EKSPLIKACIJA:
Paslankaus sujungimo konsolé KP 180x70

e
o
=
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Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x140
Kombinuoto sujungimo konsolé KF 180x140
S Vertikaliy profiliy sanddra - sidlé
T formos profilis 120x50x1.8

L formos profilis 60x50x1.4
L formos profilis 50x40x1.8

TEOR ®

ks

<

L
———

PASTABOS:

MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.

Matmenys pjaviuose nurodyti milimetrais.

Apdailos plokstés prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokstés gamintojo reikalavimus.

Jei konsolés tvirtinimo vietoje yra suskilusi plyta, konsolé perkeliama per vienos plytos aukst;.
Profiliy sanddroje tarp profiliy palikti 10 mm tarpa.

ISkloting vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas" tiekiamy medziagy jrengimui.

UAB "Plantas" neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus,
susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.

L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokstés iSoriniy kampy sujungimui, turi bati daromos visos
elipsinés skylés (10-15 mm ilgio, @5 ) kniedéms. Kniedé turi bati tvirtinama per elipsinés
skylés centra.

Siena "1"

iP LA NTAS

UAB "Plantas", Kretingales g. 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.

Projekto pavatﬂ?ﬂmas:

Daugiabugio namo Pogkos g.4, Silaléje atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Brezinio pavadinimas: Laidal
Braize | O. Anisimov 2014-07] Ventiliuojamo fasado karkaso iSklotiné ties
asimis F-A 0
Stadija |zsaovas: Brezinio indeksas: Lapas]| Lap!

UAB "Dziugo statyba"




Horizontaliy matmeny Zymejimas
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Fasadas 13-1 363,3/m2
Pavadini viso |i§eiga| viso m2
Fiksuota konsole 180 335,00 335 vit.
| Kombinuota konsole 180 172,00 172 vit.
|Paslanki konsole 180 693,00 693 vnt.
|Pasianki konsole 180 fiksuoto sujungimo 0,00 0 vnt.
[Ejot murvinés, 10Vx60 1707,00 1707 vnt.
Savigregiai 4,8x19 3751,00 3751 vnt.
Savigregiai 4,2x16 900,00 900 vnt.
T profilis, 120x50x1,8 62,00 7% 66 m
L profilis 50x40x1,8 75400 | 5% 792 m
L profilis 60x50x1,4 306,00 306 m
Cokolinis profilis dvieju daliu, 150mm 21,00 21 m
Tarpine dviguba 853,50 854 vnt.
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EKSPLIKACIJA:

Paslankaus sujungimo konsolé KP 180x70
Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x140
Kombinuoto sujungimo konsolé KF 180x140
Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x170
Vertikaliy profiliy sandra - sidle

T formos profilis 120x50x1.8

L formos profilis 60x50x1.4

L formos profilis 50x40x1.8

NogorwN 2

PASTABOS;

MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.

Matmenys pjaviuose nurodyti milimetrais.

Apdailos plokstés prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokstés gamintojo reikalavimus.

Jei konsolés tvirtinimo vietoje yra suskilusi plyta, konsolé perkeliama per vienos plytos aukstj.
Profiliy sandroje tarp profiliy palikti 10 mm tarpa.

ISkloting vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas" tiekiamy medziagy jrengimui.

UAB "Plantas” neatsako uZ statinio Siltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus,
susijusius ne su UAB "Plantas” patiektomis medziagomis.

L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokstés iSoriniy kampy sujungimui, turi bati daromos visos
elipsinés skylés (10-15 mm ilgio, @5 ) kniedéms. Kniedeé turi bati tvirtinama per elipsinés
skylés centra.

Siena

;r LANTAS

UAB "Plantas”, Kretingalés g. 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.

DS

(modernizavimo) projektas

Daugiabugio namo Poskos g.4, Silaléje atnaujinimo

Fveilmc pavadinimas:

Laida}
Braizé | O. Anisimov P014-07] Ventiliuojamo fasado karkaso iskloting ties
asimis A-E 0
Uzsakovas: [Brezinio indeksas:

Stadija

UAB "Dziugo statyba"

Laga1 Lapy




Horizontaliy matmeny Zymejimas
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Fasadas 1-13 386,8|m2
F ini viso [iSeiga| viso m2
Fiksuota konsole 180 243,00 243 | wnt
Kombiy konsole 180 226,00 226 | wnt.
Pasianki konsole 180 817,00 817 | wnt.
Paslanki konsole 180 fiksuoto 56,00 56 .
Ejot murvinés, 10160 1811,00 1811 | wnt.
Savigreziai 4,8x19 4161,00 4161 | wnt.
Savigreziai 4,2x16 900,00 900 | wt.
T profilis, 120x50x1,8 10200 | 6% | 108 m
L profilis 50x40x1,8 80000 | 5% | 840 m
L profilis 60x50x1,4 31880 319 m
Cokolinis profilis dvieju dalin, 150mm 30,00 30 m
Tarpine dvigube 905,50 906 | wnt.

(oY

EKSPLIKACIJA:
@® Paslankaus sujungimo konsolé KP 180x70
@ Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x140
B Kombinuoto sujungimo konsolé KF 180x140
® Fiksuoto sujungimo konsolé KF 180x170

VPS Vertikaliy profiliy sanddra - sidle
&= T formos profilis 120x50x1.8
s |_ formos profilis 60x50x1.4
s |_ formos profilis 50x40x1.8

PASTABOS:

1. MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.

2. Matmenys pjaviuose nurodyti milimetrais.

3. Apdailos plokstés prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokstés gamintojo reikalavimus.

4 Jei konsolés tvirtinimo vietoje yra suskilusi plyta, konsolé perkeliama per vienos plytos aukstj.

5. Profiliy sandaroje tarp profiliy palikti 10 mm tarpa.

6. I8kloting vertinti kaip instrukcijq tik UAB "Plantas" tiekiamy medziagy jrengimui.

7. UAB "Plantas" neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus,
susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.

8. L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokstés iSoriniy kampy sujungimui, turi bati daromos visos

elipsinés skylés (10-15 mm ilgio, @5 ) kniedéems. Kniedé turi bati tvirtinama per elipsinés
skylés centra.

Siena "3"

;r LANTAS

UAB "Plantas”, Kretingalés g. 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.

DS

(modernizavimo) projektas

Daugiabugio namo Poskos g.4, Silaléje atnaujinimo

Fveilmc pavadinimas:

Braizé | O. Anisimov

2014.07' Ventiliuojamo fasado karkaso i$klotiné ties

asimis A-E

Laiday
0

Stadija

Uzsakovas:

UAB "Dziugo statyba"

[Brezinio indeksas:

Laga1 Lapy




Kniedé

Konsolés ir L profilio sujungimas

p|20
(i

Silumos izoliacija
Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas”
tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.

.|Pavadinimas

Specifikacija

Pavadinimas Specifikacija

Fiksuoto tvirtinimo konsolé

KF180 Al.

Paslankaus tvirtinimo konsolé

KP180 Al.

Mdrviné

EJOT SDF KB 10Vx60

L/T profilis

50x40x1.8 Al./120x50x1.8 AL.

Savigrezis

4,8x19 Ner. plienas

Termo tarpiné

PE

UAB "Plantas", Kretingalés 1C,

Kalotés km., Klaipédos raj.
LT-92284, Klaipéda

Projekto pavadinimas:

Daugiabugio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silalgje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Braizé | O. Anisimov

2014-07

BreZinio pavadinimas:

Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso
tipinis vertikalus pjavis

Stadija | Uzsakovas:

UAB "Dziugo statyba"

Brezinio indeksas:




8 70-100

Silumos izoliacija

Konsolés ir L profilio sujungimas

Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas"
tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su

UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.

.|Pavadinimas Specifikacija

Pavadinimas

Specifikacija

Fiksuoto tvirtinimo konsolé KFP180 Al.

Mdarviné EJOT SDF KB 10Vx60

L/T profilis

50x40x1.8 Al./120x50x1.8 AL.

Savigrezis 4,8x19 Ner. plienas

Termo tarpiné PE

UAB "Plantas", Kretingalés 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.
LT-92284, Klaipéda

Projekto pavadinimas:

Daugiabugio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silalgje, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Braize | O. Anisimov 2014-07

BreZinio pavadinimas:

Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis vertikalus
pjavis ties kombinuotos konsolés

Stadija

UZsakovas:

UAB "Dziugo statyba"

Brezinio indeksas:

Lapas

2




Ventiliuojamas oro tarpas

3—/

Konsolés ir L profilio sujungimas

40/
/

|

\\Apdaila

Silumos izoliacija

% /| \—Knlede

N
DN
o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas”
Lo tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
N neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
< - . - L
40 | bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
e e UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KF180/KFP180/KP180 Al.
2 [Mdarviné EJOT SDF KB 10Vx60
3. | T profilis 120x50x1.8 Al.
4. | SavigreZis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpiné PE
Projekto pavadinimas:
UAB "Plantas", Kretingalés 1C, D iabugi . Posk 4 Silaléi t .
Kalotés km., Klaipédos raj. augiabucio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo
LT-92284, Klaipéda (modernizavimo) projektas
Brezinio pavadinimas: Laida |
Braize | O. Anisimov 2014-07 1
Stadija | Uzsakovas: BreZinio indeksas: Lapas | Lapy, |

UAB "DZiugo statyba"




Silumos izoliacija

Konsolés ir L profilio sujungimas

Ventiliuojamas oro tarpas

Kniedé—/‘

40-100 L

‘ Apdaila
/40-1 00

/ -/

N
< 8
o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas”
w tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
N neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
< o - o
40 bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
P P UAB "Plantas" patiektomis medzZiagomis.
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KF180/KFP180/KP180 Al.
2 |Mdarviné EJOT SDF KB 10Vx60
3. | L profilis 50x40x1.8 Al.
4. | Savigrezis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpiné PE
Projekto pavadinimas:
UAB "Plantas", Kretingalés 1C, D iabugi . Podk 4 Silalei t T
Kalotés km., Klaipédos raj. augiabucio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo
LT-92284, Klaipeda (modernizavimo) projektas
Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy
UAB "Dziugo statyba"
4 110
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Ventiliuojamas oro tarpas <
7 \ \
/ \ o
Konsolés ir L profilio sujungimas 3 Silumos izoliacija 40 ‘—6
Kniedé
\\
o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas”
o) tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
N neatsako uz statinio $iltinimo, sandarinimo ar
N bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
, 40 |, UAB "Plantas" patiektomis medZiagomis.
7/ 7/
Nr.| Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KF180/KFP180/KP180
2 | Mdrviné EJOT SDF KB 10Vx60
3. | L profilis 50x40x1.8 Al.
4. | Savigrezis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpiné PE
6. | L profilis 60x50x1.4 Al.

UAB "Plantas", Kretingalés 1C,

Kalotés km., Klaipédos raj.
LT-92284, Klaipéda

Projekto pavadinimas:

Daugiabugio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis
horizontalus pjavis ties iSoriniu kampu 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy

UAB "Dziugo statyba"




Silumos izoliacija

2

>\

Lango rémas

7

Konsolés ir L profilio sujungimas

AAAAA

L profilis
50x60x100

L profilio tvirtinimas prie lango rémo

PASTABOS

Kniedé

g 1. Prie lango rémo tvirtinamos L profilio (50x60x1.4)
o 100 mm atraizos, tose vietose kur turi bati kniedé.
o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas"
8 100.0 tiekiamy medzZiagy jrengimui. UAB "Plantas”
’ neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
L 40.0 L UAB "Plantas” patiektomis medziagomis.
7/ 7/
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KP180 Al 7.| Savigrezis 4,2x16 Ner. plienas
2 | Mdrviné EJOT SDF-KB10Vx60
3. | TIL profilis 120x50x1.8/50x40x1.8 Al.
4. | SavigreZis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpin? PE
6. | L profilis 50x60x1.4 Al.
. Projekto pavadinimas:
UAB "Plantas", Kretingalés 1C, D iabugi . Posk 4 Silalei t I
Kalotés km., Klaipedos raj. augia ymo_gyvenamqo namo FOSKOS g.4, ollaleje, atnaujinimo
LT-92284, Klaipéda (modernizavimo) projektas
Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis
horizontalus pjavis ties angokrasciu 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy
UAB "Dziugo statyba"
6 10




T—

Silumos izoliacija—\

Konsolés ir L profilio sujungimas

Ventiliuojamas
oro tarpas

3

Apdaila

Bfalli]

(OC

40
/
Kniede

L profilio tvirtinimas prie lango rémo

/_7

g o PASTABOS
w 1. Prie lango rémo tvirtinamos L profilio (50x60x1.4)
100 mm atraizos, tose vietose kur turi bati kniedé.
o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas"
8 100.0 tiekiamy medzZiagy jrengimui. UAB "Plantas”
) neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
L 40.0 L UAB "Plantas” patiektomis medziagomis.
7 7
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KF180/KFP180/KP180 7. Savigrezis 4,2x16 Ner. plienas
2 | Marviné EJOT SDF-KB10Vx60
3. | L profilis 50x40x1.8 Al.
4. | Savigrezis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpine PE
6. | L profilis 50x60x1.4 Al.
Projekto pavadinimas:
UAB "Plantas", Kretingalés 1C, D iabugi . Podk 4 Silalei t -
Kalotés km., Klaipedos raj. augia ymo_gyvenamqo namo FOSKOS g.4, ollaleje, atnaujinimo
LT-92284, Klaipéda (modernizavimo) projektas
Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Horizontalus fasado aliuminio karkaso tipinis
horizontalus pjavis ties angokrasciu 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy
UAB "Dziugo statyba"
7 10




Kampuotis i$ L profilio

—_—

Konsolés ir L profilio sujungimas

Silumos izoliacija

o Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas"
8 tiekiamy medzZiagy jrengimui. UAB "Plantas”
neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
40.0 L UAB "Plantas” patiektomis medziagomis.
7/ 7/
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KP180 Al.
2 | Marviné EJOT SDF-KB10Vx60
3. | L/T profilis 50x40x1.8/120x50x1.8 Al.
4. | SavigreZis 4,8x19 Ner. plienas
5.

Termo tarpiné

PE

UAB "Plantas", Kretingalés 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.
LT-92284, Klaipéda

Projekto pavadinimas:
Daugiabugio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis
horizontalus pjavis ties palange 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy

UAB "Dziugo statyba"
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Konsolés ir L profilio sujungimas \éllumos IZO|IaCIja
° Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas"
© tiekiamy medzZiagy jrengimui. UAB "Plantas”
neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su
40 | UAB "Plantas" patiektomis medzZiagomis.
Nr.|Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Fiksuoto/Paslankaus tvirtinimo konsolé KF180/KP180 Al.
2 | Marviné EJOT SDF-KB-10Vx60
3. | L/T profilis 50x40x1.8/120x50x1.8 Al.
4. | SavigreZis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpiné PE

UAB "Plantas", Kretingalés 1C,
Kalotés km., Klaipédos raj.
LT-92284, Klaipéda

Projekto pavadinimas:
Daugiabugio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis
parapeto vertikalus pjavis 1
Stadia Usakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy
UAB "Dziugo statyba"
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Apdaila

1

Cokolinis profilis

70-100

/

Konsolés ir L profilio sujungimas

50.0

Cokolio apéiltinimasJ

Cokolio apdaila

Perforuota cokolinio
profilio dalis

/\Kampuotis i$ L profilio

Detale vertinti kaip instrukcijg tik UAB "Plantas”
tiekiamy medziagy jrengimui. UAB "Plantas"
neatsako uz statinio Siltinimo, sandarinimo ar
bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su

| 400 | UAB "Plantas" patiektomis medziagomis.
Nr.| Pavadinimas Specifikacija Nr.| Pavadinimas Specifikacija
1. | Tvirtinimo konsolé KP180 Al
2. | Marviné EJOT SDF KB 10Vx60
3. | L profilis 50x40x1.8 Al.
4. | Savigrezis 4,8x19 Ner. plienas
5. | Termo tarpiné PE
Projekto pavadinimas:
UAB "Plantas", Kretingalés 1C, . .. . . Sl ) a T
Kalotés km., Klaipédos raj. Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g.4, Silaléje, atnaujinimo
LT-92284, Klaipéda (modernizavimo) projektas
Brezinio pavadinimas: Laida
Braize | O. Anisimov 2014-07 Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis
cokolio vertikalus pjavis 1
Stadija Uzsakovas: Brezinio indeksas: Lapas | Lapy
UAB "Dziugo statyba"
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