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Lapas Lapų

projektavimo įmonė

PV

Atest.Nr. Pareigos Pavardė Įvykdymo dataParašas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

1

1

RŪSIO PLANAS

14-04.a-TDP-SAK.1
015013

24

SAK.27

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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2,20Vonia14-7

13,96Kambarys14-6

9,54Kambarys14-5

13,84Kambarys14-4

7,88Virtuvė14-3

20,22Kambarys14-2

9,74Koridorius14-1

16,06Kambarys13-6

2,04Vonia13-5

13,78Kambarys13-4

8,30Virtuvė13-3

1,17Tualetas13-2

6,44Koridorius13-1

1,13Tualetas3-6

8,20Virtuvė3-5

14,00Kambarys3-4

2,38Vonia3-3

16,04Kambarys3-2

6,33Koridorius3-1

14,65Kambarys2-4

7,99Virtuvė2-3

3,10Vonia2-2

2,93Koridorius2-1

16,92Kambarys1-7
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Lapas Lapų

projektavimo įmonė

PV

Atest.Nr. Pareigos Pavardė Įvykdymo dataParašas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

1

1

I a. PLANAS

Lb-1

Lb-2Lb-2

Lb-3

Lb-4

D-1D-1

14-04.a-TDP-SAK.2

Detalės 06, 08, 10

Detalės 05, 07, 09

Detalė 15

015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

Nuardomos dalys

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Atest.Nr. Pareigos Pavardė Įvykdymo dataParašas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

1

1

II a. PLANAS

L-6 L-6

Lb-4

Lb-3

Lb-2 Lb-2

Lb-1

14-04.a-TDP-SAK.3
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

Nuardomos dalys

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Projektas
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Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

1

1

III a. PLANAS

L-6L-6

Lb-4

Lb-3

Lb-2 Lb-2

Lb-1

14-04.a-TDP-SAK.4
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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SAK.27

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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260,15Visas plotas

1,14Tualetas20-8

2,12Vonia20-7

14,04Kambarys20-6

9,60Kambarys20-5

13,86Kambarys20-4

8,04Virtuvė20-3

20,26Kambarys20-2

10,36Koridorius20-1

16,10Kambarys19-6

2,07Vonia19-5

13,74Kambarys19-4

8,19Virtuvė19-3

1,16Tualetas19-2

6,52Koridorius19-1

1,14Tualetas12-6

8,23Virtuvė12-5

13,78Kambarys12-4

2,38Vonia12-3

16,04Kambarys12-2

6,45Koridorius12-1

14,59Kambarys11-4

7,94Virtuvė11-3

3,10Vonia11-2

3,01Koridorius11-1

16,84Kambarys10-7

7,66Virtuvė10-6
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Plotas (m2)PatalpaNr.

L-4 L-2

L-2

L-1

L-1

L-4 L-5

L-5

L-3?

  

Lapas Lapų

projektavimo įmonė
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Atest.Nr. Pareigos Pavardė Įvykdymo dataParašas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

1

1

IV a. PLANAS

L-6L-6

Lb-4

Lb-3

Lb-2 Lb-2

Lb-1

14-04.a-TDP-SAK.5
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

22, 23

SAK.27

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



3237

3918045030511542510532032530545018038

1
3

1
2
0

4
5
0

4
1
0

2
0
5

1
7
5

1
3

1
3
8
6

  

Lapas Lapł

projektavimo Æmonº

PV

Atest.Nr. Pareigos Pavardº `vykdymo dataParaðas

Projektas
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Statinys

Dokumentas

Brºþinio þymuo

1915 A. Bruþas

B. Bruþienº

Arch. A. Bruþas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

—ilalºs mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DaugiabuŁio gyvenamojo namo Poðkos g. 4

STOGO PLANAS

1

1

14-04.a-TDP-SAK.6

Detalº 03

Detalº 04

Detalº 20 Detalº 19

Detalº 18

015013

1

1
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B B
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D D

E E

F F

2,5%

3,5%3,5%
3,5%

2,5%

3,5%

2,5%

3,5%

3,5%3,5%

2,5%

2,5%

2,5%

3,5%

3,5%

2,5% 2,5% 2,5%
2,5%

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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Lapas Lapų

projektavimo įmonė
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Atest.Nr. Pareigos Pavardė Įvykdymo dataParašas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

FASADAS TARP AŠIŲ 1-12

12.40
12.60

11.00

9.50

8.20

6.70

5.40

3.90

2.60

1.10

-0.10

1.60

-0.70

0.00

L-6

L-6

L-6

L-6

L-6

L-6L-6

L-6

L-6

L-6

L-6

L-6

L-1

L-1

L-1

L-1L-5

Lr-1 Lr-1

D-1D-1

14-04.a-TDP-SAK.7
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

22

SAK.27

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Lapas Lapł

projektavimo Æmonº
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Atest.Nr. Pareigos Pavardº `vykdymo dataParaðas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brºþinio þymuo

1915 A. Bruþas

B. Bruþienº

Arch. A. Bruþas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

—ilalºs mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DaugiabuŁio gyvenamojo namo Poðkos g. 4

FASADAS TARP A—IØ A-F

12.40

0.00

14-04.a-TDP-SAK.8
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

Uþmßrijamos dalys

SUTARTINIAI ÞYM¸JIMAI

A FC E
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12.60
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9.43

8.20
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-0.77

0.00

1235781012
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Lapas Lapł

projektavimo Æmonº

PV

Atest.Nr. Pareigos Pavardº `vykdymo dataParaðas

Projektas

A883 APDV Laida

 

Statinys

Dokumentas

Brºþinio þymuo

1915 A. Bruþas

B. Bruþienº

Arch. A. Bruþas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

—ilalºs mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DaugiabuŁio gyvenamojo namo Poðkos g. 4

FASADAS TARP A—IØ 12-1

Lr-1 Lr-1 Lr-1Lr-1

L-5 L-4 L-1

L-1

L-1

L-1

Lb-1 Lb-2 Lb-3 Lb-4

Lb-1

Lb-1

Lb-1

Lb-2

Lb-2

Lb-2

Lb-2

Lb-2

Lb-2

Lb-2

Lb-3

Lb-3

Lb-3

Lb-4

Lb-4

Lb-4

14-04.a-TDP-SAK.9
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

Nuardomos dalys

Uþmßrijamos dalys

SUTARTINIAI ÞYM¸JIMAI



790570
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Projektas
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Statinys

Dokumentas

Brėžinio žymuo

1915 A. Bružas

B. Bružienė

Arch. A. Bružas

2014-08

2014-08

2014-08

Neypatingas statinys
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)

Šilalės mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g. 4

3.40

12.40

0.00

FASADAS TARP AŠIŲ F-A

14-04.a-TDP-SAK.10
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

23

SAK.27

Užmūrijamos dalys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Matmenys 

D-1

L-1
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Lb-1
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Lb-3

Lb-4

L-6

Lr-1

2

8
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3
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2
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12

6

vnt.

Kiekis, 

bxh, mm

Matmenys Nr.

105x239

123x150

130x150

230x150

386x150

376x150

596x150

395x150

150x70

120x60

130x150

lango 

80x220

durų 

80x220

durų 

130x150

lango 

Eskizas Eskizas Pastabos

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva RAL 9016 (balta),

PVC profilio, 5 kamerų,

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva RAL 9016 (balta),

PVC profilio, 5 kamerų,

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva RAL 9016 (balta),

PVC profilio, 5 kamerų,

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva RAL 9016 (balta),

PVC profilio, 5 kamerų,

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9007 (pilka), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9016 (balta), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9016 (balta), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9016 (balta), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9016 (balta), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

koeficientas ≤1,4 (W/m

RAL 9016 (balta), šilumos perdavimo 

PVC profilio, 5 kamerų, spalva 

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva RAL 9016 (balta),

PVC profilio, 5 kamerų,

K)
2

šilumos perdavimo koeficientas ≤1,4 (W/m

spalva taikoma prie esamų rūsio durų,

Metalinės lauko durys,

LANGŲ IR DURŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

14-04.a-TDP-SAK.11
015013

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.
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Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3) 
Neypatingas statinys

Detalės 01, 02 

14-04.a-TDP-SAK.17

Detalė 02
Nuogrinda iš vienetinių betoninių elementų

Detalė 01
Cokolio šiltinimas įgilinant šilumos izoliaciją į gruntą

Virš sutankinto smėlio išliejamas betono pagrindas, ant jo montuojami 
betoniniai vejų borteliai. Tarp bortelių ir namo cokolių ant sutankinto grunto 
supilamas 100 mm storio išlyginamasis smėlio sluoksnis, kuris sutankinamas 
ir sudedami betoniniai elementai su ≥5% nuolydžiu į išorę. Betoninių 
elementų viršus turi būti 10-15 mm aukščiau vejų bortelių viršaus. Apsauginio 
elemento (165) tvirtinimo būdą nurodo gamintojas.

Šis variantas taikomas, kai rūsio perdanga yra nepakankamai apšiltinta, esamo cokolio 
paviršius sutampa su esamos sienos paviršiumi ir prie cokolio įrengiama uždara nuogrinda. 
Prie švaraus ir sauso sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio gembės (364) kartu su šilumą 
izoliuojančiomis tarpinėmis (218). Tarp jų sandariai įklijuojama šilumos izoliacija, nuleidžiant 
ją žemiau nuogrindos paviršiaus ≥600 mm. Šilumos izoliacija nuo nuogrindos paviršiaus 
iki apačios dengiama drenažine membrana (265). Šioji viršuje uždengiama apsauginiu 
elementu (165), kurio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas. Virš membranos apsauginio 
elemento padaroma cokolio apdaila ir įrengiama uždara nuogrinda. Apačioje vėdinamas 
tarpas uždengiamas perforuotu skardos lankstiniu (405). Viršuje cokolio apdailos plokštes 
būtina atitraukti nuo viršutinio perforuoto skardos lankstinio per 10-15 mm. Lakštinės apdailos 
tvirtinimo būdus nurodo apdailos medžiagų tiekėjai. Visais atvejais apdailos plokštės ties jų 
viduriu tvirtinamos standžiai, kitose vietose - paslankiai.

išlyginta ir sutankinta skalda103

sutankintas gruntas

betoninis bortelis110

betono pagrindas106

betoninis elementas113

100

arba žvyras

apsauginis elementas165

006

216

261

361

esama rūsio siena

šilumos izoliacija žemėje ekstrūzinis 
polistirolis XPS, virš žemės EPS 100

vertikali hidroizoliacija

cokolinis profiliuotis

324 armuotas tinkas

405 perforuotas skardos lankstinys

607 apdailos tinkas

218 šilumą izoliuojanti tarpinė

322 klijų sluoksnis

265 drenažinė membrana

165 apsauginis elementas

≥5%10
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670

218364 669

403

619

360

12030≥20

327

250
158

212
664

šilumos izoliacija ROCKMIN PLUS212

vėjo ir šilumos izoliacija VENTI MAX250

vėdinamas tarpas158

fibrocementinė plokštė619

kniedė670

L profilio gembė364

smeigė327

L skerspjūvio profiliuotis360

664 savisriegis

218 šilumą izoliuojanti tarpinė

669 inkarinis varžtas

skardos lankstinys403

Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Vėjo 
izoliacijos plokščių siūlės neturi sutapti su šilumos izoliacijos plokščių siūlėmis. 
Jos turi būti perstumtos ≥200 mm. Fasado apdailos plokštės (619) pastato 
kampe sujungiamos skardos lankstiniu (403).

Detalė 03
Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas
(horizontalus pjūvis)

218
364
360
158
619
667
403

≤6
00

327
250
212

30 120 30120≥20 ≥20

šilumos izoliacija ROCKMIN PLUS212

vėjo ir šilumos izoliacija VENTI MAX250

vėdinamas tarpas158

fibrocementinė plokštė619

kabė667

L profilio gembė364

smeigė327

L skerspjūvio profiliuotis360

218 šilumą izoliuojanti tarpinė

skardos lankstinys403

Detalė 04
Piliastro šiltinimas
(horizontalus pjūvis)

Piliastro kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos 
užkaitais. Vėjo ir šilumos izoliacijos plokščių siūlės neturi sutapti 
su šilumos izoliacijos plokščių siūlėmis. Vėjo ir šilumos izoliacijos 
plokštės kampuose turi būti sujungtos kabėmis (667). Apdailos 
plokštės piliastro kampuose sujungiamos skardos lankstiniu (403).
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14-04.a-TDP-SAK.19

Detalė 05
PVC lango įstatymas keičiamo lango vietoje, detalė ties viršlangiu  
ir sienos šiltinimas ties viršlangiu

Šiame mazge naudojamas standartinis PVC lango staktos praplatinimo profiliuotis (507) (plotis priklauso nuo 
esamos situacijos). Sujungimų su praplatinimo profiliuočiu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą 
sandarinimo tarpinę (287). Iš vidinės pusės sandarinimo medžiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245) ir 
uždengiama apdailos juostele. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).
Prie apšiltintos sienos viršutinio paviršiaus sandariai priklijuojama ir prismeigiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė 
(250). Ši plokštė išoriniame kampe kabe (667) sujungiama su vertikalia vėjo ir šilumos izoliacijos plokšte. Žemiau su 
≥5% nuolydžiu į išorę įdedama fibrocementinė plokštė (619).

286
663

287

280
609
507

510

245

≥5%

667 619 360

360
619

158
250
327

322250

008
212

364
218

Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę (245) ir išorinę hidroizoliacinę 
(266) juostas. Šio mazgo pažeidžiamiausia vieta - sujungimai su polanginiu 
profiliuočiu (504); jų sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą 
sandarinimo tarpinę (287). Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) 
nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos ne mažiau kaip 30 mm. Vidinė palangė 
montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų 
medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).

Detalė 06
PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties viršlangiu

360667

250

≥5%

619

008

286

280
609
510

663

245

212
158
250
327

364
218

360
619

garo izoliacinė juosta245

elastinis hermetikas280

esama siena008

šilumos izoliacija ROCKMIN PLUS212

vėjo ir šilumos izoliacija VENTI MAX250

vėdinamas tarpas158

218 šilumą izoliuojanti tarpinė

sandarinimo putos286

smeigė327

išsiplečianti tarpinė287

klijų sluoksnis322

L skerspjūvio profiliuotis360

L profilio gembė364

PVC langas510

tvirtinimo sraigtas663

PVC apdailos juosta609

PVC praplatinimo profiliuotis507

fibrocementinė plokštė619

kabė667
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Detalės 07, 08 

14-04.a-TDP-SAK.20

Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę (245) ir išorinę hidroizoliacinę (266) juostas. Šio mazgo pažeidžiamiausia 
vieta - sujungimai su polanginiu profiliuočiu (504); jų sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo 
tarpinę (287). Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina užsandarinti 
šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė palangė montuojama su minimaliu 
(apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį polimerinį hermetiką (280).
Prie apšiltintos sienos ties nuolaja kas 600 mm pritvirtinami nuolajos laikikliai (672). Virš jų sandariai įdedama šilumos bei 
garso izoliacija (233) ir pritvirtinama nuolaja (406).

Detalė 08
PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties nuolaja

Detalė 07
PVC lango įstatymas keičiamo lango vietoje, detalė ties nuolaja  
ir sienos šiltinimas ties nuolaja

510

406
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662
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360
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158 212
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008
327
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30-40

663
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0

212
250
364
218

360

619
158

008

510
287
233

672
406

266

PVC langas510

vidaus palangė505

polanginis profiliuotis504

tvirtinimo sraigtas663

tvirtinimo plokštelė662

fibrocementinė plokštė619

nuolajos laikiklis672garo izoliacinė juosta245

šilumos ir garso izoliacija233

esama siena008

šilumos izoliacija215

šilumos izoliacija ROCKMIN PLUS212

vėjo ir šilumos izoliacija VENTI MAX250

vėdinamas tarpas158

218 šilumą izoliuojanti tarpinė

nuolaja406

sandarinimo putos286

hidroizoliacinė juosta266

elastinis hermetikas280

smeigė327

išsiplečianti tarpinė287

L skerspjūvio profiliuotis360

L profilio gembė364

Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę (245) ir išorinę hidroizoliacinę (266) juostas. Šio 
mazgo pažeidžiamiausia vieta - sujungimai su polanginiu profiliuočiu (504); jų sandarinimui naudoti 
savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo tarpinę (287). Lango nuolaja turi būti su pakankamu 
(apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos ne mažiau kaip 30 mm. Vidinė palangė montuojama su 
minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį 
hermetiką (280).
Išorės palangių tvirtinimas gali būti atliekamas ir pagal gamintojo rekomendacijas.
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Detalė 10
PVC lango įstatymas išorinėje sienos pusėje, detalė ties šoniniu angokraščiu
(horizontalus pjūvis)

Montuojant langus naudoti vidinę garo izoliacinę juostą (245). Iš vidinės 
pusės sandarinimo medžiaga uždengiama apdailos juostele. Skirtingų 
medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).
Išorės palangių tvirtinimas gali būti atliekamas pagal gamintojo 
rekomendacijas.
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280245 510008

212619 360 250158

364218
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Detalė 09
PVC lango įstatymas keičiamo lango vietoje, detalė ties šoniniu angokraščiu  
ir sienos šiltinimas ties lango šoniniu angokraščiu
(horizontalus pjūvis)

Šiame mazge naudojamas standartinis PVC lango staktos praplatinimo profiliuotis (507) (plotis priklauso 
nuo esamos situacijos). Sujungimų su praplatinimo profiliuočiu sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią 
impregnuotą sandarinimo tarpinę (287). Iš vidinės pusės sandarinimo medžiaga apsaugoma garo izoliacine 
juosta (245) ir uždengiama apdailos juostele. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį 
hermetiką (280).
Prie apšiltintos sienos šoninio angokraščio sandariai priklijuojama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė (250). 
Ši plokštė išoriniame kampe kabe (667) sujungiama su kita vėjo ir šilumos izoliacijos plokšte.
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Detalė 11
Stiklinimas ant balkono aptvaro, detalė ties nuolaja

Esant armocementiniam aptvarui, praktiškai visuomet galima balkono (lodžijos) stiklinimo sistemą montuoti ant 
jo. Šiuo atveju ir palangės dažnai įrengiamos iš vidinės balkono (lodžijos) pusės. Palangių sujungimų su langu 
sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo tarpinę (287). Lango nuolaja turi būti su 
pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Vidinė palangė montuojama su minimaliu (apie 1%) 
nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).

Detalė 12
Stiklinimo detalė ties balkono plokšte

Balkoną (lodžiją) stiklinant šiuo būdu, visiškai išardomas esamas aptvaras ir įrengiama nauja laikanti konstrukcija. 
Būtina apšiltinti ir balkono plokštę, kad nesusidarytų „šalčio tiltelis”. Skardos lankstinių sujungimų su langu 
sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą sandarinimo tarpinę (287). Skardos lankstinys turi būti su 
pakankamu (apie 5%) nuolydžiu į lauko pusę. Sandarinimo putos iš vidinės pusės uždengiamos apdailos juosta. 
Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (280).
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Kadangi metalinėse duryse 
slenksčio elementas pagamintas iš 
vientiso profiliuoto plieno, tai šiose 
vietose neišvengiamai susidaro 
„šalčio tiltelis”. Šiuo atveju nereikia 
papildomai formuoti slenksčio 
praplatinimo stengiantis jo išvengti. 
Sandarinimo putų apsaugai naudoti 
PE sandariklį (288) ir elastinį 
polimerinį hermetiką (280).

Angokraščiai iš lauko ir vidaus tinkuoti. Keičiant duris, vidinėje pusėje atsiradęs tarpas užpildomas 
sandarinimo putomis. Iš vidinės pusės sandarinimo medžiaga apsaugoma garo izoliacine juosta 
(245) ir padaroma papildoma apdaila. Iš lauko pusės sandarinimo medžiaga apsaugoma savaime 
išsiplečiančia impregnuota sandarinimo tarpine (287). Skirtingų medžiagų jungimosi vietose 
naudoti polimerinį elastinį hermetiką (280).

Angokraščiai iš lauko ir vidaus 
tinkuoti. Keičiant duris, vidinėje 
pusėje atsiradęs tarpas užpildomas 
sandarinimo putomis. Iš lauko 
pusės pašalinamas senas tinkas ir 
užtinkuojama iš naujo su nuolydžiu į 
lauko pusę, kad atmosferos krituliai 
nepatektų į siūlę. Siūlė su siena 
sandarinama elastiniu polimeriniu 
hermetiku (280), sandarinimo 
putos dengiamos apdailos juosta. 
Iš vidinės pusės sandarinimo 
medžiaga apsaugoma garo 
izoliacine juosta (245) ir padaroma 
papildoma apdaila. Skirtingų 
medžiagų jungimosi vietose naudoti 
polimerinį elastinį hermetiką (280).

Detalės 13, 14
Metalinių durų įstatymas keičiamų durų vietoje,  
detalės ties viršutiniu angokraščiu ir slenksčiu

Detalė 15
Metalinių durų įstatymas keičiamų durų vietoje,  
detalė ties šoniniu angokraščiu
(horizontalus pjūvis)
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Detalė 17
Stogo šiltinimas mineraline vata ant esamos šilumos izoliacijos

Hidroizoliacinė stogo danga (303) turi būti pritvirtinta prie 
pagrindo smeigėmis (327).

Detalė 16
Stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminėliu (3 var.)

Vėdinimo kaminėliai (156) reikalingi, jei stogas platesnis kaip 10 m. Stogo 
60-80 m² plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. 
Garo surinkimo kaminėliai montuojami taip, kad surinktų garus iš seno 
ir iš naujo šilumos izoliacijos sluoksnių. Tam tikslui kaminėlio montavimo 
vietoje išgręžiama anga per šilumos izoliaciją (214), esamą hidroizoliaciją 
(024) ir esamą išlyginamąjį sluoksnį (021) iki esamos šilumos izoliacijos 
(026). Ji užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos užpildu (240). Vėdinimo 
kaminėlių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.
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Detalė 19
Stogo šiltinimas ties įlaja

Kad į lietvamzdį nepatektų lapų, žvyro ir kitų teršalų, įlajos turi būti 
apsaugotos uždengiant jas įlajos gaubtu (151). Užšąlančios vidinio 
vandens nuleidimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai 
apšiltintos arba būti apšildomos. Tarp įlajos ir denginio turi būti paliktas 
ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas. Stogo latakų 
nuolydis į įlają turi būti ≥1,4° (2,5 %). Įrengiant įlajas, būtina laikytis jų 
gamintojo nurodymų.

Detalė 18
Stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminu

Apšiltinus stogą ar paaukštinus parapetą, vėdinimo kaminus būtina paaukštinti. Oro 
ištraukimo angos aukštis nuo stogo dangos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. 
Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos skardiniu stogeliu (401), kad į jas nepatektų 
lietaus vanduo. Esamo kamino (004) gelžbetoniniame stogelyje gręžiamos atitinkamo 
skersmens kiaurymės. Šoninės angos užtaisomos polistireninio putplasčio intarpais 
(203) ir vėdinimo kaminai papildomai apšiltinami šilumos izoliacija (214). Visi stogo 
konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš 
korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan.
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Detalė 20
Išlipimo angos (liuko) rekonstravimas

Detalė 21
Tvorelės montavimas į parapeto vidinį šoną

Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi būti gaminami iš korozijai atsparių medžiagų. 
Ant sienos sausos ir švarios viršutinės dalies kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku 
padengti tašai (430) kartu su hidroizoliacinėmis tarpinėmis (262). Tarp jų įdedama šilumos 
izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virš hidroizoliacijos 
prie medinių tašų tvirtinami skardos laikikliai (666) ir uždengiama skarda. Skardos užleidimas 
ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn), esant pastato aukščiui <8 m, turi būti s3 ≥5 cm, esant 
pastato aukščiui 8-20 m - s3 ≥8 cm, esant pastato aukščiui >20 m - s3 ≥10 cm. Laštakį 
būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm.  
Apsauginės tvorelės statramsčiai (667) įrengiami kas 120 cm.

Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopėtėlėmis (119) pro ne 
mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus. Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti 
išlipimo angos konstrukciją. Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 
250 mm virš stogo dangos paviršiaus. Demontavus esamą stogo 
dangos konstrukciją, įrengiama apšiltinta liuko konstrukcija (112), kuri 
montuojama ant esamos gelžbetoninės perdangos (010). Liukų angų 
viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais (403). Hidroizoliacinė 
ritininė danga (309) turi būti po skardos lankstiniu (403). Esamas 
kopėtėles (119) reikia paaukštinti arba įrengti naujas, naudojant ne 
žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktus.
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Detalė 23
Vėdinamos sienos sandūros  
su nešiltinama dalimi šiltinimas 
(horizontalus pjūvis)

Detalė 24
Rūsio sienos sandūros  
su nešiltinama dalimi šiltinimas 
(horizontalus pjūvis)

Detalė 22
Vėdinamos sienos sandūros  
su nešiltinama dalimi šiltinimas

Šiltinant sieną, kuri kertasi su nešiltinama dalimi, reikia šiltinti ir ją 600 mm pločio ruožais. 

Nuo stogelio plokštės paviršiaus 300 mm šiltinama esama sienos dalis. Po to šiltinama esama 
balkono plokštė. Dedamas skiriamasis sluoksnis (264), įrengiamas armuoto betono sluoksnis (109), 
padaroma grindų hidroizoliacija (260), iškeliant ją ant vertikalios šilumos izoliacijos. Inkariniais 
varžtais (669) kas 600 mm prie sienos pritvirtinama standi plokštė (615). Šilumos izoliacijai 
naudojant kietas mineralinės vatos plokštes, standžios plokštės nebūtinos. Ant plokštės pritvirtinama 
ritininė danga (303), kuri užkeliama ant šilumos izoliacijos (211) viršaus ir prispaudžiama cokoliniu 
profiliuočiu (361). Prie sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio gembės (364) kartu su šilumą 
izoliuojančiomis tarpinėmis (218), šiltinama bei apdailinama aukščiau esanti siena. Apačioje prie 
stogelio plokštės šilumos izoliacija klijuojama vientisai ir papildomai tvirtinama smeigėmis šilumos 
izoliacijos plokščių kampuose bei viduryje.
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ritininė danga PVS4b, PVS3s260

ritininė danga303

skiriamasis sluoksnis264

324 armuotas tinkas

322 klijų sluoksnis

261 vertikali hidroizoliacija
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UAB "Džiugo statyba"

Ventiliuojamo fasado karkaso išklotinė ties

ašimis A-E

skylės centrą.

elipsinės skylės (10-15 mm ilgio, �5 ) kniedėms. Kniedė turi būti tvirtinama per elipsinės 

L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokštės išorinių kampų sujungimui, turi būti daromos visos 8.

susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

UAB "Plantas" neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus, 7.

Išklotinę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" tiekiamų medžiagų įrengimui.6.

Profilių sandūroje tarp profilių palikti 10 mm tarpą.5.

Jei konsolės tvirtinimo vietoje yra suskilusi plytą, konsolė perkeliama per vienos plytos aukštį.4.

Apdailos plokštės prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokštės gamintojo reikalavimus.3.

Matmenys pjūviuose nurodyti milimetrais.2.

MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.1.
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Laida

LapasStadija Užsakovas:

Brežinio pavadinimas:

 Kalotės km., Klaipėdos raj.

Kretingalės g. 1C, UAB "Plantas", 

Brežinio indeksas: Lapų

P    L   A    N   T   A   S

Braižė O. Anisimov 2014-07

UAB "Džiugo statyba"

Ventiliuojamo fasado karkaso išklotinė ties

ašimis A-E

skylės centrą.

elipsinės skylės (10-15 mm ilgio, �5 ) kniedėms. Kniedė turi būti tvirtinama per elipsinės 

L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokštės išorinių kampų sujungimui, turi būti daromos visos 8.

susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

UAB "Plantas" neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus, 7.

Išklotinę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" tiekiamų medžiagų įrengimui.6.

Profilių sandūroje tarp profilių palikti 10 mm tarpą.5.

Jei konsolės tvirtinimo vietoje yra suskilusi plytą, konsolė perkeliama per vienos plytos aukštį.4.

Apdailos plokštės prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokštės gamintojo reikalavimus.3.

Matmenys pjūviuose nurodyti milimetrais.2.

MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.1.

:PASTABOS

1

Projekto pavadinimas:

(modernizavimo) projektas

Daugiabučio  namo  Poškos g.4, Šilalėje atnaujinimo 

L formos profilis 50x40x1.8 

 VPS VPS

x50x1.8 0T formos profilis 12

Vertikalių profilių sandūra - siūlė

Fiksuoto sujungimo konsolė KF 180x140

Paslankaus sujungimo konsolė KP 180x70 

4 0x1.50x6 L formos profilis

Kombinuoto sujungimo konsolė KF 180x140

EKSPLIKACIJA:

Fiksuoto sujungimo konsolė KF 180x170

80 80

80 80
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Brežinio indeksas: Lapų
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Braižė O. Anisimov 2014-07

UAB "Džiugo statyba"

Ventiliuojamo fasado karkaso išklotinė ties

ašimis A-E

skylės centrą.

elipsinės skylės (10-15 mm ilgio, �5 ) kniedėms. Kniedė turi būti tvirtinama per elipsinės 

L 60x50x1,4 profiliuose, skirtuose plokštės išorinių kampų sujungimui, turi būti daromos visos 8.

susijusius ne su UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

UAB "Plantas" neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar bet kokius kitus sprendimus, 7.

Išklotinę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" tiekiamų medžiagų įrengimui.6.

Profilių sandūroje tarp profilių palikti 10 mm tarpą.5.

Jei konsolės tvirtinimo vietoje yra suskilusi plytą, konsolė perkeliama per vienos plytos aukštį.4.

Apdailos plokštės prie aliuminio karkaso tvirtinti pagal plokštės gamintojo reikalavimus.3.

Matmenys pjūviuose nurodyti milimetrais.2.

MATMENYS TIKSLINTI DARBO VIETOJE.1.

:PASTABOS
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Daugiabučio  namo  Poškos g.4, Šilalėje atnaujinimo 

L formos profilis 50x40x1.8 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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Šilumos izoliacija
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Kniedė
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Mūrvinė

KF180 Al.

Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas

KP180 Al.

L/T profilis 50x40x1.8 Al./120x50x1.8 AL.

Pavadinimas Specifikacija
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Pavadinimas Specifikacija
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Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso 

UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

1
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Laida

LapasStadija Užsakovas:

Brežinio pavadinimas:

LT-92284, Klaipėda

Kalotės km., Klaipėdos raj.  

UAB "Plantas", Kretingalės 1C,

Braižė

Brežinio indeksas: Lapų

O. Anisimov 2014-07

P    L   A    N   T   A   S

Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 
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Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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LapasStadija Užsakovas:
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LT-92284, Klaipėda

Kalotės km., Klaipėdos raj.  

UAB "Plantas", Kretingalės 1C,

Braižė

Brežinio indeksas: Lapų
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Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 
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tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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LT-92284, Klaipėda

Kalotės km., Klaipėdos raj.  
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Braižė

Brežinio indeksas: Lapų
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Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

Mūrvinė

Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas

L profilis 50x40x1.8 Al.

Pavadinimas Specifikacija

Termo tarpinė PE
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 
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Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis 

40

4
0



2
5

Lango rėmas

1

3

Kniedė

Apdaila

4

Šilumos izoliacija

UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 
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PASTABOS

100 mm atraižos, tose vietose kur turi būti kniedė.

1. Prie lango rėmo tvirtinamos L profilio (50x60x1.4) 
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 
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LT-92284, Klaipėda
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Brežinio indeksas: Lapų
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PASTABOS

100 mm atraižos, tose vietose kur turi būti kniedė.
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UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

1
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LapasStadija Užsakovas:

Brežinio pavadinimas:

LT-92284, Klaipėda
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UAB "Plantas", Kretingalės 1C,

Braižė

Brežinio indeksas: Lapų
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Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 
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Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis 

Mūrvinė

KP180  Al.

Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas

L/T profilis 50x40x1.8/120x50x1.8 Al.

Pavadinimas Specifikacija

Termo tarpinė PE

Pavadinimas Specifikacija.Nr

m
in
 2

0

40.0

5
0
.0

Nr.

1

4

3

Skarda

Apdaila

Šilumos izoliacija

2

Lango rėmas

1.

2

4.

5.

3.

5

Kampuotis iš L profilio

Konsolės ir L profilio sujungimas

EJOT SDF-KB10Vx60

8

Tvirtinimo konsolė

7
0
-1

0
0



UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

1

10

Laida

LapasStadija Užsakovas:

Brežinio pavadinimas:

LT-92284, Klaipėda

Kalotės km., Klaipėdos raj.  

UAB "Plantas", Kretingalės 1C,

Braižė

Brežinio indeksas: Lapų

O. Anisimov 2014-07

P    L   A    N   T   A   S

Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 

9

parapeto vertikalus pjūvis 

Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis 

Mūrvinė

KF180/KP180  Al.

Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas

L/T profilis 50x40x1.8/120x50x1.8 Al.

Pavadinimas Specifikacija

Termo tarpinė PE

Pavadinimas Specifikacija

Fiksuoto/Paslankaus tvirtinimo konsolė

.Nr

m
in
 2

0

40

5
0

Nr.

1.

2

4.

5.

3.

Skarda

Kniedė

Šilumos izoliacija

1

3
4

2

5

Konsolės ir L profilio sujungimas

7
0
-1

0
0

EJOT SDF-KB-10Vx60



Perforuota cokolinio

 profilio dalis

UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

Mūrvinė

Savigręžis 4,8x19 Ner. plienas

L profilis 50x40x1.8 Al.

Pavadinimas Specifikacija

Termo tarpinė PE

Pavadinimas Specifikacija.Nr

m
in
 2

0

40.0

5
0
.0

Nr.

Apdaila

1.

2.

3.

4.

5.

Cokolinis profilis

4

1

2

5

3

Cokolio apšiltinimas

Kampuotis iš L profilio

Konsolės ir L profilio sujungimas

Cokolio apdaila

EJOT SDF KB 10Vx60

KP180  Al.Tvirtinimo konsolė

UAB "Plantas" patiektomis medžiagomis.

bet kokius kitus sprendimus, susijusius ne su 

neatsako už statinio šiltinimo, sandarinimo ar 

tiekiamų medžiagų įrengimui. UAB "Plantas" 

Detalę vertinti kaip instrukciją tik UAB "Plantas" 

1

10

Laida

LapasStadija Užsakovas:

Brežinio pavadinimas:

LT-92284, Klaipėda

Kalotės km., Klaipėdos raj.  

UAB "Plantas", Kretingalės 1C,

Braižė

Brežinio indeksas: Lapų

O. Anisimov 2014-07

P    L   A    N   T   A   S

Projekto pavadinimas:

UAB "Džiugo statyba"

(modernizavimo)  projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Poškos g.4, Šilalėje, atnaujinimo 

10

cokolio vertikalus pjūvis 

Ventiliuojamo fasado aliuminio karkaso tipinis 

7
0
-1

0
0


