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AISKINAMASIS RASTAS

Siame elektrotechninés dalies techniniame-darbo projekte sprendziamas daugiabucio gyvenamo
namo D.Poskos g. 4, Silaléje, vidaus elektros tinkly modernizavimas. Projektas parengtas pagal UAB
“Silales gilumos tinkly pateikta techning uzduotj ir esamg namo elektros tinkly situacija.

Namo elektros tinklai prijungiami prie AB ,,Lesto” elektros tinklo nuo komutacinés spintos SKS-14
projektuojamu 4 gysly aliuminiu 70mm? kabeliu. Objektas pagal elektros energijos tiekimo patikimuma
priklauso III kategorijai.

Esami elektros skydai palickami (skyduy korpusai), esama elektros jranga juose iSmontuojama ir
pakeiciama nauja pagal Sio projekto skydy skaiciavimo schemas.

Vidaus magistraliniai elektros tinklai i$pildomi aliuminiais APV 1x35mm?® laidais su nepalaikancia
degimo izoliacija. Vidaus apsvietimo ir jégos tinklai iSpildomi NYMj 3x1,5mm* variniais kabeliais.
Magistraliniai laidai ir apsvietimo tinklo kabeliai tiesiami esamose bloky ertmése tarp auksty skydy, rasyje ir
laiptinéje — degimo nepalaikanéiuose plastikiniuose vamzdziuose Dwflex d=40mm?* ir RKGL d=16mm?,
PVC lovelivose 16x16mm, 16x30mm lubomis ir sienomis.

Rusyje tiesiami variniai ap$vietimo kabeliai, sumontuojami jungikliai ir Sviestuvai su E27 1x15W

kompaktinémis liuminescensinémis lempomis. Laiptinéje kanaluose tarp skydy ir plastikiniuose loveliuose
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tiesiami variniai apsvietimo kabeliai, laiptinése auksty aikstelése ir prie iéjimy lauke sumontuojami nauji
$viestuvai E27 1x60Wsu priartéjimo jutikliais. Projektuojami vienfaziai 230V kistukiniai lizdai [AS-1-2 ir
[AS-2-2 skyduose apsaugomi 30mA nuotékio srovés rele. Instaliaciniy medziagy ir jrenginiy apsaugos
klasés parenkamos pagal patalpy charakteristikas. Drégnose patalpose ir lauke apsaugos klas¢ =1P44.

Esamos vartotojy elektros galios nekeiciamos. Vartotojai, norintys pasikeisti elektros galia, privalo
tiesiogiai kreiptis { AB ,,Lesto® ir patys jvykdyti operatoriaus keliamus reikalavimus galios keitimui.

Visi instaliavimo darbai, apsvietimo, kiStukiniy lizdy ir jégos irangos jzeminamas, atlickami pagal
Elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Visi elektros jrenginiai turi buti apsaugoti nuo trumpojo laidy
jungimo ir kity nevardiniy rezimy, galin¢iy sukelti gaisra. Elektros jrenginiy jzeminimui ir jnulinimui
taikoma TN-S elektros tinklo posistemé. [PS elektros skydui jrengiamas jzeminimo jrenginys, kuris [PS
skyde prijungiamas prie PEN $ynos. Prie§ prijungiant jzeminima butina atlikti {zeminimo varzos matavima.
[Zeminimo varza turi buti ne didesnis nei 10Q2.

Namo $ilumos punkto automatikos jranga pilnai komplektuojami su sava valdymo aparatura, kuri
turi atitikti pastato eksploatacijai keliamus reikalavimus ir turéti visas elektros jrenginiams keliamas saugos
priemones. Automatikos jranga pajungiama nuo [PS skydo esamu kabeliu atskira grupe per esamg
kontrolinés apskaitos skaitiklj.

Medziagy kokybé ir darby atlikimo kokybés standartai turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojancias
normas ir standartus. Projekte numatytiems jrenginiams ir medziagoms gali buti naudojami ju analogai,
kurie atitinka parinkty jrenginiy ir medziagy technines charakteristikas.

Pagal statybos techninj reglamenta STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo“ reikalavimus daugiabuciui gyvenamajam namui turi buti jrengta iSoriné statiniy apsauga
nuo zaibo, taciau $ie darbai nejtraukti | techning uzduotj, todél Siuo projektu yra zaibosauga
nesprendziama.

Nuorodos | normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
(montavimo) darbus:

,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, Vilnius, 2012m.

,,Elektros linijy ir instaliacijos {rengimo taisyklés, Vilnius, 2011m.

,»Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, Vilnius, 2011m.

,»Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisykles®, Vilnius, 2011m.

,»opecialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, Vilnius, 2004m.

,»oaugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles®, Vilnius, 2010m.

,,Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés®, Vilnius, 2010m.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Vilnius, 2010m.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*
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Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveika-
ta, aplinkos apsauga®

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 ,,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai®, Vilnius,
2004m.

,,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas®, Vilnius, 2001m.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninés specifikacijos darbams

Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, laidai ir kabeliai turi buti klojami
vamzdziuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami pasléptai. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis,
susikirtimuose su kitomis komunikacijomis, turi buti veriami | apsauginius vamzdzius. Angos kabeliams,
perdavus instaliacija, turi buti uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta jranga pagal RSN
reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai maziausiai 60 min. Pasléptosios elektros instaliacijos
vamzdziai, kanalai ir lankscios metalinés rankovés turi buti sandaras. Pasléptosios elektros instaliacijos
kanalai turi buti uzdari. Klojant kabelius vamzdziuose, turi buti numatyta kabeliy pakeitimo galimybe.
Vamzdynuose neleistini jokie sujungimai.

Elektros instaliacija tiesti védinimo kanaluose ir Sachtose draudziama. Védinimo kanalus ir Sachtas
gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, nutiesti mechaniniam poveikiui atspariuose vamzdziuose.

Kabeliai sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis jungimams
pritaikytose paskirstymo deézutése. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose
galima juos mechaniskai pazeisti, turi buti papildomai apsaugoti vamzdziais. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta
statybines konstrukcijas, angos tarp ju ir konstrukcijy per visa konstrukcijos storj turi buti sandarinamos
uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne zemesnis uz pacios kertamos statybinés konstrukcijos atsparuma
ugnial. Pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi buti montuojami instaliacijai skirtose zonose.
Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra 30 cm, o vertikaliyjy - 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos
zonos prasideda 15 cm atstumu nuo luby ir 15 ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos
zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampu.
Elektros instaliacija, nutiesta vir§ kabamuyjuy luby arba pertvary ertmése, latkoma paslépta elektros
instaliacija ir ja reikia tiesti nepalaikanciais degimo kabeliais vamzdziuose.

Jungtukai, kistukiniai lizdai ir atSakos dézutés turi buti rengti instaliacijos zonose. Jungtukai jrengiami
105 cm arba 115 cm, o kistukiniai lizdai - 30 cm ir 115 cm atstumu nuo grindy. Elektros masinos, aparatai
ir prietaisai, kuriy vardiné srové didesné kaip 16 A, turi buti prijungti prie skirstomojo skydo atskira

elektros linija.
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Apsvietimo priemonés turi buti sumontuotos taip, kad uztikrinty pakankamg apsviestumo lygi.
Turi buti galimybés saugiai ir lengvai aptarnauti bei keisti lempas. Pastatuose patalpy apsvietimui dél
elektros energijos ekonomijos rekomenduojama naudoti $viestuvus liuminescencinémis lempomis, su
priartéjimo jutikliais — Sviestuvus su kaitrinémis arba halogeninémis lempomis.

Esami remontuojami skydai. I§ esamy remontuojamy skydy pasalinama susidévéjusi elektros
franga. Esami skaitikliai (AB ,Lesto” nuosavybé) palieckami. [rengiamos konstrukcijos moduliniams
prietaisams sumontuoti, sumontuojami nauji prietaisai, prietaisai sujungiami naujais laidais ar Synomis.
Prietaisai naudojami elektros linijy apsaugai parenkami pagal kabeliy skerspjavius. Apskaity skyduose pries
skaitiklius jrengiami dvieju poliy automatiniai jungikliai pagal vartotojy turima elektros galia. 1§ skaitikliy
prijungiami naujai jrengiami vieno polio automatiniai jungikliai pagal esamy iSeinanciy linijy (i vartotojy
patalpas) kabeliy skerspjuvius. Skydai jzeminami jzeminimo laidu. Apskaity skyduose turi buti uztikrinta
apsauga nuo prisilietimo prie jtampg turinciy jrenginiy daliy.

Visa elektros jranga turi dirbti be triuk§mo arba buti sumontuota zmonéms nebegirdimame
atstume.

[Zemintuvy jrengimui vadovautis EIIT: TN sistemos tinkle vartotojo jzeminimo jrenginiy
atstojamoiji varza turi buti ne didesné kaip 10Q. [Zeminimas atlickamas trecia kabelio gysla vienfaziame ir
penkta gysla trifaziame tinkle. Patalpose ir lauke, kur naudojami jzeminti arba jnulinti elektros jrenginiai,
potencialams islyginti turi buti {zemintos arba jnulintos ir visos statybinés bei technologinés konstrukcijos,
visi stacionarus metaliniai vamzdynai, jrenginiy korpusai ir pan. Apsauginio jzeminimo $ynos turi buti
dazomos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus plocio zalios ir geltonos spalvy skersinémis juostelémis.
[Zemintuvai sudaryti 1§ vertikaliy jzemikliy, sukalty i toki gyli, kad {zemintuvy varza buty ne daugiau 10€2.
[Zemintuvai su {zeminimo laidininkais sujungiami varztiniais sujungimais. Sie sujungimai turi turéti ne
didesne kaip 0,05Q kontakting varza. Zeméje sujungimai atlickami suvirinimo badu. Elektros prietaisy
korpusai turi buti prijungti prie zeminimo sistemos taip, kad juy atjungimas nenutraukty (zeminimo

grandiniy.

Techninés specifikacijos medZiagoms

Elektros aparatura, kabeliai ir laidai, {vykus avarijai, neturi i§skirti zmogaus sveikatai kenksmingy dujy,
damy, pavojingo spinduliavimo. Transformatoriai, kabeliai, kita elektros aparatara privalo buti pagaminti i§
aukstos kokybes elektrotechniniy medziagy, kad buty maziausi elektros nuostoliai tinkluose. Elektros aparatra ir
medziagos naudojamos lauke turi buti tinkamos naudoti lauko salygomis.

Elektros aparaturos ir medziagy kokybé turi atitikti Lietuvos respublikos ar Europos sajungos
teisés aktuose jtvirtintus kokybes reikalavimus ir UZsakovo patikrintos prie§ montavima. Visa naudojama

elektros aparatura ir medziagos turi grieztai atitikti ,, E[IT* reikalavimus ir papildomas technines salygas.
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Visos metalinés dalys turi buti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Visi vamzdziai naudojami
elektros instaliacijai turi buti neskleidziantys degimo proceso ir turéti CE sertifikatag. PVC vamzdziy tvirtinimo
detalés, sujungimai ir jvorés turi buti to paties gamintojo.

Auksto slégio gyvsidabrio arba natrio, liuminescenciniy lempy $viestuvy droseliai turi buti pagaminti i§
aukstos kokybés elektrotechninio plieno ir neturi keltt triuk§mo, kad Zmonés galéty dirbti normaliomis
salygomis.

Elektros paskirstymo skydai. Paskirtis — elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230V jtampos,
50Hz daznio tinkluose su jzeminta neutrale bei nueinanciy linijy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpojo jungimo
sroviy. Skyde turi buti sumontuota jvadiné, paskirstymo ir valdymo aparatara, jeinancios ir iSeinancios
linijos nuvestos | apacia ir | vir§y. [vadinio aparato jvadiniai gnybtai turi bati tinkami, reikiamo skerspjavio
kabeliui prijungti (pagal aparato nominaling srove). Elektros paskirstymo skydas turi turéti: elektros sistema
sujungta su korpusu, Synas arba gnybtus kabeliy ir laidy nuliniams bei jzeminimo laidams prijungti;
izoliacija, atlaikanc¢ia bandyma 2500V, 50Hz kintama jtampa 1 minute. Kiti elektros paskirstymo skydo
reikalavimai: $ynos turi atlaikyti smaging 10kA trumpo jungimo srove; privalo turéti vidaus jungiamuyjy
laidy izoliacija nuo 660V iki 1000V jtampai; metalinés skydo konstrukcijos turi buti pagamintos i lakstinio
plieno ir nudazytos antikorozine danga; turéti apsaugines dureles, apsaugos laipsnis IP31; durelés turi
atsidaryti ne mazesniu kaip 120° kampu; turi bati tinkamas modulinei aparatirai montuoti ant DIN laikikliy
pagal standartqg EN 50022.

Elektros paskirstymo skydas turi buti paruostas pagal brézinyje duota skaiciavimo schema ir
montuojamas plane nurodytoje vietoje. Skydai pastato viduje montuojami nisose arba tvirtinami prie sieny.
Elektros paskirstymo skydas turi laisvai talpinti jranga nurodyta principinéje skydo schemoje ir lengva
pri¢jima laidy ir kabeliy montavimui.

Apsauginé ir valdymo aparatira, montuojama skyduose. Automatiniai jungikliai. Paskirtis-elektros
energijos imtuvams paleisti, i§jungti ir apsaugoti. Konstrukcija pagal EN 61898; IEC 898 standartus.
Pagrindiniai reikalavimai: maksimali jégos grandiniy jtampa — 230/440V, 50Hz; jégos grandiniy poliy
skaic¢ius — 1 arba 3; su maksimalios sroves atkabikliais nuo perkrovos bei trumpo sujungimo; be laisvy
blokavimo kontakty; be pavaros; stacionaraus i$pildymo; apsaugos laipsnis IP00; pritaikytas veikti
temperataroje nuo -10°C iki +40°C esant santykinei drégmei 80%; isjungimo geba — 6kA; darbo rezimas —
ilgalaikis.

Srovés skirtuminé apsauga. Paskirtis — elektros energijos imtuvams paleisti, i§jungti ir automatiniam
elektros tiekimo atjungimui, atsiradus nuotékio srovei. Konstrukcija pagal EN 61008; IEC 1008 standartus.
Pagrindiniai reikalavimai: maksimali jégos grandiniy jtampa — 230V, 50Hz; jégos grandiniy poliy skaicius —
2 arba 4; nominali nuotékio srové 30mA; stacionaraus iSpildymo; apsaugos laipsnis IP00O; pritaikytas veikti
temperaturoje nuo -10°C iki +40°C esant santykinei drégmei 80%; darbo rezimas — ilgalaikis.

Kirtikliai. Paskirtis-elektros energijos imtuvams retiems mechaniniams paleidimams, i§jungimams.
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Montuojami jégos skydelyje. Konstrukcija pagal DIN VDE 0632 standarta. Pagrindiniai reikalavimai:
maksimali jégos grandiniy jtampa — 230/440V, 50Hz; jégos grandiniy poliy skai¢ius — 1 arba 3;
stacionaraus i$pildymo; apsaugos laipsnis IP00; pritaikytas veikti temperataroje nuo -10°C iki +40°C esant
santykinei drégmei 80%; darbo rezimas — ilgalaikis.

Kabelineé produkcija. Laidai ir kabeliai turi buti su mechaniniam poveikiui atspariais apsauginiais
apvalkalais. Jei nenurodyta kitaip, kabeliai turi buti naudojami su PVC degimo nepalaikancia izoliacija,
specialios gumos uzpildu, su degimo nepalaikanciu PVC istisiniu apvalkalu. DidzZiausia leistina laidininko
temperatira: normalaus eksploatavimo metu +70°C, esant trumpam sujungimui iki 5 sek — 190°C, esant
laidininky prijungimui uzspaudimu. Prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatara neturi virsyti
160°C. Zemos jtampos elektros kabeliai turi biti su varinémis gyslomis. Kiekvienos gyslos spalva turi bati
aiSkiai pazyméta ir neturi buti naudojama jokiems kitiems tikslams: A fazé (L1) — geltona; B faze (L2) —
zalia; C fazé (L3) — raudona; neutralé— mélyna; jzeminimas — geltona/zalia; jtampa 450-750V.

Kabeliai turi buti atsparus cheminiams ir atmosferiniams veiksniams taip pat ecksploatacijoje
pasitaikantiems rugstiniams ir $arminiams tirpalams. Nejautrus atsitiktiniams tepaly ir degaly aptaskymams,
atsparus savaiminiam degimui ir senéjimui. Apsvietimo ir jégos paskirstymo grandinése naudoti kabelius ne
maziau 1,5mm? skerspjavio ploto, varinémis gyslomis. Maitinimo sistemose su tiesiogiai {zeminta neutrale
turi buti naudojamas 5 gysly kabelis su 3 fazinémis gyslomis, viena neutrale ir viena apsauginio jzeminimo
gysla. Vienfazése elektros sistemose turi buti naudojamas 3 gysly kabelis su viena fazine gysla, viena
neutrale ir viena apsauginio {zeminimo gysla.

Visi vamzdziai naudojami elektros instaliacijai turi turéti CE sertifikatq. Vamzdziai pagaminti i§ PVC,
sunkiai degus, atsparumo klas¢ 111, darbiné temperatara : -5 iki +60.

Sviestuvai. Patalpose naudojami $viestuvai kompaktinémis liuminescencinémis arba kaitrinémis
lempomis, IP saugos laipsnio — parinkto pagal patalpos tipa, paskaiciuoto galingumo pagal patalpy
normatyvinj apéviestuma. Sviestuvy konstrukcijos turi atitikti ju panaudojimo paskirti (pakabinamos lubos,
sienos ir t.t.). Sviestuvy tipai nurodyti ap$vietimo bréZiniuose.

Paskirstymo dézutés. Skirtos 3 gysly kabeliy sujungimui, pagamintos i$ sunkiai degios medziagos,
montuojamos ileidziant | sieng arba sieny ir luby pavirsiuje. Paskirstymo dézutés privalo buti pakankamo
dydzio, kad sutalpinty jvesty kabeliy sujungtas gyslas. Paskirstymo dézutés turi buti uzdengtos tam skirtu
dangteliu.

Apsvietimo tinkly jungikliai. Klavisiniai jungikliai ir perjungikliai turi buti vieno polio, vieno arba
dviejy klaviSy. Nominali srové ne mazesné kaip 10 A, jtampa - 250V (kintamos srovés). Pavirsinio
montavimo tipo jungikliai turi buti komplekte su atitinkanciomis to paties gamintojo montavimo
dézutémis ir tvirtinimo detalémis. Apsaugos klasé priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

Kistukiniai lizdai. Apsaugos klasé priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

Kistukiniai lizdai turi buti trijy poliy su {zeminimo kontaktu. Kistukiniais lizdais 1 fazés imtuvams gali

Lapas | Lapy
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tekett iki 16 A, 250V (kintama srove).
Priartéjimo jutiklis. Jutiklio apimties kampas — 120°; jautrumo zona — 7m; foto jautrumas 2 —
1000Lux; veikimo laikas nuo10s iki 10min; maksimali galia ne maziau 500W; maitinimo jtampa — 230V.
Variniai ir aliuminiai kabeliy gysly antgaliai. Antgaliai parenkami pagal laidininko skerspjuvi
daugiavieliy kabeliy gysloms. Antgaliai presuojami tam skirtu presu. Variniams kabeliams naudojami

variniai arba alavuoti, aliuminiams kabeliams — aliuminiai arba alavuoti antgaliai.

Lapas | Lapy

TDP-2014-S49-E-TS 5 5




SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato . .. | Papild.
Nr. vnt. Kiekis duomen.
1 | Kirtiklis 3 poliy 100A vnt 1 | Ziartsp.
2 | Automatinis jungiklis 3 poliy, 63A, C charakteristika vnt 1 Ziar.t.sp.
3 | Automatinis jungiklis 3 poliy, 5S0A, C charakteristika vnt 1 Ziar.t.sp.
4 | Automatinis jungiklis 3 poliy, 20A, C charakteristika vnt 1 Ziar.t.sp.
5 | Automatinis jungiklis 2 poliy, 40A, C charakteristika vnt 5 Ziar.t.sp.
6 | Automatinis jungiklis 2 poliy, 32A, C charakteristika vnt 1 Ziar.t.sp.
7 | Automatinis jungiklis 2 poliy, 25A, C charakteristika vnt 14 | Zidr.t.sp.
8 | Automatinis jungiklis 2 poliy, 20A, C charakteristika vnt 1 Zidr.t.sp.
9 | Automatinis jungiklis 1 polio, 25A, C charakteristika vnt 1 Ziar.t.sp.
10 | Automatinis jungiklis 1 polio, 20A, C charakteristika vnt 11 Ziar.t.sp.
11 | Automatinis jungiklis 1 polio, 16A, C charakteristika vnt 48 | Zidr.t.sp.
12 | Skirtuminés srovés rel¢, 2 poliy, 25A, jautrumas 30mA vnt 1 Ziar.t.sp.
13 | Gnybtai (laidy rinklé) 4-35mm?, 5 poliy, su apsauga nuo prisilietimo |  vnt 8 Ziar.t.sp.
14 | Antgaliai 35mm?, aliuminiai vnt 10 | Zidr.t.sp.
15 |Laidai aparaty pajungimui 4mm? m 40 | Zidr.t.sp.
16 | Synos vieno polio m 1 Zidr.t.sp.
17 | Plastikiniai skydeliai apskaitos skyduose vnt 29 | Zitr.t.sp.
18 | Tvirtinimo konstrukcijos moduliniams aparatams skyduose kompl. 9 Zitir.t.sp.
19 |Laidas APV 1x35mm?, 450V, PVC izoliacija m 245 Ziﬁr.t.sp.
20 |Kabelis NYMj 3x1,5, 450V, PVC izoliacija m 480 | Ziar.t.sp.
21 | RKGL neskleidZiantis degimo vamzdis d=16mm m 380 | Zidr.t.sp.
22 | Dwflex neskleidZiantis degimo vamzdis d=50mm m 27 | Zitr.t.sp.
23 |PVC lovelis 15x15mm m 10 | Zidir.t.sp.
24 |Jungiklis 1 polio, vieno klaviSo, 10A, P44 vnt 28 Ziﬁr.t.sp.
Atflz\?rt.a to = Iq =< =>M GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
1915 PV | ABRUZAS | | 201406
Atestato Objektas:
Nr. UAB ,,STATVESTA* Daugiabuéio gyvenamo namo D.Poskos g. 4, Silalé,
3667 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
1790 | Projekt. | E.Levickas 2014 06 Brezinys. Laida
MedZiagy sgnaudy ZiniaraStis 0
. Lapas | Lapy
TOP "Y' Silales silumos tinklai® TDP-2014-549-E-TS | >




Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato . .. | Papild.
Nr. vnt. Kiekis duomen.
25 230V kistukinis lizdas 3 poliy, su jZeminimu, 16A, [P44 vnt 2 Ziar.t.sp.
26 | Sviestuvas 1x60W, E27 cokolis, IP44 vnt 47 | Zitr.t.sp.
27 | Kaitriné lempa 60W, E27 cokolis vnt 12 | Ziar.t.sp.
28 |Kompaktiné liuminescensiné lempa, E27 cokolis vnt 35 | Ziur.t.sp.
29 | Priartéjimo jutiklis, veikimo nuotolis 7m, spindulys 120°, P44 vnt 12 | Ziar.t.sp.
30 | Atsisakojimo dézutés vnt 28 | Ziir.t.sp.
31 |Tvirtinimo detalés kg 5 Ziar.t.sp.
32 |IZemintuvas kompl. 1 Ziar.t.sp.
5 Lapas | Lapy
TDP-2014-S49-E-SZ ’ ’
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