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Projektavimo jmoné ,,Arka*

Projekto pavadinimas

Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4
Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Objekto Pavadinimas

Daugiabutis gyvenamasis namas
(Unikalus Nr. 8798-2001-1011)

Statinio klasifikavimas

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabuciai) pastatai (namai) (7.3.)

Statybos rusis

Statinio paprastasis remontas

Statybos vieta

D.Poskos g. 4, Silalé

Statinio kategorija

Neypatingas statinys
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Techninis darbo projektas, Nr.: 14-04.2-TDP-BD
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Projektavimo jmoné ,,Arka®

Bendrosios dalies (bylos) dokumenty Ziniarastis

Breéz.
Nr.

Lapy
sk.

Laida

Brézinio pavadinimas

A. Tekstiné dalis

Bylos dokumenty Ziniara3tis

Techninio darbo projekto sudéties Ziniarastis

Bendrieji statinio rodikliai

Privalomy norminiy dokumenty, statinio projektui
rengti, sarasas

Bendrasis aiSkinamasis rastas

Atitvary Silumos parametry skai¢iavimai

Bendroji techniné specifikacija

Techniné uzduotis

Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny
banko iSradas Nr. 95/28954, 2014-05-12

Dujy prisijungimo salygos (2014m. geguzeés 12d.
UARB Jozita, Silale)

Inventorinés zinios

Projekto vadovo paskyrimo dokumentas

Projektuotojo, projekto vadovo kvalifikacija
patvirtinantys dokumentai (Atestatai)

B. Grafiné dalis

SP

Situacijos planas

SAK.1

Riisio planas, M 1:100

SAK.2 + SAK.5

Pirmo — ketvirto auksto planai, M 1:100

SAK.6

Stogo planas, M 1:100

SAK.12 + SAK.15

Fasadai 1-12, A-F, 12-1, F-A (spalviniai sprendiniai,)

M 1:100

SAK.16

Pjavis 1-1, M 1:100

Techninio darbo projekto sudéties Ziniarastis

Bendroji

14-04.a-TDP-BD

Statinio architektiira

14-04.a-TDP-SAK

Vandentiekis, nuotekos

14-04.a-TDP-VN

Sildymas

14-04.a-TDP-SV

Al bl bl i ad e

Elektrotechniné

TDP-2014-849-E
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Projektavimo jmoné ,,Arka“

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis prie$ Kiekis po
remontg, remonto

1.1. Namui priskirto Zemés sklypo plotas | ha - -

1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas %o - -

1.3. Sklypo uZstatymo tankumas %o - -

2.1. Gyvenamieji pastatai:

2.1.1. buty skai¢ius: vnt. 20 20

2.1.1.1. 1 kambario vnt. 4 4

2.1.1.2. 2 kambariy vnt. 8 8

2.1.1.3. 3 kambariy vnt. 4 4

2.1.1.4. 4 kambariy vnt. 4 4

2.1.2. bendrasis plotas: m- 1329,99 1329,99

2.1.2.1. gyvenamasis m’ 680,25 680,25

2.1.2.2. naudingasis m" 1038,13 1038,13

2.1.2.3. riisiy (pusrisiy) m’ 288,91 288,91

2.1.2.4. garaXy m’ - -

2.1.2.5. pastogés plotas m’ - -

2.1.3. Negyvenamosios paskirties patalpos: | vnt. - -

2.1.3.1. verslo plotas m° - -

2.1.4. pastato tiris * m’ 5506 5776

2.1.5. auksty skaicius vnt 4 4

2.1.6. pastato aukStis * m 12,90 13,40

2.1.7. Energinio naudingumo klasé D C

2.1.8. pastato (patalpy) akustinio komforto - D

Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimuy.

Pastabos: 1.Pastato tiiris po modernizacijos keiciasi dél apSiltinamy atitvary ir stogo.

Statinio projekto vadovas Algimantas Bruzas, Atest. Nr. 1915
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data
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Projektavimo jmoné ,, Arka“

Privalomy norminiy dokumenty, statinio projektui rengti, sagrasas:

1. STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE“ Zenklinimas®;

2. STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

3. STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai‘;

4. STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai®;

5. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

6. STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai®;

7.STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai®;

8. STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®;

9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®;

10. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira®;

11. STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira®;

12. STR 1.11.01:2010 ,.Statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®;

13. STR 1.12.06:2002 , Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®;

14, STR 1.14.01:1999 ,,Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimas®;

15. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
16. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

17. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
18. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

19. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*;

20. STR 2.01.01(6):2008 .,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir ilumos
iSsaugojimas’;

21. STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios
ir projektinés vertés®;

22. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD jsakymas Nr. 1-338;

24. STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk$mo®;

25. STR 2.01.10:2007 ,,ISorines tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®;

26. STR 2.02.01:2004 .,Gyvenamieji pastatai”;

27. STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*;

28. 8TR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas®;

29. STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai‘;

30. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

31. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

32. STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorines j§jimo durys®;

33. HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

34. RSN 156-94 , Statybiné klimatologija®;

35. LR Statybos istatymas.

laida lapas fapy
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Projektavimo jmoné , Arka“

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

1.1, Statybos vieta, statybos riiis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.
Objektas: Daugiabuéio gyvenamojo namo Poskos g. 4, Silalés mieste
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas: D. Poskos g. 4, Silalé.

Statinio klasifikatorius: 7.3 (gyvenamosios paskirties pastatai)

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rii$ys", VI skyriumi, statybos riigis yra "statinio
paprastasis remontas”.

Statinio kategorija - Neypatingas statinys.

Projekto etapas - Techninis darbo projektas.

Projekta rengia - PI “Arka®, Zalioji g. 22-1, Telsiai.

Projekto vadovas — Algimantas Bruzas, At. Nr. 1915

2. PROJEKTINIU SPRENDINIU APIBUDINIMAS
2.1. Remontuojamas pastatas D. Poskos g. 4, Silalé.

Zemés sklypas nesuformuotas. Sklypo tvarkymo darbai neatliekami.

Pagal RSN 156-94 _ Statybiné klimatologija“ duomenis, artimiausiuose miestuose iki Silalés
yra Sios klimatinés salygos:

a} vidutiné metiné oro temperatiira Laukuvoje — +35,7 °C;

b) sal¢iausto penkiadienio oro temperatora TelSiuose — -21 °C;

c} santykinis metinis oro drégnumas Laukuvoje — 83%;

d) vidutinis metinis krituliy kiekis Laukuvoje — 821 mm;

¢) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) Lavkuvoje — 81,3 mm;

f) vyraujandios stipriausiy véjy kryptys Laukuvoje:

sausio mén. — PR, P, PV, V; liepos mén. — i§ SR, PR, P, PV, V:

g) vidutinis metinis véjo greitis Laukuvoje — 3,8 m/s;

h) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemes pavir$iaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety
Laukuvoje — 20 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ Silalé priskiriama I-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitine véjo greifio reik§me 24 m/s. Skaitiuojamasis v&jo greitis priimtas su
k-1,3; Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos™ Silalé priskiriama IT-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1.6 kN/m=. Skai¢iuojamoji sniego
apkrova priimta su k-1,3.

2.2. Remontuojamas pastatas statytas 1982 metais. Pirmin¢ ir esama pastato paskirtis — gyvenamoji.
Pastato aukstingumas 12,90 m.

2.3. Daugiabutis — keturiy auksty su dviem laiptiném, jame 20 buty (gyvenamosios paskirties).
Pastato pamatai yra juostininiai, i$ pamaty papédZiy ir pamatiniy bloky - gelZbetoniniai. Laikan&ios
pastato konstrukcijos — pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miiras.

Pastato iSorés sienos neapdiltintos. Perdangos — gel?betoninés. Stogas — sutapdintas, stogo danga —
ruloniné bituminé danga, neapiltintas, netenkina §ilumos perdavimo koeficiento norminiy
reikalavimuy.

Vandens surinkimas ir nuleidimas vidinis, per dvi ilajas esan¢ias ties laiptiniy kampais. Dauguma
langy pakeista { PVC profiliy langus, o nepakeisti — mediniai dvigubo stiklinimo. Pastato j¢jimo durys
metalinés.

14-04.a-TDP-BD laida lapas lapy




Projektavimo jmoné ,,Arka“

2.4. Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojima Sildymui, pagerinti komforto
salygas, pastato estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

2.4.1. Atlikus Siuos remontavimo darbus turi tenkinti $ivos patalpy mikroklimaty parametrus pagal
HN 42:2009:

Temparatira, °C: Saltuoju laikotarpiu 18-22 °C; iltuoju laikotarpiu — iki 28 °C;

Santykinis drégnumas, %: Saltuoju laikotarpiu 35-60 %; Siltuoju laikotarpiu 35-65 %;

Oro judéjimo greitis, m/s: $altuoju laikotarpiu <0,15 m/s; Siltuoju laikotarpiu <0,25 m/s.

2.5. Projektiniai konstrukciniai sprendiniai:

STATINIO ARCHITEKTUROS DALIS

a) Nuogrindos atstatymas ir cokolio remontas:

Ardoma sena betoniniy Saligatviy plyteliy nuogrinda, atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipes
gruntas. Tran3¢ja kasama rankiniu bidu, siekiant apsaugoti veikianéius inZinerinius tinklus nuo
mechaniniy paZeidimy. Ties inZineriniy tinkly jvadais j pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija
igilinama iki jy virSaus. Tepama vertikali dviejy sluoksniy teptiné bitumo mastikos hidroizoliacija.
PoZeminé cokolio dalis §iltinama 120 mm storio ekstruzinio polistirolio (XPS) sluoksniu. Ekstruzinis
polistirolis (XPS) dedamas ne maziau 0,60 m gylio po Zeme.Antzeminé sokolio dalis $iltinama
Siloporas EPS 100. Silumos izoliacijos ploktes priklijuojamos prie cokolio pavirsiy, papildomai jas
tvirtinant smeigémis. ApSiltinus cokolio pozeming dalj jrengiama drenaziné membrana (koréta).
Apsiltintas antZeminés dalies cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir nutinkuojamas bei nudazomas.
Aplink visg pastatg atstatoma 0,5 m plodio nauja nuogrinda. Tankinamas gruntas, pilamas 100 mm
storio stambaus smélio — Zvyro mi§inys (sutankinama) ir dedamos betoninés alitgatvio plytelés
(500/500/60). Nuogrinda atstatoma su nuolydziu nuo pastato. Cokolio iltinimo darbus
rekomenduojama atlikti $iltojo sezono metu.

[€jimo | riis durys paslenkamos { $ong (uzduotyje parasyta kei¢iamos), nes siena 3alia jy
pastoreja 150 mm. [&jimo { laipting dury paslinkti néra galimybés, todél jos kei¢iamos siauresnémis,
analogiSkomis metalinémis durimis, kuriy var¢ia dél evakuacijos reikalavimy turi biiti ne siauresné
nei 900 mm.

b) ISoriniy sieny $iltinimas {rengiant ventilinojamq fasadq:

Laikangios pastato konstrukcijos —pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miras. Esamaos
sienos Silumos perdavimo koeficientas U = 0,7W/m’K. Pastato i$oriniy sienu buklé — patenkinama.
Per pastato iSorines atitvaras patiriami vir§norminiai §ilumos nuostoliai. Prie§ atlickant pastato
Siltinimo darbus, fasadai turi biti sutvarkomi: sieny pavir§ius nuvalomas, uZtaisomi jtritkimai, sitilés
hermetizuojamos, sandarinamos.

Pastato fasadams $iltinti naudojamas 120 mm, mineralinés vatos plokstés ROCKMIN PLUS
kuriy deklaruojamas $ilumos laidumas (A¢=0,037 W/mK) ir 30 mm mineralinés vatos plokstés VENTI
MAX, kuriy deklaruojamas $ilumos laidumas (A4=0,036 W/mK), . Angokras€iai §iltinami
mineralinés vatos plokstémis VENTI MAX (h=0,036 W/mK), kurios storis turi biiti ne maZesnis kaip
30 mm, esant galimybei 50 mm storio. Silumos izoliacijos plokstés klijuojamos ir tvirtinamos
smeigémis prie fasady pavir§iy. Angokras¢iy apdaila — perforuotos skardos lankstiniais . lrengiant
tinkuojamus fasadus (cokolis) kai ap$iltinimui naudojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné
sistema su ekstruziniu polistiroliu, turi biiti naudojama tik sertifikuota $iltinimo sistema (Aplinkos
ministro jsakymas Nr. D1-617 (2010 07 15) ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty sarao®), turinti
Europos techninj liudijima (ETL) bei CE Zenklinima,

laida lapas lapy
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Projektavimo jmoné ,,Arka*

Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tickéjo EC deklaracijoje, joje
nurodoma sistemos sudétis (medziagy komplektas, i kurj be kity jeina ir degumo klasés nustatymo

dokumentai).
Pasirinkta fasado spalva vykdant darbus derinama su uZsakovu. Apsiltinus sienas - §ilumos

perdavimo koeficientas U = 0,207 W/m:K.

Fasado atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu, storis ne maZesnis kaip 0,50
mm (spalva parenkama pagal fasady spalvinius sprendimus).

Ant fasady esanfios inZinerinés sistemos i§saugomos, esant poreikiui atkeliamos,
permontuojant ant naujai jrengtos apdailos. Dujotiekio jvadai esantys ant fasado atkeliami ant naujai
irengtos fasado apdailos.

Esamas konstrukcijas pastato i$oréje, kurios trukdo atnaujinimo (modemizavimo) darbams
reikia demontuoti, o baigus darbus atstatyti..

¢) Sutapdinto stogo apsiltinimas ir naujos dangos jrengimas:

Stogo konstrukcija — gelzbetoniniyplokséiy, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema ,
dengtas rulonine danga, Silumos perdavimo koeficientas U = 0,77 W/m=K. Stogo danga sandari,
netenkina norminio $ilumos perdavimo koeficiento reiksmés, patiriami virnorminiai §ilumos
nuostoliai.

Pries pradedant stogy remonto darbus visos antenos, suderinus su pastato administracija
nuimamos,baigus darbus, tos kuriy reikia pritvirtinamos, mechaniskai nepazeidziant stogo dangos.
Atlickant stogo remonto darbus turi bati i§saugoti oro rysio tinklai (derinti su atitinkamomis
institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro rySio tinklai).

Stogo danga nuvaloma nuo Siuksliy ir {vairiy pabarsty, esamos piislés remontuojamos
(iSpjovimas, iSvalymas, dZiovinimas). Esami stogo apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai
suformuojaminuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (keramzitu arba sméliu). Silumos izoliacijos
sluoksnis tvirtinamas smeigémis. Klojama 160 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio
2=0,037 W/(mK) ir 40 mm storio kieta akmens vata, kurios 2=0,041 W/(mK), bendras stogo §ilumos
zoliacijos sluoksnis 200 mm storio, klojama 2 sluoksniy ruloniné bituminé danga su poliesterio
pagrindu, 2 slk., virSutinis sluoksnis PV $4b, apatinis sluoksnis PV $3s, bendras sluoksnio storis
nemaziau 7 mm.. Tokiu badu U=0,154 W/m=K_ Silumos izoliacijos sluoksnis tvirtinamas smeigémis.
Stogo parapetas visu perimetru apsiltinamas 40 mm storio kieta akmens vata (Zifir. mazga).
Irengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas kaminélis — 60 m*- 80 m? stogo plote).

Demontuojami esami alsuokliai ir irengiami nauji.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirgiuje turi biiti patikimai uZsandarintas, kad
{ stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

Ant stogy esantys natiiralios ventiliacijos kanalai pilnai i§valomi, per visg pastato aukstj. Jy
Sachtya ukstis, nuo naujos stogo dangos turi biiti ne maZesnis kaip 600 mm. Natiralios ventiliacijos
Sachtos apSiltinamos 40 mm storio kieta mineraline vata. [rengiami vir§ védinimo %achty stogeliai.
Stogeliai jrengiami i8 poliesteriu dengtos skardos ant metalinio karkaso. Skardos spalva parenkama
pagal fasady spalvinj sprendima.

Visu pastato perimetru ant stogo jrengiama apsauging metaliné tvorelé. Jos aukstis nuo naujos
stogo dangos turi biiti nemaZesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelés ir dangos susidiirimo vietos
hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. Irengiant stogo tvorele negali biti paZeista
stogo danga. Parapetas ir atskiri stogo elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Sutvarkomi j€jimy stogeliai (2 vnt.). [¢jimo stogeliy danga demontuojama, suformuojami
reikalingi nuolydZiai i§ cementinio skiedinio ir jrengiama nauja dviejy sluoksniy stogo danga.

laida lapas lapy
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Projektavimo jmoné ,, Arka“

Stogeliy krastai paZeisti ir aptrupéj¢, tvarkomi specialiu remontiniu skiediniu. Stogeliy apadia
nuvalom, tikuojama, glaistoma, daZzoma. Stogeliai apskardinami (skarda dengta poliesteriu).
[rengiama nuo stogeliy lietaus nuvedimo sistema.

Ant stogo jrengtas vienas liukas patekimui i§ laiptinés. [rengiamas naujas liukas, turi biiti
pagamintasi$ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi
biti su sandarinan¢iomis tarpinémis, liuko angos vir§us turi biiti ne Zemiau kaip 250 mm vir$ naujai
irengtos stogo dangos pavirSiaus, jo angos vir§us turi biiti padengtas skarda. Hidroizoliaciné danga
turi biiti po skarda.Visos stogy kertangiy elementy ir stogo sitlés turi biiti hermetizuojamos ir
uzsandarinamos.

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti pastato konstrukcijuy, kur neatstatyta
apdaila arba apskardinimas.

d) Seny laiptinés, ritsio ir buty langy keitimas | naujus plastikinius:

DidzZioji dalis buty langy bei balkony dury yra pakeisti PVC profiliy langais bei balkony
durimis su stikly paketais. Likusieji buty langai bei balkony durys yra seni, medinio profilio, dvigubo
istiklinimo. Visi pastato laiptiniy ir riisio langai seni, medinio profilio, risiy langai uzdengti
plieninémis grotelémis.

Medinés langy detalés paZeistos drégmés, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko
stiklus, langai sunkiai varstosi. Per susidariusius ply$ius $altuoju metu laiku juntama $alto oro
infiltracija. Langy i$vaizda neestetiska, daugelyje viety yra atsilupg langy daZai, tai maZina pastato
iSorinj patraukluma.

Laiptingje, kiekviename aukste uZmirijamas vienas langas.

Mediniai langat kei¢iami | PVC profiliy langus, ne maZiau penkiy kamery, be3vinio profilio
su 2 stikly paketu, vienas i§ stikly su minksta selektyvine danga. Langy spalva — balta. Langy Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,4 W/m2K. Langy staktos profilio storis turi biiti ne
maZesnis kaip 70 mm. Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy i3oriniy sieneliy storis — ne
mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy idoriniy sieneliy storis — ne maXesnis kaip 2,5 mm. Langai turi bti
armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5 mm.
Languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langy PVC profiliy gamybai neturi bati naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai.
Butuose varstomi langai su trijomis varstymo pozicijomis, uztikrinanéiomis patalpy ventiliacija
natiiraliam oro pritekéjimui. Laiptinése ir riisyje atveriami langai. ISorés palangés skardinamos
skarda dengta poliesteriu. Vidaus esamos palangeés kei¢iamos | drégme atsparios plok$tés MDP
palanges, padengtas baltos spalvos laminatu. Laiptinése ir riisyje vidaus palangiy néra. Langy stakty
sandiros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos i§ lauko pusés drégmés izoliacija i§ vidaus garo
izoliacijos plévele, atstatoma vidaus angokraséiy apdaila juos tinkuojant, glaistant ir daZant du kartus
emulsiniais dazais.

Prie§ uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis biitina patikslinti objekte bei langy
varstomuma suderinti su UZsakovu.

e} Balkony siltinimas bei stiklinimas:

Visi balkonai stiklinami plastikiniais rémais su 6 mm vitrininiu stiklu arba (ar tuo ar tuo?)
vienkameriu stiklo paketu pagal viena projekta. Sienos tarp Sildomy patalpy ir stiklinty balkony
(terasy) nesiltinamos - Siltinamos visos balkono i3orinés atitvaros (balkoninés plokstés krastai bei
sienelés ir pirmo auksto dugnas).

Atlikus demontavimo darbus nuo balkoniniy plok$giy atviros armatiiros pasalinamos ridys,
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atstatomas apsauginis armaturos sluoksnis remontiniu skiediniu.

Balkony apacios, nuvalomos, uZtaisomi jtrikimai, sitilés hermetizuojamos, sandarinamos.
Pirmo auksto balkony apacia ap&iltinama.

Esami balkony aptvérimai demontuojami. Vietoj jy jrengiama laikanti karkasiné sienelé, kuri
taip pat ap$iltinama. Balkonai stiklinami.

/) Kiti darbai:

Esamas balkony plokstes bei kitas gb. konstrukcijas, kurios paZeistos armatiiros korozijos,
remontuott naudojant remontinj skiedinj. Prie3 tai turi biti pasalintas atsisluoksniaves supleisgjes,
retos struktiiros betonas, visidkai atidengiama korozijos paZeista armatiira ir plieninés detalés turi biti
nuvalytos ir padengiamos antikorozine danga ir atstatomi skerspjiiviai polimercementiniu skiediniu,
irengiant reikiamg apsauginj sluoksnj.

VANDENTIEKIO — NUOTEKY SALINIMO DALIS

Modernizuojamam pastatui atlickamas Salto, kar¥to ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy
projektas. Esami Zalto, karto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai
kei¢iami navjais. Pastato viduje visi, minéty sistemy vamzdynai ir armatiira kei¢iami naujais iki apskaitos
prietaisy butuose.

Karitas vanduo bus ruofiamas centralizvotai- pastato $ilumos punkte. Ant vandens atSakos |
Silumos punkta numatoma apskaita (apskaita nurodyta SV dalyje).

a) Vandentiekis- Saltas, karstas:

Modemnizuojamas pastatas geriamos kokybés 3altu vandeniu yra apriipinamas i§ centralizuoty
miesto vandentiekio tinkly. Esamas vandentiekio jvadas palickamas esamas. [vado vietoje keidiama
uzdaromoji d50mm skersmens uzdaromoji armatira. Po modernizacijos pastate suvartojamo vandens
kiekis nepasikeis, nes vandens imtuvy skaiius nesikeidia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas,
pakeifiant senus vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant. Dél gyventojy nusiskundimy, buve karito
vandentiekio stovai be cirkuliacijos suZiedinami jrengiant cirkuliacinius stovus. Esami vandentiekio
vamzdZiai demontuojami ir { ju viet su tais padiais diametrais sumontuojami nauji.

Vamzdziai kei¢iami iki skaitikliy butuose. Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai:
plastikiniai daugiasluoksniai, jungiami litavimo bidu. Magistraliniy vamzdynu nuolydis turi biti link
Silamos punkto, kuriame numatomi iStustinimo ventiliai. Ant kiekvienos stovy grupés (v1, T3, T4)
projektuojama uzdaromoji armatiira, vandens iSleidéjai, o ant cirkuliacijos stovo projektuojami balansiniai
ventiliai.

Voniy patalpose paliekami esami rank3luosdiy dZiovintuvai, ir prijungiami prie cirkuliacinio
kar$to vandentiekio sistemos stovy. Butuose vandens apskaita ir uZ jos esantys vamzdynai ir san. prietaisai
nekei¢iami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami S$ilumine izoliacija. Stovai ir privedimai
projektucjami paslépti sieny niSose ir Sachtose. Visos magistralés ir stovai izolinojami. Vamzdziai turi biiti
sandeliuojami ir montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymy.

Sumontavus sistema ja butina praplauti, chloruoti ir i$bandyti hidrauliskai.
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b) Buitinés nuotekos:

Modernizuojamame pastate buitiniy nuoteky surinkimui ir nuvedimui j lauko tinklus yra anks&iau
sumontuota vidaus buitiniy nuoteky sistema, kuri yra atnaujinama. Keiiami buitiniy nuoteky sistemos
stovy ir magistraliy seni vamzdynai iki esamy kiemo Suliniy, kuriy yra 2.

Esami, seni ketiniai nuoteky vamzdziai keifiami | naujus storasienius PVC vidaus nuoteky
vamzdZius. Esami vamzdZiai demontuojami ir j jy vieta su tais paciais diametrais sumontuojami nauji.
Vamzdynus kloti esamais gyliais ir nuolydziais. Tinkly védinimui stovai i8keliami vir§ stogo.

Tinkly pravalymui suprojektuotos revizijos ant stovy, kurias biitina sumontuoti. Prie revizijy
biitina palikti priéjima.

Visi pakloti tinklai iSbandomi hidraulikai ir praplaunami.

c) Lietaus nuotekos:
Sioje projekto dalyje lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo nesprendziamas.

SILDYMO - VEDINIMO DALIS

Sioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esama Sildymo sistema:
- vienvamzdé Sildymo sistema palickama, nekeiéiant jos j dvivamzdg;
- magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas;
numatomas Siluminés izoliacijos jrengimas;
- balansiniy ventiliy stovams jrengimas;
- Sildymo prietaisai pergrupuojami;
individualios Silumos apskaitos, dalikliy ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose.
Silumos punktas Sildymui yra prijungtas prie Sildymo sistemos pagal ,priklausoma” jungimo schema.
Silumos mazgas modernizuotas. Silumos modulio jrengimai atitinka projektinei ilumos galiai bei yra
geros techninés biklés, todé] palickami esami.
Projekte numatoma sutvarkyti esama, natOralia patalpy ventiliacija. ISvalomi, dezinfekuojami ir
atnaujinami ventiliacijos kanalai, Sachtos.

a) Svildymas

Siame projekte komforto salygy pagerinimui numatyta: vienvamzdé §ildymo sistema palickama,
nekeiliant jos | dvivamzde. Kei¢iami tik susidévéje magistraliniai vamzdynai ir stovai, Sildymo prietaisai
pergrupuojami. Esama §ildymo sistema demontuojama, i$saugojant medziagas ir jas grazinant UZsakovui.
Silumneis i§ §iluminio modulio bus paduodamas | magistralini vamzdyng i§ kur tiekiamas atnaujinamo
pastato Sildymui. Magistralés klojamos su nuolydziu ne maZesniu 0,002 i $ilumos punkto pusg.
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai projektucjami atvirai i§ daugiasluoksniy (stabilizuoty)
plastikiniy vamzdziy, lituojamy. Silumos nuostoliy sumazinimui magistraliniai vamzdynai izoliuojami
Silumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga), izoliacijos storis duotas medziagy
Ziniara&¢iuose.

Ant magistraliniy vamzdZziy atSaky yra numatoma uzdaromoji ir reguliuojamoji (balansavimo)
armatiira.Projekte numatomas radiatorinis $ildymas, palaikant patalpose ne mazesne 16 —23°C
temperatiirg. Pirminis ilumos reguliavimas bus atlickamas esamame Siluminiame punkte.

Sildymo prietaisai (radiatoriai) butuose licka tie patys. Seni Sildymo prietaisai atnaujinami
(demontuojami, i$ne3ami i§ pastato, praplaunami ir sumontuojami atgal).

Statybos rangovas priduodamas $ildymo sistemaq turi uitikrinti, kad naujos Sildymo sistemos
Sildymo prietaisai biity tokiy Siluminiy galiy, kokios nurodytos § V projekte,
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Prie radiatoriy projektuojami didelio pralaidumo dvieju eigy termostatiniai ventiliai skirti
vienvamzdei sistemai. Apvaduose prie radiatoriy projektuojami apvado susiaurinimai. Vietoj jy galima
montuoti siauresnio vamzdZio ruoZa-apvada, siauresnj nei stovo vamzdZio skersmuo.

Termostatiniais ventiliais su termostatinémis galvomis prie§ kiekvieng Sildymo prietaisa bus
atlickamas antrinis §ilumos reguliavimas.

Grafingje SV projekto dalyje pateikti patalpy $ilumos nuostoliai, patalpy temperatiiros, o taip pat
Sildymo prietaisy i§déstymas patalpose.

Sildymo sistema nuorinama auk&giausiose sistemos vietose, bei per sitdymo prietaisus. Sildymo
sistemos hidrauliniam sureguliavimui, numatyta ant kiekvieno §ildymo sistemos stovo sumontuoti
balansavimo — srauto reguliavimo ventilius. Tai reikia, kad stovu pratekés Silumnesio kiekis,
paskaicinotas pagal naujai perskai¢iuotus kickvienos patalpos $ilumos nuostolius.

Atlikus visus Sildymo sisternos montavimo darbus turi biti atliekami hidraulinis stiprumaui ir
sandarumui bei Siluminio efektyvumo bandymai.

b) Védinimas

Siame projekte pastato papildomas patalpy vedinimas nesprendziamas ir ventiliacija palickama esama
natiirali. Projekte numatoma sutvarkyti esama, natiiralia patalpy ventiliacijg. 1§valomi, dezinfekuojami,
sandarinami ir sutvarkomi ventiliacijos kanalai, $achtos. Vir§ védinimo $achty frengiami stogeliai.

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Siame elektrotechninés dalies techniniame-darbo projekte sprendziamas daugiabugio gyvenamo
namo D.Pogkos g. 4, Silaléje, vidaus clektros tinkly modernizavimas. Projektas parengtas pagal UAB
"Silalés §ilumos tinkly" pateikta techning uzduofi ir esama namo elektros tinkly situacija.

Namo elektros tinklai prijungiami prie AB ,,Lesto" elektros tinklo nuo komutacinés spintos SKS-14
projektuojamu 4 gysly aliuminiu 70mm? kabeliu. Objektas pagal elektros energijos tiekimo patikimumg
priklauso III kategorijai.

Esami elektros skydai paliekami (skydy korpusai), esama elektros jranga juose i$montuojama ir
pakei¢iama nauja pagal §io projekto skydy skai¢iavimo schemas.

Vidaus magistraliniai elektros tinklai igpildomi aliuminiais APV 1x35mm” taidais su nepalaikanéia
degimo izoliacija. Vidaus ap§vietimo ir jégos tinklai i§pildomi NYM;j 3x1,5mm?’ variniais kabeliais.
Magistraliniai laidai ir ap3vietimo tinklo kabeliai tiesiami esamose bloky ertmése tarp auksty skydy, riisyje
ir laiptinéje — degimo nepalaikan&iuose plastikiniuose vamzdziuose Dwflex d=40mm? ir RKGL
d=16mm? PVC loveliuose 16x16mm, 16x30mm lubomis ir sienomis.
tiesiami variniai apSvietimo kabeliai, laiptinése auksty aikStelése ir prie j¢jimy lauke sumontuojami nauji
Sviestuvai E27 1x60Wsu priartéjimo jutikliais. Projektuojami vienfaziai 230V kistukiniai lizdai JAS-1-2 ir
[AS-2-2 skyduose apsaugomi 30mA nuotékio srovés rele. Instaliaciniy medZiagy ir jrenginiy apsaugos
klasés parenkamos pagal patalpy charakteristikas. Drégnose patalpose ir lauke apsaugos klasé >1P44.

Esamos vartotojy elektros galios nekei¢iamos. Vartotojai, norintys pasikeisti elektros galia, privalo
tiesiogiai kreiptis { AB ,,Lesto" ir patys jvykdyti operatoriaus keliamus reikalavimus galios keitimui.

Visi instaliavimo darbai, ap8vietimo, kistukiniy lizdy ir jégos jrangos iZeminamas, atliekami
pagal Elektros jrenginiy {rengimo taisykles. Visi elektros jrenginiai turi bati apsaugoti nuo trumpojo
laidy jungimo ir kity nevardiniy rezimy, galindiy sukelti gaisra. Elektros jrenginiy jZeminimui ir
inulinimui taikoma TN-S elektros tinklo posistemé. IPS elektros skydui jrengiamas jZeminimo jrenginys,
kuris [PS skyde prijungiamas prie PEN Synos. Prie§ prijungiant {Zeminima biitina atlikti iZeminimo
varzos matavimg. [Zeminimo varZa turi biiti ne didesnis nei 10Q.
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Namo ilumos punkto automatikos jranga pilnai komplektuojami su sava valdymo aparatiira, kuri
turi atitikti pastato cksploatacijai keliamus reikalavimus ir turéti visas elektros jrenginiams keliamas
saugos priemones. Automatikos jranga pajungiama nuo [PS skydo esamu kabeliu atskira grupe per esama
kontrolinés apskaitos skaitiklj.

Medziagy kokybé ir darby atlikimo kokybés standartai turi atitikti Lietuvos respublikoje
galiojandias normas ir standartus. Projekte numatytiems jrenginiams ir medziagoms gali biiti naudojami
ju analogai, kurie atitinka parinkty jrenginiy ir medziagy technines charakteristikas.

Pagal statybos techninj reglamenta STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. I§oriné statiniy
apsauga nuo Zaibo" reikalavimus daugiabuéiui gyvenamajam namui turi biiti jrengta iSoriné statiniy
apsauga nuo Zaibo. Siuo projektu apsauga nuo Zaibo nesprend¥iama. Apsaugos nuo zaibo projektavimo
darbai turi buti vykdomi antru etapu.

2.7. Gaisriné sauga:

Pagal gaisro grésme remontuojamas pastatas priskiriamas P 1.3 (daugiabuliai gyvenamieji
pastatai) grupei. Remontuojamame pastate yra 20 buty;

Statinio, gaisriniy skyriy, patalpy gaisro apkrovos kategorija, atsizvelgiant j gaisro apkrovos tankj
(nuo 600 iki 1200 MJ/m?): gaisro apkrovos kategorija — 2;

AtsiZzvelgiant j pastato gaisro apkrovos kategorija ir jam statyti panaudoty konstrukeijy atsparumag
ugniai, pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui;

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas:

Fg=Fs - G- cos( 90KH ), kur Fs = 5000 m?, G = 1, KH =10,00/56=0,179 m => Fg=4804,59 m?
Viso pastato bendras plotas po rekonstravimo yra 1329,99 m? ir nevir§ija maksimalaus gaisrinio
skyriaus ploto.

Pagal gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus statinio konstrukeijy elementy ugniai atsparumo
reikalavimai pateikiami 2 lenteléje.

STATINIY, STATINIY GAISRINIU SKYRIU ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAL
2 lentelé

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukeijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir {ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
- ot laiptinés
= £ =
E £ = 5 H 2
E o wr '; wh é
£ e £E 2 D€ =
g e s w & % e 2 S =
s B S = 2 ] £ =
<] i - ) = g E -] o 2
. 3 =£ & S = e 2 =5 K =
2 e EET S 5 E 3 @ 3 & ) 2 g
E B = T B3 =% = 8 g & e & = 8
SE | Z | BT | 2% | ZE | £ | zz | B | £ | 2
% = O &% 2 -] ER 3 =3~ % S g
1 REI 180" R120 | EI30 FOI j ?)(3; REI90" | RE30% | REI 120 | R 60¢
I 2 REI 1200 | R 90 EI 15 f{f lj)(s) REI 60" | RE20% | REI90 | R 60%
3 REI 90 R 60 EI 15 ﬁ){_]j)(;; REI45" | RE20Y | REI60 | R45%

(1) Konstrukeijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukeijoms irengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukS¢iausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b} lauko sienos ir perdangos, atitinkanc¢ios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1
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paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaiiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatira pric aukstesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

(4) Vieno auksto statiniams, kurinose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms
(gegnéms, grebéstams ir pan.) irengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, laiptus laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie§gaisrinémis siecnomis ir angy uZpildais, atitinkangiais 3
lentelés reikalavimus.*

e) I atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i§ lauko draudZiama naudoti Zemesnés kaip B—sl,
d0 degume klasés statybos produktus.

f) statinio konstrukcijoms ir jy apdailai buitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio
gaisrinio pavojingumo.

g) atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés keliamus reikalavimus.

h) nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumaZinti padiai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimuy.

i) ugniai atspariy statybos produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumazinti,
atitiktis normatyviniams reikalavimams turi baiti jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio
pavojingumo grupéms nustatyti pagal atitinkama standartg. Statinio rekonstravimui naudojami statybos
produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai
techninius reikalavimus;

J) jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas atsparuma ugniai
didinan¢ias ar degumo grupe aukstinangias dangas ar antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose
reikalavimuose turi biiti nurodytas juy keitimo arba atnaujinimo periodiskumas, atsizvelgiant j
eksploatavimo salygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi buti nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos.
DraudZiama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti;

2.8. Higiena.

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios darbo sglygos — uztikrinamas optimalus
temperatirinis ir drégmés rézimas, geriamo vandens kokybés vandens tiekimas, nuoteky $alinimas,
patalpy Sildymas, natliralus védinimas, natiiralus ir dirbtinis ap$vietimas.

Remontavimo metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidis ter§alams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme 2moniy sveikatai,
gyvanams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002
reikalavimus.

2.9. Statinio naudojimo sanga.

Statinys remontuojamas taip kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél pastydimo, kritimo,
sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susid@irimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

2.10. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai.
Statybvieté turi atitikti darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviegiy jrengimo
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statybvietése nuostatuose. Kai statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,
Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli
saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos
taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

2.11. Statybvietés jrengimas.

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta, irengti {vaziavimo i teritorija vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorija negali patekti padaliniai zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo
biiti iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objckta,
statytoja, rangova, projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo biiti jrengtos darbuotojy buitinés
patalpos. Jose turi bliti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne
su darbo riibais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo biiti we ir praustuvai.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentan¢iy daikty kolektyvinémis saugos
priemonémis, taip pat darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés.
MedzZiagos ir jrenginiai privalo biiti idéstyti arba sudéti | krGivas taip, kad negaléty nuslysti arba
nuvirsti. Prireikus privalo biiti uZdengtos peréjos arba | pavojingas zonas neprivalo biti j¢jimo.

2.12. Bendrosios pastabos.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®,
remontuotas pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remontavimo negali pablogéti
pastato ar teritorijos elementy eksploatacijos savybés. Zod¥iai ,,pilnas jrengimas® turi reikti ne tik
darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose
darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi ptlnam
darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams pries pateikiant kainos pasitilyma, tikslinga atlikti objekto
apziurg ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sanaudy kiekiy Ziniarag¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kickiai. Resursy poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medZziagy (gaminiy) ir
mechanizmy (masiny ir kitos irangos eksploatacijos) normatyvines sagnaudas bei projektuose
apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima tiksliai apskai¢iuoti darby kiekiy (restavravimo
darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba
apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai (STR 3.01.01:2002 ,STATINIU STATYBOS
RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

MedzZiagy ir gaminiy sanaudy normos apskaic¢iuojamos nevertinant pataisy dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar nattiraliy netek&iy.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisring sauga ir saugig eksploatacija, bet nesudarko
statinio estetinio vaizdo.

2.13. Statybiniy atlieky tvarkymas:

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas
specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja. Vykdant remontavimo darbus
numatomas statybiniy siuksliy ivezimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos ,,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés®.

laida lapas lapy,
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Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiu,
termoizoliaciniy medZiagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos - betono, keramikos, bituminés med¥iagos),
pristatomas | perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uztersta tara ir pakuote), i§vezti | savartyng draudZiama.

Statybings atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZtersia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai
gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uZ tvarkinga juy pakrovima ir pristatyma. Rangovas statytojui
pateikia pazyma(-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkan&iai imonei arba juy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu biidu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezinra specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose lindijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius
reikalavimus.

Taip pat visos statybos metu naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi biiti uZsienio Saliy
sertifikatai, vietinéms - jmonés paruoSti standartai.

Visas TDP jvardintas konkredias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaver¢€iais, su ne blogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy)
reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy
dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Projekto vadovas Algimantas Bruzas
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Atitvaros Siluminiy parametry (sluoksnio projektinio filumos laidumo koeficiento, varZos ir
Silumos perdavimo koeficiento) skaitiavimas

Sienos konstrukcijos parinkimas ir Silumos perdavimo koeficienty skaic¢iavimas (akmens vata,
ventiliuojamas fasadas)

Sienos atitvaros iSorinio pavir§iaus $iluminé varza yra R, = 0,04 m*K/W, o vidinio pavirSiaus
Siluminé varza R = 0,13 m*K/W (kai $ilumos srauto kryptis horizontali pagal
STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentele).

Apskaiciuojama atskiry sluoksniy Siluminés varZos ir visuminé §iluminé varza:

1)

2)

Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 120 mm storio min vatos ROKMIN PLUS
plokstés , kuriy deklaruojamoji Silumos laidumo koeficiento verté Age. = 0,037 W/(m-K), ir 30
mm min vatos VENTI MAX plokste, kuriy deklaruojamoji $ilumos laidumo koeficiento verté
Adec = 0,036 W/(m'K) pagal STR 2.01.03:2009 3 lentel¢ Ak, = 0,002 W/(m-K).

Projekting Silumos laidumo koeficiento verté:
Ads ) = Adec + Ahy = 0,037 + 0,002 = 0,039 W/(m'K).
Ads2 ™ Adec + Ahyy = 0,036 + 0,002 = 0,038 W/(m-K).

Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza;
=d;/hgs=0,1270,039= 3,08 m>K/W.
Rg—dszzds 0,03 /0,038 = 0,79 m*>K/W.

Sienos laikantysis sluoksnis — pilnaviduriy silikatiniy ir keraminiy plyty miiras. Pagal
parengtg daugiabudio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plana,
sieny $ilumos perdavimo koeficientas U=1,27 W/m*K, tai:

R3=0,79 m*K/W.

Sienos suminé Siluminé varza:
R;=R;+Ry+R3=3,08+ 0,79 + 0,79 = 4,66 m>-K/W.

Sieny visuminé Siluminé varza:
R, =R+ Ry + Ree = 0,13 + 4,66 + 0,04 = 4,83 m>K /W.

Sienos §ilumos perdavimo koeficientas:
U=1/R;=1/4,83=0,207.

la NN
projektawmo jmoné
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Pastaty atitvary norminio $ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(m*K)

Atitvaros riisis Atitvarg Gyvenamiejt Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai Viedosios Pramonés
poraidis paskirties pastatai®*

pastatai*

Sienos w Un =0,20-k Uy =0,25% Uy =0,30-x

Paaidkinimai:

%) Visos neskaidrios vertikalios atitvaros.

Gyvenamojo pastato sienos atitvaros norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
Uy =020k,
dia: K =20/(0i— Oc} — temperatiiros pataisa,
0i — patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C ;
O — Sildymo sezono viduting i$orés oro temperatiira 0,7 °C (artimiausias miestas Teliai).
k = 20/(20-0,7))=1,036;
Pastaty atitvary norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
Uy =0,20-« =0,20-1,036=0,207 W/(m*K).
tai,
U=0,207 = Uy =0,207 W/(m*K) (Salyga tenkinama).

Gautoji $ilumos perdavimo koeficiento reik¥me nevir§ija norminio §ilumos perdavimo koeficiento.

Stogo konstrukcijos parinkimas ir Silumos perdavimo koeficienty skaiciavimas (polistireninis
putplastis + akmens vata)

Stogo atitvaros iSorinio pavirSiaus $iluminé varZa yra Re. = 0,04 m*K/W, o vidinio pavir§iaus
Siluminé varZa Ry = 0,10 m*>K/W (kai $ilumos srauto kryptis aukstyn pagal
STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentele).

Apskaiéiuojame atskiry sluoksniy $iluminés varzos ir visuming §iluminé varza:

1) Pagal parengta daugiabudio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plana, stogo silumos perdavimo koeficientas U=0,77 W/m* K, tai:
R, =1,30 m*K/W.

2) Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 160 mm storio EPS 80 polistireninio putplas¢io
Elokétés, kuriy deklaruojamoji Silumos laidumo koeficiento verté Age. = 0,037 W/ (m'K).
Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos idrékimo konstrukeijoje,

Alw, W/m-K), pagal STR 2.01.03:2009 2 lentele nevédinami atitvarai Ak, = 0,002 W/(m-K).

Projektiné $ilumos laidumo koeficiento verté:

Ads2 = Adec + Ay = 0,037 + 0,002 = 0,039 W/(m-K).
Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza:
Ro=ds/ z4= 0,16 /0,039 = 4,10 m*K/W.

3) Termoizoliaciniam slucksniui naudojamos 40 mm storio kietos akmens vatos plokstés, kuriy

deklaruojamoji Silumos laidumo koeficiento verté Ag.. = 0,041 W/(m-K). Silumos laidumo

koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos jdrékimo konstrukcijoje , Ak, , W/(mxK), pagal
STR 2.01.03:2009 2 lentele nevédinami atitvarai Alg = 0,002 W/(m-K). Silumos konvekcijos

poveikio koeficientas K., = 0 (pagal STR 2.01.03:2009 5 lentelg, kai termoizoliacinis
sluoksnis nevédinamas, termoizoliacinio sluoksnio medziagos grupé pagal oro pralaiduma
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| < 60x10° m’/(mxsxPa) , o termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje biidas
atitinka 1 pastaboje pateikta konstrukcijos pavyzdi, kai termoizoliacijos gaminiai priklijuoti
arba mechaniskai pritvirtinti prie izoliuojamo pavir§iaus). Pataisa dél §ilumos konvekcijos:
Ahgy Thieo'Kev = 0,041-0 = 0,00 W/(m-K).

Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté:

hds3=Ndec T Ady+ Ad =0,041+ 0,002 + 0,00 = 0,043 W/(m'K).

Termoizoliacinio sluoksnio $iluminé varza:

Rs=d; / Ags3 = 0,04 / 0,043 = 0,930 m>K/W.

4) Rulonine prilydoma stogo danga, sluoksnio storis yra priimamas 7 mm, kurio projektiné
Silumos laidumo koeficiento verté Aqe4 = 0,23 W/ (m'K)

Ry =dy / hasa = 0,007 / 0,23 = 0,03 m>K/W.

Stogo suminé §iluminé varza:
Ry=R; +Ry+R;+R,=1,3+4,10 + 0,93 + 0,03 = 6,36 m>K/W.

Stogo visuminé §iluminé varZa:
R; =Ry + R, + R = 0,10 + 6,36 + 0,04 = 6,50 m*K /W.

Stogo $ilumos perdavimo koeficientas:
U=1/Ry=1/6,50=0,154.

Pastaty atitvary norminio §ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(m*K)

Atitvaros rodis Atitvarg Gyvenamieji Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai Viesosios Pramongs
poraidis paskirties pastatai**

pastatai*

Sienos " r Uy =0,16x Uy =0,20x Uy =0,25

Paaigkinimai:

U Sutapdintieji plokitieji ir $laitiniai stogai, perdangos po neildoma pastoge.

Gyvenamojo pastato stogo atitvaros norminis §ilumos perdavimo koeficientas:
Uy :0, 1 6‘1(,
¢ia: k= 20/(6: — B¢) — temperatiiros pataisa,
0; — patalpy vidaus oro temperatira, 20 °C ;
0. — Sildymo sezono viduting i$orés oro temperatira 0,7 °C (artimiausias miestas Tel§iai).
k = 20/(20-0,7)=1,036;
Pastaty atitvary norminis Silumos perdavimo koeficientas:
Uy =0,16-x =0,16-1,036=0,166 W/(m>K).
tai,
U=0,154< Uy =0,166 W/(m>K) (Salyga tenkinama).

Gautoji Silumos perdavimo koeficiento reik§me nevirija norminio §ilumos perdavimo koeficiento.

Antieminés dalies (cokolio) konstrukcijos parinkimas ir Silumos perdavimo koeficienty
skaidiavimas

Sienos atitvaros i$orinio paviriaus $iluminé varza yra R, = 0,04 m2K/W, o vidinio paviriiaus
Siluming varza Rg; = 0,13 m*K/W (kai $ilumos srauto kryptis horizontali pagal
STR 2.05.01:2005 1 priedo 1.1 lentele).

Apskai¢iuojame atskiry sluoksniy Siluminés varzos ir visuminé $iluminé varza:

laida lapas
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1} Pagal parengta daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plana, cokolio Silumos perdavimo koeficientas U=0,85 W/m*K, tai:
R, = 1,18 m*K/W.

2) Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 120 mm storio ekstruzinio polistireninio putplas¢io
plokstés (XPS), kuriy deklaruojamoji ilumos laidumo koeficiento verté
Adee = 0,035 W/(m'K).
Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje Ay,
W/ (m-K), pagal STR 2.01.03:2009 3 lentelg Ay = 0,004 W/(m-K).
Projektiné silumos laidumo koeficiento verté:
Ads2 = Agec + Adz= 0,035 + 0,004 = 0,039 W/(m-K).
Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza:
Ry =dz/ hgs2 = 0,12/ 0,039 = 3,08 m*K/W.

Sienos suminé $iluminé varza;

Ry=R, +Ry;=0,85 + 3,08 =3,93 m*K/W.

Sienos visuminé $ilumineé varZa:
Ri=Ryi+Ry+Ree=0,13 43,93 + 0,04 =4,10 m*K /W.
Sienos §ilumos perdavimo koeficientas:
U=1/R;=1/4,10=0,244,

Pastaty atitvary norminio 3ilumos perdavimo koeficiento Uy, W/(m*K)

Atitvaros risis Atitvara Gyvenamieji Negyvenamieji pastatai
Zymintis pastatai VieSosios Pramonés
poraidis paskirties pastatai**

pastatai*

Sienos > fg Uy =0,25« Uy =0,30-x Uy =0,40-x

Paaiskinimai:

%) Besiribojancios su gruntu ¥ildomy patalpy riisiy sienos, riisiy grindys ir pan.

Gyvenamojo pastato sienos (cokolio) atitvaros norminis Silumos perdavimo koeficientas:

Uy =025« ,

¢ia: k = 20/(Bi - B¢) — temperaturos pataisa,
0i — patalpy vidaus oro temperatira, 20 °C ;
e — Sildymo sezono viduting iSorés oro temperatira 0,7 °C (artimiausias miestas Tel3iai).
K = 20/(20-0,7)=1,036;
Pastaty atitvary norminis $ilumos perdavimo koeficientas:
Uy =0,25k =0,25:1,036=0,259 W/(m*K).

tai,

U=0,244< Uy =0,259 W/(m*K)

(Salyga tenkinama).

Gautoji Silumos perdavimo koeficiento reik§mé nevirsija norminio $ilumos perdavimo koeficiento.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMALI

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy

bendroji dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines
specifikacijas. Jeigu tarp $iu techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy -
pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

1.1.2. Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:
a) bendrosios (statiniui, statiniy grupei);

b) bendrosios projekto dalies;

¢) specifineés projekto dalies;

1.1.3. Jos sudaromos:

- statybos (montavimo) darbams;

- jrenginiams, gaminiams ir medZiagoms.

1.2. Techniniy specifikacijy tipai, turinys

1.2.1.Bendrosios statinio (statiniy grupés) techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos

rengia Projekto vadovas, sudétiné dalis.

1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy specifikacijy

jvadiné dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto

daliai.

1.2.3. Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma ir apraSoma:

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inzinerinéms sistemoms,
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. Zemés, miiro, betono ir gelzbetonio, medzio, apdailos,
suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darby kokybés rodikliai, jy
vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jy nustatymo biidai ir t.t.;

2) specialtis reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai
{(pvz. Ziemos salygomis, rekonstritojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);

3) darby kokybés kontrolés statybvietéje salygos, biidai, priemonés, periodiskumas ir kt.;

4) atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby saragas, ju priémimo salygos ir fforminimo
tvarka,

5) apdailos bidy, spalvy ir pan. pavyzdZziy aprobavimo tvarka;

6) konstrukeijy ir inZineriniy sistemy bandymo tvarka, biidai ir rezultaty jvertinimas;

7) salygos ir reikalavimai techninio darbo projektui parengti.

1.2.4, frenginiy, gaminiy ir medziagy techninése specifikacijose apraSoma:

1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam
irenginiui, gaminiui, medZziagai;

Frienes

Daugiabuéio gyvenamojo namo Pogkos g. 4

Silalés mieste atnaujinime (modernizavimo) projektas
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2) konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo salygos ir aplinka (agresyvi
aplinka, dinaminis poveikis, temperatirinis reZimas, drégmé ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo
zonai ir t.t.;

3) irenginiy, gaminiy, medZiagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés
statybvietéje salygos, biidai, priemongs, periodidkumas ir kt.;

4) jrenginiy, gaminiy ir medZziagy pavyzdZiy aprobavimo tvarka.

1.3. Techniniy specifikacijy forma

1.3.1. Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reik§mingus
reikalavimus, salygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes).

1.3.2. Techninése specifikacijose gali biiti nuorodos | nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus
Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatanéius jrenginiy, gaminiy,
sistemy kokybinius rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo biidus, bandymo metodus.

1.3.3. Kai jrenginys, gaminys ar medziaga charakterizuojami (aprasomi) nuoroda | standarta ar kita
normatyvinj dokumenta, turi biiti aptarta, kokias konkrecias savybes, charakteristikas ar parametrus turi
atitikti numatytas {renginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte.

1.3.4. Techninése specifikacijose gali buiti pateikti eskiziniai bréZiniai, schemos ir kita vaizdiné
medziaga sudaranti galimybe teisingai suprasti techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal
projekto sprendiniy dalis apibréZtom statybos darby ri§ims, medZiagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms ir/ar
atskiriems konkretiems, jrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medziagoms.

1.4. Taikymo sritis

1.4.1. Si specifikacija apima med%iagy, jrengimy tickima, pristatyma, i statybos aikitele, pastatymg
ir sumontavima.

1.4.2. Zodziai "pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir irengimus, nurodytus Sioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

1.4.3. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.5. Istatymai ir reikalavimai

1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lictuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy
Darby vykdymui bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

1.5.2. Rangovas yra atsakingas uZ Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojandiy
teisés akty reikalavimus.

1.5.3. Visos konstrukeijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties ivertinimo dokumenta.

1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ry§| su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus
savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos §ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir
taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

1.6. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

1.6.1. Specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy
iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Tadiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo
démesij 1 visus neatitikimus prie§ nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy
interpretacijos.
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Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose §ios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojandiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, Rangovas privalo
nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréZiniy
dalis tokiu budu, kad jos atitikty galiojaniy teisés akty imperatyvius reikalavimus.

1.7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms

1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

1.7.2, Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

1.7.3. Darbu prieZiiirg vykdo statytojo techninis priziiirétojas.

1.7.4. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas.

1.7.5. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga ar irangg be jokiy papildomy ilaidu Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir iranga kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

1.7.6. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo.

1.7.7. Sanaudy Ziniara$¢iuvose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZziagoms galimi
alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

1.7.8. Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsiZvelgti i poreiki, nepanasius
kontaktuojanéius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

1.7.9. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali bhti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.7.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintoju nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei rengimais.

1.7.11.Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, renovuota pastato dalis
turi biiti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

1.8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

1.8.1. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZininose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi biiti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu btidu.

1.8.2. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba jei negalima jy palikti matomais turi biiti lengvai ir visi¥kai atidengiami.

1.8.3. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios
ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo pranesime.

1.8.4. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas
privalo vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aik$teléje. Visi tickiami gaminiai
ir medziagos turi biiti su atitinkamais dokumentais.

1.8.5. AtveZty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zala reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz prane$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos
pretenzijos turi biiti patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

1.8.6. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia
latkytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty
nuoroduy.
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1.8.7. Statybos aikSteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas
bittina, izolivotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga
buity padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

1.8.8. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visikai
atsako Rangovas.

1.9. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai

1.9.1.Tikrinimai. Prie§ uZdengiant konstrukeija baigta darbg reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medZziagos ar jy dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

1.9.2.Rangovo pateikiama dokumentacija

1.9.2.1. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby
zurnala, kuris biity prieinamas UZsakovo perZiiirai bei pastaboms.

1.9.2.2. Rangovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras, parengia ir statybos uzbaigimo
komisijai pateikia reikalingus dokumentus (Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uzbaigimas").

1.9.3. Priémimas

1.9.3.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal
STR 1.11.01:2010 ir kviecia UZsakova | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo
akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kurinos UZsakovas sutinka
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpi, turi biiti registruojami atskirai.

1.9.3.2. Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.9.4. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

1.9.4.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zaia turi biti taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi biiti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo
metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastuo ir kokie defektai turi buti $alinami i¥ karto, o
kurivos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevejimy taisymas, iSskyrus tuos, kurivos sukélé netinkama eksploatacija.

1.9.4.2. Visi remonto darbai turi biiti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo
prieziorai. Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy

Sutartyje.

1.10. Garantija

1.10.1. Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

1.10.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civilingé ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje
nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia skaiiuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos), bet ne trumpesnj kaip:

statiniams - 5 metai;
* pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 metuy;
* esant tydia pasléptiems defektams - 20 mety.

1.10.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus,
atsiradusius dél nekokybigkai atlikty Darby, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medZiagy.

1.10.4. Garantija apima ir reikalinga techninj veikima,.
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1.10.5. Garantijos trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojan&ius Lictuvos
Respublikos jstatymus.

1.11. Atsarginés dalys

I.11.1. Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal
suderinta su UZsakovo sarasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrediose specifikacijose, reikia pateikti 1
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy jrangos gamintojas (tiekéjas).
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S0 TVIRTINU: @%’
. LY. UAB,.Silalés Silumoginklai direktorius

Algirdas Sniepis

DAUGIABUCIO NAMO POSKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMG) PROJEKTAS

TECHENINE UZDUOTIS

ivadiné¢ informacija:

Administratorius UAB ,,Sllales $ilumos tinklai® (toliau — UZsakovas).
Daugiabutio namo POSKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Pro_]ektumojas)
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auk3ty skaicius — 4

- Buty skaicius — 20

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 1037,1 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1037,1 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas — ............. m?

- Pastato tliris — ............ m’

- Uzstatymo plotas — 371 m?

- Namui priskirto Zemeés sklypo plotas — nepriskirta.

1. Uzsakovas

UAB ,,giialés Silumos tinklai“, Maironio g. 20B, LT-75137 silalé, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 11l skyriaus 6.11 p.)

Daugiabuéio gyvenamo namo Peikos g. 4, Silalé atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

3. | Statinio kiasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj “

V skyriaus 7.3 p.)

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastatai (namai) (7.3.)

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,, Ypatingi statiniai“ I skyriaus 5.6 p.)

Neypatingas statinys

S. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " IV skyriaus I skirsnio 12.3 p.; 15 p.;

9 ir 8 priedai)

Techninis darbo projektas

6. | Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

7. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.

8. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 10 priedo 5 §9PU ATIKRA

8.1. | uZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: Projekto vadovas
Algimantas Br

. N . . ., . uza
1. projektavimo Techniné uzduotis; Atestato Nr. 1915 7

¢



2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio nandingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

4. investicijy planas;

5. specialieji keliami architektiiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sglygos;

8.2. | projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
bréZzinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikan¢iyjy konstrukeijy ir inZineriniy sistemy istyrimo, jy
techninés biiklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamy statiniy tyrimai“ IV.13 punkto reikalavimais; esant batinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize™
reikalavimais;

3. projektuotojas gauna topografing medziagg, reikalinga Projektui parengti;

4. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis — BD;

2. architektiros* — SA;

3. konstrukcijy* — SK;

4. Sildymo, védinimo — S,V

5. wvandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

6. statybos kainos skai¢iavimai — KS;

7. sanaudy Ziniara§&iai — Z;

8. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsiZvelgiant | konkretaus objekto specifikg.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
9.1. | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudéties dokumenty Ziniaratis,

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
J priedu) iki ir po atnayjinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 5.3 p.),

4. bendroji technine specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.);

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.6 p.),

6. bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™ 8 priedo 5.7 p.);

9.2. | architektiiros dalies dokumentai;
9.3. konstrukciju dalies (gali buti komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas” 8 priedo
81p ir91p);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovayjantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ' 8 priedo
8.4 p.ir 9.4 p.; turi buti pateikti visi bitini dokumentuose numatyty spriygliniy TIKRA
jgyvendinimo detaliis bréziniai); Projekto vadovas

5. sgnaudy kiekio Ziniara$&iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statidigi MW/

A

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.); Atestato Nr. 191

v
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Sildymeo, védinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas™ 8 priedo
21.1p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiGiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*™ 8 priedo
21.4p);

5. sanaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*
8 priedo 21.5 p.);

9.5.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadevaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas"” 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai€iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*
8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas"” 8 priedo
204 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniaras€iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 20.5 p.);

9.6.

statybos kainos skaic¢iavimo dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaufinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZitiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraiu)

Statinio statybos skai¢iucjamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — islaidy bindZetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaifiuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy kickio
zimara§¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.7.

sanaudy ZiniaraSciai:

Turi biti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) pricmoniy
Zimara$¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo amaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiitros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinio Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzes 27 d. jsakynu Nr. D1-439 (Zin,, 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6363,
2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).

9.8.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy dokumentai.
Turi bati suprojektuoti ir pateikti §ie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo {modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr, 1213
D¢l Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé¢ ir skaiinojamosios iluminés energijos
sagnaudy sumaZinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybeés
paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,

Nr. 164-7823).
Projekta va Eo g‘;@ \
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VALSTYBES REMIAMOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICLIU PLANA*

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. |Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita

Vienvamzdé §ildymo sistema paliekama, nekeitiant jos j dvivamzde. Kei¢iami tik
susidevéje magistraliniai vamzdynai ir stovai, §ildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovy sumontuojami balansiniai ventiliai, ant §ildymo prictaisy -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai ¢iaupai. Tikslesnei &ilumos apskaitai jvertinti
prie radijatoriy montuojami §ilumos mokesgiy indikatoriai-dalikliai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu badu. AtsiZzvelgiant j
projektuojamg padeti, jei reikalinga, tikslinama §iluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izoliuojami. Kei¢iamy radijatoriy tipas, galingumas,
vamzdyny diametas, §ilumos punkto jrenginiy techninés charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninj darbo projekts. Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 231
m, stovy 299 m, balansiniy ventiliy ant stovy 27 vnt, radijatoriy 108,3ilumos
dalikliat 108, termostatiniai ventiliai — 108.

2 |Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas

Kei¢iami karsto vandens magistraliniai vmzdynai r@isyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai apSiltinami. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 256 m, stovy 282 m,
vzdaromosios armattiros ant stovy 23 vnt

3 | Védinimo sistemos sutvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apra%o 33 p.) Virdutinéje
vedinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos klifitys,
Jei reikalinga — paauk$tinami. Galimybeé perteklinei drégmei ir uZter§tam orui
paSalinti per ortakius sumaZins $alto oro infiltracijg per atidarytus langus. Buto
atskiry patalpy ir kity patalpy papildomas védinimas, perteklinés drégmeés
paSalinimas sprendZiamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomy kanaly kiekis 1016m

4. |Stogo Siltinimas

Stogas Siltinamas mineralinés vatos arba polistireninio putplasdio plokStémis, taip
kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminy
remontas. ApSiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninj darbo projekts. Atlikti stogo #iltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® §ioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo §ilumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,16
W/m?K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus

parapety kiekis 104 m.
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Fasado sieny Siltinimas (ventilinojamas fasadas)

. | Fasadas §iltinamas mineraline vata, jrengiant védinama fasada su apdailos

plokstemis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasizyminéiomis
antivandalinémis savybémis.Bitina §iltinti angokra3¢ius aplink langus ir
duris. KeiCiamos iSorinés palangés. Sienos tarp $ildomy patalpy ir siklinty
balkony (terasy) nesiltinamos - $iltinamos visos balkono iSorinés atitvaros
(balkoninés plokstés krastai bei dugnas ir sienelés). Tokiu biidu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir i§laikomi atitvary norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neap§iltinti, pamato cokolinéje dalyje nutrupéjo tinkas.
Cokolis visu perimetru $iltinamas polistireninio putplaséio, tikslinga naudoti
ekstriidinj polistirena, plok§témis, ap§iltinimo jgilinimas ne maziau 60 cm nuo
Zemeés pavirSiaus. Cokolinéje pamato dalyje riisio langu i3orines palanges
apdailinti akmens masés plytelémis ar kita medZiaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokoling dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos
iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laipty
konstrukcijos

5.2

Prie§ pradedant fasady ir cokolio apgiltinimo darbus, biitina Siuos pavirsius
paruodti: uZtaisyti plySius, uZpildyti i$trupéjusias sitles, atstatyti suirusj cokolinés
dalies tinka. Atlikti pamaty poZeminés dalies hidroizoliacija. MedZiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Bitina atitraukti dujotiekio
ivadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda.
Apéiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti sieny 3iltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika® Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos §ilumos perdavmo koeficientas turi buiti U<0,20 W/m?K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminariis kiekiai: cokoliy 92,55 m?,
fasady 1151,74 m? (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m?), balkoniniy
tvoreliy 97,24 m?

Balkony ar lodzZijy jstiklinimas pagal viena projekts

Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rémais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieng projekta. Balkony stiklinimas ir
aptvérimo jrengimas sprendZiamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir pataipos nesiltinama.

Balkony stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006

»Langai ir iJorés j¢jimo durys*“ §ioms atitvaroms keliamus reikalavimus,

t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi buti U<l .4 W/m?K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, j¢jimo laipty remonts ir pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams

Keitiamos visos {¢jimo j laiptines bei tambury durys naujomis, su
automatiniais pritraukéjais. Kei¢iamos risiy durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalinés

riasio langy keitimas/uzmiirijimas

Riisio seni mediniai Jangai demontuojami, angos uzmirijamos, miiras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;

KOPIJA TIKRA
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Langy ir balkono dury keitimas butuose

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys keitiami j naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atlickant vidiniy angokra3éiy apdaila,

9 (keiCiamos vidinés palangés. Keitiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia turéti omenyje, kad fasada apgiltinus siena atsitrauks 1 lango puse ir
uZdengs lango réma. Kad to i¥vengti rekomenduojam langus minétose patalpose
staurinti iki reikiamo plocio. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir i¥orés jéjimo durys“ $ioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. $ilumos perdavmo koeficientas turi biti U<1,4 W/m? Kiekis -
48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 Langy laiptinése keitimas

Keitiami langai laiptinése, varstomy langy skai¢ius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad biity patogi langy prieZifira. Virfutiniuose aukstuose langai turi atitikti
gaisrinés saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo uzduotj numatyti, kad
langy skaigius laiptinése mazinamas, paliekant aiksteléje po vieng langa. Pakeitus
langus bei uZmiirijus angas, atlickama angokra$¢iy ir miro tinko bei apdailos
darbai. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 »Langai

ir iSorés jé¢jimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi biti U<1,4 W/m2. SumaZinus langy plotg (skaiciy)
apSviestumas patalpose neturi biiti maZesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.

atitvaros ploto;

| 11 |Védinimo sistemos risiuose jrengimas

Rusiy patalpose ifvedZiojama ortakiy sistema, skirta oro tickimui ir Salinimui,

| ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas védinimo
sistemos uZmaitinimui, ortakiai iskeliami virs stogo. Védinimo sistemos techninés
charakteristikos ir parametrai apsprend#iami techniniame-darbo projekte. Kiekis
— 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemongs turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.
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KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA *

II. | KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES
12 | Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, kei¢iami atjungimo automatai,
laiptinése ir riisyje $viestuvai ir jungikliai pakei¢iami naujais. Elektros instaliacijos
a{naujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpy plotas - 391,87

kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptiniy plotas (horizontali projekcija visuose
aukstuose) 168 m?, 2 laiptinés, pastato aukstis 11,05

13 | Salto vandens sistemos atnaujinimas

Atnaujinami Salto vandens magistraliniai vamzdynai rasyje, stovai ir uZdaromoji stovy
armatiira. Keiiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisy. Patalpy
plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny
164 m, stovy 282 m, uzdaromosios armatiiros ant stovy 23vnt

14 | Buitiniy nuoteky $alinimo sistemy atnaujinimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky $alinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
rlisyje ir pajungimas j nuoteky surinkimo $ulinius. Pakeit¢iami stovai 1 atitinkamo
diametro naujus vamzdZius. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto;
Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 164m, stovy 282 m

15

Skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas
(lyginant su skai¢iuojamosiomis §iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudy sumaze¢jimas palyg.su esama padétimi
101,33 kWh/m*metus.

Skai¢inojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumaZéjimas 64 %.
Turi biiti pateikti tai jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

16

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Pagal Investicinj plang C

17

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZtikrintas ES struktiirines paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statomg statinj, uZtikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

18

Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,, Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize )

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomagsias Ekspertizés pastabas.

** Jeigu atlickama.

19

UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaidius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su UZsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius; KOPIJA TIKRA
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2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy pasiradyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 »Statyba leidZiantys dokumentai® IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekio Ziniara$¢iai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20

Projekto taisymai

Paaiskeéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) grgZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu buty kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi biti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

21

Projekio taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius,
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybeé.

22

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanéiy jmoniy
darbuotojams, daugiabugiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

23

Statinio projekto vykdymo prieZifira.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas )

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZilira, o statinio Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlicka statinio projekto vykdymo prieziiira.

24

Statinio projekto vykdymo prie¥iiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uZbaigimo akta
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uZbaigimas “)

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas
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NEKILNOJAMCJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2014-05-12 08:23:38

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.. 95/28954
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data; 1982-11-10
Adresas: Silalés r. sav. Silalés m. D. Pogkos g. 4
Registro tvarkytojas: Valstybés jmoneés Registry centro Tauragés filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.: 8798-2001-1011
Pagrindine naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiail pastatai)
PaZymejimas plane: 1Adp
Statybos pradZios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaitius: 4
Bendras plotas: 1329.99 kv. m
Naudingas plotas: 1038.13 kv. m
Gyvenarmnasis plotas: 680.25 kv. m
Rasiy (pusrdsiy) plotas: 288.91 kv. m
Uzstatytas plotas; 370.00 kv. m
Tiris: 4817 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaitius: 21
Koordinate X: 6151893.56
Koordinat¢ Y:; 385551.89
Atklrimo sgnaudos (statybos verte). 1689 Lt
Atkuriamaji verte: 1689 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1982-11-10
Kadastro ducmeny nustatymo data: 1982-11-10

3. Daikte priklausinial i§ kito registro: jrady nera

4. Nuosavybé: jrady nera

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB “Inservis®”, a.k. 126180446
Daiktas: pastatas Nr. 8798-2001-1011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Sutartis, 2012-07-05, Nr. B6-140(b)
Iradas galioja: Nuo 2012-08-17
Terminas: lki 2014-07-05

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zem#s ir migko naudojimo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra KOPIIA TIKR A ff’
11. Reglstro pastabos ir nuorodos: jrady néra Al g{r‘:{‘;‘gg’a"g‘g’ﬁgas ¥
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PROJEKTAVIMO |[MONES “ARKA”
VADOVAS

[ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2014-05-19 Nr. _V-14/07
TelSiai

Skiriu Daugiabugio gyvenamojo namo Pogkos g. 4 Silalés mieste modernizavimo

projekto vadovu Algimantag Bruza, kvalifikacijos atestatas Nr. 1915.
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statyboes produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 710068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.1915

Algimantas Bruzas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZitros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninés prie#idros vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, kiti statiniai.

Direktorius Robertas Encius

KOPI
I8duotas 2013 m. vasario 19 d. .{ JATIKRA

™

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.épsc.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIIA

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 883

Birutée BRUZIENE

yra atestuota

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialisté

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadové
Statiniy grupés: gyvenamuyjy ir negyvenamuyjy statiniy grupés, kiti statiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektairinés dalies vykdymeo prieziiiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Aplinkos viceministras .
. I O
Stanislovas Sriibénas’ .

Komisijos pirmininkas
Juozas Vaskevicius

“OPHA TIKRA
Alestatas galioja iki 2016 m. gruod¥io men. 07 d. e el
Atestavimo komisijos 2011 m. gruodZio mén. 07 d. protokolas Nr. 68 PV'B.BruZitne

Atestato Nr. A883
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STATYBOS PRODUKCHCS
SERTIFKAVINC CENTRAS

Valstybés imone Statylos produkeijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28. LT-08217 Vil

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

Rimas Radavicius
Ak. 35612060087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: §ilumos tiekimo,
dujy (i8skyrus magistralinj dujotiek{), vandentiekio ir nuoteky Salinimo.
Projekto dalys: Silumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, gildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (iki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky Zalinimo.
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Direktorius "l_; I - Robertas Encius
% g n KOPIJA TIKRA
R Iiduotas 2012 m. spalio 25 d. Projekto vadovas
| . 02 g i S bBru
| g Pirma karta iSduotas 1998 m. sausio 27 4. Al esiato Nr. 1015
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STATTECS PRODUKGLICS
SERTIFIEAVEAAT CEINTRAS

Valstyhes imone Statybos produbeijos sertifikavimo centraz, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28. LT-08217 Viinius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29279

Dovydas Gudas
Ak. 38506131327

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekio
dalies vykdymo priefitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.
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Direktorius |\ Robertas Encius
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S KOPIJA TIKRA

I3duotas 2012 m. kovo 23 d. Aloianias Brazas

Pirma karts i§duotas 2012 m. kovo 23 d. A\ 1913(/

Kvalifikacijps arestaty registras skelbiamas www.spscit




GRAFINE DALIS




Situacijos planas

Su projekto sprendiniais sutinku:
DAUGIABUCIO NAMO ATSTOVAS

K ovg: 1408105 %

Vardas, pavardé, parasas

e Stk g

Pagrindiniai techniniai-ekonominiai rodikliai

RODIKLIO ESAMAS PROJKT. | MATO
PAVADINIMAS RODIKLIS | RODIKLIS | VNT.
UZimtas Zemés plotas | 371 413 m?
Gyvenamasis plotas | 680,25 680,25 m?
Naudingas plotas 1038,13 1038,13 m?
Pusrisio plotas 288,91 288,91 m?
Bendras plotas 1329,99 1329,99 m?
Statybinis taris 5506 5776 m3
Auksty skaicius 4 4 vnt.
Aukstis (nuo Zemés 12,85 13,05 m
pavirSiaus iki stogo

dangos vir§aus)

Sutartiniai Zyméjimai
m Modernizuojamas pastatas

Gretimi pastatai:

1. Penkiy auksty gyvenamasis namas,
sujungtas stogeliu su modernizuojamu pastatu.
2. Keturiy auksty gyvenamasis namas.

3. Keturiy auksty gyvenamasis namas.

4. Garazai, mazaauksté statyba.

5. Keturiy auksty gyvenamasis namas.

6. Keturiy auksty gyvenamasis namas.

7. Penkiy auksty gyvenamasis namas.

Pastabos

1. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius,
higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus.

2. Projekta pakeisti leidziama tik gavus projekto autoriaus
sutikima ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis.

3. Remontuojant daugiabucio fasadus bei jrengiant naujg
pastato nuogrinda batina apsaugoti ir nepazeisti pozeminiy,
komnunikacijy (dujotiekio, elektros, telefono, vandentiekio,
buitiniy nuotéky, ir Siluminiy trasy, tinkly.)

4. Zemés kasimo davrbus vykdyti vadovaujantis
STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”.

5. Atlikus darbus — batina pilnai atstatyti statybos metu
pazeistas dangas (privaziavimo ir pragjimo takus, Saligatvius,
veja, Zeldynus.

=3| IQ =< =>projektavimo jmoné

Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4
Silalés mieste atnaujinimo (modemizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys

1915 PV A. Bruzas 2014-08

Situacijos planas

A883 APDV B. BruZiené 2014-08

015013 Arch. A. Bruzas M 2014-08

14-04.a-TDP-SP

124 74




@ @ @ @ @ @ @ @ Nr. Patalpa Plotas (m2)
R-1 Rusys 9,02
| | | | | . | R-2  Rasys 8,76
| | | | | | | | R-3  Rasys 8,14
| | | | | | | | R-4  Radsys 16,52
| | \ | \ | | \ R-5 Rusys 8,51
| | | | | L | R-6  Rasys 8,56
fffffffff e — b T T +-—-—-———=(F) R7  Rasys 12,78
| | | R-8 Rasys 5,22
,,,,,,,,,,,,,, ‘ . R8O . R-9  Rusys 5,91
+ L — \ 522 @ R-10 Rdsys 6,16
‘ ! R-11 Radsys 17,32
R12 Rasys 9,00
‘ ‘ R-13 Radsys 8,07
5 R5 R-6 ! : U
© | | 551 5% | % % R-14  Rdasys 29,75
| \ | R-15 Radsys 6,52
| | | R-16 Radsys 10,13
| | | R-17 Rasys 9,98
= = R-18 Rdsys 7,39
| H R-19 Rdadsys 7,78
| ‘ R-20 Radsys 7,52
| R-21 Radsys 7,42
‘ R-22 Rdasys 6,76
N R23  Rasys 24,61
| R-24 Rasys 15,00
| R-25 Rdsys 6,18
R-26  Radsys 9,42
R-27 Rasys 8,00
R-28 Radsys 8,77
Visas plotas 289,20
| | | |
| | | |
| r ﬂ \
| | | | | . ] | | |
32 180 | 450 ! 305 ! 325 ! 320 105 | 425 | 115 | 305 ! 450 | 180 B4
K K K K K 32]26 K K K K K W
| | | | | o o | | |
1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

7 . Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4
/% Uzmarijamos dalys IBI IQ =< =—| projektavimo jmoné Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje. ]
RUSIO PLANAS

1915 PV A. Bruzas 7@5 2014-08

AB883 APDV B. BruZiené @4?7/ 2014-08

14-04.a-TDP-SAK.1

015013 Arch. A. Bruzas 3?/ 2014-08
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1-1 Koridorius 6,71
| | | | | S | | | | | 12 Tualetas 1,30
| | | | | A | | | | | 1-3 __ Vonia 2,57
| | | Lb-3 | | | | | Lb-1 | | | 1-4  Kambarys 8,54
} \ \ i i \ \ \ \ i i \ \ \ 1-5 Kambarys 12,67
B Sl :%5& - i — — ] . = —E T S R ~(F) 17 Kambarys 16,92
| ] | | | | L3 | | L-2 | | | | _
R B : ] I | A — 1 . | % - R H — —— o 7@ 2-1 Koridorius 2,93
‘ | ‘ 79 ‘ "y ‘ S ‘ ‘ ‘ ‘ 2-3 Virtuvé 7,99
: 1465 s s 2.4  Kambarys 14,65
| || A7 L] | | 5l 1 | e 31 Koridorius 6,33
| 1 1092 | |l | N | 1 | i | 32  Kambarys 16,04
| q | | 22 b, | | | | | | | | 3-3  Vonia 2,38
S ! ! 10 —— 2-1 ! ! ! ! ! T !
| q | | 203 | | | | | 4 A | | 3-4 Kambarys 14,00
o B I = — L A B P -, ‘ S PP | B — S IH I 7@ 3-5  Virtuve 8,20
| | ! ! | ! | ‘ ! | 9.74 | | 3-6 Tualetas 1,13
‘ ‘ 41 I 31 | 38 | sk 131 ‘ BB I ‘
668 - 3 23 2.0 6.44 H
71_56 ” | \—I | ! ‘ | H | | ‘ | I_‘ o248 T ” 13-1  Koridorius 6,44
| o 2 | o ' - ‘ 3 ! ! AE 118 — ‘ 9—'2 13-2  Tualetas 1,17
| | T o | e | 1 |152] | T | 133 Virtuve 8,30
| 1 | N | | | (R | 12423 AL T | | 13-4  Kambarys 13,78
| | A3 | | ! a4 11 154 — ] | L | | | 13-5  Vonia 2,04
1 R— - B ) e L GV | SR 7 S ) S 5 | - B e i | R B— I A TN _ 13-6  Kambarys 16,06
| | | a1 |l 320 | | | 830 | a2 |l | L-M _
| 1_5 | 126 |, | | | | | 189 | | | Detalés 06, 08, 10 14-1  Koridorius 9,74
| 267 4 | | | | | | (B | 14-6 | | 14-2  Kambarys 20,22
S - T }fD'1 ﬁxxxxxz&F e SR === ) — '%QD{ S P —— 1396 R f 14-3  Virtuve 7,88
i i i i i o Detalés 05,07, 09 | i i i 14-5 Kambarys 9,54
A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 14-6  Kambarys 13,96
— = — = T T T T === [ L N s R — T T T 7@ 14-7  Vonia 2,20
14-8  Tualetas 1,18
38 180 450 305 325 320 105 425 115 305 450 180 39
| | | | | 3237 | \ \ | | | a-1 Tambiras 1,26
| | | | | | | | | | | | a-2 Tambiras 1,69
D @ © @ ® ® @ ® ® © @ @
1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
7
% % UZmdrijamos dalys
2
- >‘<‘ ~Nuardomos dalys
TN T 3 Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4
Iq IQ =< =—| projektavimo jmoné Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pastaba: matmenis tikslinti vietoje. Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys
la. PLANAS
1915 PV A. Bruzas 2014-08
A883 APDV B. Bruziené 2014-08
015013 Ach. A Bruzas %// 2014-08 14-04.2-TOP-SAK 2
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Uzmariiamos dalys

N\

Pastaba: matmenis tikslinti vietoje.

Nr. Patalpa Plotas (m2)
4-1 Koridorius 6,68
4-2 Tualetas 1,31
4-3 Vonia 2,57
4-4 Kambarys 8,54
4-5 Kambarys 12,61
4-6 Virtuvé 7,70
4-7 Kambarys 16,93
5-1 Koridorius 3,00
5-2 Vonia 3,12
5-3 Virtuvé 7,88
5-4 Kambarys 14,60
6-1 Koridorius 6,28
6-2 Kambarys 16,12
6-3 Vonia 2,34
6-4 Kambarys 13,89
6-5 Virtuvé 8,10
6-6 Tualetas 1,14
15-1 Koridorius 6,50
15-2  Tualetas 1,18
15-3  Virtuvé 8,00
15-4  Kambarys 13,74
15-5 Vonia 2,06
15-6  Kambarys 16,06
16-1 Koridorius 10,11
16-2 Kambarys 20,08
16-3  Virtuvé 7,98
16-4  Kambarys 13,86
16-5 Kambarys 9,56
16-6  Kambarys 14,04
16-7 Vonia 2,13
16-8  Tualetas 1,14
Visas plotas 259,25

Daugiabucio gyvenamojo namo Poskos g. 4

Iq IQ =< =—| projektavimo jmoné Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3)
Neypatingas statinys
Il a. PLANAS
1915 2 A. Bruzas 2014-08
A883 APDV B. Bruziené 2014-08

015013 Arch. A. Bruzas %// 2014-08

14-04.a-TDP-SAK.3
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| | | 83 | | ' I\ | ' | | i | i | 8-2  Vonia 3,14
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