Turgaus aikste 17, TelSiai, studijos telefonas 8600 31155, www.linetall, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Generalinis Projektavimo jmoné ,ARKA"
projektuotojas:
Pareigos Atestato Nr. Atestatas Parasas Pavarde
galiojaiki | 1 |
Projekto vadovas 1915 .y /’T 20y 00U A. Bruzas |
Uzsakovas UAB ,Silalés $ilumos tinklai |
(statytojas).
Statinys: Gyvenamosios paskirties statinys (daugiabutis) pastatas
(7.3). Neypatingas statinys
Projektas: Daugiabuéio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silalés mieste
‘atnaujinimo (modernizavimo) projektas -
Statybos rusis: | Atnaujinimas (modernizavimas)
Stadjja: Techninis darbo projektas (TDP)
Dalis: Vandentiekis-nuotekos (VN)
\ |
Tomas: il
' Vandentiekis-nuotekos
 Zymuo | 2014-40-TDP-1014-VN
| (UAB Lineta“): [
Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius Rimas Radavicius ’I

/"
|
|

_Projektas galioja tik pilnos, lape 2014-40-TDP-1014-VN-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Sis projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta projektavimo technine uzduotimi,
prisijungimo salygomis ir atitinka LR galiojanéias statybos normas, reglamentus,
taisykles, ir iSpildzius visas jame numatytas priemones, uztikrins saugy pastato
eksploatavima sprogimo ir gaisro pozidriu.

Pareigos Atestato Atestatas Parasas Pavarde
Nr. galioja iki
i i : -z
Projekto dalies vadovas | 3445 | 2017-10-25 Y R. Radavi¢ius
Projektavo | 29279 2017-03-23 % D. Gudas
| I | P
Turgaus aikste 17 Atsiskaitomoji sgskaita: Atsiskaitomoji sgskaita:
LT - 87122, TelSiai LT95 7044 0600 0011 0229 LT 714010042800070459
{monés kodas 180170777  AB SEB Viiniaus bankas AB DnB NORD bankas Telsiy skyrius

PVM kodas LT 801707716 Banko kodas 70440 Banko kodas 40100



Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Eil. Dokumentas
Nr Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas Lapo Nr.| Lapy
skaicius
1. 2014-40-TDP-1014-VN TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2014-40-TDP-1014-VN-BD-1 | DOKUMENTUY ZINIARASTIS 2 1

3. UAB “Lineta” PROJEKTAVIMO JMONES REGISTRAVIMO 3+6 4
PAZYMEJIMO IR ATESTATU KOPIJOS

4, UAB “Silalés ilumos tinklai” | TECHNINE UZDUOTIS 7+18 12

VANDENTIEKIS NUOTEKQOS

5. 2014-40-TDP-1014-VN-AR-2 | AISKINAMASIS RASTAS 19+20 2

6. 2014-40-TDP-1014-VN-TS-3 | TECHNINES SPECIFIKACIJOS VIDAUS TINKLAMS 21+25 5

7. 2014-40-TDP-1014-VN-SZ-4 | VIDAUS TINKLY MEPZIAGU JRENGIMY IR DARBY 26+28 3
SANAUDU ZINIARASTIS

8. | 2014-40-TDP-1014-VN-BR-5.1 | RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, T3, T4 29 1
TINKLAIS M1:100

9. | 2014-40-TDP-1014-VN-BR-5.2 | RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS F1 30 1
TINKLAIS M1:100

10.| 2014-40-TDP-1014-VN-BR-5.3 | TIPINIS PIRMO, ANTRO, TRECIO, KETVIRTO 31 1
AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, T3,
T4, F1 TINKLAIS M1:100

Atestato Nr.

0703

Projektavimo jmoné ,,Arka*

1915

Proj. vadovas ‘ A. Bruzas

2014-08

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
14-04.a-TDP-VN

|monés kodas

%Iﬁ "4 Cwel a nesaoniomn

Projektas:

Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silalés
mieste atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statinys:
180170777 ; . ; ; :
Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt GWenamOSIOS paSklrt!es statln){s (daUQIabu“S)
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai pastatas (7.3). Neypatingas statinys
3045 Proj. dal. vad. | R. RadaviGius aa 2014-08 Dokumento pevl\_/a_chmnje}s Laida
Dokumenty Ziniarastis
29279 Projektavo D. Gudas Ef 2014-08 0
Tech. d. proj. Statytojas: Lapas Lapy
TDP UAB ,Silalés silumos tinklai* 2014-40-TDP-1014-VN-BD-1 1 | 1




VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRY CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2013-08-07 10:31:00

PRIEIGOS RAKTAS: 88-1398225-74012

Siuo prieigos raktu gautas i§radas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybeés galiojant] prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro idra$o, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Pastabos:
Registro tvarkytojas:

Uzdaroji akciné bendrové "LINETA"

180170777

8017077

UZdaroji akciné bendrove

Teisinis statusas nejregistruotas

TelSiy r. sav. Tel$iy m. Turgaus a. 17-2
1991-07-23

20 (2013-08-07)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Kontaktiniai duomenys jregistruoti praSymo iSduoti ESI pagrindu
Valstybés jmonés Registry centro Tel$iy filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:

|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skai€ius:
Vardiniy paprastujy akcijy skaigius:

10000 Lt
200 vnt.
200 vnt.

Vardinas paprastosios akcijos nominali 50 Lt

verte:

4. Veiklos tikslai ir risys:

4.1, 52.33 - Kosmetikos ir tualeto reikmeny mazmeniné prekyba

4.2, 52.41 - Tekstilés mazmeniné prekyba

4.3. 52.43 - Avalynés ir odos gaminiy mazmeniné prekyba

4.4, 52.48 - Kita mazZmeniné prekyba specializuotose parduotuvése

4.5, 70.2 - Nekilnojamojo turto priklausanéio nuosavybés ar kita teise
iShuomojimas

4.6. 74.2 - Architektiriné ir inZineriné veikla bei su ja susijusios techninés
konsultacijos

4.7. 93.02 - Kirpykly ir kity grozio salony veikla

5. Organai:
Bl Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2003-01-02
52 Vadovas

Registruota:

Nuo 1991-07-23



5.2.1. Asmuo: RIMAS RADAVICIUS, a.k. 35612060087, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2008-01-03
Registruota: Nuo 2008-01-09 .
TelSiy r. sav. TelSiy m. Zuvédry g. 6
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota; Nuo 2008-01-21
6.1.1. Asmuo: RIMAS RADAVICIUS, a.k. 35612060087

Registruota:

Nuo 2008-01-21 .
Tel$iy r. sav. TelSiy m, Zuvédry g. 6

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu: jrasy nera

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrady néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai

Dokumento data: 2002-12-17
Iregistruotas: 2003-01-02

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetaineés adresas:

868627533
vadovas@lineta.lt
www.lineta.lt

2013-08-07 10:31:00

Dokumenta paruose:

Telsiy filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus

Eksperte

VIDA NEVENCENAJA



STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CEMTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

Rimas Radavicius
Ak. 35612060087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: §ilumos tiekimo,
dujy (isskyrus magistralinj dujotiekj), vandentiekio ir nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: $ilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, §ildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (iki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky salinimo.

Direktorius Robertas Encius

Iduotas 2012 m. spalio 25 d.
Pirma karta idduotas 1998 m. sausio 27 d.

02005

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2017 UAB GRAFLIA® 01325
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STATYBOS PRODUKCLCOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés fmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ALTESTATAS

Nr.29279

Dovydas Gudas

Ak 38506131327

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: s§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.

DUKCHos

Direktorius CENTRAS Robertas Encius

w0
ﬂ Isduotas 2012 m. kovo 23 d.
g Pirma karta iSduotas 2012 m. kove 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wiww.spsclt

—_—— T T T o o i o T R e

201 0AR GRAFLIA® 01539




TVIR'[INU:
UAB Silajés Silumos tinklai direktorius
Algirdas Sniepis

DAUGIABUCIO NAMO POSKOS G.4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Silalés Silumos tinklai (toliau — UZsakovas).
Daugiabu¢io namo POSKOS g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaiCius — 4

- Buty skaicius — 20

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 1037,1 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1037,1 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas — ............. m?2

- Pastato taris—............ m3

- Uzstatymo plotas — 371 m2

- Namui priskirto Zemes sklypo plotas — nepriskirta.

1. UZsakovas
UAB ,,Silalés silumos tinklai*, Maironio g. 20B, LT-75137 Silalg, tel.: (8 449) 74491, 8 686
51928, sst.sekretore@zebra.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 11 skyriaus 6.11 p.)
Daugiabucio gyvenamo namo Po3kos g. 4, Silalé atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(statinio pagrindine naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rasis)
3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai (namai) (7.3.)
4, Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai* | skyriaus 5.6 p.)
Neypatingas statinys
5. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* IV skyriaus Il skirsnio 12.3 p.; 15 p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas
6. Projektavimo pradzZia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* IV skyriaus | skirsnio 7 p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.
7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.
8. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 10 priedo 5 p.)
8.1. | uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. projektavimo Technine uzduotis;




3.

4.
S.

statinio kadastriniy matavimy ir teisines registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

investicijy planas;

specialieji keliami architekturos, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sglygos;

8.2.

projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir [eéSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia

brezinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
tyrimai“ IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy istyrimo, jy

3.
4.

techninés bakleés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamy statiniy tyrimai“ V.13 punkto reikalavimais; esant batinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize“
reikalavimais;

projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg Projektui parengti;

kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 10 priedo 9 p.)

N GOMWNE

bendroji dalis — BD;

architektiros* — SA;

konstrukcijy* — SK;

Sildymo, védinimo — SV;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo —-VN;

statybos kainos skaiCiavimai — KS;

sanaudy Ziniaras¢iai — Z;

kitos projekto dalys, suderintos su UzZsakovu, batinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali bati komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

3.

4.

S.
6.

projekto sudéties dokumenty ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 5.3 p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.4 p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);
bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.7 p.);

9.2.

architektdros dalies dokumentai;

9.3.

konstrukcijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1.

2.

3.

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
8.1p.ir9.1p.);

sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi bati pateikti visi batini dokumentuose numatyty sprendiniy
jgyvendinimo detals breziniai);

sgnaudy kiekio ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);




9.4. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
21.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy breziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas‘ 8 priedo
21.4p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 21.5 p.);
9.5. | vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
20.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo
20.4 p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas**
8 priedo 20.5 p.);
9.6. | statybos kainos skaiciavimo dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 p.; Daugiabucio hamo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés priezidros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskaiCiuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — islaidy biudzetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). SkaiCiuojamoji kaina nustatoma pagal sagnaudy kiekio
ziniarasCiuose nurodyty baigtiniy darby Kiekj ir skaiCiuojamuosius jkainius;
9.7. | sgnaudy ZiniarasCiai:
Turi bati pateikti detalizuoti valstybes remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
ZiniarasCiai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos technines priezitros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su velesniais pakeitimais) nuostatomis).
9.8. | Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy dokumentai.

Turi bati suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemones;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybes remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213
,»Del Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes paramos
daugiabuCiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klase ir skaiCiuojamosios Silumines energijos
sgnaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Del Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes
paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).




VALSTYBES REMIAMOS DAUG_IABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJY PLANA*

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. | Sildymo sistemy remontas, individuali apskaita

Vienvamzde Sildymo sistema paliekama, nekeiCiant jos j dvivamzde. KeiCiami tik
susideveje magistraliniai vamzdynai ir stovai, Sildymo prietaisai pergrupuojami.
Ant stovy sumontuojami balansiniai ventiliai, ant Sildymo prietaisy -
termostatiniai ventiliai ir trieigiai Ciaupai. Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti
prie radijatoriy montuojami Silumos mokescCiy indikatoriai-dalikliai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu badu. Atsizvelgiant j
projektuojama padétj, jei reikalinga, tikslinama Siluminio punkto pajungimo
schema.Vamzdynai izoliuojami. KeiCiamy radijatoriy tipas, galingumas,
vamzdyny diametas, Silumos punkto jrenginiy technines charakteristikos ir
sujungimo schema nustatoma rengiant techninj darbo projekta. Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 231
m, stovy 299 m, balansiniy ventiliy ant stovy 27 vnt, radijatoriy 108,5ilumos
dalikliai 108

2 | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas

KeiCiami karsto vandens magistraliniai vmzdynai rdsyje ir stovai butuose.
Magistraliniai vamzdynai apsiltinami. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo
ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 256 m, stovy 282 m,
uzdaromosios armatdros ant stovy 23 vnt

3 | Vedinimo sistemos sutvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atiszvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.) Virsutingje
vedinimo kanaly dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos kliutys,
jei reikalinga — paaukstinami. Galimybe perteklinei dregmei ir uzterStam orui
pasalinti per ortakius sumazins Salto oro infiltracijg per atidarytus langus. Buto
atskiry patalpy ir kity patalpy papildomas vedinimas, perteklinés drégmes
paSalinimas sprendziamas eksploatacijos metu (atidarant langus). Patalpy plotas —
391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus valomy kanaly kiekis 1016m

4. |Stogo Siltinimas,

Stogas Siltinamas mineralines vatos arba polistireninio putplasCio plokstémis, taip
kad atitikty gaisrinés saugos reikalavimus. Atliekamas ventiliacijos kaminy
remontas. ApSiltinimui naudojamos medZziagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo darbai turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,16
W/m2K. Preliminarus stogo plotas - 391,87 kv.m. atitvaros ploto; Preliminarus
parapety Kiekis 104 m




Fasado sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas)

. | Fasadas Siltinamas mineraline vata, jrengiant vedinamg fasadg su apdailos

plokstémis, atspariomis atmosferos poveikiui ir pasizyminciomis
antivandalinemis savybemis.Batina Siltinti angokrascius aplink langus ir
duris. KeiCiamos iSorines palangés. Sienos tarp Sildomy patalpy ir siklinty
balkony (terasy) nesiltinamos - Siltinamos visos balkono iSorinés atitvaros
(balkonines plokstes krastai bei dugnas ir sienelés). Tokiu badu sutaupomas
naudingas balkono (terasos) plotas ir iSlaikomi atitvary norminiai energiniai
parametrai. Pamatai visai neapSiltinti, pamato cokolineje dalyje nutrupéjo tinkas.
Cokolis visu perimetru Siltinamas polistireninio putplascio, tikslinga naudoti
ekstradinj polistireng, plokstemis, apsiltinimo jgilinimas ne maziau 60 cm nuo
Zzemes pavirSiaus. Cokolinéje pamato dalyje rasio langy iSorines palanges
apdailinti akmens mases plytelemis ar kita medziaga, kuria bus apdailinamas
cokolis. Jei pamato cokoliné dalis bus tinkuojama - jrengti cinkuotos skardos
iSorines palanges. Atstatomos nuogrindos. remontuojamos lauko laipty
konstrukcijos

5.2.

Prie$ pradedant fasady ir cokolio apSiltinimo darbus, batina Siuos pavirsius
paruosti: uztaisyti plysius, uzpildyti iStrupejusias sidles, atstatyti suirusj cokolines
dalies tinka. Atlikti pamaty poZeminés dalies hidroizoliacijg. MedZiagos
parenkamos techninio-darbo projekto rengimo metu. Batina atitraukti dujotiekio
jvadus reikiamu atstumu. Atstatoma, o ten kur nebuvo jrengiama nuogrinda.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. Atlikti sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. sienos Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<0,20 W/m?2K
Kiekis - 1285,84 kv.m. atitvaros ploto; Preliminaras kiekiai: cokoliy 92,55 m2,
fasady 1151,74 m2 (t.sk. Stiklinamuose balkonuose 233,2 m2), balkoniniy
tvoreliy 97,24 m2

Balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal vieng projektag

Visi balkonai stiklinami plastikiniais ar aliuminiais rémais su 6 mm vitrininiu
stiklu arba vienkameriu stiklo paketu pagal vieng projekta. Balkony stiklinimas ir
aptverimo jrengimas sprendziamas techniniame darbo projekte. Pastaba:
stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nesiltinama.

Balkony stiklintos dalies charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006

»Langai ir iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus,

t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi bati Us1,4 W/m2K. Kiekis - 145,86 kv.m.
atitvaros ploto;

Laiptiniy lauko dury ir tambdro dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jéjimo laipty remonta ir pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams

KeiCiamos visos jejimo j laiptines bei tambury durys naujomis, su
automatiniais pritraukéjais. Keiciamos rasiy durys. Kiekis - 16,38 kv.m.
atitvaros ploto; Durys metalines

rasio langy keitimas/uzmarijimas

Rasio seni mediniai langai demontuojami, angos uzmdarijamos, maras
Nutinkuojamas. Kiekis - 11,2404 kv.m. atitvaros ploto;




Langy ir balkono dury keitimas butuose

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys keiCiami j naujus plastikinius
langus su vienkameriais stiklo paketais. Atliekant vidiniy angokrasciy apdailg,
keiCiamos vidines palangés. KeicCiant langus kurie ribojasi su vidiniu pastato
kampu, reikia tureti omenyje, kad fasada apSiltinus siena atsitrauks j lango puse ir
uzdengs lango rema. Kad to iSvengti rekomenduojam langus minetose patalpose
siaurinti iki reikiamo ploCio. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorés jejimo durys* sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus, t.y. Silumos perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2.Kiekis -

48,7818 kv.m. atitvaros ploto;

10 | Langy laiptinese keitimas

KeiCiami langai laiptinése, varstomy langy skaicius ir kryptys suprojektuojamos
taip, kad baty patogi langy priezidra. VirSutiniuose aukStuose langai turi atitikti
gaisrines saugos reikalavimus. Rengiant projektavimo uzduotj numatyti, kad
langy skaicius laiptinése mazinamas, paliekant aiksteléje po vieng langa. Pakeitus
langus bei uzmarijus angas, atliekama angokraSciy ir maro tinko bei apdailos
darbai. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorés jéjimo durys* Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. Silumos
perdavmo koeficientas turi bati U<1,4 W/m2. Sumazinus langy plota (skaiciy)
apSviestumas patalpose neturi bti mazesnis nei norminis. Kiekis - 23,256 kv.m.
atitvaros ploto;

11 |Vedinimo sistemos rasiuose jrengimas

Rasiy patalpose iSvedzZiojama ortakiy sistema, skirta oro tiekimui ir Salinimui,
ortakiuose montuojami ventiliatoriai, montuojamas elektros tinklas védinimo
sistemos uzmaitinimui, ortakiai iSkeliami virs stogo. Védinimo sistemos techninés
charakteristikos ir parametrai apsprendziami techniniame-darbo projekte. Kiekis
- 391,87 kv.m. naudingo ploto;

*Projektavimo techninéje uzduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.




KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJY PLANA*

1. KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

12 | Elektros instaliacijos atnaujinimas bendro naudojimo patalpose

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
skydeliy. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty skydeliai, keiCiami atjungimo automatai,
laiptinese ir rlsyje Sviestuvai ir jungikliai pakeiCiami naujais. Elektros instaliacijos
atnaujinimui parengiamas techninis-darbo projektas. Patalpy plotas — 391,87

kv.m. naudingo ploto; Preliminarus laiptiniy plotas (horizontali projekcija visuose
aukstuose) 168 m?, 2 laiptinés, pastato aukstis 11,05

13 | Salto vandens sistemos atnaujinimas

Atnaujinami Salto vandens magistraliniai vamzdynai rasyje, stovai ir uzdaromoji stovy
armatara. KeiCiamas paskirstomasis vamzdynas butuose iki apskaitos prietaisy. Patalpy
plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto; Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny
164 m, stovy 282 m, uzdaromosios armatiros ant stovy 23vnt

14 | Buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai
rasyje ir pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. PakeiCiami stovai j atitinkamo
diametro naujus vamzdZzius. Patalpy plotas — 391,87 kv.m. naudingo ploto;

Preliminarus kiekis: magistraliniy vamzdyny 164m, stovy 282 m

15

Skaiciuojamosios Silumines energijos sgnaudy sumazinimas
(lyginant su skaiCiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudy sumazejimas palyg.su esama padetimi
101,33 kWh/m?/metus.

Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazejimas 64 %.
Turi bati pateikti tai jrodantys reikalingi skaiCiavimai, kiti dokumentai.

16

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klase

Pagal Investicinj plang C

17

Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uZtikrintas ES struktdrinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uZtikrinantj ES struktrinés paramos Zenklinima.

18

Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé*)

Projekto Ekspertize yra privaloma.
Ekspertize organizuoja ir uzsako Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

** Jeigu atliekama.

19

Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiuterine laikmeng — pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projektg (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai* IV 7 p.
reikalavimus).




Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sgnaudy kiekio ziniarasciai, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis.

20 | Projekto taisymai
PaaisSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu baty keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi bati atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo sgskaita).
21 | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybeé.
22 | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybes darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy
darbuotojams, daugiabuCiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).
23 | Statinio projekto vykdymo priezilra.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZitros tvarkos aprasas)
Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilrg, o statinio Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZidra.
24 | Statinio projekto vykdymo priezitros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasSius statybos uzbaigimo aktg
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*‘)
25 | Smulkesné informacija apie reikalavimus darby jvykdymui — priede Nr.1

Direktoriaus pavaduotojas Vytautas Savickas




Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio

atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sgrasas

| Eil. | Dokumento $ifras | Pavadinimas
1 2 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabucCiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

bendrijy jstatymas
3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas
7. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Q. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos technines priezitros paslaugy ir
statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezidros taisykles, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11. Kredito, paimto daugiabuCiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokejimo uz

asmenis, turinCius teise j basto Sildymo iSlaidy kompensacija, tvarkos aprasas

12. Kaupiamojo jnaso daugiabuCiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaiciavimo metodika,

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186
(Zin., 2010, Nr. 31-1452)
13. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai
14, Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663)
15. Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sgnaudy
skaiCiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*

17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

19. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

21. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt]

22. STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sriCiy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teises
pripazinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés
rangovo ir statinio ekspertizes rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teises pripaZzinimo tvarkos aprasas

24, STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
tvarkos aprasas

25. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

26. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai




2

3

27. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektarinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisykles ir grafiniai Zzymejimai

29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize

30. STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinancioms
institucijoms tvarkos aprasas)

3L STR 1.07.02:2005 | Zemés darbai

32. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

33. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezilra

34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezira

35. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisetai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

37. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitros
reikalavimai

39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

40. STR 1.12.07:2004 Statiniy technines priezidros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams prizidretojams, statiniy technines priezitros
dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas

41. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziuros tvarkos aprasas

42. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tariy skaiCiavimo tvarka

43. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertes

44, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. 1Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo

45, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triukSmo

46. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo triukSmo
valdymas

47. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

48. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

49, STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacines sistemos

50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

51. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindines nuostatos

52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikmems

53. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Silumine technika

54, STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

55. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

57. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

58. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

59. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

60. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

61. STR 2.05.09:2005 Mdariniy konstrukcijy projektavimas

62. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatary veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

64. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy is tankiojo silikatbetonio
projektavimas

65. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
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66. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jejimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
70. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis ildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaiCiavimo tvarka
72. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
75. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medziagos
78. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081 (Zin., 2009,
Nr. 159-7219).
79. HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
80. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
vedinimo jrengimo taisykleés
81. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
82. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
91. Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieziaros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabucio namo Sildymo ir karsto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
94. Pastato Sildymo ir karsto vandens sistemos priezilros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)
95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)
96. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas
Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)
97. Damtraukiy naudojimo ir prieziaros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)
98. Jrenginiy Silumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17

(Zin., 2005, Nr. 9-299)




1 2 | 3

99. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykles. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)
100. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms

sildyti. Valstybineés kainy ir energetikos kontroles komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105
(Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-06-17
jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)
102. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)
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AISKINAMASIS [RASTAS

Daugiabucio gyvenamo namo Pokos g. 4, Silalés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projekto
vandentiekio - nuoteky dalis paruoSta remiantis:

architektarinés dalies bréZiniais;

projektavimo techniné uzduotimi, kurig parengé UAB “Silalés Silumos tinklai’;

Sioje projekto dalyje numatyti modernizuojamo pastato vidaus 3alto ir karsto vandentiekio, bei buitiniy
nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimo sprendiniai.

1. Pagrindiniy projektavimo ir darby vykdymo normy sagrasas:

1.
2.

3.
4.

STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS.

STR 2.07.01:2003” VANDENTIEKIS IR NUOTEKY SALINTUVAS. PASTATO INZINIERINES
SISTEMOS. LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI

RSN 26-90 “ VANDENS VARTOJIMO NORMOS”

RSN 156-94 ,STATYBINE KLIMATOLOGIJA*

2. Pagrindinés sanitarinés sistemos

Kad uztikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte turi bati Sios
sanitarinés sistemos:

Salto vandentiekio V1;
karSto vandentiekio T3;
cirkuliacinio vandentiekio T4;
buitiniy nuoteky F1.

3. Bendrieji duomenys

Tiekiamo Salto vandens temperatdra +5°C
Projektiné Salto vandens temperattra +5°C
Projektiné karsto vandens temperatira +55°C
Maksimalus slégis vandentiekio sistemoje 0,6MPa

4. Esama situacija

Modernizuojamas daugiabutis yra 4 aukSty su rasiu, 20-ies buty (2 laiptiniy), pastatytas 1982 metais.

Pastate esancCiy Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy vamzdynai susidéveéje, suradije, viduje
uzkalkéje. Rusyje esanCiy vamzdZiy izoliacijos yra nepakankamai, vietomis jos iSviso néra, todel gaunasi dideli
Silumos nuostoliai nuo vamzdyny j aplinkg. UZzdarymo armattra pasenusi- nebenaudotina, reguliavimo armatiros
néra. Esama S3alto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka Siuo metu galiojanCiy norminiy
reglamenty, todél jas nuspresta keisti naujomis. Dalis karSto vandentiekio stovy yra jrengta lauko sieny niSose
neizoliuotai ir jie yra be cirkuliacijos, todél Ziemos metu Sie stovai uz3gla.

Buitiniy nuoteky Salinimo sistema yra patenkinamos badklés.
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5. Projektiniai sprendiniai.

Modernizuojamam pastatui atliekamas Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy projektas. Esami
Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai keiCiami naujais. Pastato
viduje visi, minéty sistemy vamzdynai ir armatira keiciami naujais iki apskaitos prietaisy butuose.

KarStas vanduo bus ruoSiamas centralizuotai- pastato Silumos punkte. Ant vandens atSakos | Silumos
punkta numatoma apskaita (apskaita nurodyta SV dalyje).

5.1 Vandentiekis- Saltas, karStas.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybés Saltu vandeniu yra apripinamas i$ centralizuoty miesto
vandentiekio tinkly. Esamas vandentiekio jvadas paliekamas esamas. Jvado vietoje keiCiama uzdaromoji d50mm
skersmens uzdaromoji armatira. Po modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens
imtuvy skai€ius nesikeicia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas 3alto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas,
pakeiCiant senus vamzdZzius naujais ir naujai izoliuojant. Dél gyventojy nusiskundimy, buve karsto vandentiekio
stovai be cirkuliacijos suziedinami jrengiant cirkuliacinius stovus. Esami vandentiekio vamzdziai demontuojami ir |
jy vieta su tais paciais diametrais sumontuojami nauiji.

Vamzdziai keiCiami iki skaitikliy butuose. Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdziai: plastikiniai
daugiasluoksniai, jungiami litavimo badu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi bati link Silumos punkto, kuriame
numatomi iStustinimo ventiliai. Ant kiekvienos stovy grupés (vl, T3, T4) projektuojama uzZdaromoji armatara,
vandens iSleidéjai, o ant cirkuliacijos stovo projektuojami balansiniai ventiliai.

Voniy patalpose paliekami esami rankSluos€iy dZiovintuvai, ir prijungiami prie cirkuliacinio karsto
vandentiekio sistemos stovy. Butuose vandens apskaita ir uZ jos esantys vamzdynai ir san. prietaisai nekei¢iami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. Stovai ir privedimai projektuojami paslépti
sieny nisose ir Sachtose. Visos magistralés ir stovai izoliuojami. Vamzdziai turi bati sandéliuojami ir montuojami
laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymu.

Sumontavus sistema ja batina praplauti, chloruoti ir iSbandyti hidrauliSkai.

5.2 Buitinés nuotekos.

Modernizuojamame pastate buitiniy nuoteky surinkimui ir nuvedimui j lauko tinklus yra anksciau
sumontuota vidaus buitiniy nuoteky sistema, kuri yra atnaujinama. KeiCiami buitiniy nuoteky sistemos stovy ir
magistraliy seni vamzdynai iki esamy kiemo Suliniy, kuriy yra 2.

Esami, seni ketiniai nuoteky vamzdZiai keiCiami j naujus PVC vidaus nuoteky vamzdZius. Esami
vamzdziai demontuojami ir j jy vietg su tais pacCiais diametrais sumontuojami nauji. Vamzdynus kloti esamais
gyliais ir nuolydziais. Tinkly védinimui stovai iSkeliami vir$ stogo.

Tinkly pravalymui suprojektuotos revizijos ant stovy, kurias bitina sumontuoti. Prie revizijy batina palikti
priéjima.

Visi pakloti tinklai iSbandomi hidrauliSkai ir praplaunami.

5.3 Lietaus nuotekos.

Sioje projekto dalyje lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo nesprendziamas.

Lapas Lapy
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VIECHININES SIPEGHIFIRACIIOS

1. Vandentiekis - vidaus tinklai

1.1. Armatara.

Visa reguliucjamoiji ir uzdaromoji armatdra turi bdti sumontuota taip, kad bdty patogu prie jos prieiti. Projekte
numatyta armatara turi atlaikyti 10 bar slégima ir temperattirg 120 °C.

Korozijai atspari flansiné armatdra skirta montuoti vandens apskaitos mazge. Transformuojamas vanduo iki
110°C. Darbinis slégis 1,6Mpa, iSbhandoma 2,4 Mpa slégiu. Tiekiamo vandens Saltam vandeniui temperatira 5-30 °©
C. UZdaromoji armatira montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose, flanSiniu sujungimu, atitinkanciu
Europos flansy standarta.

1.2. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai ir fasoninés dalys

Vandentiekio sistemy montavima atlikti polipropileniniais vamzdZiais (tipas 3) slégio diapazone (PN 10-20).
LeidZiama vartoti tik elementus, kurie yra patvirtinti Vandens ir dujy instituto (DVGW). Atskirus elementus sujungti
polipropileninémis jungtimis, kurios sujungiamos pakaitinus (terminé polifuzija), naudojant suvirinimo prietaisa.
Siekiant optimizuoti jtakg medziagos nutekeéjimy vamzdziy viduje, kurie gali padidinti vietinius pasipriesSinimus,
reikia iSlaikyti reikalingus sujungimo montavimo parametrus. Reikalingos sujungimy vykdymo salygos - pagal
sistemos gamintojo nurodymus.

Sistemos montavimui panaudoti vamzdziai ir fasoninés detalés turi turéti visas charakteristikas kaip Zemiau
pateiktoje techninéje specifikacijoje.

Techniniai duomenys:

Vamzdziy medziaga,
standartas

PP PN10 (SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN SO
15874

PP Stabi Al PN16, PN20: AT-15-8286/2011

PP Glass PN16: AT-15-8635/2011

Fasoniniy detaliy medZiaga, PP PN20: PN-EN ISO 15874

standartas

Jungimo bidas Polifuzinis kaitinimas

Vamzdziy skersmeny
diapazonas: vidinis skersmuo
X sienelés storis

PN10: 20 — 110 mm
PN16: 20 — 110 mm
PN20: 16 — 110 mm

PN16 Stabi Al: 20 — 75 mm
PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm

VamzdZiy terminio pailgéjimo
koeficientas,

PP vienalyciai — 0,15
PP Stabi Al— 0,03

mm/m x K PP Glass — 0,05
Siluminis laidumas, 0,24

W/m x K

Tankis, g/lcm® 0,90

Modulis E, N/mm” 900
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Minimalus lenkimo spindulys 8 x Dz

Sieneliy vidaus pavirSiaus 0,007
SiurkStumas, mm

Maksimali darbo temperatdra, | 90
(o}
C

Avariné temperatira, °C 100

Maksimalus darbo slégis, bar | 10

1.3 Vamzdyny montavimas.

1) Vamzdziai klojami atvirai ir pasléptai.

2) lzoliuotos vandentiekio magistralés po lygaus pavirSiaus lubomis klojamos 250 mm atstumu nuo luby iki
vamzdzio aSies. Magistralés tiesiamos ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu j iSleidimo Ciaupo puse.

3) Karsto vandentiekio stovas montuojamas kairiau Saltojo vandentiekio ne arciau kaip 80 mm nuo jo.

4) Stovas nuo patalpos kampo atitraukiamas ne maziau kaip 100 mm. Atvirai pakloto stovo aSies atstumas
nuo sienos pavirSiaus turi bati 35 mm, kai stovo skersmuo yra iki 32 mm, ir 50 mm, kai stovo skersmuo — 40-50
mm.

5) AukSty jvadai gali bati tiesiami atvirai arba pasléptai — Zemiau arba aukSCiau sanitariniy prietaisy,
patogiame Ciaupams prijungti aukstyje.

6) Vamzdziy, tiesiamy virS sanitariniy prietaisy, nuolydis yra j prietaisy puse, o Zzemiau jy — j stovy puse (i =
0,002-0,005).

7) Kai vandens imamoji armattra tvirtinama prie prietaiso, linijjos horizontalig dalj patogu vesti prie sienos
200mm vir$ grindy. | unitazus, kriaukles ir pan. linijg patogu vesti 1100mm vir$ grindy, j grupinius dusSus — 2000mm

1.4 Vamzdziy tvirtinimas. VamzdZiai tvirtinami apkabomis. Tvirtinamosios apkabos turi iSlaikyti vamzdZiy,
ventiliy, vamzdziuose esancio skyscio, vamzdZziy izoliacijos svorj ir galimas iSorines jégas. Tvirtinimai neleidzia
vamzdziams vibruoti esant hidrauliniams smagiams.

Metaliniy tvirtinimo apkaby vidinés briaunos turi bati suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy paklotos guminés
tarpinés. Sudétiniams vamzdziams tinka tokios pacios tvirtinimo apkabos kaip ir variniams bei plieniniams
vamzdziams. Didziausias atstumas tarp vamzdziy tvirtinimo apkaby yra 1,2 —2,4 m, priklausomai nuo vamzdziy
matmeny.

Lenteléje nurodyti atstumai tarp tvirtinimo apkaby jvairiy matmeny vamzdziams. Montuojant vamzdzius ant
konstrukcijy pavirSiy, 16 mm vamzdziy atstumas tarp tvirtinimo taSky yra 500 mm, 20 mm vamzdziy — 800 mm.
Kompensavimosi elementai bei jvores tvirtinamos abejose pusése 300 mm atstumu.

VamzdZio skersmuo
16 20 25 32 40 |50 63 75 90 110
Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 14 |15 15 15 (24 |24
Vertikalus tvirtinimas (m) 15 1,7 2,0 2,1 22 |26 29 |31 |31 |31

1.5 Vamzdyny izoliavimas. Karsto vandentiekio vamzdziai izoliuojami Silumine izoliacija. Vamzdynai nuo
Silumos nuostoliy nepriklausomai nuo vamzdZiy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Visos
izoliacinés medZiagos turi bati skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi bati sausas ir Svarus-
nuvalytos dulkés, radys, tepalai, sriegimo droZlés ir kiti neSvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas
vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 16° C temperatiros skystj ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi
bati iStisinis ir nepertrikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi bdti izoliuotos
vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikanc¢ios metalinés dalys maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 900 mm, gali bati
neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

UZdéti izoliacinj kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti iSilginj sujungimg sandarinimo juosta.

1.6 Vamzdyny sterilizavimas ir praplovimas. Vamzdynai turi bati sterilizuojami pagal Lietuvoje
galiojan€ias normas chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti
magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy periodui ir po to praplaunamas Svariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3 — 0,5mg/I chloro.
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1.7 Bandymas. Vamzdynai bandomi pagal vamzdyny reikalavimus prie$ apdailos pradzig iki
vandens émimo armatdros sumontavimo. Banduomuoju slégiu bandoma 30min, apzZiarint vamzdyng ir
sujungimus. Bandomasis slégis virSija darbinj slégj 1,5 karto. Jei vamzdynuose nepastebima nutekéjimy,
bei kity defekty, jis laikomas tinkamas eksploatacijai. Pabaigus bandyma, vanduo i$ sistemos iSleidziamas.
Vamzdyny izoliavimas ir kanaly bei angy uzytaisymas atliekamas po bandymo.

1.8 Termostatinis balansinis ventilis DN15-20 (MTCV).
Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karsto vandentiekio cirkuliaciniy vamzdyny
nustatytai temperatdrai palaikyti.
Termobalansinis ventilis turi bati su galimybe jsukti termometrg bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulj.
Ventilis turi bati su galimybe jsukti modulius sistemai veikiant.
Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatidrai pakilus daugiau kaip 65°C. Maksimalus
darbinis slégis 10 bary.
Maksimali srauto temperatira 100°C.
Ventilio korpusas — raudonoji bronza.
Ventiliai gaminami DN15 arba DNZ20.

2. NUOTEKU SALINIMO SISTEMA

2.1 Plastikiniai PVC vamzdZiai
Pastato buitniy nuoteky standartinés sistemos montuojamos i$ beslégiy neplastifikuoto polivinilchloridiniy (PVC)
struktdriniy (daugiasluoksniy) kanalizacijos vamzdZiy ir jungiamyjy daliy. Visi PVC vamzdZiai ir jungiamosios dalys
turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinanCio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turin€io §j
sertifikatg.
Buitiniy nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktariniai PVC vamzdziai privalo atitikti LST EN
1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos vamzdziy, atitinkanciy LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, sienelé yra
struktdriné , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinj ir iSorinj, pagamintus i$ polivinilchlorido (PVC), bei tarp jy esantj
suputintg sluoksnj. Tokia vamzdZio sandara leidZia pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su
analogisko storio ir medziagos monolitinés sienelés vamzdziais.
Vamzdziai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais, atitinkanciais LST EN 681-1
standarto reikalavimus bei uZtikrinanciais patikima jungties sandaruma.
PVC struktariniai nuoteky vamzdziai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jy neveikia cheminiais junginiais
uZterStas vanduo. Sistema yra atspari iki 95 °c temperattros nuotekoms (trumpalaikis 2min atsparumas, jei
srautas nevirSyja 30l/min).
PVC struktarinés nuoteky sistemos techniné specifikacija pateikta Zemiau:

VamzdZiai — medZiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktariniai , LST EN 1453-1
Jungiamosios dalys — medziaga, atitikimas standarto PVC-U, LST EN 1329
reikalavimams
Skersmuo 50mm, 110 mm
Zaliavos tankis 1410 kg/m3
Elastingumo modulis 3000Mpa
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,06 mm/mC
Maksimali trumpalaiké nuoteky temperatara 95 °C
Spalva RAL 7037 (pilka)
RAL 9003 (balta)
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2.2 Montavimas

Nuoteky horizontalds vamzdZiai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydZiu vandens tekéjimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruoZas tiesiamas vienodu nuolydZiu iki pat jsiliejimo j kitg vamzdyng. VamzdZziy
posdkiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Vamzdziai ir jungiamosios detalés turi movas su
guminiais Ziedais esanciais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami pasléptai, ties revizijomis,
dengiancioje sieneléje, paliekama 0,3 — 0,2 m dydzio anga su durelémis. Revizijos ant stovy jrengiamos 1,0 m vir$
grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. Prie statybiniy konstrukcijy
vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu. Jrengiant pravalg Zemiau grindy, ties ja paliekamas
0,3 x 0,3 m dydZio liukas. Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamg vietg batina nuvalyti. Horizontaliai gulintj
vamzdj reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti droZles, aStry pjavio kampa palyginti dilde, kad jungiant
vamzdj su mova neb0ty paZeistas guminis Ziedas.

VamzdZiy jungimas: prie§ jstatant lygy vamzdZio galg j mova, batina patikrinti:

ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be droZliy;

ar movos gumine tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazeista;

ar lygusis vamzdzio galas ir mova yra Svarls

Po to reikia patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygyjj gala silikoniniu tepalu. Lygyjj vamzdzio galg
jstdmus j mova iki atramos pazyméti vieta, kur vamzdis sutampa su movos pradzia .Bdtina patikrinti ar lygusis
vamzdZio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pazymetos vietos ir movos galo).

2.3 Vamzdziy tvirtinimas

Tvirtinant vamzdZius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi bati didesnis kaip 1m. AukStuminés
pastato dalies stovus tvirtinti jrengiant atramas po ir vir§ movy. Tvirtinant vamzdZius vertikaliai tarpas tarp atramy
neturi bati didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdZio ir sienos neturi bati didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo
vamzdziy skersmens, buitiniy nuoteky vamzdziy tvirtinimo prie sieny atstumai turi bati skirtingi. Tvirtinimo detalés —
su gumine tarpine.

Horizontaliy ir vertikaliy vamzdziy tvirtinimas. Atstumai tarp atramuy.

Vamzdzio skersmuo Horizontalus . o
- Vertikalus tvirtinimas m.
mm. tvirtinimas m.
50 0,5 1,0
75 1,0 15
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6

Jei vamzdis kerta konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi bati specialus déklas ar kitas jtaisas, leidZiantis
vamzdZiui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas iSlaikyty reikiama forma, prie$ betonuojant vamzdis pertraukiamas per

1

2.4 Bandymas

Buitiniy nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant jg vandeniu ir apzidrint, vienu metu
atidarius 75 % sanitariniy prietaisy Ciaupy. Jeigu apZidrint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta
nutekéjimy, ji laikoma iSbandyta. PrieS bandyma patikrinama, ar néra uzsikim$e stovai.

Bandoma, esant ne Zemesnei kaip + 5°C temperatdrai. Bandoma, vamzdynus uZpildant vandeniu:
vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uZpildomi vandeniu iki pirmo auksto grindy lygio, o vamzdynai pakloti
konstrukcijose tarp auksty — iki auksto lygio.

Lietaus nuoteky tinklai bandomi, uzZpildant juos vandeniu iki auk&ciausios lietaus surinkimo jlajos (lygio).
Bandymo trukmé 10 min. Vandens nuotékis neleidziamas. Bandymo metu iSoriSkai apzidrimi sujungimai. Jei
sujungimuose nerandama nutekéjimy ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepazeméja, sistema laikoma
tinkama eksploatuoti. Pabaigus bandyma, vanduo i$ sistemy iSleidziamas.

2.5 Trapai, pravalos

Trapy grotelés neradijancio plieno, ketinés arba plastikinés. Trapai, kurie bus rengiami techninése
patalpose savo konstrukcijoje turi turéti atbulinj voZtuvg arba pladurg, kuris neleidZia nuotekoms iSsilieti patalpoje,
kurioje yra montuojamas.
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2.6 Priémimas

Priimant nuoteky sistemas, turi bati patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo tvarkingumas.

Priémimo metu turi bati nustatyta:

sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikianciy taisykliy reikalavimams;

nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir prietaisy tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitariniy prietaisy darbo
tvarkingumas, pratekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priémimo akte turi bati nurodyti:

bandymo rezultatai;

duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;

duomenys apie atlikty darby kokybe.

Pastaba: techninéje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo ir bandymo
reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais ir dokumentais.
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Vidaus vandentiekio V1, T3, T4 tinklai

EIL. PAVADINIMAS MA_RKE, MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
MedZiagos ir darbai:
1 ngz_dls PPR_ d§3x8,6mm, su fasoninémis dalimis ir VN-TS-3-1.2 m 58
tvirtinimo detalémis
2 Tas pats, @50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 23
3 Tas pats, @40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 41
4 Tas pats, @32x4,4mm VN-TS-3-1.2 m 20
5 Tas pats, @25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 330
6 Tas pats, @20x2,8mm VN-TS-3-1.2 m 165
7 Vamzdyny laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 637
8 Siluminé kar$to vandentiekio izoliacija, akmens vatos m 21 T3; T4
kevalai su armuota aliuminio folija d=40mm storio VN-TS-3-1.5
@63mm
9 Tas pats, 0=40mm, @50mm VN-TS-3-1.5 m 13 T3; T4
10 | Tas pats, 0=40mm, @40mm VN-TS-3-1.5 m 31 T3; T4
11 Tas pats, 9=40mm, @32mm VN-TS-3-15 m 20 T3, T4
12 Tas pats, 0=30mm, @25mm VN-TS-3-1.5 m 165 T3; T4
13 Tas pats, 0=20mm, @20mm VN-TS-3-1.5 m 165 T3, T4
14 Siluminé 3alto  vandentiekio izoliacija,  putintos VN-TS-3-1 5 m 37 Vi
plastmasés kevalai 0=20mm storio @63mm '
15 | Tas pats, 0=20mm, @50mm VN-TS-3-1.5 m 10 V1
16 Tas pats, 0=20mm, @40mm VN-TS-3-1.5 m 10 Vi
17 | Tas pats, 0=20mm, @25mm VN-TS-3-1.5 m 165 V1
18 Rutulinis ventilis, d50mm m 3 lvnt
VN-TS-3-1.1 vandentiekio
jvade
19 Tas pats, d32mm VN-TS-3-1.1 m 1
20 Rutuliniai ventiliai stovams VN-TS-3-1.1 m 18
@20mm
21 Tas pats, d15mm VN-TS-3-1.1 m 9
Atestato Nr H . . . 113
0703 PrOjektaVImO 1mone ”Arka GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
1915 |Proj. vadovas ’ A. Bruzas ’ ’ 2014-08 14-04.a-TDP-VN
|monés ProjeKtas: - . - .
kodas Daugiabucio gyvenamo namo Poskos g. 4, Silalés mieste
% R atnaujinimo (modernizavimo) projektas
)@ ,,4 Cwel @ nesatonriomn Statinys:
180170777 ; - ; ; ;
Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt Gyvena_'mOSIOS pgsklrtles statlnys (daUQIabu“S) pastatas (7'3)'
Sildymo-vedinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai | Neypatingas stapr_]ys .
3045 | Proj. dal. vad. | R. Radaviius %}:ﬁ“' "~ |2014-08 | Dokumento pavadinimas: Laida
Vidaus tinkly medziagy jrengimy ir darby sanaudy
29279 | Projektavo D. Gudas L/f;#& 2014-08 | ¥iniarastis 0
Tech. d. proj. Statytojas: . Lapas Lapy
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22 Daugiafunkcinis ~ termostatinis  balansinis  ventilis vnt 9 MTCV
cirkuliacijai. Nustatymas 35-60°C, PN10. Montuojamas VN-TS-3-1.8 (.Danfoss"
ant cirkuliacinio karsto vandentiekio stovo vamzdZio. ’ an;g’aas)
DN15 Kvs =1,5 m3/h 9

23 VamzdzZiy d25 mm peréjimy per perdangas vietose VN-TS-3-1.2 wnt 72
déklai su prieSgaisriniu uztaisymu '

24 | Tas pats, d20 mm VN-TS-3-1.2 vnt 36

25 Metalas vamzdziy tvirtinimui rasio palubéje VN-TS-3-1.4 kg 20

26 | Automatinis nuorintojas DN15 VN-TS-3-1.1 vnt 9

27 Vandens iSleidéjas su srieginiu kamsc€iu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 27 Stovams

28 Esamy tinkly butuose prijungimas prie naujy tinkly-stovy VN-TS-3-1.3 k-tas 20 | Tikslinti vietoje

29 | Tinkly iSbandymas VN-TS-3-1.7 m 637

30 Tinkly praplovimas VN-TS-3-1.6 m 637

31 Tinkly chloravimas VN-TS-3-1.6 m 637

VANDENTIEKIO SISTEMOS DEMONTAVIMAS

32 Esamy pastato vidaus vandentiekio vamzdyno m 600
demontavimas

33 Demontuoty medziagy iSnesSimas iS pastato ir iSvezimas ketas 1

F1, Buitinés nuotekos:
MedZiagos ir darbai:

34 Nuoteky vamzdynai i§ PVC jungiamy movomis nuoteky m 160
vamzdziy su movinémis fasoninémis dalimis, ir tvirtinimo VN-TS-3-2.1
detalémis 110 mm

35 Tas pats, d50mm m 91

36 PrieSgaisriné mova-apkaba su prieSgaisriniu uztaisymu, VN-TS-3-2.1 vnt 25
nuoteky Salinimo stovui @110mm '

37 | Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 20

38 Revizijos @110mm stovams VN-TS-3-2.1 vnt 15

39 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 12

40 Pravala Sulinélyje, d110mm VN-TS-3-2.5 vnt 2

41 Apkabos d110mm stovy tvirtinimui VN-TS-3-2.1 vnt 40

42 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 32

43 Trapas, su neradijancio plieno grotelémis ir hidrauliniu VN-TS-3-2.5 k-tas 1
sifonu @110mm '

44 Sklendé su atbuliniu voztuvu prieduobéje, VN-TS-3-2.5 k-tas 1
@110mm

45 Kaminélis védinamai stovo daliai, @110mm VN-TS-3-2.1 vnt 5
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B I

— '—7‘:

s

46 Tas pats, d50mm vnt 4

a7 Prisijungimas prie esamy tinkly butuose VN-TS-3-2.2 k-tas 20

48 Vagy iSkirtimas (sienose) ir atstatymas su daline apdaila m? 41 | Tikslinti vietoje
(F-1, V-1, T-3, T-4 kartu)

49 | Zemes kasimo darbai, iki kiemo ulinio, buitiniy nuoteky m? 24 | Tikslinti vietoje
vamzdZzio keitimui

50 | Vagy iskirtimas (rdsio grindyse) ir atstatymas m? 37 | Tikslinti vietoje

51 Esamy ketiniy vamzdyny su fasoninémis dalimis m 140
d110mm demontavimas

52 Tas pats, d50mm m 80

53 Demontuoty medZiagy iSneSimas i$ pastato ir iSveZimas k-tas 1

54 Tinkly iSbandymas VN-TS-3-2.4 m 251

55 | Tinkly praplovimas VN-TS-3-2.4 m 251
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PLANAS RUSIO

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. |Patalpa Plotas (m2)
D @ ® ® 6 60 ®® © ® @
R-2 |ROsys 8,76
R-3 |ROsys 8,14
ng'T_s?' 95é)r2rg R-4 |Rasys 16,52
A s o T RI¥XR N1—0,d X9, m -
ST.13-8 C%ﬁ R-5 RL_szs 8,51
o i ] ST.T4=8,d20x2,8mm R-6 |RUsys 8,56
O =] 7/ ® R-7_Risys 12,78
8 | R-8 |Risys 5,22
@ N = gl @ R-9 |Risys 5,91
I - « R-10 |Rusys 6,16
ST.T4-3,d20x2,8mm = STF1-6.d50mm a
ST.T3-3,d25K3,5mm ﬁjﬂ%—ﬁ.dZSXI’)ﬁmm | R-11 Rasys 539
ST.V1=3,d25)3,5mm nr Slmldnsaa BE Rll6 R17 I RIS R-12 |Rasys 9,00
o STF1=34] 10mn, = Ri3| [S1y4=6.d20x2.8mm 6 1013 == I 7k R-13 |Rasys 8,07
< S5 || 8% a 7 = R-14 |Risys 2975
N I Rlo - :
e V1,463x8,6mm V1.d63x8i6m " 32x44mm || s I s R-15 |Rusys 6.52
T4.d20x2BHim| 131d40x5.5mmf | N 13,d50x6,9m T3 40x5,5mm| || ] = R-16 |Rlsys 10,13
> T4/d32x4,4mm — T4,d32x4[4m T4,c 40x5,5mm| 2| R-17 |Rasys 9,98
@ : T i T T AN PATUBEJE 7 @ R-18 |Rasys 7,39
o s R1L ! 3| 85 e R0 R-19 |Rasys 7,78
§ PALUBLJE 17.32 PALUBEJE |W 17T | ] | | <i=0,002 = i 7k R-20 |Risys 7,52
- v vi T FB— = - i N I i -
o e 5 . S0 — 50007]| - s = R2L Rsys 142
SLF1-1,d50mm T 320002 fitley LT 1500 ° | ST.T4-9,d20x2,8mim o oS :
ST.V1-1.d25x3.5mm Vil ‘IG.?Z /gg o .75 !_ L | L, | R23 |s'|"'|"5_ d28x3.5mm R-23 RUSVS 24,61
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PLANAS RUSIO
PATALPY EKSPLIKACIJA
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Nr. |Patalpa Plotas (m2)
o @ ® @ ® ® @ ® @ ©) @ @ R TRaar 005
R-2 |ROsys 8,76
R-3 |ROsys 8,14
m L R-4 |ROsys 16,52
il it R-5 |ROsys 8,51
- 1 R-6 |Rlsys 8,56
; = 7/ @ R-7 RL_szs 12,78
S I R-8 |Rasys 5,22
AL Ei - e @ R-9 |ROsys 5,91
f = v R-10 |Rasys 6,16
o SLF1-B.450mm R-11 |Risys 17,32
Ry |2 % RI16 R17 T RI8 R-12 |Rasys 9,00
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L/ 950mm REVIZUA 12 1732 REMZA GRINDYSE || >i=0,020 | (||| <i=0,020 STF1-9,dflomm P2 R-20 |RUsys 7,52
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpa Plotas (m2)
1-1 | Koridorius | 6,71

1-2 | Tualetas 1,30

1-3 | Vonia 2,57
1-4 | Kambarys | 8,54
1-5 | Kambarys | 12,67
1-6 | Virtuvé 7,66
1-7 | Kambarys | 16,92

@ @ ® ® ® ® @ ® © O @ ®@ 21| Kordorius | 2,93

PLANAS IA

2-2 | Vonia 3,10
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S BF% = R ST.V1—8,d25%3,5mm
ST.T3—8,d25x3,5mm 3-1 | Koridorius | 6,33
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