AISKINAMASIS RASTAS
1. SILDYMAS

Projektucjamo pastato — gyvenamo namo Maironio g. 24 Silaléje, Sildymo sistemos techninis projektas
atliktas remiantis statybinés ~ architektiirinés dalies bréZiniais, u¥sakovo pageidavimais.

1.1. SILUMOS TIEKIMAS

Projektuojamo pastato Sildymo sistema prijungta prie centralizuoty miesto Silumos tinkly pagal
nepriklausomg schema. Termofikatas $ildymo ir kar$to vandens sistemai ruofiamas vietiniame $ilumos punkte 1-13
patalpoje. Silumos punktas automatizuotas, Sildymo sisterna regulinvojama atsiZvelgiant j lauko oro temperatiira.
Esamo plok3telinio $ilumokaifio $ildymo sistemai galia 170,0 kW, karSto vandens Silumokaidio 190,0 kW.
Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys UPS 40/60 2F, karsto vandens cirkuliacijos - UPS 25-80 180. Silumos
apskaita VMC (087,

Gmin = 0,06 m3/h; Gnom = 6,00 m3/h; Gmax = 9,00 m3/h.

1.2. ESAMA SILDYMO SISTEMOS PADETIS

Esama %ildymo sistema dvivamzdé papatinio padavimo. Sildymo prietaisai ketiniai M-140-AO ir
plieniniai RSG 2-500 radiatoriai. Sildymo sistemos vamzdynas plieninis. Esamus plieninivs radiatorius, dél
Zenkliai per didelés galios rekomenduojama pakeisti naujais.

1.3. VIDAUS SILDYMAS

Projektuojamo pastato nuostoliai paskaifiuoti atsiZvelgiant j konstrukcijy Siltinimg, iSorés oro
temperatiirg, patalpy vidaus skaifiuoting temperatlira, orientacijg pasaulio $alims ir jskaitant $ilumos nuostolius
dél Salto oro infiltracijos j patalpas.

Reikalingas Silumos kiekis §ildymui:

Q% = 106,81 kW

Skaiiuotina iforés oro temperatiira $ildymui -21°C;

Sildymo sezono trukmé 230 pamy

Skaitiuotinos patalpy vidaus oro temperatiiros :

Patalpy skai¢iuotina temperatiira ir §ilumos nuostoliai nurodyti planuose.
Sildymo sistemos Silumnesis vanduo, kurio skai¢iuotina temperatiira

Tp - 80°C, Tg— 60°C, kai Ti¥ -20°C.

Sildymo sistema numatoma dvivamzde, apatinio padavimo, $ildymo sistemos magistralés montuojamos
esamame pogrindZio kanale, stovais kyla | antra auk$ts. Ant $ildymo sistemos stovy numatomi rankiniai balansiniai
ventiliai MSV-BD su pilno uZdarymo galimybe, rutuliniai ventiliai ir ventiliai vandens ileidimui.

Patalpy Sildymui numatomi plieniniai Soninio pajungimo radiatoriai, prie radiatoriy numatomi
termostatiniai ventiliai su reguliavimo galvomis, kuriy pagalba biity galima reguliuoti patalpos temperatiira.

Radiatoriai tvirtinami ant sieny komplekte gautais laikikliais.

Ant radiatoriy numatomi dalikliai — indikatoriai, laiptinése pirmame aukite montuojami imtuvai, kurie
radijo ry3io priemonémis surenka dalikliy — indikatoriy rodmenis ir perduoda  pastato centrale, kuri montuojama
ilumos punkte.

Termostaty prie laiptiniy 3ildymo prietaisy néra.

Sildymo sistemos vamzdynas numatomas i¥ stabilizuoty polipropileno vamzdZiy. Magistraliniai
vamzdZiai montuojami esamame pogind%io kanale montucjami su nuolydZiu j $ilumos punkto puse, izoliuojami
akmens vatos kevalais dengtais alinminio folija 30 mm. storio.

Esamas $ilumos punktas pilnai vZtikrins normaly Sildymo ir karito vandens sistemy darbg po ¥ildymo
sistemos rekonstrukcijos darbuy,.
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Sumontavus sistemas reikia atlikti hidraulinj bandymg 1,3 Pdarbiniu. slégiu, atlikti filuminj bandyma
bei balansavima.

2. VEDINIMAS

Patalpy védinimas numatomas natfiralus, per esamus védinimo kanalus sumontuotu pastato sienose. Oro
pritekéjimas numatomas per atsidarandius langus.
Biitina esamus védinimo kanalus i§valyti ir dezinfekuoti.
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