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TECHNINIO-DARBO PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS

1. Projekto SA dokumenty Ziniarastis 56 - TDP -PR- SA -DZ 1 0
2. Aiskinamasis rastas 56 - TDP -PR- SA -AR 14 0
3. Techniné specifikacija 56 - TDP -PR- SA-TS 22 0
PRIEDAI
4. Projektavimo techniné uzduotis 5
5. Specialieji architektdros reikalavimai 1
6. Projekto vadovo atestato kopija 1
7. Jmonés atestato kopija 1
BREZINIAI
8. Rasio planas M 1:100 56 - TDP -PR- SA-01 1 0
9. Pirmo auksto planas M 1:100 56 - TDP -PR- SA-02 1 0
10. Antro auksto planas M 1:100 56 - TDP -PR- SA-03 1 0
11. Fasadai 1-3, D-A, 4-2 M 1:100 56 - TDP -PR- SA-04 1 0
12. Fasadai 1-3, D-A, 4-2 M 1:100 56 - TDP -PR- SA-05 1 0
13. Stogo planas M 1:100 56 - TDP -PR- SA-06 1 0
14. Sienos ir cokolio Siltinimo mazgas M1:10 56 - TDP -PR- SA-07 1 0
15. 1.Parapeto apSiltinimo detalé M 1:10 56 - TDP -PR- SA-08 1 0
2.Védinimo kaminélio detalé M 1:10
16. Angokras¢iy apsiltinimas M1:10 56 - TDP -PR- SA-09 1 0
17. Stogo ventiliuojamo fasado sandiros mazgas M 1:10 | 56 - TDP -PR- SA-10 1 0
18. 1.Stogo Siltinimo ties jlaja M 1:10 56 - TDP -PR- SA-11 1 0
2.Stogo Siltinimo tiek védinimo Sachta M1:10
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV Gileta Berziniené A 1148 2014
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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS
1.1. Lr jstatymai:
e LR Statybos jstatymas. 2010-10-01 aktuali redakcija.

1.2. Organizaciniai ir tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

e STR 1.01.04: 2002. Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir “CE” Zenklinimas.

e STR 1.01.06: 2010. Ypatingi statiniai;

e STR 1.01.07:2010. Nesudétingi statiniai;

e STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys;

e STR 1.01.09:2003. Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj;

e STR 1.05.05:2004. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis;

e STR 1.05.06: 2010. Statinio projektavimas;

e STR 1.06.03: 2002. Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé;

e STR 1.07.01: 2010. Statybg leidZiantys dokumentai;

e STR 1.07.02: 2005. Zemés darbai;

e STR 1.08.02: 2002. Statybos darbai;

e STR 1.09.04: 2007. Statinio projekto vykdymo prieZidra;

e STR 1.09.06: 2010. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas;
e STR 1.10.01: 2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas;

e STR 1.11.01:.2010. Statybos uZbaigimas;

e STR 1.14.01: 1999. Pastaty ploty ir tdriy skaiciavimo tvarka;

e STR 1.05.08: 2003. Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés

ir grafiniai Zyméjimai.

1.3. Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:

e STR 2.01.01(1): 2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas;
e STR 2.01.01(2): 1999. ESR. Gaisrine sauga;

e STR 2.01.01(3): 1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

e STR 2.01.01(4): 2008. ESR. Naudojimo sauga;

e STR 2.01.01.(5): 2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo;

e STR 2.01.01 (6): 2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas;

(
(
(
(

e STR 2.01.07: 2003. Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo;
e STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai;
e STR 2.02.02: 2004. Visuomeninés paskirties statiniai;

e STR 2.03.01: 2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms;
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e STR 2.05.01: 2005. Pastaty atitvary Siluminé technika;

e STR 2.05.03: 2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

e STR 2.05.02: 2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai;

e STR 2.05.04: 2003. Poveikiai ir apkrovos;

e STR 2.05.20: 2006. Langai ir iSorinés jéjimo durys;

e STR 2.06.01: 1999. Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos;

e STR 2.05.09: 2005. Mdriniy konstrukcijy projektavimas;

e STR 2.07.01: 2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos;

e STR 2.09.02: 2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

1.4. Respublikos statybos normos, taisykles ir kt.:

e RSN 156-94. Statybiné klimatologija;

e RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Ukio ministro 2007-01-31 jsakymas Nr. 4-40

e ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykleés.

e Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338

e Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14

e Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2009m.

e Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés.

o LST1516-98. Statinio projektas, bendrieji jforminimo reikalavimai.

e LST EN50085-1:2005, LST EN50085-2:2010. Kabeliy déziniy kanaly ir kabeliy kanaly sistemos
elektrai jrengti.

e LST EN50086-24:2000. Vamzdziy sistemos elektrai jrengti.

1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

e HN 33:2007. Akustinis triukS8mas. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose;

e HN 42:2009. Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

e HN 80: 2000. Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry
normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 KHz - 300 GHz dazZniy juostose;

e HN 36: 2009. Draudziamos ir ribojamos medziagos;

e HN 98: 2000. Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas;

1.6. Kiti dokumentai:

e Techniné uzduotis.

TDP
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o Daugiabugio namo Maironio g. 24, Silaléje atnaujinimo (modernizavimo projektas) — Namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas.

o Silalés r. savivaldybés savivaldybés administracijos iSduoti ,Specialieji architektdros reikalavimai
2014m. vasario 17 d. Nr. 4/14.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio bendrieji duomenys:

e Statinys: Daugiabugio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m., Silalés r. sav., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

e Adresas: Maironio g. 24, Silalés m., Silalés r. sav., statinio unikalus Nr. 8797-4002-1013
(sklypas nesuformuotas)

e Statinio klasifikavimas: vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy
panaudojimo paskirtj“, 7.4. p.: gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai, namai).

e Statybos risis: paprastasis remontas.

e Statinio kategorija: neypatingas statinys.

e Projekto etapas: techninis darbo projektas.

e Projektg rengia: UAB ,Projekty rengimo biuras®, At.Nr. 6606, Kalvarijy g. 24A, Vilnius.

e Projekto vadovas: G. Berziniené, At. Nr. A1148

Pastatas dviejy auksty su keturiomis laiptinémis, jame yra 31 butas. Patalpy bendrasis plotas
1724,70 m? (naudingas - 1388,39 m?, gyvenamasis — 913,36 m?, rasiy (pusrasiy) - 43,92 m?, uzstatytas
plotas - 1226,00 m?). Pastato tdris — 7794 m?3.

Objekto statybos metai 1974 m. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — silikatiniy plyty mdras.
Esama energinio naudingumo klasé — D, namo energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0233-0170,

namo energinio naudingumo sertifikato iSdavimo data — 2013-07-22.

Pastato pamatai — i§ surenkamy gelZbetonio bloky 400 mm storio. Nuogrinda — betoniy plyteliy.
Esamas neSildomo risio atitvary Silumos perdavimo koeficientas U=0,35 W/m?K.

Pastato iSorinés sienos — silikatiniy plyty maro, 380 mm storio. Pastato iSorinés sienos neapsiltintos.

Esamy iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas U=0,38 W/m3K.

Pastato vidinés laikancios sienos mdrines, pertvaros mdrinés.

Perdangos — gelzbetoninés i§ surenkamy ploksciy.

Stogas — sutapdintas plokS&ias su prilydomaja hidroizoliacine danga ir vidine lietaus vandens
nuvedimo sistema, papildomai neap3iltintas. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U=0.77 W/m3K.

Pastato langai ir durys. Dalis langy ir balkony dury (69%) pakeista naujais plastikiniais su

vienkameriniais stiklo paketais. Langai naujais buvo kei€iami be vieningo projekto, angy padalinimas

vertikaliais statramsciais skirtingas (jy buklé gera). Likusieji langai mediniai (seni) su suporintais langy

TDP
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rémais, nesandards. Laiptiniy langy rémai seni mediniai su suporintais rémais. Jéjimo | laiptines durys

senos medinés, nesandarios. Tambury durys senos medinés, nesandarios.

Pastato vidaus struktiira, planavimas nekeiciamas.

Atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabué¢io namo energetinj efektyvumg didinancios

priemonés:

e Stogo Siltinimas;

e Fasady sieny, cokolio Siltinimas ir nuogrindos sutvarkymas;

e Langy ir balkono dury keitimas butuose, laiptiniy langy keitimas, balkony stiklinimas pagal

vieng projekta;

e Tambdro ir rasio dury keitimas;

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra:

e Sumazinti Silumos nuostolius;

e Prailginti pastato ekploatacijos trukme;

o Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujuma.

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Sklypas yra nesuformuotas. Teritorijoje yra jrengti kiety dangy pésciyjy takai ir asfaltbetonio dangos

aikstelés, veja apzeldinti plotai.
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Nagrinéjamoje teritorijoje atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas (unikalus Nr.
8797-4002-1013). Teritorijos sutvarkymas nenumatytas. Atstatoma esama nuogrinda. Nuogrinda
jrengiama su nuolydziu nuo pastato.

Teritorijoje inZineriniai tinklai neprojektuojami.
4. PASTATO KONSTRUKCIJY BUKLES VIZUALINIS JVERTINIMAS

Pamatai — surenkamy gelzbetoninio bloky 40 cm storio. Biklé patenkinama.

Nuogrinda — i§ Saligatviniy betono plyteliy. Daugelyje viety suskilusi, sutrikinéjusi, vietomis
visiSkai iStrupéjusi arba néra. Biklé nepatenkinama.

Rasys nesildomas. Risio perdanga gelzbetoninés plokstés.

Sieny konstrukcija — silikatiniy plyty maro, 38 cm storio. Sieny Siluminé varZa netenkina
normatyviniy reikalavimy.

69% langy ir balkony dury pakeista naujais plastikiniais su vienkameriniais stiklo paketais.
Nepakeisti mediniai langai su suporintais langy rémais, nesandaris. Tarpas tarp lango rémo ir sienos
nesandarus, didelé iSorinio oro infiltracija, jy Siluminé varza netenkina normatyviniy reikalavimuy.
Laiptiniy langy rémai seni mediniai su suporintais rémais, nesandarus. Jéjimo | laiptines ir rasj durys
medinés nesandarios. Tambury durys senos medinés, nesandarios.

Remiantis pastaty energinio naudingumo ekspertés Vilmos Mockaitienés 2013-06-05 atlikta
vizualine apzidra, balkony laikan€iyjy ploks&iy konstrukcijos stabilios, tvirtos. Balkony aptvérimai
metaliniai, uzdengti fibrocementiniais lakStais, stiklinti vienu stiklu mediniame réme, jy buklé
patenkinama.

Stogas sutapdintas plokS€ias su prilydomaja hidroizoliacine danga ir vidine lietaus vandens
nuvedimo sistema, papildomai neapsiltintas. Stogo danga ir ventiliaciniy kaminy mdras bei skardinimas

suires, susidévéjes. Stogo Siluminé varza netenkina normatyviniy reikalavimy.
5. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
5.1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Pésciyjy taky tinklas nagrinéjamoje teritorijoje palieckamas esamas. Parkavimo, transporto
judéjimo zonose dangos neremontuojamos. Numatomas esamos nuogrindos atstatymas, vejos
atstymas apSiltinant pamatus.

Jrengiama 0,5 m plocio nuogrinda i$ Saligatviniy plyteliy (0,5x0,5 m arba panaudojant esamas
geros buklés plyteles) bei borteliy (80x200x1000 mm). Namo jéjimo laiptams projektuojama akmens
maseés plyteliy danga.

Remontuojant jéjimy aikSteles, Siltinant rdsio sienas bei jrengiant nuogrindg - visos dangos ir

vejos turi bati atstatytos | buvusj stov;.

TDP
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5.2. Pastato planiné schema, funkciniai rySiai ir zonavimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas priskiriamas prie gyvenamosios paskirties (trijy ir
daugiau buty (daugiabudiy) pastaty (hamy) grupés 7.3.

ApSiltinant daugiabutj jo iSoriniai matmenys neZymiai keiiami — prisideda 240 mm storio
apSiltinimo ir fasado apdailos sluoksnis. Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato aukstis padidéja nuo
8,9 m iki 9,0 m. ApSiltinant stogg, apSiltinant parapetg ir jj apskardinant — pastatas paaukstéja 10 cm.
Atnaujinimo (modernizavimo) metu siekiama iSlaikyti pastato apimtj bei aukstinguma (neprojektuojami
nauji aukstai).

Planiné schema, funkciniai rySiai ir zonavimas lieka nepakites, iSlaikomas esamas patalpy

iSplanavimas.

5.3. Pastato iSorés ir vidaus apdaila, langai, durys

5.3.1. Pastato langy ir balkono dury keitimas butuose, laiptiniy ir rusio langy keitimas, balkony
stiklinimas.

Langai bei balkony durys keiCiami j plastikinius su vienkameriniais stiklo paketais. Balkony durys
privalo turéti pritraukimo rankenéle i$ lauko pusés. Balkono dury slenkstis — pakaustytas.

Sutvarkoma angokras€iy apdaila i$ vidinés pusés, pakeiCiamos palangés. |Sorinés palangés
metalinés, padengtos plastizoliu, vidinés palangés laminuotos MDP, baltos. |stiklintuose balkonuose
iSoriné palangé montuojama ne i skardos, bet kaip ir vidiné. Numatomas mikrovédinimas.

Pakeisty langy ir dury charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys*

Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus. Silumos perdavimo koeficientas turi bati Us1,4 W/m2K.

5.3.2. Pastato iSoriniy dury keitimas.

Jéjimy j laiptines ir risj metalinés bei tambiry senos medinés durys kei€iamos naujomis.

Jéjimo | laiptine ir risio durys privalo bati tinkamos eksploatuoti lauko sglygomis, su spyna. Naujos
durys - apSiltintos metalinés durys, atsidarancios j iSore. Duryse jrengiami pritraukimo bei uZrakinimo
mechanizmai (,kodiné* spyna). ISorinés durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintu i$
atsparaus daziui stiklo.

Tambdro durys — esamos durys demontuojamos ir jrengiamos naujos — PVC profilio su stiklo paketu
(atsparus daziams stiklo). Dury spalva — balta.

Dury Silumos perdavimo koeficientas U<1,4 W/m?K, atliekama vidaus angokras¢iy apdaila. Dury

specifikacijoje nurodyti dury angos matmenys.
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5.3.3. Balkony atnaujinimas.
Prie§ vykdant balkony atnaujinimo darbus, batina patikrinti balkony ploks¢iy tvirtumg, stabiluma,
esant reikalui - batina jas sutvirtinti.
Visi balkonai stiklinami PVC rémais su vienkameriu stiklo paketu, abu stiklai su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koeficientas U<1,4 W/m2K. Montuojamos palangés, nuolajos ir kt. apdailos darbai.
VirSutiniy auksty balkony stogeliai apSiltinami ir jrengiami analogidkai pastato stogui. Stogeliy
kraStai apskardinami daZyta skarda.
PASTABA. PrieS pateikiant praSsyma gauti statybos leidima, visi pastato remonto projektai
neatitinkantys kadastriniy matavimy bylos turi biti suderinti pagal Lietuvos Respublikos

reglamentus ir teisés aktus.

5.3.4. ISorés sienos.

Prie§ pradedant fasado ir cokolio apSiltinimo darbus, bdtina sieny pavirSiy paruosti: uZtaisyti
plySius, jtrakimus, sueiZéjusias vietas. Ant fasady esancios inZinerinés sistemos (el. skydinés, silpny
sroviy ir kt.) iSsaugomos, esant poreikiui atkeliamos, permontuojant ant naujai jrengtos apdailos. Pries
Siltinant cokolio antzemines ir pozemines dalis jrengiama hidroizoliacija.

Cokolio pozeminé dalis visu perimetru Siltinama 120 mm storio ekstrudiniu puty polistireno
plokstémis (XPS), kuriy A=0,030 W/(mK), apsiltinimo jgilinimas iki risio grindy lygio. Cokolio antzeminé
dalis Siltinama 150 mm storio polistireninio putplas€io EPS 100 plokstémis, kuriy A=0,035 W/(mK).
Apdaila — plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas, atsparumo smagiams kategorija — I.

Fasadai Siltinami dvisluoksne Silumos izoliacija — 150 mm Paroc Extra akmens vatos
plokstémis, kuriy A=0,036 W/(mK), ir 50 mm akmens vatos plokstémis su véjo izoliacija, kuriy A=0,034
W/(mK). Pagrindinis fasady apSiltinimo sluoksnis nuleidziamas Zemiau risio perdangos 10-15 cm
(jdedamas intarpas). Fasady apdaila — fasadinés fibrocementinés apdailos plokstés (analogas —
Eternit ,Tectiva“). Naudojama aliuminio karkaso sistema. Fasadiniy plokSCiy iSdestymag zidr.
Bréziniuose.

Angokra&€iai Siltinami 30 mm kietos akmens vatos plokstémis (A=0,037 W/(mK)), apdaila —
fasadinés apdailos plokstés, palangés — skarda dengta poliesteriu (storis ne mazesnis kaip 0,45 mm).
Angokrastis Siltinamas pradedant nuo 50 mm vatos storiu, jei netelpa dedama 30 ir t.t. Minimalus
apSiltinimo  sluoksnis 20 mm, kitu atveju pjaunamas angokradtis. Maksimaliai suvienodamos

angrokrasciy ,linijos*.

Esamy tambiry priestaty sienos atnaujinamos analogiSkai viso pastato iSorinéms atitvaroms.
Stogas apSiltinamas analogiSkai pagrindiniam pastato stogui. Stogo karnizas apskardinamas dazyta
skarda.

Ties jéjimais | laiptines jrengiamos grotelés baty valymui polimerinéje voneléje su cinkuoto
plieno briauna (prie jéjimy j laiptines). | vonele jstatomos aliuminio juosteliy su guminiu pavirSiumi

grotelés. I18vamatimai — 60x40x2(h) cm.

TDP
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Atstatoma 0,5 m. ploc€io nuogrinda i§ Saligatviniy plyteliy (0,5x0,5m arba panaudojant geros

biklés esamas), borteliy, vejos. Nuogrinda jrengiama su nuolydziu nuo pastato.

Atlikti fasado sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati
U<0,20 W/m2K. Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis kaip 0,25
W/m2K.

5.3.5. Rusio perdangos Siltinimas.

Ridsio perdanga nuvaloma i§ apacCios. Risio palubéje sumontuoti inzineriniai tinklai
(vandentiekio, Silumos vamzdynai, elektros instaliacija ir kt.) atkeliami. Rdsio perdanga Siltinama i$
apacios 100 mm storio putplas€io plokstémis EPS 70, kuriy A=0,040 W/(mK). Jrengiama nauja luby
apdaila armuojant ir tinkuojant. Apdailinis tinkas dazytas drégmei ir pelésiui atspariais dazais (2 kartus).
ApSiltinto rusio perdangos Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis kaip 0,25 W/m2K.

Siltinimo sistema privalo atitikti Bs1, d0 klase.

5.3.6. Stogo Siltinimas.

Prie§ pradedant stogy atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato
administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniskai jrengiant papildomag
hidroizoliacijg. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi bati iSsaugoti oro rySio tinklai. Taip pat
numatomas ivalymas, dezinfekavimas seny védinimo angy, esanciy stogo karnize, bei jy uztaisymas
akmens vata.

Stogo apsiltinimas atliekamas ant esamos stogo dangos, jrengiant papildomg termoizoliacijos
sluoksnj. PrieS dedant naujg termoizoliacijos sluoksnj, esamas dangos pavirSius paruoSiamas:
iSpjaustomos ,paslés”, nelygumai, paSalinama atplySusios vietos, plySiai iSpjaustomi, iSvalomi,
uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy ruloninei dangai.

Stogas Siltinamas 200 mm storio polistireninio putplas&io plokstémis A=0,032 W/(mK), degumo
klasé B-s1, dO bei Silumos izoliacijos plokstémis i akmens vatos 30 mm storiu, A=0,038 W/(mK), nedegi
— pagal EN ISO 1182, degumo klasifikavimas pagal Euro klases: eksploatacinés savybés — A1, darnioji
techniné specifikacija (bandymo standartas): EN 13162:2008 (EN 13501-1). Bendras stogo Silumos
izoliacijos sluoksnis 230 mm storio. Parapetas nuo stogo pusés ir virSutinés pusés Siltinimas 40 mm
storio mineralinés vatos plokstémis, kuriy A = 0.036 W/mK. Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji
bituminé danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirSiais, pastarieji turi bdti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus auk$tyn ne maziau kaip 300 mm. Hidroizoliacinés dangos
kraStas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai uZzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty

vanduo.
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Ant stogy, esanciy natdralios ventiliacijos kanalai iSvalomi. Natdralios ventiliacijos Sachtos
apsiltinamos 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios A=0,038 W/(mK). Jrengiami vir$ védinimo Sachty
stogeliai.

Jrengiami védinimo kaminéliai, pakei¢iamos jlajos, pakei¢iami iSlipimo ant stogo liukai, naujai
skardinami parapetai.

Atlikti stogo Siltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika“
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavimo koeficientas turi bati U<0,16
W/m2K.

5.4. Pastato atitvary Silumos perdavimo koeficientai

Statinys suprojektuotas taip, kad juos naudojant baty kuo mazZesnés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui ir védinimui. Pagal STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika“, atnaujinamo
(modernizuojamo) pastato atitvaroms numatomos Sios norminés Silumos laidumo koeficienty (Un)
reikSmés:

- Langy, iSorés dury — 1,40 W/ m2 K;
- Lauko sieny — 0,20 W/ m? K;

- Cokolio— 0,25 W/ m?2 K;

- Stogo-0,16 W/ m? K;

- Rdasio perdangos - 0,25 W/ m? K.

5.5. Patalpy insoliacijos ir naturalaus apsvietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiiros)

lygiai ir rodikliai, jy norminiy lygiy uztikrinimo sprendiniai

Statinyje sudaromos normalios gyvenimo saglygos — uztikrinamas optimalus temperatdrinis ir
drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas,

natdralus ir dirbtinis apSvietimas.
5.6. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jy esanciy zmoniy girdimo triukS§mo lygis nekelty
grésmes jy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos sglygas. Pastato
atitvarinés konstrukcijos uztikrina normine garso izoliacijg ir apsaugo gyventojus nuo iSorés triukSmo.

Numatoma pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé — C.

5.7. Apsauginés priemoniy nuo smurto ir vandalizmo

TDP
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Pagrindiniy jéjimy laiko dury neslepia zeldiniai, néra kliG¢iy matyti laiko duris. |éjimai | statinj

darbo metu ir tamsiuoju paros metu apSvie€iami dirbtine Sviesa. Lauko durys rakinamos.

5.8. Projektiniy sprendiniy atitikimas privalomiems projekto dukumentams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statinio ir statinio architektdros reikalavimus. Treliyjy asmeny interesai

nepazeidziami.

6. GAISRINE SAUGA

Daugiabutis gyvenamasis namas priskiriamas P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji
pastatai). Projektas parengtas taip, kad kilus gaisrui statinio laikan&iosios konstrukcijos tam tikrg laikg
galéty iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; buty apribota: gaisro kilimo galimybé ir
ugnies bei dumy plitimas statinyje, gaisro iSplitimas j gretimus statinius; statinyje esantys Zmonés galéty
saugiai iSeiti i$ jo ar bity galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; gelbétojai (ugniagesiai) galéty
saugiai dirbti.

Pastatas priskiriamas prie I-o atsparumo ugniai laipsnio.

1 Lentelé. Statiniy , statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

o Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir
€ & (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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Pastabos:

() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@) Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés

kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

2 Lentelé. Angy uzpildy priSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai ("
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IDaugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m., 56-TDP-PR-SA-AR

TDP Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas 11 14




UAB ,Projekty rengimo biuras®, jm. k. 302494928, Vilniaus m., Kalvarijy g. 24A, atestato nr. 6606

15 EW 20-C5 El 15 El 15 El215 EW 20
20 EW 20-C5 El 20 El 20 El2 20 EW 20
30 EW 30-C5 El 30 El 30 El2 30 WE 30
45 EW 30-C5 El 45 El 45 El2 45 WE 30
60 EW 60-C5 El 60 El 60 El2 60 WE 60
90 El 60-C5 El 90 El 90 El 90 El 60
Pastabos:

() Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése

sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

3 Lentelé. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, dequmo

klasés

statybos  produkty

klasés

degumo

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos | sienos ir lubos C-s1,d0
patalpos ir pan.) vertinami uz evakuacinio i$éjimo )
. o e grindys Dri-s1
i8 patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 Zmoniy.

sienos ir lubos B—s1, dOM
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos
patalpos ir pan.) vertinami uz evakuacinio iséjimo
i$ patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 | grindys BrL—s1
Zmoniy.
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos | sienos ir lubos A2-s1, dO®@
patalpos ir pan.) vertinami uz evakuacinio i$éjimo
i8 patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau | grindys Ar—s1

Zmoniy.

Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

56-TDP-PR-SA-AR
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Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus  atsparumo  ugniai
Patalpos Konstrukcijos laipsnis - |
statypbos  produkty  degumo
klasés
sienos ir lubos C-s1,d0
Patalpos, kuriose gali bati iki 15 Zmoniy
grindys DrL—s1
sienos ir lubos B—s1, d0O(
Patalpos, kuriose gali bati nuo 15 iki 50 Zmoniy
grindys Bri—s1
sienos ir lubos B-s1, d0O(
Gyvenamosios patalpos
grindys RN
sienos ir lubos B-s1, d0
grindys DrL—s1
Rdsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos Sildymo
jrenginiy patalpy | A2r—s1
grindys
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ | sienos ir lubos B-s1, d0
kabamujy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. | grindys A2F —s1

Pastabos:

() Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali bati dengiami D-s2, d2

degumo klasés statybos produktais.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali bati dengiami B-s1, dO

degumo klasés statybos produktais.

| atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i$ lauko draudziama naudoti Zemesnés

kaip B—s1, d0 degumo klasés statybos produktus.

Liukai iSéjimui ant stogo turi biti pagaminti i§ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne

zemesné kaip A2-s1, d0, kurio dangtis turi bdti su sandarinanciomis tarpinémis, liuko angos virsus turi

bati ne Zemiau kaip 250 mm vir§ naujai jrengtos stogo dangos pavirSiaus. Hidroizoliaciné danga turi bati

po skarda

Atlikus stogy modernizavimo darbus,

stogai

turi

tenkinti

BROOF(t1) klasés keliamus

reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias

eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.
Ugniai atspariy statybos produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumazinti,
atitiktis normatyviniams reikalavimams turi bati jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio

pavojingumo grupéms nustatyti pagal atitinkamg standartg. Statinio rekonstravimui naudojami statybos

TDP
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produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo

ugniai techninius reikalavimus.

Pareigos

Vardas, pavardé

Atestato Nr.

Parasas

Data

PV

Gileta Berziniené

A 1148

2014

TDP
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1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius norminantys dokumentai - LST. LST EN.
Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius
ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.
Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi produkty gamintojy
instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eiga, ir tvarka. Darby priezitirg vykdo
atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Saugus darbas, uz kurj statyboje atsakingas rangovas, organizuojamas pagal darbus vykdancios jmonés
statybos taisykliy reikalavimus. Minétos taisyklés privalo biiti nustatyta tvarka uzregistruotos Aplinkos ministerijoje.
Pastato konstrukcijose naudojamas plienas nuo korozijos apsaugojamas pagal LST 1384:1995 reikalavimus.
Priesgaisriniai reikalavimai, kuriuos privalu tenkinti statyboje, iSdéstyti STR 2.01.01(2):1999 ,,Gaisrin¢ sauga.
Pagrindiniai reikalavimai” ir bendrosiose prieSgaisrinés saugos taisyklése BPST.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, remontuojamas pastatas arba jo dalis turi bati tinkama tolimesnei
eksploatacijai. Po remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés - jie turi likti ne
blogesnés biiklés, nei buvo iki darby pradzios.

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos ijstatymais, statybos techniniais
reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesa reglamentuojanciy
dokumenty sarasas pateiktas techninio projekto tekstinéje dalyje.

Statybos rangovas parengia statybos darby vykdymo projekta.

2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1. DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukeijy, dekoratyviniy elementy iSmontavimas ir ardymas turi biti atlickamas etapais pagal vykdomy
darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi bei
gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:
o Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiais norminiu dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
o Statybinés atlickos Zemyn turi buti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-konteineriuose arba
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atlickas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3m. Vieta,
1 kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

o Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai prizitirimi.
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. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griticiy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas ilaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja
projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Nesuristg asbestg kuo greiéiau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plauselius sulaikantj filtra.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy
dulkeés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Vykdant darbus vadovautis isakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty™ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-
546).

2.2. PALIEKAMU PASTATU BUKLE
Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar

nuvarvéjimai turi bliti paSalinti. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svards.

3. APDAILOS DARBAI

3.1. ESAMU LANGU IR DURU KEITIMAS NAUJAIS

Technine specifikacija "Esamy langy ir dury keitimas naujais" naudojama Siais atvejais: kai jrengiami nauji
langai ir durys.

Duris pasirenka uzsakovas, tac¢iau $ie gaminiai turi bati atitinkamos reikalingos S$ilumos laidumo ir
medziagiSkumo, nurodyto ai§kinamajame raste ir langy ir dury Ziniarastyje.

Durys i§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus: stakta su varéia pakabinta ant vyriy; jleistas uZraktas;
sukomplektuotos rankenos; su visiskai baigta pavirSiaus apdaila arba pavirSiumi, paruostu paskutiniam dengiamajam
sluoksniui.

Baigus montavimo darbus langy ir dury rémai ir jstiklintos dalys turi biiti be pazeidimy. Vykdant tolimesnius

iSorés ir vidaus apdailos darbus sumontuoti langai ir durys turi biti tinkamai apsaugotos.

3.2. KEICIAMU LANGU MEDZIAGOS

Reikalavimai medZiagoms:

o Vienkameriniai stiklo paketai;

o langy ir dury PVC profiliy gamybai neturi baiti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
o Langy staktos profilio storis (montaZzinis gylis) ne mazesnis kaip 70 mm.

o Cinkuoto plieno armatiira ne maziau kaip 1,5 mm storio;

o Langy varstymas 2 padéciy + mikroventiliacija;
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. Vyriai metaliniai,
o Profiliy iSoriniy sieneliy storis ne mazesnis kaip 3 mm.
. languose naudojamos tarpinés turi biti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
o furnitiiros atsparumas korozijai ne mazesnis kaip 4 klas¢ (LST EN 1670:2007).
o languose, kuriy varcios aukstis didesnis kaip 1,9m ir plotis kaip 1,3m, privalo biiti klaidingo valdymo ribotuvas.
o Langy Silumos perdavimo koeficientas U=1,3 W/m?K;
o Langy oro pralaidumo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2005-5 lentelés;
o Langy orinio garso izoliacijos indeksas > 28 dB;
o Plastikiniy langy profiliy liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0;
o Atsparumas statinei apkrovai, veikianciai atverty 90 kampu langy rémy (varéiy) orlaidziy plokstumoje, turi biti
ne mazesnis kaip:
o Langy rémy (varciy) 1000N;
. Atsparumas statinei apkrovai, veikianéiai statmenai j rémy (varé¢ig) plokStuma turi biiti ne mazesne kaip:
o Langy rémy 200N;
o Dury varciy S00N;
o Plastikiniy langy profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi biiti ne mazesné kaip 3000 N;
o Plastikiniy langy profiliai turi biti tvirtinami metaline armatiira. Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi buti
atspari korozijai,
o Uzdarymo jtaisy atsparumas statinei apkrovai turi biiti ne mazesnis kaip 500 N.

Langy gamintojas privalo parinkti tokia pliening armatiirg kuri uztikrinty varstomy daliy ilgaamziskuma bei
statinj stabiluma.

Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvis ir neturi i$skirti nuodingy medziagy.

Langy gamybai naudojamos medziagos ir detalés turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.

3.3. KEICIAMU LANGU DARBU VYKDYMAS

Langus montuojanti jmoné turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles. Montavimo darby eiga:

1. Langas jtvirtinamas angoje:

1.1 naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

1.2 staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés.

1.3 tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos.

1.4 prie§ jstatant gaminj ] anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokstumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladéles.

1.5 gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j anga. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés turi buti
po staktos kampais.

1.6 mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia.

1.7 kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokras€io ir pritvirtinamos 8

mm diametro miirvinémis, medvarz¢iais. Skirtingose angose gali biiti naudojami skirtingi varztai.
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2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.

2.1 gaminiy varstymui gali biiti naudojama skirtingy firmy furnitira (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti ar gaminys
yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatyma pakartoti.

3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

3.1 angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu).

3.2 skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis
su gamintojais ar tickéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleCiantis sandariklis nedeformuoty staktos. Tvirtinant
staktg tvirtinimo plokstelémis (A biuidas) rekomenduojama staktg i§ vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais
visom kryptim.

3.3 sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uzsandarinti pleisty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, paSalinti stakty jverzimo jtvarus.

4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

4.1 nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy.
Esant staktos deformacijoms, paSalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting garninio montavima.

5. Atliekamas angos hermetizavimas.

5.1 angos hermetizavimas atlickamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami
speciallis silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

6.1 jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

7. Atlickamas angokraséiy tinkavimas, glaistymas ir dazymas.

8. Pasalinamos apsauginés plévelés.

9. Sumontuojami angokrasc¢iy apvadai.

9.1 apvadai prie staktos gali buti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina
naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSor¢je tiek viduje. Gali biiti naudojami jvairaus skerspjlivio apvadai.
Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turinéius oro kameras.

10. Visi pavirsiai nuvalomi.

Leistini nuokrypiai
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Vardiniy matmeny Gaminiy vardiniy
Matuojamieji gaminio parametrai
intervalai matmeny nuokrypiai
1ki 630 + 1,0
1. Vidiniai stakty ir rémy (varciy) matmenys Nuo 630 iki 1600 N s
Nuo 1600 +2,0
2. ISoriniai rémy (var¢iy) matmenys ki 630 -1,0
Nuo 630 iki1600 -1,5
o Nuo 1600 -2,0
3. ISoriniy stakty matmenys
Iki 1000 2,0
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Nuo 1000 3,0

iki 2000 5,0

4. Langy ploks$tumas ir tiesumas Nuo 2000 iki 1000 1,5

Nuo 1000 iki 1600 2,5

Nuo 1600 iki 1000 3,5

5. Langy elementy jstrizainiy skirtumas Nuo 1000 1ki 1600 20

Nuo 1600 3,0

4,0

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Langy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady plo¢io nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse 2

3.4. PALANGIU KEITIMAS

3.4.1. Laminuotos vidaus palangés. Bendroji dalis
o Palangés gaminamos su snapeliu i§ impregnuoty, vandeniui atspariy medzio drozliy ploksciy ir i§ abiejy pusiy
apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu.
. Palangés privalo biti stiprios ir kietos, kad galima bty stovéti valant langus, statyti kars$tg virdulj, stumdyti
daiktus ir nesubraizyti pavirSiaus.
. Laminuotos palangés i§ drégmei atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasés

klijai. Priekiné briauna pastorinta iki 36mm ir uzapvalinta R-6mm; spalva — balta.

3.4.2. Vidaus palangiy montavimas ir jungimai

. Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.

. Montuojama tiesiai ant miro, ply$ius uztaisant sandarinimo puty mase.

. Palangés montuojamos su 1% nuolydziu j patalpos pusg.

. Palangiy iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuo¢iy 63x40x4.

o Laikikliai prie sieny priSaudomi mirvinémis. Palangé prie kampuocio prisukama medsraigéiais. Laikikliai

gruntuojami ir nudazomi sieny spalvos metalui skirtais dazais.
o Ivairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

3.4.3.  Plastizuotos skardos iSorés palangés. Bendroji dalis

. ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos 180° kampu.
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o Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.

o Nuolydis neturi biiti mazesnis nei 5% ] lauko pusg.

. Palangés turi biiti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uZsandarintos.

o Biitinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsa sugeriancios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés klases

B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés puses.
o Jei palangés iskysa didesné nei 150mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

o Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

3.4.4. ISorés palangiy montavimas ir jungimai
o ISorés palangés galiné dalis turi baiti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
o Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plokstumos (apsauga nuo atmosferos poveikio,

vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungima.

3.5. DURU MEDZIAGOS
Metalinés, apsiltintos, durys. Pagrindinio j&jimo durys - su stiklo paketu, pagamintu i$ atsparaus daziui stiklo.
Sustiprinti reguliuojami lankstai su atraminiais guoliais, uzdengti chromuotais apdailos gaubteliais. Su dury lanksty

apsauginiais kaisCiais. Durys su rankenomis, uzraktais, pritraukéjais.

3.5.1. Dury darby vykdymas
Galimi du dury staktos jstatymo i anga budai:
o dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretang;
. dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis miirvinémis su sraigtais.

Dury j anga jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang sekanti:

Pries dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko liku¢iy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios
apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenksCiy) ir, jeigu yra butinumas, stakta trumpinama.
Montuojant duris su staktos praplatinimo taSeliais, taSelius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebiity
tarpy tarp staktos ir taseliy. Taseliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleiStais intarpais ir iSramstymo taseliais. ISramstant tiping¢ stakta
iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy storiai turi biiti 5 mm didesni uz varcios ploti. [Sramstant stakta praplatinimo taseliy
ilgiy ir intarpy storiai turi biiti taip parinkti, kad nebiity tarpy.

Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany pagalba biida, galima vietoje iSramstymo taSeliy panaudoti
dury varéiy su butinais tarp staktos ir varCios sietais intarpais. Kad nebiity apgadinti stakty ir stakty praplatinimo
taseliy pavirsiai, buitina kad intarpy pavirsiai buty kieti, slidiis ir be astriy briauny.

Fiksuojant stakta, turi buti jvykdomi Sie reikalavimai:

o gulsc¢iuko pagalba bitina uztikrinti stakty plok§tumy statmenuma;
o istrizainés turi buiti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuoté ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

o turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir var¢ios (apie 2 mm).
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Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj arba
vienkomponent] puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 ltr. puty, todél jo uztenka
dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby apim¢iai tikslinga naudoti pur§kimo pistoleta.
Prie§ naudojant poliuretanines putas, biitina atidziau perskaityti naudojimo instrukcija. Reikia atkreipti démesj, kad
pries sandarinimg pavirsiai turi biiti sudrékinti.

ISlindgs pro plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirSiai nudazomi
kartu su dury pavirSiais arba uzdengiami apvadais. Taikant §i jtvirtinimo buida, stakty apacia (be slenksciy) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varztais). [Sramstymo taSeliai ir intarpas i§imami pilnai sukietéjus poliuretanui.

Naudojant stakty jtvirtinimo antrg btidg, staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10 x 100 mm
mirvinémis su sraigtais, greziant skyle per dury stakta ir pleiSta tiesiog i miirg ar betong. Mirviné rekomenduojama
naudoti vietoje tvirtinimo vinimis i jmiiryta sienoje meding ar pjuveny betono plyta. Plastmasinis kamstis miirvinés
sraigto galvutei uzdengti paprastai komplektuojamas kartu su mirvinémis. Tarpas tarp staktos ir angos pavirsiy
uzkemsamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelémis polietileniniame
apvalkale. Apkam$oma visy dury perimetru. Angokras¢iai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

Bendrasis viso pastato bei atskiry atitvary pralaidumas orui turi biiti ne didesnis uz lenteléje nurodytas vertes.

Leistinosios oro pralaidumo vertés, m*/ (m?h)

Atitvara Leistinas pralaidumas orui, kai slégiy skirtumas 50 Pa
Langai ir durys 5,0
Atitvaros (iSskyrus langus ir duris) 0,8
Bendrasis viso pastato 3,0

3.6. TINKAVIMAS

Paruostas tinkavimui pavir§ius turi biiti kruop$¢iai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo démés.
Priklausomai nuo pasirinktos sistemos, tinkas gali biiti maiSuose — sausas, arba kibiréliuose - paruostas naudojimui.
Pasirenkant ir ruoSiant naudojimui tinka biitina atsizvelgi | gamintojo nurodymus. Naudoti sertifikuotg fasading
sistema.

Pastato fasadas sudalinamas rustais, tinkas pradedamas déti nuo pastato virSaus. Dedant rankiniu biidu,
pirmiausia su mentele tinkas uzdedamas ant armuoto fasado pavirsiaus, tinko sluoksnio storis atitinka uzpildo grudy
dydj, po to priklausomai nuo jo struktiiros uztrinamas. Tinkuojant ir tinkui dzifinant nutinkuota pavir§iy biitina

apsaugoti nuo saulés, véjo ir atmosferos krituliy.

Tinkas, priklausomai nuo pagrindo, temperatiiros ir santykinés oro drégmés, dzitiva nuo 12 iki 48 valandy. Jei
drégmé ir temperatiira pasikeis, kis ir tinko dziuvimo laikas. Optimaliausia temperattira nuo +5°C iki +25°C.
Vienam pavirsiui rekomenduojama naudoti to paties gamintojo ir tos pacios partijos tinkg. Prie$ pradedant tinkavimo
darbus reikia kruopsc¢iai uzdengti visus $alia esanéius elementus: stikla, medj, metalg ir pan., nes ant pavirSiaus patekusj
silikatinj tinkg véliau bus sunku nuvalyti nepazeidziant pavirSiaus.

Sistema turi turéti Europos Sajungos techninj liudijimg ETL ir CE zenklinima.

Vidinio interjero tinkuojami pavirSiai turi buti pilnai padengti tinko sluoksniu ir visi nuvarvéjimai bei nelygios

vietos sieny plyty ar bloky miire turi bti uztinkuotos. Pavirsiai turi baiti lygts ir visiS$kai statmeni, be jokiy jtrikimy ar
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tinkavimo jrankiy palikty zZymiy. Bet kokie tinkavimo darby defektai turi biiti tuojau pat paSalinami ir tinkavimo
darbai tiek iSoréje, tiek viduje turi buti uzbaigti auksta kokybe. Patalpos ir teritorija po tinkavimo darby turi biiti
sutvarkytos. Jeigu atsirasty plySiy, bangy, kapiliariniy skilimy, atplaiSy ar erozija tinkuotuose pavir$iuose po darby
pabaigos, tokie defektai turi buti pasalinti. Rangovas turi apmokéti pertinkavimo islaidas ir perdazymo darbus.

Kampai ir briaunos, kur nurodyta, turi buti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.

3.7. DAZYMAS
3.7.1.  PavirSiy paruoSimas ir darby vykdymas
Visi pavirSiai turi blti vientisi, $varlis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 % betoniniy ir
gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatiira > 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %.
ISoriniai pavirsiai nedaZzomi esant aukstesnei negu 27° C temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat
lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar
apSale pavirSiai ziemos metu.

Pavirsiy paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliskumas ruo$iant ir dazant vidaus patalpy

Technologiné operacija Dazymo riisys

Vandeninis Silikatin

Pagerintas Aukstos kokybes | s
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
Islyginimas + + +
Plysiy rievéjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
UZglaistyty viety Slifavimas + + -
Pirmasis istisinis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas + + -
Tre€ias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) - + -
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -
Lentelé B. Darby atlikimo eilisSkumas ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavir$ius emulsiniais dazais
Technologinés operacijos Pavirsiy riisys

Medzio Tinkoirbetono | Metalo
Valymas + + +
Islyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy i$pjovimas su plysiy rievéjimu + - -
Plysiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu + + +
Uzglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Lapas | Lapy
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Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -
Lentelé C. Darby atlikimo eiliSkumas ruo$iant ir dazant iSorinius pavirsius

Technologinés operacijos Aligjiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas

Plysiy raizymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

[+ ]+

Svidinimas

Slapinimas vandeniu

Nugruntavimas

Pirmasis dazymas

I+ +

Antrasis dazymas

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to
pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (§lifuojami).
IS mediniy pavirSiy pasalinamos silpnai besilaikanc¢ios $akos ir smalingi tarpeliai, skylés uztaisomos mediniais

kaisciais, plySiai ir nelygumai uzglaistomi.

3.7.2. Medziagos
Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biti i§ vieno gamintojo,
Medziagos turi biti tiekiamos | statybos aikStelg paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose

konteineriuose su tokia informacija:

. gamintojo rekvizitai;

. medziagos pavadinimas ir savybés;

. pritaikymo sritys;

. reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;
. spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

. siuntos numeris ir pagaminimo data.

3.7.3.  Paliekamy patalpy biuiklé
Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar
nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jimanomais budais.

Pastatai ir statiniai turi biiti palikti §variis, su iSvalytomis grindimis, tinkami naudojimui.

Lapas | Lapy
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3.8. PLIENINIU KONSTRUKCIJU GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje. Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui

statybos aiksteléje turi buti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad buity uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be

papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi buti iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi buti patiektos su kokybés

atitikties dokumentais. Konstrukeijos turi buiti pagamintos pagal parengtus darbo bréZinius.

3.8.1. Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje pagal Cia pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvienag atvejj

pries tai suderinus su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi biti atliekamas taip, kad buty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto §lako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi biiti

pasalintos i8drozimu, §lifavimu, i$pjovimu ir pan. nepazeidZiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia

pervirinti.

Prie§ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie ne§varumai, $lakas, riidys,

tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biiti pasalintos.

3.8.2.  Suvirinimy bandymas

Inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai

turi blti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokSte ir su Siam darbui pasitlytais jranga bei

suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bGti prieinami apzitirai ir

jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi baiti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudirimu ir uzpildant sitile

vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo budu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, ir jos turi buti iSbandytos

jam dalyvaujant.

3.8.3.  Suvirinimo defektai ir ju pasalinimo budai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virsijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm, kai laksty

storis vir§ 10 mm

Sie grioveliai suvirinimo sitlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei

suvirinimo Ssrovei.

b) poros siiilés pavirSiuje.

¢) nepilnai suvirinti pavirsiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitilés virinamos i§ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo sitilés turi biiti patikrintos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai.

TDP
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Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi biiti patikrinta 5% suvirinimo sitiliy kiekio, o virinant

automatiniu budu — 2 % visy siiliy.

3.8.4.  Metaliniy konstrukcijy dazymas

PavirSiy paruoSimas

Nuo metaliniy pavirSiy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Ridys paSalinamos
cheminiu ridziy valikliu, po to pavir§ius nuplaunamas ir i§dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus
dazomi, turi biiti kruopséiai pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos.

Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi bliti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i8dzitti, prie§ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.
Medziagos

Reikalavimus medziagoms zitiréti auks$ciau.
Reikalavimai dangai

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti ilgaamzé, atspari drégmei ir cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istising danga, kurioje neturi buti jtrakimy.

Anteny boksto antikoroziné danga turi buti ilgaamzé (garantija 8 metai), atspari drégmei, temperatiiry
poveikiams, cheminiams ir mechaniniams poveikiams. Sluoksnio storis - 100 mkm.

Kokybes reikalavimai:

a) sluoksnio storis. Ne daugiau 20% visy matavimy gali biiti maZesni uz minimaly sluoksnio storj ir maziausias
atskiras matavimas turi buti min 80% sluoksnio storio;

b) sukibimas. ISbandymas pagal ISO 2409 arba analogiska. Reikalavimai: maziausia klasifikacija - 2, tafiau
daugiau 10% visy bandymy gali atitikti klasifikacijai 3;

¢) porétumas. Naudojamas zemos jtampos drégnas kempininés struktiiros daviklis. Reikalavimai: max 10
pory/m2.
DazZymo budas

Jis turi biiti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atlickamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Purskimas galimas, jei gretimi pavirsiai gerai uzdengti.

Dazoma pagal nurodytg spalvy skale.
Dazai, priezitira

Reikalavimus ziuréti aukSéiau.
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3.8.5. SURINKIMAS IR PASTATYMAS
Bendroji dalis

Pagaminimas turi buti atliktas taip, kad biity patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad biity uztikrintas
lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploksciy, atraminiy plokscéiy, ir pan. pastatymag ir
ibetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad konstrukcija
bty stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby
pabaigos, ir turi biiti nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su
statybos technine prieziiira.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy asies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taskais - ne daugiau 15mm.

2. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy - ne daugiau 10 mm.

Tikrinimas

Techninés priezitiros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su

trikumais, kurie Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi biiti atmesti.
Plieniniy konstrukcijuy priémimas
Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi buti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmés,

ledo, sniego, gruntuotos ir dazytos.

3.9. PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS
Bendroji dalis
Rekonstruojamas ploksc¢ias stogas (panaudojant prilydomasias polimerines bitumines dangas):
e Kai atliekamas stogo Siltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant ir védinimo kaminéliy
jrengima bei vandens nuvedimo jlajy sutvarkyma);
Atliekant sutapdinty stogy rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.01:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai*
reikalavimais.
Visi sutapdinti stogai turi buti apsiltinti tiek, kad atitikty STR 2,05,01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika® 1 lenteléje nurodyto Silumos perdavimo koeficiento reik§me — stogams:
Un,=0.2*k W/(m2K). Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.
Bendrieji reikalavimai:
Ploks¢iyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijy irengimui reikalavimai:
e  Garus izoliuojantis sluoksnis;
e Nuolydzio suformavimo sluoksnis;
e  Termoizoliacinis sluoksnis;
e  Védinimo oro sluoksnis;

e  Vandens gary slégj i§lyginantis sluoksnis;
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e Papildomas hidroizoliacinis sluoksnis;

e Hidroizoliacinés stogo dangos.

Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojancio sluoksnio paklotams jrengti naudojamy termoizoliaciniy
statybos produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi biiti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliaciniy statybos produkty
sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. ,,Kryzmiski“ termoizoliaciniy statybos produkty
sujungimai neleidziami.

Ploks¢iuose stoguose, kurie jrengti vir§ horizontaliy gelzbetoniy perdenginiy, pirmiausia turi baiti jrengtas
nuolydj formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi biiti jrengtas vir§ nuolydj formuojanéio sluoksnio.
Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolydj formuojantis sluoksnis jrengiamas i§ specialiai tam tikslui skirty gamykliniy
termoizoliaciniy statybos produkty.

Prie§ jrengiant ritinin¢ hidroizoliacing dangg ant vertikalios miirinés sienos, miiras nutinkuojamas arba miiro
sitilés turi buiti uzpildytos. Pavirsius islygintas.

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais padengiami hidroizoliacine danga ne maziau
kaip 300 mm virs$ stogo plokstumos.

Deformacinés sitilés jrengiamos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo issikisusiy pastato daliy ne maziau kaip
500 mm. Deformacinés sitilés jrengiamos termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne didesniais kaip 30 m
intervalais. Deformacinés sitilés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje stogo dangoje jrengiamos
sutapdintos.

Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi biiti jrengti védinimo kaminéliai. 60 - 80m? stogo plote turi biti
irengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis.

Parapetai turi biti i$sikiS¢ vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm. Parapetai viso
pastato perimetru turéty biiti jrengti viename lygyje. Parapety virSaus nuolydis turi biiti | stogo puse ir ne maZesnis kaip
2,9°.

Ilajos turi biiti apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj.

Uz§alancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys tinkamai apSiltinamos arba ap$ildomos.

Zaibolaidziy isdéstymas ir jy jrengimo konstrukciniai sprendiniai pagristi skai¢iavimais. Stogai turi biiti jrengti
pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai* reikalavimus. Jiems jrengti turi
biiti naudojamos medziagos atitinkancios visus Lietuvos techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus

reikalavimus, bei medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijas.

TDP atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS

Lapas | Lapy

Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m., Silalés r. sav.,

14 22




UAB ,Projekty rengimo biuras®, jm. k. 302494928, Vilniaus m., Kalvarijy g. 24A, atestato nr. 6606

Polistireninis putplastis stogams pagal standartus:

Rodiklio pavadinimas Standartas
Polistireninis putplastis LST EN 13163:2009
Ilgis x Plotis LST EN 822:1997
Storis LST EN 823:1997
Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 13163:2009
Deklaruojamas §ilumos laidumas Ap LST EN 13163:2009
Degumo klasé LSTEN135015:2006+A1:2010
Stipris lenkiant kPa LST EN 12085:2000
GniuZdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas LST EN 826:1998
10%kPa
Vandens gary varZzos faktorius (MU, (i) STR 2.01.03:2009 o
Vidutinis tankis LST EN 1602+AC:1998
Matmeny stabilumas temperatiiros ir drégnio sglygomis | LST EN 1604+AC:2003
Matmeny stabilumas LST EN 1603+AC:1998
Bituminio hidroizoliacinio laksto savyhes T.ST 1356:1994

LST EN 12311-1:2003

Bituminio hidroizoliacinio lakto sukibimo stipris su IST 110769311-1:2008
putplaséiu
Hidroizoliacinio lak3to uZuolaidy plotis ir nuokripis IST 110769311-1:2008

Teisingas jrengimas

Pagrindinés taisyklés:
Izoliacijos sugriidimas nepagerina izoliavimo rezultaty.
Izoliaciné medziaga turi glaudZiai priglusti prie Siltinamo pavirSiaus. Plokstés turi glaudZziai liestis tarpusavyje ir
pilnai uzpildyti joms skirta karkasa.
Irengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksn; taip, kad tarp jy nesusidaryty mazinantys izoliacijos
poveikj oro tarpai.
Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, $aldantys pastato §iltaji pavirSiy ir didinantys

energijos nuostolius.

Atlieky tvarkymas:
o [sitikinkite, kad naudojamy ploks¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. AtraiZzos gali bti
naudojamos, pavyzdZiui, papildomai pastogés izoliacijai.

e  Apsiltinimo medziagy ir pakuociy atliekos turi bati iSveZamos ] sgvartynus ir utilizuojamos.

Atlikus stogu rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(tl) klasés keliamus reikalavimus.

3.10. STOGU IR FASADU ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAI

Bendroji dalis
Sertifikacijoje i$skirti Sie apskardinimo darby atvejai:

e Ploks¢iy stogy apskardinimo darbai;

e Palangiy ir kity horizontaliy elementy apskardinimas.

TDP
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MedZiagos

Dazytos skardos pagrindiné medziaga — karStai galvanizuotas lakstinis plienas. Plieno lakstai su spalvotu
padengimu yra stipri, lengvai formuojama ir atspari korozijai medziaga. Specialus apsauginis sluoksnis lakstui suteikia
atsparumg kenksmingoms salygoms.

Plieno laksto su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:

1. Polimeriné danga

Gruntas
Pasyvacinis sluoksnis
Cinko sluoksnis
Plieno lakstas
Pasyvacinis sluoksnis

Gruntas

® N kWb

Apsauginé dazy danga

Dazytos skardos techninés savybés:

1. Padengimo storis — 50 um
Pavirsius strukttirinis
Blizgumas, pagal Gardner 60° - 40
Maksimali eksploatavimo temp. - 100° C
Minimali eksploatavimo temp. - 60° C
Minimali formavimo temp. - 15° C

Min. Leistinas lenkimo spindulys 1 t

® RN kDb

Atsparumas korozijai:
a) Druskos testas 1000 h b) Drégmés testas 1000 h

Palangiy apskardinimas

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biti didesnis nei 5°, kar§to uzleidimo uz fasado plok§tumos 30-40
mm; jis negali biiti mazesnis nei 20 mm.

Palangiy apskardinimas turi buti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, biitina numatyti
priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsa sugeriancios medziagos turi atitikti prieSgaisrines klasés B2 reikalavimus, jos dedamos
tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta).

Kad biity uztinkrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos skardos palangéms uzlenkiami krastai.

Reikalingas sandarinimas turi biiti atlickamas be ply$iy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél temperatiiriniy

ilgio svyravimy.

3.11. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS
Bendroji dalis:

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atlieckamas:
e Kai nuogrindos néra visai arba yra jos paZeistos dalys;
e Kai nuogrinda pasvirusi j pastato pusg;

Auks¢iau i$vardintiems pazeidimo atvejams taikomos §ios remonto priemongs:
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e Naujos nuogrindos i§ Saligatvinio plyteliy jrengimas.

Demontuojama sena ir jrengiama nauja, 0,5 m plo¢io nuogrinda su i=0,01 nuolydziu nuo pastato i§ betoniniy 70
mm storio plyteliy.
3.12. PASTATO SIENU SILTINIMAS JRENGIANT VEDINAMA FASADA
Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija irengiama vadovaujantis:
e Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija ijrengimas laikantis STR 1.01.05:2007
»~Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“,ST 121895674.08:2011 ,,Fasady jrengimo darbai.
Védinamy fasady su mineralinés vatos $ilumos izoliacija jrengimas®,
e STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika* patvirtinimo,
e LST EN ISO 6946:2008 ,,Pastato komponentai ir elementai, Siluminé varza ir Silumos perdavimo
koeficientas. Skai¢iavimo metodas (ISO 6946:2007),
e RSN 156-94 ,Statybin¢ klimatologija®,
e LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai, gamykliniai mineralinés vatos (mw)

gaminiai, techniniai reikalavimai®.

Rodiklio pavadinimas Standartas
Ilgis x plotis LST EN 822:1997
Storis LST EN 823:1997
Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 823:1997
Deklaruojamas $ilumos laidumas Ap LST EN 13162:2009
Degumo klasé LST EN 13501-1:2007
Degumas LST EN ISO 1182:2010
Trumpalaikis jmirkis, WS (Wp) LST EN 1609+AC:2002
Ilgalaikis vandens jmirkis WL (P), (Wrp) LST EN 12087:2000
Vandens gary varzos faktorius (MU, (1) LST EN 12086:2000
Matmeny stabilumas nurodytoje temperatiiroje, deklaruojama verté, DS (T+) LST EN 1604+AC:2003
Bendroji dalis

Techniné specifikacija ,,Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés naudojant apdailai aukstu slégiu supresuoti kieto
popieriaus lakstai arba fibrocementinés plokstés* naudojama:
e Sienos prateka ir persala, jy cksploataciné biikla neuztikrina patalpos keliamy sanitariniy — higieniniy
reikalavimy;
e Esama sienos $iluminé varza netenkina patalpoms keliamy Siluminiy — techniniy reikalavimy;
e Kai pastato sienos statomos i§ konstrukciniy medziagy, negalin¢iy uztikrinti normy reikalaujama sieny
Silumine varza.
Pastato sieny $iltinima i8 iSorés pusés laikomasi $iy pagrindiniy bendry reikalavimy:

e Kiekvienu atveju vykdant darbus turi biiti prisilaikoma konkrec€ios pasirinktos technologijos salygy;
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e  Visi horizontalys pavir$iai: parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia

skarda.

Mineraliné vata pagal standartus:

Apsiltinant pastato sienas papildomai i§ iSorés papildomo S$iltinimo sluoksnio Siluminés varzos R verté
skai¢iuojama pagal STR 2.05.01:2005 C priede pateikta metodika. Silumos izoliacinés medziagos projektinés vertés
nustatomos pagal STR 2,01.03:2005 reikalavimus.

Pasirinktas pastato sieny Siltinimo buidas turi tenkinti Lietuvoje galiojandius konkreCius prieSgaisrinius
reikalavimus (2010 m gruodzio 7 d. Isakymu Nr. 1-338 ,,Gaisrinés saugos*.).

Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimo darbai atlickami laikantis statybos darby
biudais, kokybés reikalavimais.

Védinamiems fasadams jrengti biity naudojamos tik Europos techninj liudijimg (ETL) turincios ir (arba) CE
zenklu Zenklintos visos sudétinés fasado dalys (sistemos elementai).

Statybos taisyklése pateikta technologiniy procesy kokybés ir kontrolés valdymo sistema

atitinka bendruosius vidaus kokybés vadybos principus, pateiktus LST EN ISO 9001:2001.

Védinamus fasadus jrenginéjant, darbai atlickami prisilaikant objekte pasirinkto tiekéjo technologinio darbo
reglamento.

REIKALAVIMAI FASADINEMS PLOKSTEMS
I Ploksté turi biiti pagaminta i$ pluostinio cemento (pagal EN 12467, Eternit ar analogiska) plokstés matmenys

ne mazesni nei 2500x1250 mm.

Plokstés storis ne mazesnis, negu 8mm.

Ploksté turi biiti homogening, dazytos maséje.

Plokstés turi biti hidrofobuotos.

Ploksciy pavirsius lygus, matomos negilios §lifavimo linijos.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr.305/2011,2011 m. kovo 9 d.

nustatanéia statybos produkty rinkodaros darnigsias salygas (CPR EU 305/2011) plokstés tiekéjas privalo

pateikti gamintojo iSduota su notifikuotos jstaigos patvirtinimu, atitinkamos formos ploks¢iy eksplotaciniy

savybiy galiojancia deklaracija (ESD), toliau DoP (angl. Declaration of Performance).

7. Kiekviena ploksté turi biiti taip suzyméta, kad buty lengvai identifikuojama pagal DoP deklaracijoje nurodytus
duomenis.

Sk wn

8. Techniniai plokstés parametrai turi biiti ne blogesni nei:

A. Testavimas pagal ISO kokybés valdymo sistema

Tankumas Sausa EN 12467 >1580 kg/m?
Atsparumas lenkimui Aplinkos, isilgai EN 12467 32 N/mm?

Aplinkos, skersai EN 12467 22 N/mm?
Elastingumo modulis Aplinkos EN 12467 14 N/mm?
Plokstés svoris Nemaziau 14,5 Kg/m2

B. Klasifikacija
Tipas, kategorija, stiprumo klasé EN 12467 NTASI
Stiprumo klasifikavimas EN 12467 5 klasé
Reakcija j ugnj EN13501-1 A2-s1-d0
C.Testo tipas arba geriausias jvertinimas
Nepralaidumo testas | | EN 12467 | Gerai
Lapas | Lapy
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Silto vandens testas EN 12467 Gerai

[8dzitivimo testas EN 12467 Gerai

Atitirpimo testas EN 12467 Gerai
Plokstés montavimo rekomendacijas, sandéliavima, priezilirg, saugumo reikalavimus nurodo plokstés gamintojas.
PASTABOS:

o Pries Siltinant cokolj ir fasadg sustiprinti balkonus, nuplauti sienas auksto slégio vandens srove, suremontuoti

aptrupéjusi ar nuardyta mira, irengti pamaty, cokolio hidroizoliacija.

4. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI

4.1. BENDRIEJI ZEMES KASIMO DARBU REIKALAVIMAI

Kasimo darbus sudaro grunto iSkasimas, iSvezimas (supylimas) ir tinkamas bet kokiy medziagy,
nepriklausomai nuo jy pobtidZio, pasalinimas, atlickamas jvairiose statybvietés dalyse. Rangovo pasirinktai kasimo
darby metodikai turi biiti gautas Uzsakovo pritarimas. Jeigu nenurodyta kitaip, visos iSkastos medziagos turi likti
UZzsakovo nuosavybgje.

Jeigu néra specifikuota arba nenurodoma kitaip, tinkamos iSkastos medziagos turi biiti panaudojamos iskasy
uzpylimui bei kity rangos darby vykdymui. Perteklinés medziagos ir medziagos, kurias Uzsakovas pripazjsta
netinkamomis, turi buiti pasalintos | Rangovo nurodytus ir suderintus savartynus. Jokios medziagos neturi buti
iSvezamos ] sgvartynus ar kitur, jeigu tam negautas pritarimas.

Jeigu vykdyti Zemés darbus mechanizuotai trukdo nedideli suprojektuoty objekty gabaritai, esami medziai,

statiniai ir kt., zemés kasimo darbai atlickami rankiniu budu.

4.2. BETONINIU PLYTELIU DANGOS IRENGIMAS (ATSTATYMAS)

Irengiama (atstatoma) betoniniy plyteliy (500x500x70mm) danga. 70 mm storio betoniniy Saligatvio plyteliy
danga jrengiama ant 200 mm storio sutankinto vidutinio stambumo smélio pagrindo, 100 mm storio skaldos sluoksnio,
30 mm storio sauso cemento - smélio miSinio sluoksnio. (gali bliti naudojamas esamas, jei tenkina projektinius ir
technologinius reikalavimus).

Mineralinés medziagos, naudojamos plyteliy dangos posluoksniui ir sidiliy uzpildymui, turi tenkinti
»Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA MEST 07 6 prieda. Pagrindy
sutankinimo koeficientas - 98.

Plytelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Plyteles paklojus, Saligatvis turi biti $varus,
lygus. Saligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirSiaus
nelygumai 4 m ilgio ruoze negali bati didesni kaip 2 cm.

Optimalis tarpai tarp plyteliy yra 3-5 mm. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi biiti didesnis
kaip 2 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze - ne didesni kaip 1 cm.

Pries klojant dangg, blisimos dangos krastuose pastatomi bortai, visi gatvés ir $aligatvio bortai montuojami i$
gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5.0cm, klas¢ C12/15. Visi bortai turi biiti taisyklingi,

lygiis ir pries pradedant klojimo darbus, inZinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Gatvés borty matmenys 100x30x15cm,
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vejos borty— 100x20x8cm. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1m, bortai pjaunami

elektriniu pjuklu.

4.3. VEJU IRENGIMAS

Atliekant sklypo sutvarkymo, pamaty §iltinimo darbus, paZeista esama danga turi biiti atstatyta.

Irengiant sétines vejas biitina sunaikinti seng augalija, pagerinti esama armens sluoksnj, o jei jo néra (po
statyby) i§ reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnj, ji patresti mineralinémis traSomis, kokybiskai islyginti
dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiama sékly misinj.

Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltés Zolés — banvelu (15-20 ml arui), starane
(10—15 ml arui), visos Zolés — roundapu (50 ml arui).

Nurodytas herbicido kiekis skiedziamas 25 1 vandens. Panaudojus herbicidus vejy zZolés sé¢jamos po 2-3
savaiciy (jei nebuvo naikinta veléna).

Esant pakankamam armens sluoksniui, ji buitina perkasti 8—10 cm gyliu, riipestingai iSrenkant Sakniastiebines
piktzoles, statybos atliekas.

Pavirsiui i§lyginti naudojamos jvairios techninés priemonés. Didesni plotai (didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami,
nustatant baziniy auks¢iy taskus ir tarp jy suformuojant plokStumas. Nesuslugusias (iSkasinétas) sklypo vietas reikia
suspausti atskirai, sutankinant grunta. Po lictaus nelygios vietos uzpilamos zeme. Po ziemos susliigusi zemé
iSpurenama 2—3 cm gyliu ir po to ilyginama.

Vejoms skirtuose Zemés plotuose biitina suformuoti 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos
dirvos. Atsirad¢ nelygumai uzberiami zeme. Jei zemé buvo paruosta i§ rudens, ji voluojama viena karta, pries tai ja
iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruogimo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés (Zoliy séklos sudygsta per 2—3 savaites).

Paprastosios paskirties (krastovaizdzio) vejose séjos norma — 10—15 g/m2. Séjami tokie Zoliy miSiniai:

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvoZemiuose: raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 20 proc.,
raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny— 30 proc., pievinés miglés— 20 proc., paprastosios smilgos— 15 proc.,
daugiametés svidrés — 5 proc., zemaitigiy motiejuky — 10 proc.;

2) lengvuose, mazai derlinguose ir eroduojamuose dirvoZzemiuose: aviniy eraiéiny— 20 proc., raudonyjy
kuokstiniy erai¢iny — 15 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 20 proc., nendriniy erai¢iny — 10 proc., pievinés
miglés — 10 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., Zematigiy motiejuky — 10 proc.;

3) sausuose nederlinguose dirvoZzemiuose: aviniy erai¢iny — 40 proc., raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 10 proc.,
raudonyjy $akniastiebiniy erai¢iny — 10 proc., ploks¢iosios miglés — 10 proc., paprastosios smilgos — 5 proc., baltosios

smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., beginklés dirsuolés — 10 proc. zoliy séklos.

5.  PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
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Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" ir kitais
veikianCiais darbo saugos dokumentais. Visos statybos darbams atlikti reikalingos medZiagos ] reikiamas patalpas bus
sune$amos zmogaus ranky darbo jégos pagalba. Ypatinga démesj buitina atkreipti j tai, kad:

o pasalinai asmenys nepatekty i statybos aikstele bei darby vykdymo zona,

o daubos, tran§éjos Zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais,
o pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos biity gerai
apsviestos,

o kasamy dauby ir tran$éjy $laity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus,

o darbininkai bty apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis,

o aiksteléje buity vaistinélé su tvarséiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektas biitiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges,

o pavojingos zonos, kuriose gali veikti pavojingi arba kenksmingi, veiksniai, turi bliti aptvertos signaliniais
aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos,

o zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly ir kity statiniy bity vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy
zinyby atstovams,

o visi elektriniai mechanizmai, jrankiai biity jZeminti,

o iki statybos pradzios biity parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas,

o bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

6. PRIESGAISRINE SAUGA

Statybos aikstel¢je prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje vietoje
bitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). PrieSgaisrinés apsaugos
klausimais grieztai vadovautis:

o "Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés", kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Aiksteléje turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje

statybvietéje.

7. APLINKOS APSAUGA

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybos aikstelé rangovo arba paties uzsakovo (jei statybos darbai vykdomi tikio biidu) turi bti pastoviai
tvarkoma. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir
cheminiy medZiagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo turi bati savalaikiai i§vezamos.

Statybinés atlickos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.
Statybinés atliekos statybos proceso metu rii§iuojamos j:

o tinkamas naudoti vietoje atlickas - betono, medienos, metalo gaminiy ir kt.

Lapas | Lapy

Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m., Silalés r. sav.,

TDP atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS
21 22
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. tinkamas perdirbti atlickas - betono, bituminiy medZiagy - baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui,
. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos - statybinés Siuks$lés ir atlickos, tarp jy tara ir pakuotés, uZterStos
kenksmingomis medziagomis - iSvezamos i Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atlickos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti
spec. jmonés). Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statytojas, baigegs statybg priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,

susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Pareigos Vardas, pavardeé Atestato Nr. ParaSas Data

PV

Gileta Berziniené A 1148 2014

TDP atnaujinimo (modernizavimo) projektas 56-TDP-PR-SA-TS

Lapas | Lapy

Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m., Silalés r. sav.,
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Patalpu eksplikacija

Pameds | pavadinimas | Plotasm’
R-1 Sandélys 4.84
R-2 Sandélys 3.21
R-3 Sandélys 12.58
R-4 Sandélys 5.61
R-5 Sandélys 17.68

Viso: 43.92

Sutartiniai Zyméjimai

Zyméjimas

Pavadinimas
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Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
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Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. BerzZiniené 2014-05
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M 1:100
Etapas Uzsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-01 SA 1 1
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Objekto pavadinimas:

Daugiabuéio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atostato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data BréZinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. BerZiniené 2014-05
2 AUKSTO PLANAS 0
M 1:100
Etapas Uzsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-03 SA 1 1
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K f/ \ f/\ Atestato Nr. Objekto pavadinimas:
6606

Daugiabuéio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Y 5 e rev b $ilalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A A Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928
Atestato Nr. Parelgos Pavardé Paradas Data Brézinio pavadinimas: Lalda
A1148 PV G. Berziniené 2014-05
STOGO PLANAS 0
M 1:100
D \E Etapas UZsakovas: Komplekso Nr. Pro). dalls| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-06 SA 1 1
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Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,

Zyméjimas| Pavadinimas
Fasadinis plok3tés. Spalva- , RAL
Dekoratyvinis tinkas. Spalva- , RAL
Fasadinis plokstés. Spalva- , RAL
L1-L6 Keigiami langai
Atestato Nr. Objekto pavadinimas:
6606 r

P

rojekty rengimo biuras

Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data BrézZinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. Berziniené 2014-05
FASADAI 1-3, D-A, 4-2 0
M 1:100
Etapas UzZsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-05 SA 1 1
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Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data BréZinlo pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. BerZiniené 2014-05
FASADAI 1-3, D-A, 4-2 0
M 1:100
Etapas Uzsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés ilumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-04 SA 1 1
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Objekto pavadinimas:
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6606 pr Daugiabuéio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
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Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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rojekty rengimo biuras

> = Kalvarijju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé ParaSas Data BrézZinio pavadinimas: Laida
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Atestato Nr.
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Objekto pavadinimas:
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rojekty rengimo biuras

Daugiabuéio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Paradas Data Brézinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. BerZiniené 2014-05 —enan . .
1. Parapeto apsSiltinimo detalé
2. Védinimo kaminélio detalg 0
1:10
Etapas UZsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-08 SA 1 1
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2 | Véjo izoliaciné akmens vatos ploksté - 50 mm 13 |Nuolajos laikiklis
3 |Smeigé 14 | Akmens vatos ploksté (20-50 mm)
4 | Akmens vatos ploksté- 150 mm 15 | Aliuminio karkasas
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Objekto pavadinimas:

Daugiabuéio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. /monés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. Berziniené 2014-05
Angokras¢iy apsiltinimas 0
M 1:10
Etapas UZsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-09 SA 1 1
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. Esama siena;
. Esama g/b denginio ploksté;
. Esama stogo danga;

. Esama 2 sluoksniy hidroizoliacijos stogo danga;
. Stogo nuolydzio formavimas keramzito zvyru;

. Puty polistirolio ploksté, 200 mm;
. AKmens vatos ploksté, 30 mm;

. Aliuminio profiliy karkasas;

. Aliuminio profiliy karkasas;

10. Akmens vata fasady Siltinimui 150 mm;
11. Plastikinés smeigés (2-4 vnt. | akmens vatos plokste);

12. 100x100 mm kietos vatos bortelis;
13. Apatinis hidroizoliacinis sluoksnis;

14. VirSutinis hidroizoliacinis sluoksnis;
15. Fasadinés apdailos plokstes;
16. Min. 27 mm plo¢io ventiliuojamas oro tarpas.

17. Véjo izoliaciné akmens vatos ploksté, 50 mm.

Pastaba:

1. Apsiltinto stogo konstrukcija turi uztikrinti BRoor (tl) klase;

Atestato Nr.
6606

prb

rojekty rengimo biuras

Objekto pavadinimas:

Daugiabucio gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Para3as Data Brézinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. Berziniene 2014-05
Stogo ventiliuojamo fasado sandiiros mazgas 0
M 1:10
Etapas UZsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-10 SA 1 1
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Esama gelzbetoniné perdanga

Esama stogo garo izoliacija

Esama stogo Silumos izoliacija

Esama stogo hidroizoliacija

Polistireninis putplastis - 200 mm

Skardininis stogelis

Stogelio tvirtintas elementas

Metalinis karkasas

OONOKAWN I~

Standi ploksté

11

Esamas védinimo kaminas

Silumos izoliacija

Smeigé

Mineralinés vatos bortelis

Papildoma hidroizoliacija

Silumos izoliacija akmens vatos ploksté - 30 mm

Esama Silumos izoliacija

Esamas lietvamzdis

Papildoma lietvamzdzio dalis

10000apo

© oo N O

%
7 IRRRIELRLIERLRLIEES
s XK KKK
[ AKX
R R R R R EEIEIIRK
7 AR KKK,
g
%
/ o £\
/ a pa\ < 4“ a a 2y o
/ < < 4
/ v 2 ;\ . . v 4
/ . ) v “ ¥
— oSS s / /
s e s e s e /// e g
o s s S S s

15

16 5 4 3 1

Atestato Nr.
6606

prb

rojekty rengimo biuras

Objekto pavadinimas:

Daugiabué&io gyvenamojo namo Maironio g. 24, Silalés m.,
Silalés r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Kalvariju g. 24A, Vilnius LT-09133, tel.: 8 ~ 617 02800. Jmonés kodas 302494928

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas: Laida
A 1148 PV G. Berziniené 2014-05 1. Stogo §|Itln|mas ties ilaja
2, Stogo Siltinimas ties védinimo Sachta 0
M 1:10
Etapas Uzsakovas: Komplekso Nr. Proj. dalis| Lapas Lapy sk.
TP UAB "Silalés Silumos tinklai" 56-TDP-PR-SA-11 SA 1 1
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