TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Bendrieji reikalavimai

Statybiné montavimo organizacija, kuri atlieka védinimo sistemy montavimo darbus, turi turéti $iems
darbams licencijg ir apmokytus specialistus. Montavimo darbai ir priémimas eksploatacijai vykdomi
vadovaujantis veikian¢iomis statybinémis normomis ir taisyklémis.

1. SILDYMAS
1.1. Plieniniai radiatoriai

Plieniniy radiatoriy (SilumneS§is vanduo) pagrindinés techninés -charakteristikos, jy gamybai,
transportavimui keliami reikalavimai:

e radiatoriai turi biiti pagaminti i§ aukStos kokybés maZai anglingo $alto valcavimo lakstinio plieno, skirto
giliamStampavimui; radijatoriaus sienelés laksto storis — 1,25 mm, su i§vystytu konvekciniu pavir§iumi;

e radiatoriaus pavir§iaus paruofimas turi atitikti DIN 55900, EN 442 ir RAL 9010 standarty reikalavimus:
pirminis radijatoriaus pavir§iaus paruo§imas: tepaly paSalinimas, fosfatavimas, skalavimas; radijatoriaus pavir§iaus
dengimas korozijai atspariu gruntu (antros kartos kataforezinis metodas), dZiovinimas 175°C temperatiiroje,
radijatoriaus pavir§iaus daZymas epoksidinés poliesterio dervos milteliais, padengiant jbréZimams, drégmei bei
rigStims atsparia danga, dZiovinimas iki 185°C temperatiiros jkaitintoje dZiovinimo kameroje;

e radiatoriy gamybos kokybé turi biiti vykdoma pagal EN ISO 9002 nurodytus reikalavimus;

¢ bandomasis rdiatoriaus slégis po sumontavimo 1,2 MPa (12 bary);

» didZiausia darbiné radiatoriaus temperatiira 95°C; didZiausias darbinis slégis 1,0 MPa (10 bary);

e plieninio radiatoriaus su foniniu pajungimu kiekviename i keturiy radiatoriaus kampy turi biti Soninés
prijungimo kiaurymés su vidiniu sriegiu G ¥2” (d 15 mm);

e gamykloje plieniniai radiatoriai turi biiti supakuoti j polietilening plévele; Sildymo plok§tumy briaunos
turi biiti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai — plastmasiniais antdéklais; prijungimo angos turi biti
uZaklintos plastmasinémis technologinémis aklémis, kurios po sumontavimo turi biiti pakeistos plieninémis aklémis
ir oro i8leidikliais;

e supakuoti plieniniai radiatoriai turi biti transportuojami kartu su padéklais, pavieniai radiatoriai turi buti
pritvirtinti; jie turi biiti atsargiai pakraunami ir iSkraunami, be smigiy, kad nebiity paZeidZiama dekoratyviné
pavirSiaus danga;

e supakuoti plieniniai radiatoriai turi biti sandéliuojami ant padékly uZdarose ir sausose patalpose,
kuriose néra agresyviu, korozija sukelian¢iy medZiagy; net supakuoty j polietilening plévele radiatoriy negalima
sandéliuoti atvirame ore; nuimti nuo padékly radiatoriai turi buti laikomi vertikaliai;

e gamybinés kategorijos C patalpoje montuojama radiatoriy blitina montuoti ne maZesniu kaip 100 mm
atstumu nuo sienos; radiatorius turi biiti montuojamas ne maZesniu kaip 110 mm atstumu vir§ grindy;

e radiatorius turi bati tiekiamas kartu su laikikliy komplektu radiatoriui (tipas P10, P20) prie sienos
tvirtinti 105 mm atstumu, su oro i§leidikliu ir plieninémis aklémis;

plieniniams radiatoriams turi biti suteikta ne maZesné kaip 6 mety garantija.
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1.1.  Plieniniy radiatoriy montavimas.

¢ plieniniai radiatoriai turi biliti montuojami, remiantis gamintojo instrukcijomis;

+ atstumas tarp radiatoriaus ir grindy turi biti ne maZesnis kaip 110 mm;

» radiatoriai montuojami kartu su gamykliniu jpakavimu; jei jpakavimas paZeistas, radiatoriai turi bati
apsaugoti kitomis priemonémis; jpakavimg rekomenduojama nuimti tik pasibaigus statybos ar remonto darbams;

* jungiant oninio vienpusio pajungimo radiatoriy, tiekiamojo SilumneSio vamzdis turi baiti prijungiamas
oprie virSutinés radijatoriaus (arba registro) prijungimo angos, o grjZtamojo — prie apatinés, nes sujungus
atvirk$¢iai, Sildymo prietaiso Siluminé galia sumaZinama 50%; $ilumnegio temperatiira 80/60°C;

¢ po sumontavimo bandomasis radiatoriaus slégis neturi virSyti 1,2 MPa (12 bary) slégio.

1.2. Termostatiniai ventiliai

Automatitkai veikiantis temperatiiros reguliatorius, nereikalaujantis elektrinio maitinimo, su pradiniu
nustatymu. Termostatiniai ventiliai montuojami prie 8ildymo prietaisy ant paduodamo Sildymo sistemos atvado.
Ant termostatinio ventilio statoma termostatiné galva. Taip tap turi biti apsauginiai gaubtai bei vZrakinimo Ziedai.

- projektiné temperatiira 0 = 1000C;

- projektinis slégis 0 + 1,0 MPa;

1.3. UZdaromoji armatira

Techniniai duomenys:
- rutuliniai;
- prijungimas - srieginis;
- korpusas - Zalvarinis arba ketinis;
- projektiné temperatiira 0 + 100°C;
- projektinis slégis 0 + 1,0 MPa;

1.4. Vamzdynai

Silumos tiekimo vamzdyny jrengimas turi biiti pagristas bréZininiuose nurodytais matmenimis.

BréZiniai pateikia bendra vamzdyny ir jrangos i¥sidéstyma, taiau nenurodo fasoniniy detaliy ir at¥aky,
kuriy gali prireikti jungiant vamzdynus prie jrengimy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynai turi bati
montuojami atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be papildomy kaSty.

Prie§ montuojant i§valomas vamzdyny vidus.

1.5. Vamzdyny ir konstrukcijy sosikirtimai:

Visais atvejais, kai vamzdynas kerta konstrukcijas, kertamojoje turi biiti imontuotas tos patios medZiagos,
vienu skersmeniu didesnis jdéklas.

Jeigu konstrukcijg kerta izolivotas vamzdynas, tai jdéklo skersmuo turi biiti didesnis uZ izolinoto
vamzdyno skersmenij.

Jdéklai turi i8lysti i§ kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp jdéklo ir vamzdyno i3 abiejy pusiy
uZtaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir vandens garui
nelaidZia medZiaga,

Vamzdyny praplovimo darbai:

Pageidautina, kad vamzdyny praplovimo metu vandens greitis vamzdynuose biity ne maZesnis uZ 1,8 m/s.
Praplovimc metu biitina izoliuoti visus Silumokai&ius jrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai plaunami
sekcijomis, Po praplovimo i§valomi visi filtrai, i§leidZiamas vanduo ir pasiruo¥iama sistemos uZpildymui.

1.6. Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Izoliuoty pavir§iy temperatiira darbo metu neturi virSyti 45°C. Silumos izoliacija turi i¥laikyti pastovias
izoliacines savybes per visa naudojimo laiksg.
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Neleid#iama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turin&iy asbesto. Silumos izoliacija turi biti
mechanifkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavir§iai dengiami armuotos folgos
danga. Kiekvienas vamzdis turi biti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi biiti sujungti j bendra izoliacijos
dangg. Armatiros izoliacija turi biiti iardoma,

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija
prapjauta i§ilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno i$orinj diametra. Baziné medZiaga nedegi (LST
ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo §ilumnegio temperatiiros.

Ac - polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medZiaga vamzdinés formos. Pati medZiaga sunkiai degi,
ugnis plinta jos pavir§iumi, izoliuojant nebereikalingas garus izolinojantis sluoksnis. Tarpai tarp atskiny sekcijy
sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo palas papildomai sutvirtinamas
plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo puty polietileno Zieda, apsaugantj nuo
tiesioginio kontakio tarp atramos bei metalinio vamzdZio.

Ad - akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medZiaga nedegi, tankis 35 ll(g/m3 ,
§ilumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izolivojami ortakiai apskardinami cinkuota skarda.

Ae - akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, §ilumos laidumo koeficientas 0,035 W/(mxK), padengtas
aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af - akmens vatos armuotas demblisd, tankis 80 kglma, §ilumos laidumo koeficientas 0,035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag - tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

1.7. Sildymo ar ilumos tiekimo sistemos hidraulinis bandymas

¢ sumontavus Fildymo sistema, turi biiti atliekamas jos hidravlinis 1¥bandymas 2 kartus didesniu slégiu,
negu eksploatacinis slégis, bet ne maZesniu kaip 0,2 MPa slégiu sistemos Zemiausioje vietoje, prie§ tai biitina
atjungti Zildymo sistema nuo 3ilumos Zaltinio Silumos punkte;

¢ §ildymo sistema pripaZjstama tinkama eksploatuoti, jeigu po 5 minudiy bandymo, slégio sumaZéjimas
joje mevir¥ija 0,02 MPa, o suvirinimo sifilése, vamzd¥iuose, reguliugjamoje armatiiroje ir radijatorivose
neaptinkama nesandariy viety;

1.8. Sildymo sistemy Siluminis iSbandymas

o Siluminis bandymas atlickamas, esant pliusinei lauko oro temperatiirai, uZpildant sistema ne Zemesne
nei 60°C temperatiiros vandeneniu i¥ tinkly;

+ Siltuoju laikotarpiu, kai néra galimybés uZpildyti sistemos ne Zemesnés nei 60°C temperatiiros vandeniu
i¥ tinkly, tai filuminis sistemos i¥bandymas turi biiti vykdomas, prasidéjus Sildymo sezonui;

o iluminis §ildymo sistemos i¥bandymas vykdomas 7 valandas;

e priimant Sildymo sistema, turi biiti pateikti dokumentai: darbo bréZiniy komplektas su atsakingy asmeny
jrafais uZ atlikius montavimo darbus, atitinkancius bréZinius; paslépty darby patikrinimo aktai; $ildymo sistemos
hidraulinio i¥bandymo aktas; $ildymo sistemos $iluminio i¥bandymo aktas;

1.9. Sildymo sistemos priémimas j eksploatacija

» fildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta: Sildymo sistemos hidraulinio i$bandymo rezultatai,
Stluminio i¥bandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinirnas;

¢ pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréZiniai, montavimo darby aktai, jmontuoty i statybines
konstrukeijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, $ildymo sistemos hidraulio bandymo aktai;

¢ priimant Sildymo sistema j eksploatacija, turi biiti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projekts ir gamybos
taisykles (ar teisingai atlikti vamzdZiy sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, ar pakankami
nuolydZiai, ar sumontuota uZdaromoji ir apsauginé armattra, oro ifleidikliai); ar tolygiai $yla sumontuotoji fildymo
sistema.
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1.10. SILUMOS KIEKIO NUSKAITYMAS

1.10.1. Elektroninis §ilumos daliklis
Elektroniniai prietaisai $ilumos paskirstymui kaupia radiatoriy spindulivojamg Siluma. Nuskaitymas per
atstuma.

Funkcijos

¢ Nustatyti radiatoriaus spinduliuojamos $ilumos kiekj vienetais ir apskai¢iuoti radiatoriaus temperatiira

¢ Duomeny kaupimas nuo paskutinés nustatytos dienos

» Praeity mety sanaudos

¢ Nuotolinis duomeny nuskaitymas

e Aktyvacija pradedama nuo pasirinktos datos

¢ Duomenys perduodami belaidZiu biidu tinklo mazgams —auk3to antenoms

» Apsauga prie§ suk&iavimus: jei prietaisas buve nuimtas savavali$kai, klaida yra rodoma centriniame
kompiuteryje

» Standartiskai gavus daliklius jis yra SLEEP re¥ime. Silumos daliklis pradeda siysti instaliacinj re¥ima
jis yra uZdedamas ant radiatoriaus

IEmatavimui 92,5x40x28 mm

Gyvavimas 10 mety plius 15 ménesiy atsarga
Ekranas LCD, 5 simboliy

Svoris 120 g

DaZnis 868 MH=z

Perduodama energija <1lmW

Silumos daliklis apsaugotas nuo kambario skieidZiamos filumos energijos

1.10.2 Radioantena su akumuliatoriumi
Radioantena su akumuliatoriumi, nandojama duomeny surinkimui i§ elektroniniy dalikliy. Montuojama
auk§tuose, DidZiausias leistinas atstumas tarp ank$to anteny duomenims perduoti 25m.
Savybés
» Duomeny surinkimas, kaupimas ir perdavimas radiobanginiu biidu.
» Patogus montavimas.
* Duomeny nuskaitymo galimybé i visy anteny nustatytu faiku.

1.10.3 Radioantena su ,,ethernet* sysaja
Radioantena su akumuliatoriumi, naudojama duomeny surinkimui i auk$to anteny ir jy kaupimui,
Savybés
* Duomeny surinkimas, kaupimas ir perdavimas radiobanginiu biidu.
¢ Patogus montavimas.
¢ Duomeny nuskaitymo galimybé i visy anteny nustatytu laiku,

kai

Lapas

Lapy

RORB 20140805-TDP-8V-TS




Pozicija Pavadinimas ir techninés charakteristikos iymm? (Hipas Mate Kiekis
marké ir pan.) vat.
1 2 3 4 ]
i Plieninis $oninio pajungimo radiatorius 22/500/1100 (1559 W) Termoliux Vnt. 2
2. Tas pats, 22/500/1000 (1417 W) Termoliux Vnt. 4
3. Tas pats, 22/500/1400 (1984 W) Termoliux Vnt. 1
4, Tas pats, 22/500/1300 (1843 W) Termoliux Vnt. 1
5. Tas pats, 22/500/900 (1276 W) Termoliux Vnt. 4
6. Tas pats, 22/500/700 (992W) Termoliux Vnt. 11
7. Tas pats, 22/500/1200 (1701W) Termoliux Vnt. 2
8. Tas pats, 22/500/800 (1134W) Termoliux Vnt. 5
9. Tas pats, 22/500/600 (850W) Termoliux Vnt. 1
10. Tas pats, 22/900/1000 (2247W) Termoliux Vnt. 4
1l Tas pats, 22/500/400 (567TW) Termoliux Vnt. 1
12. Tas pats, 33/300/1200 (1597W) Termoliux Vnt. 1
13, Tas pats, 11/500/1200 (919W) Termoliux Vnt. 5
14. Tas pats, 11/500/1100 (843W) Termoliux Vnt. 6
15. Tas pats, 11/500/1000 (766W) Termoliux Vnt. a2
16. Tas pats, 11/500/900 (689W) Termoliux Vnt. 17
17, Tas pats, 11/500/800 (613W) Termoliux Vnt. 17
18. Tas pats, 11/500/700 (536W) Termoliux Vnt. 3
19. Tas pats, 11/500/600 (460W) Termoliux Vnt. 1
20 Termostatinis elementas su skyséio uZpildu, Min/Max temperatiiros Danfoss vnt 113
i ribojimo funkcija. Temperatiiros nustatatymo ribos nuo 8-28 °C. RAW-K
21. Movinis rutulinis uZdarymo ventilis DN 15; T=100°C; PN10 vnt 52
22. Movinis rutulinis uZdarymo ventilis DN 15; PN=10, T=100°C. Vand. iSleid. vnt 106
23. Rutulinis uZzdarymo ventilis DN40; PN=10, T=100°C. vnt 2
24. Rutulinis uZdarymo ventilis DN32; PN=10, T=100°C. vnt 2
25, Rankinis balansinis ventilis DN 15, PN=10, T=100°C. MSV-BD vnt 52
26. Tiesi ifardoma jungtis ¥2* vnt 234
27. Radiatoriy tvirtinimo detalés k-tas 117
28. Termostatinis ventilis DN15 su iSankstinio nustatumo skale vnt 113
Stabilizuoti polietileniniai daugiasluoksniai vamzdZiai (PPR) fildymo magistalé
29, sistemai DN50; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 m 12,00
mm. dengta aliuminio folija.
30 Tas pats, DN40; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 Magistalé
. e . m 15,0
mm. dengta aliuminio folija.
31 Tas pats, DN32; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 Magistalé
. e & m 56,0
mm. dengta aliuminio folija.
3 Tas pats, DN25; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 Magistalé 50.0
; ST 5 m 1
mm. dengta aliuminio folija.
33 Tas pats, DN20; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 Magistalé
: e e m 160,0
mm. dengta aliuminio folija.
34 Tas pats, DN15; PN10 MPa; Tmax = 95°C, su akmens vatos izoliacija 30 Magistalé
. o=t 7 m 190,0
mm. dengta aliuminio folija.
3s. Tas pats, DN15; PN10 MPa; Tmax = 95°C, Stovai 605,00
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Pozicija Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (tipas | Mato |y, .
marke ir pan.) vot.
1 2 3 4 5
36. PPR vamzdZiy fasoninés dalys k-tas 1
37. Fasoninés metaliniy vamzdZiy detalés k-tas 1
38. Hidraulinis bandymas k-tas 1
39. Paleidimo — derinimo darbai k-tas 1
38. | Sildymo sistemos demontavimo darbai
39. Seny ildymo sistemos prietaisy demontavimas vnt 118
40. Senos izoliacijos ardymas m 504,0
41. Magistraliniy plieniniy vamzdZiy demontavimas m 504,0
42, Stovy vamzdZiy demontavimas DN 15-DN 25 m 6035,0
43, Statybinio lauZo i¥nefimas ir i§veZimas k-tas 1
Silumos kiekio nuskaitymo sistema

44, Elektroninis $ilumos kiekio nuskaitymo daliklis, tvirtinimas prie vnt 113
radiatoriaus su radiobanginiu duomeny perdavimu

45. Auksto antena — duomeny kaupiklis su radiobanginiu duomeny priémimu vt 4
ir perdavimu j centrale kabeliais.

46. Centralé su duomeny kaupikliu ir aukito anteny nuskaitymo galimybe ir vit 2
duomeny perdavimu tiesiai j kompiuterj laidiniu arba kit nuotoliniu bitdu

47. Auk3to anteny maitinimo blokas k-tas 1

48. Duomeny perdavimo adapteriai Derinti su k-tas 1

§ilumos tiek&ju

49, Varinis kabelis 0,5x2 k-tas 1

50. Kompiuteris su redmemy nuskaitymo ir archyvavimo programa k-tas 1

51. Silumos apskaitos irenginiy montavimo, derinimo ir paleidimo darbai k-tas 1
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